1.

Zalacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamoéwienia jest sukcesywna dostawa ekologicznych $rodkéw chemicznych -
granulatu do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych:

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia zaméwionych przez Zamawiajgcego srodkow do
odladzania nawierzchni lotniskowych w ilodciach nie wigkszych niz:

Granulat do odladzania nawierzchni lotniskowych, produkowany na bazie mréwczanu sodu - 72 000 kg
Podane w pkt 1a ilosci beda realizowane, w zaleznosci od potrzeb, sukcesywnie w sezonie zimowym
poczgwszy od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.10.2024 r.

Wykonawca dostarczy na wskazany w SIWZ adres, zamawiane przez Zamawiajgcego $rodki do
odladzania na swoj koszt i ryzyko.

Termin dostaw: 48 godzin od ztozenia zamowienia przez Zamawiajgcego do miejsca dostawy
wskazanego w zamoéwieniu (strefa zastrzezona lotniska).

Dostawa pochodzi¢ bedzie z biezgcej produkcji, czyli data produkcji srodka chemicznego dostarczonego
Zamawiajgcemu nie bedzie przekracza¢ 3 miesiecy od dnia ztozenia zamoéwienia.

Zamowienia sktadane bedg Wykonawcy przez Zamawiajgcego e -mailem.

2. Warunki dotyczgce dostawy ekologicznych srodkéw chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych
obejmujg w szczegdlnosci:

Wymagania techniczne dostawy — granulat do odladzania nawierzchni lotniskowych:
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Granulat musi posiada¢ certyfikat normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1431 E
(Aerospace Material Specifications) — Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ww dokument
wydany dla dostarczanego srodka potwierdzajgcy spetnianie ww. normy.

Produkt powinien by¢ oznakowany zgodnie z dyrektywami UE.
Produkt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Wielkos¢ jednorazowej dostawy — worki — bigbag 500 kg, przy pierwszej dostawie 5000 kg powinno
by¢ dostarczone w workach o wadze 25kg.

Granulat jest jednorodny, nie jest mieszaning mréwczanu i octanu.

Wykonawca potwierdza ze granulat spetnia parametry na korozyjno$¢é zgodnie z normg AMS 1435,
powyzszy parametr bedzie przedmiotem cyklicznych kontroli laboratoryjnych przeprowadzanych
przez niezalezne laboratorium chemiczne. Wynik negatywny moze skutkowac¢ naliczeniem kar
umownych a w konsekwencji odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy wraz z wyptywajgcymi z
tego faktu skutkami prawno-finansowymi.

Technologia odladzania u Zamawiajgcego przewiduje stosowanie srodka ptynnego samodzielnie lub
w potgczeniu z granulatem produkowanym na bazie mréwczanu sodu. Granulat jest stosowany w
stezeniu oferowanym przez Wykonawce.

Ekologiczny srodek do odladzania nawierzchni lotniskowych w formie granulek
Srodek oparty na bazie mréwczanu sodu.
Wyglad zewnetrzny — biate granulki
Gestosc nasypowa, kg/m3 700-800
Wymagane uziarnianie granulatu:
- granulki o srednicy w granicach 3-6 mm min. 50% wagi
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- granulki o $rednicy >6mm max 15% wagi,

6. pH (10%) roztwér) 8,0-12,0

worki bigbag — 500kg

8. srodek musi by¢ w petni mieszalny z ptynem do odladzania opartym na mréwczanie potasu,
brak przeciwskazan do rownoczesnego stosowania.

9. granulat musi zapewnia¢ jak najlepsze warunki do absorpcji wilgoci po rozsypaniu na
nawierzchni.
Parametr uziarnienia bedzie przedmiotem cyklicznych kontroli laboratoryjnych przeprowadzanych
przez niezalezne laboratorium chemiczne. Wynik negatywny moze skutkowac naliczeniem kar
umownych a w konsekwencji odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy wraz z wyptywajgcymi
z tego faktu skutkami prawno-finansowymi
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2.8. Technologia odladzania u Zamawiajacego przewiduje zastosowanie $rodka statego w potgczeniu z
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ptynem produkowanym na bazie mréwczanu potasu. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
pisemng gwarancje skutecznosci i bezpieczehstwa dla powyzszej kompozycji srodkéw przy
odladzaniu.

Ksztalt granulatéw, nieregularny ksztatt granulki powinien zapewni¢ jak najlepsze warunki do
absorpcji wilgoci po rozsypaniu na nawierzchni oraz minimalizowa¢ ryzyko zdmuchniecia poza
krawedz drogi przez wiatr lub podmuch z silnika samolotu.

Granulat powinien by¢ dostarczany transportem kotowym, dostawy w workach o pojemnosci 500 kg,
opakowanie powinno by¢ szczelnie zabezpieczone przed absorpcjg wilgoci z powietrza (dodatkowa
powtoka z folii termokurczliwej) oraz spetnia¢ wymagania okreslone art. 12 ustawy o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (DZ. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638), a takze zawiera¢ oznaczenia
umozliwiajgce segregacje odpaddéw-opakowan i ich utylizacje.

Zasobniki powinny by¢ dostarczane na znormalizowanych paletach umozliwiajgcych magazynowanie
w 2-3 warstwach. Zasobnik powinien by¢ przystosowany do transportu magazynowego oraz
zatadunku (oprdznienia) za pomocg dzwigu (szelki).

Dostawa pochodzi¢ bedzie z biezacej produkcji, czyli data produkcji granulatu dostarczonego
Zamawiajgcemu nie bedzie przekracza¢ 3 miesiecy od dnia zlozenia zamdwienia.
Zasobnik z granulowanym srodkiem chemicznym powinien by¢é ocechowany w widocznym miejscu
datg i miejscem produkcji.

Wykonawca, zobowigzany bedzie dostarczy¢ ,,Instrukcje stosowania srodka chemicznego” juz na
etapie sktadania oferty zawierajgcg: opis produktow, parametry techniczne, wiasciwosci srodka
chemicznego (obnizenie temperatury zamarzania, zdolno$¢ topnienia lodu, krzywa lepkosci, tarcie
powierzchniowe, stopien przenikania warstwy lodu wraz z informacjami o wynikach testow
potwierdzajgcych podane dane), zalecenia odno$nie stosowania, metody — dane o dawkowaniu oraz
charakterystyka dziatania Srodka, zalecenia odno$nie sprzetu mechanicznego do rozprowadzania
Srodka, opis ekologii i toksykologii, opis warunkéw transportu i magazynowania.

2.13. Wykonawca udzieli co najmniej 2 letniej gwarancji na dostarczony Przedmiot Zaméwienia.



