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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa swietlicy wiejskiej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych ob-
jetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$é
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

- wiadciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig-
cym integralng cato$¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odreb-
nych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstu-
gujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowia-
cy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczenh, szkicoéw i ewentualnie do-
datkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu-
dowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badaw-
cze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwig-
zanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.



- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleran-
cji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pi-
semnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- cze$c¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funk-
cji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5

listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budo-
wie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen tech-
nicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegla-
dow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja tech-
niczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmoniza-
cyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

- przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnoéci technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.

- Wspolny Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetnia-
jacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwcze-
snych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projek-
towg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punk-
téw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projek-
towej i 1 egzemplarz ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punk-
téw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-
nawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego prze-
dziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecz-
nego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajg-
ce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochro-
ny $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdéiny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w po-
mieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwo-
palne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, ma-
teriatdéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i sa-
morzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakos materiatéw materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami, aprobatami techniczny-
mi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostep-
ne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatédw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wyko-
nawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy za-
rzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wyko-
nawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wy-
typowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonaw-
ca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona be-
dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich ist-
nieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete certyfi-
kacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mate-
riaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to dokumentami budowy sa:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wy-
konawcy i Inspektora nadzoru.

. Pozwolenie na budowe,

. Protokoty przekazania terenu budowy,

. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

. Protokoty odbioru robot

. Protokoty z narad i ustalen,

. Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-
giniecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia wy-
maganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z re-
alizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze-
Sciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamien-
ne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzu-
petniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawko-
wych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ptaci sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR ROBOT chyba, ze umowa
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca stanowi inacze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wy-
robow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

.ST-01
PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
ORAZ KANALIZACJI
CPV: 45330000-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja dotyczy wszystkich robét i czynnosci zwigzanych z realizacjg zakresu dokumentacji i majgcych
na celu przekazanie do uzytkowania.
Catos$é zadania obejmuije:

e wykonanie bruzd w celu montazu nowej instalacji wodne;j.

e wykonanie przebi¢ przez przegrody w celu montazu nowej instalaciji;

e montaz poziomow, pionéw oraz podejs¢ nowej instalacji wodnej;

e montaz nowych odbiornikdw;

e przeprowadzenie préby cisnieniowej;
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” .
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych”. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
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aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST
sa:

2.2.1. Rury rozprowadzajgce wykonac jako rury tworzywowe z rur PP.

2.2.2. Instalacje wykonac¢ z rur PP, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metodg
fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,c”), opornego na wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed
dyfuzjg tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego (EVOH). Potgczenia przewoddéw wykonac¢ za
pomoca systemowych ksztattek tworzywowych produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosieznych,
fgczonych z rurg przewodowg za pomocg mosieznego pierscienia petnego, nasuwanego na ztgczke.
Stosowac elementy w typoszeregu $rednic 12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 i 32x4,4 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z
ponizszg specyfikacjg techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-Xc: PN-EN ISO 15875
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391
Mosigdz: PN-EN 1254
Metoda fgczenia ,Push” — nasuwanie mosieznego pierscienia na rure i ksztattke
Zakres $rednic rur: Srednica 12x2,0 mm
zew. X grubos¢ scianki 14x2,0 mm
18x2,0 mm
18x2,5 mm
25x3,5 mm
32x4,4 mm
Wspobtczynnik wydtuzalnosci 0,18
termicznej rur [mm/m x K]
Przewodnos$¢ cieplna 0,35
[Wim x K]
Gestos¢ [g/lem?) 0,94
Modut E [N/mm?] 600
Minimalny promieh giecia 5xDz
Chropowatos¢ scianek 0,007
wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura 90
robocza [°C]
Temperatura awaryjna [°C] 100

Maksymalne cisnienie robocze | 10
[bar]

2.2, Armatura

Na podejsciach do pionéw zimnej i cieptej wody zastosowac zawory kulowe z bocznym spustem.

Dla instalacji zastosowaé: kurki czerpalne, baterie umywalkowe mieszajgce stojgce i Scienne, baterie
natryskowe mieszajgce scienne, zawory ¢wieréobrotowe kgtowe
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2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng przewodéw  wodnych wykona¢ z otulin z pianki polietylenowej zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac¢ w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3. Elementy wyposazenia
Transport elementdow do “ bialego montazu” powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggéw zimnej i cieptej wody
Rurociagi zimnej i cieptej wody tgczone bedg przez zgrzewanie zgodnie z wymaganiami producenta oraz
“Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych”.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robaot:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
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- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. przewody
instalacji nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow,
rozmieszczenie podpor statych i ruchomych wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta rurociggow.
5.3. Montaz armatury i przyboréow
Montaz armatury i przyboréw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentéw.
Wysokosci ustawienia przyboréw: umywalki: 0,75 — 0,80 cm; pisuary: 0,65 cm.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja cieptej wody uzytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi byc¢
poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg
prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci instalacji zasilajgcej hydranty wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” jako probe wstepng, gtéwng oraz uzupetniajgcg (te ostatnig wykonuje sie gdy wymaga
tego producent rur). Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (9 bar). Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz o 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdbwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne,
odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku gdy wymaga tego
producent, po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (wg wytycznych
producenta rur). Dla rur instalacji bytowo - gospodarczej zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci w sposdb nastepujgcy: Instalacje nalezy poddac prébie przy cisnieniu 1,5 x
wiekszym od cisnienia roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne elementéw systemu.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtéwng i koncowqg. Podczas préby wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia
roboczego. Cisnienie to musi by¢é wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych
30 min. préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosSci.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtébwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé sie o wiecej niz
0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzié¢ prébe koncowg (impulsowg). W tej
prébie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdinymi cyklami préby, instalacja powinna by¢ pozostawiona z stanie bezcisnieniowym. W
zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywac
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru
tarczowego o $rednicy tarczy min. 150 mm, zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce

13



elementarnej 0,2 bar . Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Po
zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng instalacje nalezy podda¢ badaniu
szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonacé
ogledzin wszystkich potgczen, i uszczelnien oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik
badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekébw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Prébe szczelnosci na gorgco
poszczegodlnych segmentéw instalacji nalezy wykonaé osobno. Z préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢
protokaot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préb szczelnosci
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7  “Warunki techniczne  wykonania i odbioru instalaciji

wodociggowych” oraz normami.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);

e Sciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie);

e bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosc¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych;

e Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét jak:
przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzeh oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami.

e Z odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisaC protokoty stwierdzajgcy jakos¢
wykonania oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonac¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji c.w.u.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robét;
e Dziennik Budowy; dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcow materiatéw);
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;
e protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalaciji.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag usuniecia usterek;
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Kategorie robdt wedtug stownika CPV:

Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV

45.3 |Wykonywanie
instalacji
budowlanych

45.32 Roboty izolacyjne

45321000-3 |lzolacja cieplna

45.33 Wykonywanie instalacji| 45331100-7 | Instalowanie
cieplnych, wodnych, centralnego
wentylacyjnych i gazowych ogrzewania

45332400-7 | Roboty instalacyjne
w zakresie sprzetu
sanitarnego

45.4 | Wykonczeniowe
roboty budowlane

45.41 Tynkowanie

45410000-4 | Tynkowanie
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Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV
45.44 Roboty malarskie i|45442100-8 | Roboty malarskie
szklarskie
45442190-5 |Usuwanie warstwy

malarskiej
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