OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA 2 BOISK WIELOFUNKCYJINYCH PRZY
ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W MLODOWIE

1. Podstawa opracowania
* obowigzujace normy budowlane, przepisy i normatywy techniczne
* koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem
* pomiary w terenie

* mapa sytuacyjna — wysokosciowa skala 1 : 1000

1.2 Przedmiot inwestycji

1.2.1 Stan prawny terenu

Dziatka objeta opracowaniem oznaczona w ewidencji gruntow nr 1196/4 obreb geodezyjny Mtodow,
znajduja si¢ na terenie  Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Miodowie i  stanowi wiasnosé
Gminy Lubaczow.

1.2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie zagospodarowania czesci w/w dziatki poprzez
utworzenie kompleksu sportowego ogolnodostepnego przeznaczonego dla miodziezy szkolnej
1 spotecznosci lokalnej miejscowosci Mlodow i przyleghych.

1.3 Stan istniejacy

1.3.1. Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Mtodowie na terenie szkoly przy istniejacym budynku
szkoly. Teren przewidziany do zagospodarowania obejmuje cze¢s$¢ dziatki oznaczonej w ewidencji
gruntow nr 1196/4 w obrebie geodezyjnym Mtodow.

1.3.2. Uksztaltowanie

Teren na ktérym planuje si¢ rozbudowe kompleksu sportowego jest ptaski a jego ksztatt zblizony jest
do prostokata, wolny od zabudowy kubaturowej. Na terenie nie wystepuja zadne elementy matej

architektury.

1.3.3. Wyposazenie

Teren wolny jest od jakichkolwiek budowli i obiektow.

1.3.4 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji znajduje si¢ w obrgbie ogrodzenia szkoty. Boisko do koszykowki, siatkowki i tenisa
posiada nawierzchnie bitumiczng, natomiast boisko do pitki recznej nawierzchnie gruntowg. Obecny

stan techniczny nawierzchni boisk jest zty.



1.4 Stan projektowany

1.4.1 Zalozenia

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako teren
sportowy przeznaczony na przebudowe kompleksu sportowego, ogolnodostgpnego przeznaczonego dla

mtodziezy szkolnej i spotecznos$ci lokalnej miejscowosci Mlodow.

1.4.2 Roboty ziemne

Przed wykonaniem obiektow infrastruktury sportowej przewiduje si¢ wykonanie niwelacji terenu
(robot ziemnych: wykopow i nasypow). Projektuje usunigcie warstwy humusu gr. od 20cm do 30cm
a nastepnie zniwelowanie lokalnych nieréwno$ci terenu (wzniesien i zaglebien). Istniejacy teren
powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem okoto 1% ulatwiajacym powierzchniowy sptyw wody. Po
wykonaniu profilowania istniejacego terenu do zadanych spadkéw nalezy zage$ci¢ grunt mechanicznie

walcami.

1.4.3 Roboty budowlane

W ramach projektowanych robdt przewiduje si¢ rozebranie istniejacego boiska bitumicznego
zniwelowanie terenu pod przyszie obiekty. Niwelacja polega¢ bedzie na wykonaniu Kkoryta
i wyprofilowaniu terenu ze spadkiem wielkosci 1% w kierunku szkoty.

1.44 W ramach robét budowlanych projektuje si¢ boiska wielofunkcyjne do koszykéwki,
siatkowki, tenisa ziemnego

Projektuje si¢ boisko o wymiarach dtugo$¢ 30.60m, szeroko$¢ 17.50m, powierzchnia 535.50m2
Projektowana nawierzchnia boiska:

- Ulozenie warstwy uzytkowej gr. okolo 2mm sktadajacej si¢ z mieszaniny lepiszcza poliuretanowego
i granulatu EPDM pierwotnej produkcji barwionego w masie na kolor ceglany 0.50mm — 1.50mm
warstwa nanoszona metoda natrysku ci$nieniowego (Uwaga! boisko do siatkowki wyodrgbnione kolor
niebieski). Linie (boisko do pitki siatkowej, koszykowki, tenisa ziemnego, badmintona) malowane
mechanicznie metoda natrysku farbami poliuretanowymi  gr. linii 5cm, atest PZH, badania
potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014 -
utozenie warstwy nosnej posredniej gr. okoto 10mm sktadajgca si¢ z mieszaniny granulatu SBR frakcji
Imm - 4mm oraz lepiszcza poliuretanowego uktadana mechanicznie rozktadarka z wykonaniem
warstwy gruntujgcej grunt poliuretanowy nanoszonej metodg natrysku na istniejaca podbudowe, atest
PZH, badania potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014

- Utozenie warstwy podbudowy gr. 35mm ET (warstwa konstrukcyjna) elastyczna mieszanina kruszywa
kwarcowego 0 - 5mm i granulatu gumowego polagczonego lepiszczem poliuretanowym wykonana
mechanicznie rozktadarka

- Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego, ttuczen frakcji 31/63, kliniec frakcji
20/31, 4/20 wg PN-B1111(8) warstwa gr. 15cm z profilowaniem, zage¢szczeniem. Kruszywo czyste
bez czastek ilastych i gliniastych zapewniajace przepuszczalno$¢ nawierzchni, 2z profilowaniem,

zaggszczeniem



- wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piasku gr. 15cm  z profilowaniem do odpowiednich
spadkow 1 mechanicznym zageszczeniem

- profilowanie i1 zagegszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie
z zaggszczeniem walcem w gruncie kat. 111

1.45 W ramach rob6t budowlanych projektuje si¢ boisko do pilki recznej

Projektuje si¢ boisko o wymiarach dtugos¢ 44m, szerokos$¢ 22m, powierzchnia 968m?2.

Projektowana nawierzchnia boiska:

- Wozenie warstwy uzytkowej gr. okoto 2mm sktadajgcej si¢ z mieszaniny lepiszcza poliuretanowego

i granulatu EPDM pierwotnej produkcji barwionego w masie na kolor ceglany 0.50mm — 1.50mm
warstwa nanoszona metoda natrysku ci$nieniowego (Uwaga! boisko do siatkoéwki wyodrebnione kolor
niebieski). Linie (boisko do pitki siatkowej, koszykowki, tenisa ziemnego, badmintona) malowane
mechanicznie metoda natrysku farbami poliuretanowymi  gr. linii 5cm, atest PZH, badania
potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014 -
utozenie warstwy nosnej posredniej gr. okoto 10mm sktadajgca si¢ z mieszaniny granulatu SBR frakcji
Imm - 4mm oraz lepiszcza poliuretanowego uktadana mechanicznie rozktadarka z wykonaniem
warstwy gruntujacej grunt poliuretanowy nanoszonej metoda natrysku na istniejaca podbudowe, atest
PZH, badania potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014

- Utozenie warstwy podbudowy gr. 35mm ET (warstwa konstrukcyjna) elastyczna mieszanina kruszywa
kwarcowego 0 - 5mm i granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym wykonana
mechanicznie rozktadarka

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego, ttuczen frakcji 31/63, Kkliniec frakcji
20/31, 4/20 wg PN-B1111(8) warstwa gr. 15cm z profilowaniem, zaggszczeniem. Kruszywo czyste
bez czgstek ilastych i gliniastych zapewniajace przepuszczalno$é nawierzchni, 2z profilowaniem,
zageszczeniem

- wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piasku gr. 15cm  z profilowaniem do odpowiednich
spadkéw i mechanicznym zageszczeniem

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie
z zageszczeniem walcem w gruncie kat. 111

Nawierzchnie wymagaja podbudowy odpowiednio  wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4m nie powinny by¢ wigksze niz 4mm. Podloze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurz, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejona
(plamy nalezy usuna¢). Projektowana nawierzchnia sportowa bez spoinowa. Uwaga! nawierzchnia

powinna bezwzglednie spelnia¢ wymogi normy oraz posiadaé:

e atest PZH

o karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta

e Badania potwierdzajace zgodnos$¢ z normg PN EN 14877:2014
¢ Badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014



Nawierzchnie boiska ograniczone obrzezem wibroprasowanym szarym o wymiarach 8x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C 8/10 (B10). W sktad wykonania boisk wielofunkcyjnego i do pitki
recznej wchodza:

- malowane boisko do pitki reczne;j

- malowane boisko do pitki siatkowej (kolor niebieski)

- malowane boisko do pitki koszykowej

- malowane boisko do tenisa

Linie malowane mechanicznie metoda natrysku farbami poliuretanowymi gr. linii 5cm.

1.4.6 Utwardzenie terenu

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i schodow:

- 6cm kostka wibroprasowana typ HOLLAND lub rownowazna

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4

- 7cm warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm warstwa odsaczajaca z piasku

Kostka ograniczona obrzezem wibroprasowanym szarym o wymiarach 8x30x100 na podsypce
cementowo — piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni wjazdu:

- 8cm kostka wibroprasowana typ HOLLAND lub rownowazna

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4

- 15cm warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm warstwa odsaczajaca z piasku

Kostka ograniczona obrzezem wibroprasowanym szarym o wymiarach 8x30x100 na podsypce
cementowo — piaskowej.

1.4.7 Odwodnienie boisk i umocnienie skarpy

W celu odwodnienia boisk projektuje sie odwodnienie liniowe 3 nitkami wzdtuz boisk. Projektuje si¢
korytka prefabrykowane przykryte rusztem zeliwnym o szeroko$ci min. 13cm. Nalezy montowaé
korytka ze spadkiem. Elementami sktadowymi odwodnienia liniowego sa korytka i ruszt. Korytko
wykonane powinno by¢ z materialu mrozoodpornego o wysokiej odporno$ci chemicznej, nie
nasigkliwego, o gladkiej powierzchni wewnetrznej. Korpus korytka powinien posiada¢ zebra
wzmacniajace, Kkotwigce umozliwiajace lepsze umocowanie w podtozu betonowym i tak uformowane
powierzchnie styku aby zapewni¢ pewne i szczelne polaczenia. Ruszt przykrywajacy wykonany
powinien by¢ z materialu odpornego na korozje lub zabezpieczony przed korozja z zamkiem
zatrzaskowym. Nalezy zapewni¢ takze szczelno$¢ miedzy korytkami a nawierzchnig jezdni.
Posadowienie korytek odwodnienia liniowego wykonaé na tawie z betonu C18/20 B20 o gr.10cm
i szerokosci 0.50m. Montaz odwodnienia liniowego wedlug zalecen producenta. Uwaga! wykonanie
umocnienie korytek str. L i P z kostki wibroprasowanej szarej gr. 6cm utozonego na betonie szeroko$é

2 x 0.20m (po obu stronach korytek) wypetieniem spoin piaskiem: 24mb



Projektuje si¢ umocnienie skarpy geokrata z tworzywa sztucznego wymiary 60cm x 40cm gr. 3cm
kolor zielony na podsypce piaskowej z wypelnieniem gruntem: 90m2

Odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie przkanalika z rur
PCV fi 150 dtugosci 2mb i montaz studzienki $ciekowej z rur zelbetowych fi 50 (komplet) dt. 1m
z osadnikiem bez syfonu wg KPED 02.13 z zamontowaniem kratki Sciekowej zeliwnej typ lekki
i ustawieniem do wymaganej rzednej terenu: 1 szt.

Projektuje si¢ przelozenie istniejacej kanalizacji deszczowej na odcinku 70mb poprzez Utozenie czgéci
przelotowej kanalizacji deszczowej fi 200mm na podsypce piaskowej rury PECOR OPTIMA
SN5 dwuscienne karbowane o sztywno$ci obwodowej 5kPa z PEHD lub rownowazne z wiaczeniem
do istniejacych studzienek kanalizacyjnych, oraz montaz studzienki $ciekowej z rur PECOR OPTIMA
fi  425mm (komplet z teleskopem) di. 4m z osadnikiem bez syfonu kineta zbiorcza
i ustawieniem do wymaganej rzednej terenu: 2 szt.. Wykonanie czopowania studzienek istniejacych
1.4.8 Ogrodzenie boisk

Ogrodzenie projektowane:

- remont istniejacego ogrodzenia poprzez oczyszczenie stupkow z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne
1 malowanie trzykrotne stupkow w kolorze grafitowym. wysoko$¢ ogrodzenia 3m z rur stalowych
$60x3mm, rozstaw stupkow 2.50m. Montaz nowej siatki (Uwaga! uja¢  w kalkulacji) o oczkach
45x45mm drut ¢2.50mm o cynk z powloka PCV w kolorze grafitowym. Montaz 5 rzgdow drutow
naciggowych ¢3mm o cynk z powloka PCV w kolorze grafitowym wraz z kompletem
specjalistycznych przelotek (Uwag! nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji) stuzacych do mocowania. Dolna
i gbrna cz¢$¢ siatki powinna posiada¢ symetrycznie zagicte konce: 45mb

- wykonanie i montaz nowego ogrodzenia w kolorze grafitowym (siatka + stupki) o wys. 3m.
Ogrodzenie zaprojektowano z rur stalowych $60x3mm o wysokosci 3m nad terenem, stupki osadzone
w fundamencie z betonu C 8/10 (B — 10) gt. Im ponizej poziomu terenu, rozstaw stupkow 2.50m.
Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 0 oczkach 45x45mm drut ¢2.50mm o cynk z powtoka PCV
w  kolorze grafitowym. Montaz 5 rzedow drutow naciaggowych ¢3mm o0 cynk
z powloka PCV w kolorze grafitowym, wraz z kompletem specjalistycznych przelotek (Uwagal!
nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji) stuzacych do mocowania. Dolna 1 goérna czes¢ siatki powinna
posiada¢ symetrycznie zagigte konce. Wykonanie i montaz deski zelbetowej cokol wymiary 250x20x6
montowanej w ceownikach przykrecanych do stupkow: 60mb

- wykonanie ogrodzenia panelowego (systemowego) na stupkach z profilu ocynkowanego
malowanego proszkowo w kolorze grafitowym 60mm x 40m di. 2.20m o rozstawie osiowym
rownym 256cm, wysokos¢ stupka nad murek 125c¢cm, slupek zakonczony daszkiem
z tworzywa PCV. Panel ocynkowany i malowany proszkowo  125cm x 250cm z drutu fi 4mm,
rozstaw drutdw o oczku Scm x 2em  zZ trzema przetloczniami wzdluznymi. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Fundamenty stupkéw
30cm x 30cm x 120cm z betonu C 8/10 (B — 10). Wykonani i montaz deski zelbetowej cokot wymiary

250x20x6 montowanej w ceownikach przykrecanych do stupkow: 150mb



- wykonanie i montaz furtki panelowej z wypelieniem panelowym (systemowej) wys. 145cm
dht. 120cm (komplet). Furtka montowana na zawiasach. Konstrukcja furtki profil  60mm x 40mm x
2mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym. System
zamknigc¢ i zawiasOw regulowany: 2 szt.

- wykonanie i montaz bramy panelowej z wypeklieniem panelowym (systemowej) wys. 145cm
dt. 2 x 200cm dwuskrzydiowej (komplet). Brama montowana na zawiasach. Konstrukcja bramy profil
60mm x 40mm x 2mm, wraz z wykonaniem i montazem furtki panelowej z wypetnieniem panelowym
(systemowej) wys. 145cm db. 120cm (komplet). Furtka montowana na zawiasach. Konstrukcja furtki
profil  60mm x 40mm x 2mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
w kolorze grafitowym. System zamknig¢ i zawiasow regulowany 1 szt.

1.49 Pilkochwyty

Projektuje si¢ pitkochwyty wysokosci 5.50m. Rozstaw stupkow 3mb. Stupy wykonane z profilu
aluminiowego 80 x 80, zastrzaty skrajne z profilu kwadratowego aluminiowego min. 40 x 40 x 3.
Stupy i zastarzaly montowane w tulejach montazowych z profilu stalowego kwadratowego 80 x 90
dt. 70cm. Tuleje montowane w fundamencie min 50cm x 50cm, glebokos$¢ ponizej strefy przemarzania
1.20m. Zastrzaly, tuleje cynkowane ogniowo malowane proszkowo. Siatka bezweztowa
polipropylenowa PP wielkos¢ oczka 4.50cm x 4.50cm grubos¢ splotu linki Smm. Obszycie wzmocnione
na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do stupkow. Siatka odporna na warunki atmosferyczne
tym na promienie UV. Siatka musi posiada¢ §wiadectwo niepalno$ci oraz by¢ obojetna fizjologicznie
(atest PZH). Siatka kolor niebieski. Siatka montowana do stupéw za pomoca linek stalowych
ocynkowanych, karabinczykow stalowych, haczykéw z tworzyw PP, srub rzymskich, przelotek i srub
montazowych. Kolor elementéw metalowych (slupki wraz w wyposazeniem grafit). Uwagal
dopuszcza sie wykorzystanie produktow roznych producentéw pod warunkiem, Ze beda one
réwnowazne z wyzej wymienionymi: 44mb

1.4.10 Wyposazenie

W sktad wyposazenia obiektu wchodza:

1. Bramki do pitki recznej stalowe (3x2 m) szt. 2, wzmocnione Bramki do pitki recznej wykonane

i znakowane zgodnie z norma. Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary

w $wietle 200 x 300cm. Luki wykonane z grubosciennej rury stalowej, cynkowane ogniowo.
Glebokos¢ bramki: 100cm dotem, 80cm gora. Rama wykonana w calo$ci (naroza bramki spawane na
state) oraz konstrukcja tukow statych powoduje ze bramki cechuje wyjatkowo wysoka trwatos¢

i sztywnos¢. Haki mocujgce siatk¢ wykonane sg z metalu. Wszystkie elementy bramki sg cynkowane
ogniowo. Mocowanie bramek w tulejach Siatki do pitki recznej, polipropylenowe, z tfapaczem, grubosé
sznurka 4mm. Wymiary: szeroko$¢: 3,0m, wysokosc¢: 2,0m, glteboko$é gorna: 100cm, glebokos¢ dolna:

120cm. W zestawie marki talerzowe osadzane w betonie do stabilnego zamocowania bramki komplet

2. Zestaw do koszykowki z tablicg epoksydowag 105x180cm, dwustupowy, montowany w tulejach
szt. 2. Zestaw do  koszykoéwki na zewnatrz, dwustupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni
(boiska szkolne). Cato$¢ konstrukeji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikoéw

atmosferycznych. Wyposazony w tablice epoksydowg o wymiarach 105 x 180cm z obre¢cza cynkowang



1 siatkg tancuchowa. Konstrukcja umozliwia ustalenie kosza na dowolnej wysoko$ci. Wersja mocowana
w tulejach (aby mozna bylo zdemontowac). Tuleje i dekle maskujace w komplecie. Certyfikat

bezpieczenstwa "B'".

3. Stupki do siatkdwki stalowe, cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne szt. 2. Stupki stalowe wykonane
ze specjalnego profilu stalowego 80x80mm, mocowane w tulejach osadzonych w podiozu. Nie
wymagaja odciagéw od podtoza. Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W sktad
kompletu stupkéw wchodzi: urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonigtej Sruby
trapezowej 1 haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne)
Powyzsze rozwigzanie daje mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod dowolnym
katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdwka, tenis ziemny).
Zestaw przeznaczony jest do zastosowania na boiskach zewnetrznych.
Calo$¢ konstrukcji shupkéw jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odporno$¢ korozyjna.
W skfad zestawu wchodza: tuleje montazowe stupka stalowego szt. 2. Przeznaczone do stupkow
stalowych wykonanych z profilu 80x80mm. Wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozja poprzez
cynkowanie ogniowe. Latwe w montazu. Dekle maskujace tuleje stupka stalowego. Przeznaczenie na

boiska zewngtrzne.

4. Siatka do siatkowki szt. 1 i tenisa szt. 1, turniejowe, polipropylenowe, gr. 3 mm, wzmocniona linka
stalowa Siatka bezweztowa z polipropylenu doskonatej jakosci, spetnia wymogi zawodow na szczeblu
ligowym. Posiada gorng tasme szerokosci 7cm, dolng o szerokosci Scm, boki wzmocnione wtoknem
szklanym, 4 punkty mocowania. Stalowa, elastyczna linka napinajagca zapewniajg dlugi czas

eksploatacji, grubos$¢ sznurka 3 mm. Kolor: biato-niebieski.

5. Stanowisko sedziowskie do siatkowki szt. 1. Stanowisko wykonane z cienko$ciennych rur stalowych.
Malowane lakierem proszkowym. Posiada mechaniczng regulacje wysoko$ci podestu oraz kotka
utatwiajace transport. Wyposazone w oparcie oraz pulpit do pisania. Kolor do uzgodnienia

Z inwestorem.

6. Lawka szt. 10. Lawka mocowana na stale przez przykrecenie do podtoza (lakierowana). Nowoczesna
i solidna tawka, przeznaczona do wyposazenia placu zabaw, parkow lub obiektéw rekreacyjno-

sportowych lub szkolnych. Wykonana ze stalowej ramy z siedziskiem z drewnianych listewek.
Wymiary okoto: dlugosé¢: 120cm, wysoko$¢ 43cm, glebokos¢ S1cm
Konstrukcja z ptaskownikow i rur stalowych lakierowana proszkowo
Siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego
Sposob montazu: przykrecenie do utwardzonego podtoza

Kolor elementow metalowych szary



7. Kosz na $mieci (mocowana na state) szt. 4. Kosz na $mieci wolnostojacy, nowoczesny i solidny.
Metalowy z betonowa podstawa, malowany farbami akrylowymi proszkowo, poj. Zasobnika
ok. 40 litrow. Wymiary obiektu okoto: 89¢cm x 32c¢m x 32cm. Obudowa: stal lakierowana, podstawa:

beton piaskowany, pojemnik: stal ocynkowana. Kolor elementow metalowych szary, beton piaskowany.

8. Tablica regulaminowa szt. 1. Tablica regulaminowa (mocowana na state). Konstrukcja metalowa
malowana farbami akrylowymi proszkowo z opisem regulaminu obicktu. Wymiary okoto:
wysokos¢ 220cm, szeroko§¢ 6cm, dlugos¢ 7lcm, pow. ekspozycyjna 50cm  x  70cm.

Kolor elementéw metalowych szary.

9. Stojaki na rowery (mocowana na state) szt. 10. Konstrukcja trwala stalowa malowana farbami
akrylowymi proszkowo, przymocowany w podtozu za pomoca kotew. Liczba stojakow 2 szt. Wymiary
okoto: wysoko$¢ 89cm, szerokos¢ 6cm, dlugos¢ 67cm, liczba miejsc: 2. Kolor elementow metalowych
szary.

Uwaga! Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialow i urzadzen nie sa obowiazujace
i nalezy je traktowaé, jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé materialy
i urzadzenia réwnowazne o parametrach technicznych i uzytkowych odpowiadajacych co
najmniej parametrom materialow i urzadzen zaproponowanych w projektach. Dopuszcza si¢
wykorzystanie produktéw rézinych producentéw pod warunkiem, Ze beda one réwnowazne

Z WyZej wymienionymi

1.5. Zielen

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje ros§linno§¢ trawiasta oraz  roslinno$é
w postaci drzew 1 krzakow, ktorych usytuowanie nie koliduje z przedmiotowg inwestycja. Drzewa
krzewy nie podlegajace karczowaniu a moggace ulec zniszczeniu podczas robot budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przygotowanie terenu pod wysiew trawy poprzez
usuni¢cie kamieni, $mieci i korzeni. Wykonanie nawierzchni trawiastej poprzez siew trawy na
uprzednio przygotowanym podtozu. Siew wykonywany recznie w tzw. ,krate”, z przykryciem nasion
po wysiewie warstwg okoto lcm i uwatowaniem. Ilo$¢ trawy na lha zgodnie z norma wysiewu dla

danego gatunku trawy. Pielegnacja zasianej trawy poprzez zraszanie powierzchni boiska woda.

1.6 Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz gospodarke odpadami

Planowane przedsigwzigcie wptynie korzystnie na srodowisko nie ulegnie ono pogorszeniu. Realizacja
inwestycji nie bedzie powodowata wprowadzania do s$rodowiska Zadnych substancji i energii.
Przeprowadzenie inwestycji bedzie korzystne dla srodowiska gdyz inwestycja nie spowoduje wzrostu
oddzialywania na zaden z jego komponentdéw, mozna natomiast spodziewaé si¢ zmniejszenia
oddziatywania (w nawigzaniu do istniejagcego) dzigki zastosowaniu nowych rozwigzan
technologicznych. W czasie trwania prac budowlanych nastapi zwigkszenie emisji hatasu

1 zanieczyszczen powietrza, wod i gleby spowodowane praca cigzkiego sprzgtu, oddziatywania te beda



miaty jednak charakter krotkotrwaty, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystapi
krotkotrwaty zwickszony poziom hatasu, ale juz po zakonczeniu robdt ulegnie on zmniejszeniu.
Powstate w trakcie robot budowlanych odpady nalezy segregowaé a ewentualne odpady niebezpieczne
gromadzi¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie odpaddéw niebezpiecznych. Z odpadami nalezy
postgpowaé zgodnie =z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185

z pOzniejszymi zmianami).
1.7 Monitoring

Projektuje si¢ monitoring kompleksu 4 kamery usytuowane na stupkach pitkochwytéw wg przedmiaru

robot i opisu do monitoringu wizyjnego.
1.8 Uwagi koncowe

- roboty w rejonach kolizji wykonywaé szczeg6lnie ostroznie pod nadzorem wihasciwych stuzb
- projektowane obiekty nie stwarzaja zagrozenia p - poz.
- roboty ziemne w obrebie kolizji wykonywac rgcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen

Uwaga! Uzupelnieniem opisu technicznego jest przedmiar robot i dokumentacja projektowa. Kalkulujac

cene¢ ofertowg Wykonawca robdt musi uwzglednié wszystkie w/w opracowania lgcznie.

Wybrane wlasciwos$ci techniczne nawierzchni zgodne z norma PN EN 14877:2014

WELASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >1,1
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % >75
Amortyzacja wstrzagsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
Odksztalcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <1,7
Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,6
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >4
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opdr poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55-110
Predkos¢ przesigkania woda mm/h > 6600




