PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego ulicy Wiosennej
ADRES INWESTYCJI: ul. Wiosenna, 11-100 Lidzbark Warminski
NAZWA INWESTORA:  Urzad Miejski Lidzbark Warminski
ADRES INWESTORA: ul. Aleksandra Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski
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mgr inz. Dariusz Iskra
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1{ 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
0,406 km 0,406
RAZEM 0,406
2| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i| ha
d.1{ 0108-05 podszycia
0,0435 ha 0,044
RAZEM 0,044
3| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1| 0103-04
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
4] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1| 0105-04
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
5| KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1| 0110-01
0110-04
24*3*0,13 m3 9,360
RAZEM 9,360
6] KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1l 0110-03
0110-05
36 mp 36,000
RAZEM 36,000
2 ROBOTY ZIEMNE
7] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2[ 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 32
0101-02 cm
2026 m2 2 026,000
RAZEM 2 026,000
8| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 32
0101-02 cm - ZJAZDY
16,25 +6,79 + 6,55 +9,26 + 3523 +5,42+24+4 + | m2 129,680
4,26 +24,32+10,96 + 2,74 + 1,5
RAZEM 129,680
9 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.7 + poz.8 m2 2 155,680
RAZEM 2 155,680
10] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.2[ 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.7 + poz.8 m2 2 155,680
RAZEM 2 155,680
11] KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m| m3
d.2[ 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-1l
35*1,2*23 m3 96,600
RAZEM 96,600
12 Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek m3
d.2[ analiza
indywidualna
35*1,2%23 m3 96,600
RAZEM 96,600
13| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.2| 0236-01 grunty sypkie kat. |-l
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35%1,2%23 m3 96,600
RAZEM 96,600
3 NAWIERZCHNIE
14] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3| 0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-l|
404 + 408 m 812,000
RAZEM 812,000
15| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
poz.14 * 0,06 m3 48,720
RAZEM 48,720
16/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.3] 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.7 + poz.8 m2 2 155,680
RAZEM 2 155,680
17] KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3[ 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.14 m 812,000
RAZEM 812,000
18] KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.3| 0237-07 wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-111
35*%1,2*23 m3 96,600
RAZEM 96,600
4 WPUSTY ULICZNE
19| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4| 0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.22*1,3*1 m3 123,383
RAZEM 123,383
20| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.4| 0501-01 grubosci 10 cm - podsypka
poz.19 * 0,1 m2 12,338
RAZEM 12,338
21| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.4] 0501-03 grubosci 20 cm - obsypka
poz.19 * 0,2 m2 24,677
RAZEM 24,677
22|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.4| 0408-03 mm
52+3,82+518+5,61+542+563+564+274+| m 94,910
217 +2,48+ 1,85+ 3,56 +2,43 + 4,88 + 1,58 + 6,38
+7,07+5,13+4,00 + 7,25 + 6,89
RAZEM 94,910
23|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.4| 0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
- wigczenie wpustow do istniejgcych studni
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
24 KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" | szt.
d.4| 1427-01 przy grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. 210 mm -
wigczenie wpustow do istniejgcych studni
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
25|KNR-W 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z| szt.
d.4| 0524-01 osadnikiem i syfonem
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
26 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.4| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w

gruncie kat. I-lll
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poz.19 - (poz.20 + poz.21) m3 86,368
RAZEM 86,368
27] KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3
d.4( 0236-03 sypkie kat. I-1ll
poz.26 m3 86,368
RAZEM 86,368
28| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4| 0501-09
poz.26 m3 86,368
RAZEM 86,368
5 ORGANIACJA RUCHU
29] KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 | szt.
d.5| 0702-02 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
30| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.5| 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
31| KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace | szt.
d.5| 0209-01 listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY UZUPELNIAJACE
32| KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne - ZAMIANA kpl.
d.6| 0315-02 NAZIEMNEGO NA PODZIEMNY
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6| 1406-04 wodociggowych i gazowych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
34| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt.
d.6| 1406-03 kanatowych
analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
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	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,406</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	Obmiar: <edit>0,0435</edit>

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>24 * 3 * 0,13</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>36</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm
	Obmiar: <edit>2026</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm - ZJAZDY
	Obmiar: <edit>16,25 + 6,79 + 6,55 + 9,26 + 35,23 + 5,42 + 2,4 + 4 + 4,26 + 24,32 + 10,96 + 2,74 + 1,5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>35 * 1,2 * 2,3</edit>

	Pozycja: Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
	Obmiar: <edit>35 * 1,2 * 2,3</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>35 * 1,2 * 2,3</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>404 + 408</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.14 * 0,06</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III
	Obmiar: <edit>35 * 1,2 * 2,3</edit>


	Dział:WPUSTY ULICZNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.22 * 1,3 * 1</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,1</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>5,2 + 3,82 + 5,18 + 5,61 + 5,42 + 5,63 + 5,64 + 2,74 + 2,17 + 2,48 + 1,85 + 3,56 + 2,43 + 4,88 + 1,58 + 6,38 + 7,07 + 5,13 + 4,00 + 7,25 + 6,89</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - włączenie wpustów do istniejących studni
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm - włączenie wpustów do istniejących studni
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.19 - (poz.20 + poz.21)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>


	Dział:ORGANIACJA RUCHU
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
	Pozycja: Hydranty pożarowe podziemne - ZAMIANA NAZIEMNEGO NA PODZIEMNY
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>23</edit>





