OPIS TECHNICZNY

Przedmiot   opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie robót remontowych
i konserwacyjnych na terenie Kwatery Wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kaliskiej w Łęczycy.
W ścisłym uzgodnieniu z służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, projekt precyzuje sposób wykonania tych robót.
Opis stanu istniejącego 

Na dzień dzisiejszy ogólny stan cmentarza wymaga pilnych interwencji remontowych i konserwacyjnych.

Pracom tym należy poddać:

1. Plac centralny wraz z alejami komunikacyjnymi
Plac centralny w kształcie półkola oraz aleje komunikacyjne zostały wykonane w techno-logii i z materiałów typu „polbruk”.  Wykrawężnikowanie tych nawierzchni zostało również wykonane z kostki betonowej. Skrajne krawężniki alejek bocznych (z ławkami) zostały wykonane z obrzeży trawnikowych, betonowych. Są one częściowo połamane
i odchylone od pionu. Naturalne osiadanie gruntów wraz z niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych, spowodowały powstanie nierówności nawierzchni. Na wszystkich alejach występują w znacznej ilości chwasty, mające korzystne warunki do rozwoju w szczelinach „rozchodzącej się” kostki.
Stan wszystkich nawierzchni budzi zastrzeżenia pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania. Również wygląd estetyczny całości założenia jest niekorzystny. Decyzja
o rewitalizacji kwatery jest w pełni uzasadniona.
2. Mogiły

Obrzeża mogił, wykonane zostały z kostki betonowej. Brak głębiej posadowionych obrzeży umożliwił przemieszczanie się elementów nawierzchni alejek oraz „wychodzenie” trawy z mogił na nawierzchnie komunikacyjne.
3. Płyty granitowe z numeracją spoczywających żołnierzy
Płyty te kładzione są bezpośrednio na trawnikach mogił. Ułatwia to, po ich usunięciu, koszenie trawy, jednak może powodować ich błędne rozmieszczenie po wykonanej robocie. 

Brak krzyży podkreślających charakter kwatery.
4. Tablica pomnikowa główna, tablice inskrypcyjne i informacyjne z wykazem spoczywających żołnierzy
Tablice te są utrzymane w stanie zadawalającym. Nie wymagają interwencji konserwa-torskich. 

5. Ogrodzenie cmentarza

Ogrodzenie cmentarza w rejonie kwatery nie wymaga prac remontowych.
6. Trawniki na mogiłach 

Trawniki, w stanie ogólnie zadbanym. Wymagają jednak usunięcia niewielkiej ilości chwastów. Niewłaściwe krawężnikowanie mogił nie ogranicza ekspansji trawy na nawierzchnie komunikacyjne.
Przyczyny aktualnego, złego stanu alei, to:

- zbyt słabe i źle zagęszczone warstwy podbudowy pod kostką betonową i krawęż-nikami;

- brak większych działań konserwacyjnych na przedmiotowym terenie.

Opis robót budowlanych

W ramach  robót naprawczych i konserwacyjnych na terenie cmentarza planuje się ich wykonanie według następującego programu:
1. Plac centralny wraz z alejami komunikacyjnymi
Plac centralny w kształcie półkola oraz aleje komunikacyjne zostały wykonane w techno-logii i z materiałów typu „polbruk”.  Przewiduje się rozebranie tych nawierzchni wraz 
z krawężnikami je wyznaczającymi. Korekcie niwelacyjnej i technologicznej poddane zostanie podłoże pod nowe. Na skorygowanym podłożu zostanie wykonana  nawierz-chnia z kostki granitowej.
2. Mogiły

Obrzeża mogił wykonane z kostki betonowej zostaną rozebrane. Zastąpione zostaną obrzeżami granitowymi, co w znacznym stopniu zapobiegnie ekspansji trawy z mogił na nawierzchnie komunikacyjne.

3. Krzyże i tablice inskrypcyjne

Krzyże i tablice inskrypcyjne. Projektuje się wykonanie krzyży z granitu wraz z tabliczkami inskrypcyjnym z ciemnego granitu typu „impala”. Na tabliczkach napisy uwzględniające: stopień, imię i nazwisko, przynależność pułkową. 
Krzyże osadzone zostaną w betonie, zakotwione kotwami stalowymi. Z uwagi na prawdopodobną, różną głębokość pochówków, nie należy przekraczać głębokości posadowienia poniżej 50 cm.
4. Tablica pomnikowa główna, tablice inskrypcyjne i informacyjne z wykazem spoczywających żołnierzy
Nie przewiduje się żadnych zabiegów konserwatorskich.
5. Ogrodzenie cmentarza

Ogrodzenie cmentarza w rejonie kwatery nie wymaga prac remontowych.
6. Trawniki na mogiłach 

Trawniki, po wykonaniu robót związanych z przebudową mogił i nawierzchni oraz obsadzeniem krzyży, będą  odtworzone.
         Roboty powyższe powinny być wykonywane w kontakcie z autorem opracowania projektowego.
Informacja o obszarze oddziaływania przedsięwzięcia:
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia mieści się w całości na działce, na której został 
zaprojektowany. 

