PRZEKROJ TYPOWY DROGA MANEWROWA /PLAC
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nawierzchnia z kruszywa famanego

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm profilowanie kruszywem famanym 2
- profilowanie i zageszczenie ist. nawierzchni 1
10cm

20cm

30cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
kruszyw niezwigzanej

geowldknina 400 gram/m2
wytrzymatosé na rozcigganie 25,0kN/m

PRZEKROJ TYPOWY DOJAZD/PLAC SKrADOWY

20cm

profilowanie kruszywem tfamanym

- profilowanie i zageszczenie ist. nawierzchni
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PR B ———— e 20cm profilowanie kruszywem tomanym _ 2 - profilowanie i zageszczenie ist. nawierzchni 1
— profilowanie i zageszczenie ist. nawierzchni 1
20cm profilowanie kruszywem famanym 2 3| nawierzchnia z kru;zywo lamanego 20cm
_ profilowanie i zageszczenie ist. nawierzchni 1 20cm nowierzchnia 2 kruszywo lomanego 3 2| podbudowa zasadnicza 2z kruszywo famanego C90/3 20cm
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 |2 podbudowa pomocnicza z mieszanki
dbud - - i 1| kruszyw niezwigzanej 30cm
] ] Eo udowa pomocnicza z mieszanki geowldknina 400 gram/m2
20cm nawierzchnig z kruszywa lamanego 3 3| nawierzchnia z kruszywa lamanego 20cm 30em rusz{y/wk plezv‘v‘lgcz)onej /m2 : wylrzymatosc no rozciagonie 25.0kN/m
i > eowltoknina ram/m
20cm podbudowa_zesadnicza z kruszywa tamanego €90/3 |2 2| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 20cm %ytrzymaioéé no ?ozciqgonie 25,0kN/m
podbudowa pomocnicza z mieszanki podbudowa pomocnicza z mieszanki
30cm kruszyw nnezwngéanq ; 1 1| kruszyw niezwigzanej 30cm
geowfokning 400 gram/m2 geowtdknina 400 gram/m2
wytrzymofose na rozcigganie 25,0kN/m wytrzymatos¢ na rozciqganie 25,0kN/m 15cm nawierzchnia z plyt betonowych petnych 4
Scm podsypka piaskowa lub cem—pigs. 1:4 3
15¢cm nawierzchnia z ptyt betonowych pefnych 4 20cm podbudowa zasodnic_zo z quszywo tamanego €90/3 |2
5cm podsypka piaskowa lub cem~—pigs. 1:4 3 podbudowa pomocnicza z mieszanki
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego €90/3 |2 30cm kruszyw_niezwigzane| 1
podbudowa pomocnicza z mieszanki geowfoknina 400 gram/m2
30cm kruszyw niezwigzanej 1 wytrzymatosé na rozcigganie 25,0kN/m

geowldknina 400 gram/m2

wytrzymatos¢ na rozcigganie 25,0kN/m

Biuro Inzynierii Drogowe;j

38-500 Sanok. ul. Sienkiewicza 1, pll
PCL LP Nadlesnictwo Baligrdd, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligréd
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Inwestor:

Nozwa obiektu:

Budowa placu skfadowego w lesnictwie Zawdz
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