
SIEĆ CENTRAL - Z CSP7

SIEĆ CENTRAL - DO CSP9

ZASILANIE 230V - Rozdzielnia RE

HDGs 3x2,5

2szt.

Kotłownia Budynek działu technicznego
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Oznaczenia rysunkowe:

ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (istniejąca)

czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (projektowana)

I

P

czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (istniejąca)

czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (projektowana)

I

P

P czujka ciepła TUN-4046 z podstawą (projektowana)

Numeracja elementów:

NrCentrali/NrPętli/NrElementu

przewód YnTKSYekw 1x2x1

przewód HDGs 2x1,5

przewód HTKSHekw PH90 2x2x0,8

przewód XzTKMXpw 2x2x0,8

CSPCSP8

sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny (istniejący)

centrala sygnalizacji pożaru

RE rozdzielnia elektryczna

EKS moduł EKS (istniejący)

SZW system zasysający windy

OP ochronnik przepięciowy

EWK moduł EWK (istniejący)

UCS centrala UCS (istniejąca)

I

I

EKS moduł EKS (projektowany)P

przewód YKY 2x1,5

ZAS1 zasilacz pożarowy

S
A
B

T
sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny

I


