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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r., poz. 1409 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami)

Niniejszym poswiadczam, ze sporzadzona przeze mnie dokumentacja projektowa, jest opracowana zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPRACOWAL.:

Mariusz Smolak
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

2 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO

oy WIELKOPOLSKA
7l OKREGOWA

7, IZBA

5 U INZYNIEROW
LR BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY NA

sygn. akt WONB-OKK-TP-TW-0054-0055-181/2010 Poznah, dofa 10 ozerwea 2000 1,

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20000, o samorzgdach sawodowyeh architekiow,
ingymierdw budowniciwa omz urbanistow (Dz. U, z 2000 1. MNr 5 poz. 42 2 pédn. zm.j i et 12 ust. 1 pke -5, an.

Zoost 304 art 13 usto |opkt 102 oma ust, 30 4, art, 1408, | pkt 2¢ ustowy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz U, 2 2006 1, Ne 136 poz. 1118 2 pdi. zm.) omez § 22 ust, | rozporeadzenia
Ministen Transportu | Budownictws z dnia 28 kwietnia 2006 17 w sprawie samodzielyyeh funkel technicznyeh
w budownictwie (De U, Nr 83 poz. 578 zpdén. 2,

deevzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIHB

atrzymuje

Pan
Roman Wojciech Fryska

magister inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zikresie systemdw telekomunikacyvjnych
wrodzony dnia 26 wrzednia 1971 r. w Wagroweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0183/PWOT/10

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosei telelkomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwezglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decvzjl. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanveh wekazano na odwrocie decyeji

Poucsenle
|.Podstawiy do wykonywania samodzicinyeh fonkeji technicanyeh w budownictwie stanowi wpis'dp centralneps rejestru
Cibiwnego Inspekigrs Nadzorn Badowlanegn one wpis da liste celonkow wladciwe] izby samorzadu zawodnwego.
2.0d minigjare) decyrii sty odwolanie do Keajowe) Komisii Kwalifikicying) Polskie] Ty Iniynieniw
Budownictwa w Warssawie, & pofrednictwem  Wielkopolskie]  Okrggowe] Komisji Kvalifikacyjne) Wiclkopoiskiej
Okrgowej lrby Indynierow Budownictwa v Poenuniu w terminke 14 dni od daty jej dorgesenia

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kt

s
TAFaVA'
Preewodniczacy — dr in. Daniel Pawlicke ....0h.0 i, 9 e
Czlonek Komisji - dr in. Andrzg] Barczytiski........ 05 80 e,
Crlonek Komisjl = mer ing, Szezepan Mikurenda. .14 jll J{'



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Roman Wojeiech Fryska jest apowazniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bex ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacii

przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomurikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 v, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniztwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstaw; do sporzadzania projektu zagospedarowania dziatki lub
terenu w zakresie wi/w specjalnosei.

WODNICZA
Dqugn Knrrnsn Kwaﬂﬂmamn&]

i, M
Perrolicki

Otrzyvmujy:
1. Pan Roman Wojciech Fryska

62-100 Wagrowiee, ul. Debinska 54
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o msmerze werfikacyjnym:

WEP-5C3-FCR-TVL *

Pan Roman Wojciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamlieszkania ul. Krolewska 31/5, 60-685 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zadwiadezenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-11-23 roku przez:

Jerzy Stroniski. Prrewodnlezgey Rady Wielkopolskie] Okrepowe] 1zby Inkynlerdw Budownictwa,

|Zgodnie art 5 ust 2 ustawy @ dnka 18 wrzednia 2001 1 o podpisie elektronicenyrn (D& U, 2001 N 130 por. 1450) dane w postaci
alaktranicine) opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowatne pod wigladem skuthkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpksam i wliasnoreczymi|

* Waeryfikacje poprawncdci danych w ninlejszym zaswladczeniu moina sprawdiit 2a pomocy numers weryfllkacy nego zadwiadczenia na

strenie Polskie] lzby Inkynierdw Budownictws www. giib.org.pl lub kentakiujge sie ¢ blurem wlasciwe] Okregawe] leby Inkynierdw
Budownictwa



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

® POLSKA
| 2 B A
INZYMNIERGW

—
%ﬁ‘f‘ | BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjnym:

WHKP-TZF-6R9-3GY *

%

Pan Roman Wojciech Fryska o numerze ewidencyjrnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul. Krolewska 31/5, 60-685 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zadwiaderenie rostato wygenerowane elektronicinle | opatrzone berpiecinym podpisam elektraniczmym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniv 2022-05-17 roku przen

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopalskie| Okregowe) Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zpodnle z art. TR K.

4 1, Do zachowania elektrenicine] formy coynnodc prawne| wystarcza rlozenie péwiadczenia woll w postac elektronicans| | opatrzenie go
wwealifikowanym podpisern elektronicemm.

h 2. Ddwladczenie woll tozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 odwiadczeniem woll thozomgm w formie peamne)}

* Weryfikacle poprawncict danych woninlejszym zaswiadczeniu modna sprawdzit za pomaocy numeru weryfikacy|nego zadwiadezenia na
siromie Palskiej lrby Inkynierow Budoawnictwa wew . piib.orgpl lub kontaktujac sie @ biuremn wistciwej Okregowej lthy Inbymierow
Budownictwa



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

) WIELKOPOLSKA
L OKREGOWA

I\ 1#BA
| —F INZYNIEROW
o BUDOWNICTWA

CREEGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-1642010 Pognan, dnia 10 czerwea 2000 1.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust, | plt 2 ustawy 2 dnin 15 grudmin 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownlictwa oraz urbanistow (Dz. U,z 2000 r. Nr 3 poz. 42 z poén. zm.) i art. 12 ust. | pkt -5, an,
12 ust, 34 art. |Fust. | pkt 1§ 2 ore ust. 304, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy # dnia 7 Tipea 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednoliny: Dz UL z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pién. #m.) oraz § 22 ust. | rosporzgdzensa
Ministra Transportu 1| Budownictwa 2 dma 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkegi technicanych
w budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 z podn. 2. )

decvzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

olrzymuje

Pan
Ryszard Jozef Wachowiak

magister inzynier
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie urzgdzen komutacyinych
wrodzony dnia 15 marca 1969 r. w Dopiewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0186/PWOT/10

do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacy jnej

UZASADNIENIE
W awiqzku z uweglgdnieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od wzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budow lanyeh wskazano na odwrocie decyzii.

Pouceenic
| Podstmwa, do wykonywania samodzielnyeh funkesi lechnicanyeh w budownictwie stanowd wpis do centralnego rejestru
Cildwnego Inspektorn Medsors Bedowlmego orae wpis nn liste ezbonkdw windciwej irhy samorsdu sawodowego
204 ninlejsee] decyzll shioy odwolanie do Krjowe] Komisji Kwaliflkacyineg Pobkie] leby Insynierdw
Budownictwa w Warseawie, #z0 podrednictwen Wiclkopolskie) Okrggower komisgi Kwalifikascyving] Wiclkopodskic)
Okrggowey Leby Indsvnierins Budownictwa w Posnaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

ol Skiad orzekajacy J

N Okregowe) Komisji Kwnliﬁk?ﬁyl')ntj

p 'y \
Preewodniczacy — dr ink. Daniel Pawlicki: 1';;;.1;1‘]' el

/ Calonek Komisji —dr inz. Andree] Barczyviski....... JI#‘H T et TR

L p Crlonek Komisji —mgr ind, Seczepan Mikurenda; ... &;’.JIJ- ........



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Ryszard Jozel Wachowiak jest upowazniony w specjalnodei telekomunikacyjnej do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objete niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kiecrowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi # obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz 2 infrastrukiury telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukiurg towarzyseacy.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosei.
PRZ QONICZACY
mmz Komisji Fwﬁ%nc'ﬂm,

i Iniyreerw Budcmnicha

WA 1A
dr m.éflln in’ J{-::S?ILI

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Jozef Wachowiak

2-070 Dopiewo, ul. Majcherka 22
2.0kregowa Rada lzby
3.GHwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

® POLSKA
I Z B A

CINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wendikacyjnym:

WHKP-PH4-5TR-Z19 *

Pan Ryszard Jézef Wachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0034/11

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 25, 62-070 Dopiewo

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadcrenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewednlcracy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicoaym (D2 U, 2001 Nf 130 por. 1450) dane w postaci
alektroniczne] cpatrzone berplacinym podpisam elektraniczrym wenyfikowanym prey pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentorn opatrzomym podpisami wiasnorecanymi. |

* weryfikatje poprawnodol darych woniniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomacy numend weryfikacyinego zadwladizenia na

strenia Polskie] Lby Inbyrierdw Budewnictws www.piboorp pl ub kontakiujge sie @ burem wiladeiwej Okregows] leby Inkynieriw
Budownictwa



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

3 SPIS RYSUNKOW

L.P. Tytul rysunku Nr Rys.
1 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom piwnicy SSP-01
2 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom parteru SSP-02
3 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom pig¢tro [ SSP-03
4 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom pi¢tro 11 SSP-04
5 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom strychu SSP-05
6 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - schemat blokowy SSP-06
7 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny - SSP-07
poziom parteru

3 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny - SSP-08
poziom pigtro |

9 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny - SSP-09
poziom pigtro 11

10 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny - SSP-10
Schemat blokowy

11 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom piwnicy SSP-11

12 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom parteru SSP-12

13 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom pigtro SSP-13

14 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom strychu SSP-14

15 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - schemat blokowy SSP-15

16 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - poziom SSP-16
piwnicy

17 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - poziom SSP-17
parteru

13 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - poziom SSP-18
pietro
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - schemat

19 SSP-19
blokowy

20 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom piwnicy SSP-20

71 (S]%/;;em sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom parteru SSP2]

2 Szrstl::rrllll sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom niskiego SSP21a




Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom pigtro |

23 (B7) SSP-22
o4 (S]%/Z;em sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom pigtro II SSP-23
75 Si)‘;stt:(:)n;&ygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B — HOTEL - poziom SSP-24
26 (Sgaséiﬁld?iflil;)hzacji pozaru (SSP) — Pawilon B — poziom dachu SSP.25
27 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - schemat blokowy SSP-26
28 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom piwnicy SSP-27
29 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom parteru SSP-28
30 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom pigtro | SSP-29
31 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom pigtro II SSP-30
32 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom pigtro III SSP-31
33 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom poddasza SSP-32
34 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom strychu SSP-33
35 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - schemat blokowy SSP-34
36 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom piwnicy SSP-35
37 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom parteru SSP-36
38 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom pigtro SSP-37
39 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom strychu SSP-38
40 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - schemat blokowy SSP-39
41 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom piwnicy SSP-40
42 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom parteru SSP-41
43 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom pi¢tro I SSP-42
44 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom pigtro II SSP-43
45 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom poddasza SSP-44
46 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - schemat blokowy SSP-45

11



Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kuchni - poziom

47 I SSP-46
piwnicy

48 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kuchni - poziom SSp-47
parteru

49 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kuchni - poziom SSP-48
pietro

50 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek dziatu technicznego — SSP-49
poziom parteru i pietra

51 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kottowni SSP-50

52 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek warsztatu 1 SSP-51

53 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mtyna i warsztatu 2 SSP-52

54 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek portierni SSP-53
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek portierni - schemat

55 blokowy SSP-54

56 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — sie¢ weztow central SSP-55

57 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Plan zagospodarowania terenu - SSP-56

trasy kablowe na mapie zasadniczej
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4 DANE OGOLNE

4.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji systemu
sygnalizacji pozaru (SSP) dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J6zefa Nathana w
Branicach.

Zakres opracowania obejmuje:

e analiz¢ w zakresie wyboru lokalizacji poszczegdlnych elementéw systemu,
» graficzne przedstawienie rozmieszczenie elementow,
e zestawienie materialéw systemu.

4.2 Podstawa opracowania projektu
Podstawg opracowania sg:

— umowa nr 10/2022 z dnia 14.02.2022,

— koncepcja instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla Specjalistycznego Szpitala
im. Ks. Biskupa J6zefa Nathana w Branicach z kwietnia 2022 r. opracowana przez
DevPark Sp. z o.0.

— pismo z odpowiedziami ws. Systemu sygnalizacji pozaru nr DAT.81.010.2022 z dnia
29 marca 2022 roku,

— archiwalna dokumentacja istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru szpitala,

— mapa zasadnicza terenu szpitala,

— rzuty architektoniczne poszczegdlnych obiektéw na terenie szpitala,

— wizje lokalne,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

— Obowiazujace przepisy:

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja
2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1186).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7
czerwca 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1065)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity z dnia 21 stycznia 2016
r. Dz.U. 2016 poz. 191),

* obowigzujace Polskie Normy.

* posiadana wiedza techniczna.
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Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

4.3 Charakterystyka budynku

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach zlokalizowany jest
przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach.

W skiad Szpitala wchodza:

a) Szpital:

Oddzial Psychiatrii Ogélnej B, w tym Pododdziat Psychiatrii Sagdowej o
podstawowym zabezpieczeniu,

Oddzial Psychiatrii Ogélnej C, w tym Pododdziat Psychiatrii Sagdowej o
podstawowym zabezpieczeniu,

Oddziat psychiatrii sgdowej o podstawowym zabezpieczeniu D1,

Oddzial Sagdowo-Psychiatryczny o wzmocnionym zabezpieczeniu D2 i B5,
Oddzial Rehabilitacji Neurologicznej, w tym Pododdziat Rehabilitacji
Ogdlnoustrojowej,

Poradnia Neurologiczna,

Poradnia Zdrowia Psychicznego,

Izba Przyjec,

Dziat Farmacji Szpitalne;,

Pracownia Elektrodiagnostyki: EEG,

Pracownia Terapii Zajeciowej

b) Zaktad Opiekunczo Leczniczy.
c) Osrodek Terapii Uzaleznienia od Alkoholu

Oddziat Leczenia Alkoholowych Zespotow  Abstynencyjnych B-7
(Detoksykacyjny),

Catodobowy Oddziat Terapii Uzaleznienia od Alkoholu B-4,

Poradnia dla Oséb z Problemami Alkoholowymi.

d) Zaktad Pielggnacyjno-Opiekunczy.
e) Ponadto w sktad Szpitala wchodzg jednostki organizacyjne m.in:

Dziat Finansowo- Ksiggowy,

Dzial Administracyjno-Techniczny,

Sekcja Techniczna,

Sekcja Energetyki Cieplnej,

Kuchnia.

Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, ktérzy realizujg zadania zlecone
przez Dyrektora.

Hotel pracowniczy.

4.4 Ochrona konserwatorska

Zespot Obiektow Szpitala i Zaktadu Opiekunczego, ob. Wojewddzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. Ks. Bp Nathana wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa
opolskiego pod nr 47/2006 z 15.05.2006r.

Budynki bedace pod opieka konserwatorskg oraz w zakresie niniejszego opracowania:

Budynek administracyjny.

Pawilon A.

Pierwszy Dom Si6str - czes¢ Pawilonu B zaznaczono na rysunku nr. SSP-20,
SSP-21, SSP-22, SSP-23.
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e Pawilon C.

e Pawilon D.

e Pawilon K.

e PawilonJ.

* Budynek kuchni.

4.5 Inwentaryzacja istniejacego systemu sygnalizacji pozaru

Aktualne na obiekcie zainstalowany jest System Sygnalizacji Pozaru w oparciu o system
TELSAP 2100 w nastepujacych budynkach szpitalnych Pawilonie A, Pawilonie D, Pawilonie
C, Pawilonie B, Pawilonie J. W skiad catego systemu wchodzg nastgpujace elementy:

* Central sygnalizacji pozaru Telsap 2108 — 2 szt.
e Jonizacyjna czujka dymu DIO-36 — 540 szt.

* Optyczna czujka dymu DOR-35 — 199 szt.

* Termiczna czujka dymu TUP-37 — 37 szt.

* Reczny ostrzegacz pozaru ROP-3AD — 66 szt.

* Adapter linii bocznej ADC-1 — 19 szt.

e Izolator zwar¢ [ZW-1 — 149 szt.

* Gniazdo czujki G-3AD — 626 szt.

* Gniazdo czujki G-35 — 140 szt.

* Gniazdo izolatora i adaptera GT-2 — 168 szt.

Wszystkie te wyzej wymienione elementy zostang zdemontowane i odpowiednio
zutylizowane.

Dodatkowo w pawilonie K oraz B znajduje si¢ System Sygnalizacji Pozaru w oparciu o
system Polon 4000, elementy petlowe podtaczone do tej centrali stang si¢ czescig nowego
systemu w oparciu o system POLON 6000.

Zestawienie istniejacych elementéw Polon 4000 w Pawilonie K:

e Czujka dymu DUR 4046 — 110 szt.

e Czujka ciepta TUN 4046 — 2 szt.

* Wskaznik zadziatania czujki — 12 szt.

* Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001 — 11 szt.
*  Modut EWK — 4 szt.

*  Modut EKS - 2 szt.

e Centrala sterujgca UCS — 2 szt.

Zestawienie istniejacych elementéw Polon 4000 w Pawilonie B:

e Czujka dymu DUR 4046 — 104 szt.

e Czujka dymu DOR 4046 — 21 szt.

e Czujka ciepta TUN 4046 — 6 szt.

*  Wskaznik zadziatania czujki — 3 szt.

* Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001 — 14 szt.
*  Modut EWK -2 szt.

*  Modut EKS -7 szt.

e Modut EWS -1 szt.

e Sygnalizator adresowalny SAL 4001 — 6 szt.
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5 OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

5.1 Wprowadzenie

Szpital zostanie wyposazony w System sygnalizacji pozarowej SSP spelniajacy wymagania
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zdemontowany zostanie system skladajacy si¢ z urzadzen systemu TELSAP 2100,
natomiast istniejgce elementy systemu z urzadzeniami Polon Alfa 4000 zostang wykorzystane
z uzyciem systemu tego samego producenta w najnowszej linii produktowej POLON 6000.

Na terenie Szpitala w Branicach projektowany jest system sygnalizacji pozarowej,
obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze.

Pelna adresowalnos¢ elementéw w systemie umozliwi tatwe zlokalizowanie ewentualnego
zagrozenia a takze przypisanie odpowiednich funkcji poszczeg6lnym modutom wykonawczym
w zaleznosci od stanu systemu.

Projektowana instalacja SSP opierac si¢ bedzie na nastgpujacych urzadzeniach:

* optycznych czujkach dymu,

* wielostanowych czujkach ciepta,

» wielosensorowych czujkach dymu,

* liniowych czujkach dymu,

» adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

» adresowalnych sygnalizatorach optyczno-akustycznych,
* sygnalizatorach optyczno-akustycznych konwencjonalnych,
» adresowalnych modutach wejs$¢ / wyjs¢,

e adresowalnych zasilaczach pozarowych,

* uniwersalnych centralach sterujacych,

» wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te musza posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej
na terenie RP.

5.2 Zakres ochrony
Zatozony zakres ochrony przewiduje ochrong catkowitg dla nastepujacych obiektéw:

* Budynek administracyjny.
* Pawilon A.

e Pawilon B.

e Pawilon C.

* Pawilon D.

* Pawilon K.

e Pawilon J.

* Budynek kuchni.

* Budynek mieszkalny.

* Budynek dzialu technicznego.
* Budynek warsztatu 1.
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Systemem sygnalizacji pozarowej objeto wszystkie pomieszczenia budynkach, w ktérych
moze wystepowac zagrozenie pozarem. Wyjatkiem sg toalety i pomieszczenia mokre
(natryski).

Wysokos$¢ pomieszczen chronionych przez czujki punktowe dymu nie przekracza 12m,
natomiast dla czujki punktowej ciepta 7,5m.

Zgodnie z wytycznymi najwigksza odleglo§¢ pomig¢dzy najbardziej odlegtym punktem na
stropie, a:

* optyczng czujka dymu nie moze przekracza¢ 6,2 m,
* czujka temperatury nie moze przekraczac 4,5 m.

Wartosci te przyjeto dla czuto$ci normalne;.

7. uwagi na zastosowanie czujek optyczno-termicznych (wielosensorowych) rozmieszczenie
czujek zrealizowano z zachowaniem wytycznej dla czujki temperaturowej czyli ,,odleglos¢
pomiedzy najbardziej odleglym punktem na stropie nie moze przekracza¢ 4,5 m”.

Przestrzenie mi¢dzysufitowe zostang zabezpieczone dodatkowymi czujkami optyczno-
termicznych wraz ze wskaznikiem zadziatania.

W szybach windowych gdzie ich wysokos$ci wynosi ponad 12 metréw, w budynkach:

e Pawilonu A,
e Pawilonu B,
e PawilonuJ,

e Pawilonu K.

zastosowana zostanie detekcja pozaru poprzez zastosowanie systemu zasysajacego.

Reczne ostrzegacze pozarowe projektuje si¢ na wszystkich drogach komunikacyjnych, przy
wejsciach do klatek schodowych ewakuacyjnych, przy drzwiach wyj$ciowych na zewnatrz oraz
bezposrednio przy centrali pozarowej. Maksymalna odleglos¢ na poszczeg6lnych
kondygnacjach pomigdzy ROP-ami nie moze przekroczy¢ 30 m.

W pozostatych budynkach:

* Budynek mtyna i warsztatu 2,
* Budynek kottowni.

Zastosowano ochron¢ niepeing (nieautomatyczna) z uzyciem recznych ostrzegaczy
pozarowych.

5.3 Ogolny opis systemu

POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

* wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

* koordynowania pracy wszystkich urzagdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

* wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

* ochrony przeciwpozarowej r6znego rodzaju obiektéw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych
np. hoteli, biurowcéw, magazynéw, obiektow zabytkowych, ,inteligentnych”
budynkoéw z duzg liczbg wspotpracujacych urzadzen automatyki pozarowe;.
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Zostala zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze
rozproszonej. Sktada si¢ z wielu zunifikowanych modutéw réznych typéw, umieszczonych w
standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub polaczone w zestawy (tzw. wezty), moga by¢
rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie
oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali moga wynosi¢ do 1200 m w przypadku
kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometrow w przypadku stosowania $wiattowodu
jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego wezla oraz wezty pomigdzy
sobg, potaczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowa magistrala komunikacyjna.

Centrala POLON 6000 sktada si¢ z:

e paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 107,
e  modutéw funkcjonalnych:

* linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,

* kontrolno-sterujacych MKS-60,

*  wyjs¢ przekaznikowych MPK-60,

*  wyjs¢ potencjatowych MWS-60,

*  wyjs¢ przekaznikowych wysokonapigeciowych MPW-61,
*  wejs$¢ kontrolnych MWK-60,

e zasilania MZP-60,

e drukarki MD-60,

e transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.

Panele sterujace oraz moduty, zamontowane s3 w obudowach o standardowych wymiarach,
ktére mozna ze sobg taczy¢ mechanicznie. Polaczone mechanicznie obudowy tworza wezet
centrali. Kazdy wezet musi by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala
musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w ktorym zamontowany jest gtdéwny panel PSO-60 o
numerze 1. Jest to tzw. wezel gtdwny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate
wyposazenie centrali tworzy tzw. we¢zty wyniesione, ktére muszg by¢ podiaczone do wezta
gtéwnego centrali. Komunikacja pomi¢dzy weztami odbywa si¢ za pomocg zdublowanego
polaczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary s$wiattowodéw. W kazdym wezle
centrali (oprdcz zasilacza) mogg znajdowac si¢ moduty funkcjonalne realizujace podiaczenie
linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki
pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac¢ si¢ panel sterujacy PSO-60
petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego kontrolera w
przypadku awarii wezta Master.

Charakterystyka ogdlna systemu:

System sygnalizacji pozarowej POLON 6000 tworzy nowa centrala o architekturze
rozproszonej i nowy szereg elementow liniowych serii 6000 (czujek pozarowych, elementow
kontrolno-sterujacych, sygnalizatoréw akustycznych), uzupetniony o niektére elementy serii
4000 ze zmienionym oprogramowaniem. System POLON 6000 jest takze kompatybilny wstecz
z obecnie produkowanym systemem sygnalizacji pozarowej POLON 4000 w zakresie
wspotpracujacych elementéw liniowych. Mozliwe jest deklarowanie trybu pracy linii
dozorowych jako 6000 — wowczas pracujga nowe i zmodernizowane programowo elementy lub
jako 4000 — wowczas z nowg centralg mogg pracowac¢ wszystkie elementy liniowe systemu
POLON 4000.
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Urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000 majg wiele istotnych cech, takich
jak:

*  mozliwosci systemu POLON 6000 przewyzszaja dotychczas stosowane cale sieci
central pod wzgledem parametréw (liczby linii dozorowych, linii sterujacych, wyjs¢
sterujacych, wejs¢ kontrolnych, itp.); pozwalaja na ich zastagpienie, a wigc pozwalajg na
eliminacj¢ zbednego standardowego wyposazenia central pracujgcych w sieci, ktére jest
wielokrotnie powielane (sterownikéw, drukarek, wyswietlaczy, klawiatur, itp.) i tym
samym na obnizenie kosztow.

* gwarancja wysokiej niezawodno$ci funkcjonowania systemu dzigki zastosowaniu
zdublowanych sterownikéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i potaczen
kablowych pomiedzy weztami centrali (redundancja),

* modutowo$¢ - dobor wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbgdnych
elementéw - modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji we¢zta centrali, nie ma
zbednego wyposazenia. Optymalizacja kosztow,

e rozproszona struktura - lokalizacja weztow centrali bezposrednio w miejscach
wymagajacych ochrony lub sterowania urzadzeniami automatyki pozarowej. Ogranicza
koszty okablowania instalacji (zwlaszcza drogiego o klasie PH),

* skalowalnos$¢ — fatwo$¢ rozbudowy centrali, poprzez dotaczenie kolejnych obudéw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametréw szybkosSci
transmisji sygnatéw,

* centrala POLON 6000 pozwala na modernizacj¢ istniejacych instalacji sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000. Linie/pg¢tle dozorowe pozostaja bez zmian, wymienia
si¢ tylko centralg

* w wymaganym zakresie (centrala POLON 6000 obstuguje elementy liniowe, ktére
pracuja w ramach systemu POLON 4000). Bardzo istotna zaleta pozwalajaca, w
przypadku wieloletnich inwestycji

* w duzych firmach, na ich kontynuowanie i ujednolicenie urzadzen do wersji aktualnie
produkowanych,

e bardzo tatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-calowe
dotykowe wyswietlacze. Mozliwy dostep do systemu w wielu punktach (mozliwos¢
stosowania az 99 paneli obstugowych),

* mozliwos¢ przeprowadzenia konfiguracji za pomocg klawiatury 1 myszki
komputerowej taczacych si¢ z centralg przez port USB,

e zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet, z wykorzystaniem firmowego
oprogramowania. Wbudowany protokét Modbus TCP, jako najczeSciej stosowana
platforma dla systemow wizualizacji i nadzoru obiektu. Mozliwo$¢ stosowania
firmowego oprogramowania do wizualizacji instalacji VENO. Latwa integracja z
innymi systemami ochrony obiektu w ramach jednolitego systemu zarzadzania
bezpieczenstwem obiektu,

* mozliwos¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem
systemami oddymiania i wentylacji w ramach urzadzen jednego producenta (praca
centrali sterujgcej UCS 6000 na petlach dozorowych centrali POLON 6000); mozliwo$¢
programowania i obstugi wszystkich urzadzen z panelu operatorskiego centrali,

* zdolnos¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem
wielu wariantéw alarmowania (12 wariantéw standardowych i mozliwos$¢ tworzenia
wlasnych) oraz powiazan logicznych, pomigdzy zachodzacymi zdarzeniami, w celach
uruchamiania i kontroli dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowe;j,

* mozliwos¢ instalowania obudéw z wyposazeniem centrali POLON 6000 w szafach 19
calowych, typu Rack czy innych szafach sterowniczych,
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izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiaja
dowolne rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajac znacznie
projektowanie instalacji,

mozliwos¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskac
oszczednosci na kosztach okablowania,

mozliwos$¢ instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementéw liniowych
(krajowe wytyczne projektowania ograniczaja liczbg elementéw na petli do 128, jednak
w innych krajach nie ma tego typu ograniczen),

bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do
pracy w ramach systemu. Sg to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka
gama czujek pozwala na wiasciwy ich dobér do warunkéw srodowiskowych w
chronionym obiekcie. Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest
wyspecjalizowana do wykrywania zjawisk pozarowych w konkretnych warunkach
otoczenia - w miejsce uniwersalnych czujek wielosensorowych moze da¢ znaczne
oszczednosci: ilosciowe 1 kosztowe,

mozliwos¢ podiaczenia czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych
centrali,

mozliwos¢ stosowania elementéw sterujacych/przekaznikéw ze zestykami o napieciu
roboczym 230 VAC z programowang funkcjg ,fail safe” — programowania
bezpiecznego polozenia stykow przekaznikow w przypadku awarii zasilania,
mozliwos¢ kontroli obwodow napigciowych 230 VAC przez linie kontrolne elementow
EKS-6202 i EKS-6400, ktére moga by¢ programowane na kontrol¢ niskich lub
wysokich napigc,

mozliwos¢ stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatorow
akustycznych SAW-6006 1 SAW-6106 z programowanymi komunikatami gtosowymi
w obiektach, gdzie nie jest wymagane stosowanie dzwigkowych systemow ostrzegania
DSO,

mozliwos¢ kontrolowania czterech stanéw urzadzenia lub przyjmowanie alarmu
pozarowego przez jedno wejscie kontrolne na modutach centrali lub elementach EKS-
6XXxX,

mozliwo$¢ grupowania sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup
wyjs¢, ktore maja by¢ jednocze$nie wysterowane,

mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyj$¢ sterujgcych
jednoczes$nie,

mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesigciu adresowalnych
sygnalizatorow tonowych lub gtosowych,

mozliwos¢ zabezpieczania obiektow ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez
zastosowanie czujek iskrobezpiecznych produkcji POLON-ALFA: ptomienia PUO-
35Ex, jonizacyjnej dymu DIO-37EX, optycznej dymu DUR-40Ex, ciepta TUN-38Ex i
o budowie ognioszczelnej - tréjpasmowe] ptomienia PPW-40REx). Mozliwos¢
stosowania czujek specjalnych innych producentéw: ptomienia, liniowych czujek
ciepta, systemOw zasysajacych, czujek gazu, itp.,

utatwienia dla instalatora - dla elementéw liniowych szeregu 6000 jest mozliwe
pobudzenie elementu, badz za pomocg magnesu (dla czujek, ktére maja wbudowany
hallotron), badZz wbudowanego przycisku (EKS-6000, DOP-6001). Tak wyzwolony
element przesyta informacje

do systemu, ktéry wyswietla ja w postaci komunikatu o lokalizacji pobudzonego
elementu. Dostepny bedzie takze przyrzad serwisowy do testowania linii dozorowej bez
koniecznosci podlaczenia centrali, w celach weryfikacji poprawnego dziatania
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zainstalowanych elementéw liniowych 1 sprawdzenia parametréw elektrycznych linii
(rezystancji, pojemnosci),
* urzadzenia spelniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm
europejskich.
Czujki:
DUT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia si¢ dym i/lub nast¢puje wzrost temperatury.
Charakteryzuje si¢ podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg
wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdéjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i
pyl, zachowujac przy tym male gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze pracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewng¢trzny izolator zwarc€. Instalowana jest
w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia
lub wymiany labiryntu.

DOP-6001 — liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstajacego we
wczesnym stadium rozwoju pozaru, nadaje si¢ zwlaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w
pierwszej fazie pozaru spodziewane jest pojawienie si¢ dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duza
powierzchni¢ pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowa¢ duzg liczbe punktowych
czujek dymu. Czujki sg przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dymu) czule na Srednig
warto$¢ gestosci dymu, na dlugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a zatem sg
szczegoblnie przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym moze
ulec przed detekcja rozproszeniu na duzym obszarze. Cecha charakterystyczng czujki jest
umieszczenie nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz wspodlpraca z reflektorem lub
zespotem reflektoréw umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki znajduje si¢ celownik
laserowy, ktory utatwia wyosiowanie drogi optycznej pomiedzy czujka a reflektorem/zespotem
reflektorow. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwar¢. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Moze
pracowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie temperatur — 25 °C do + 55 °C i1
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C. Zasigg pracy czujki to od 5 do 100 m w zaleznosci
od zastosowanego reflektoru lub zespotu reflektorow.

DUO-6046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozar6w, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogét dtugo przed wybuchem
otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany cis$nienia i kondensacje¢ pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym
widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwarc€. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od
TF1 do TFS5 oraz od TF7 do TF9. Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

TUN-6046 — uniwersalna czujka ciepta, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych w pierwszej
fazie pozaru moze wystepowaé szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie

do warto$ci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Czujka umozliwia programowanie sposobu
reagowania w miejscu zainstalowania, tzn. istnieje mozliwos$¢ ustawienia klasy czujki i sposobu
dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S, B, BS, BR), jest czujka dedykowana dla
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systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres
temperatur pracy wynosi:

- 25 °C + 50 °C dla klasy temperaturowej Al, A1R, A2, A2R, A2S,
- 25 °C + 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

DUR-4047 - radiowa, optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu,
towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogét dtugo przed wybuchem
otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje si¢ znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia oraz charakteryzuje si¢ wysoka czutoscig na dym,
wspolpracuja z centralami sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000
poprzez adapter radiowy ACR-4001 instalowany na linii dozorowej. Czujka wyposazona jest
w zasilanie bateryjne. Stosowanie czujek radiowych zalecane jest w przypadku, gdy do czujki
nie mozna doprowadzi¢ linii dozorowej, np. w obiektach zabytkowych, ko$ciotach itp., zakres
czestotliwosci pracy toru radiowego to 863 do 870 MHz. Wykrywa pozary testowe od TF1 do
TF5 oraz TFS.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Jest
przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poOprzez re¢czne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest
do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C 1 wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

ROP-1007/ROP-4007H — Radiowy reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego
uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyla pozar.
Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo 1 polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajgca 1 wcisnigciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w
wersji do instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia
ramki maskujacej RM-60-R.

Radiowe reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4007 i ROP4007H s3 przeznaczone do
przekazywania informacji o pozarze do wspdlpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez
osobg, ktéra zauwazyla pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Radiowe reczne ostrzegacze
pozarowe ROP-4007 i ROP4007H wspotpracuja z centralami sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000 i POLON 6000 poprzez adapter radiowy ACR-4001, zainstalowany na
liniach/pg¢tlach dozorowych tych central. Stosowanie adaptera ACR-4001, czujek radiowych i
recznych ostrzegaczy radiowych zalecane jest w przypadku, gdy do czujki lub recznych
ostrzegaczy nie mozna doprowadzi¢ kablowej linii dozorowej, np. w obiektach zabytkowych,
kosciotach itp. Ostrzegacz ROP-4007 przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow,
natomiast ROP-4007H — na zewnatrz obiektow.

Syenalizatory adresowalne:

SAW-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Poziom emitowanego dzwigku nie zmienia
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si¢ w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla
USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowe;j
lub zewngtrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch
napie¢ zasilania:

o z linii dozorowej,

o z baterii lub zewn¢trznego zasilacza.

SAW-6006 - adresowalny sygnalizator akustyczny tonowo - gtosowy, przeznaczony do pracy
wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000, ma mozliwos¢ przypisania 4
odrebnych adresow grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne
wyjscia w systemie. Poziom emitowanego dzwigku nie zmienia si¢ w zaleznosci od sposobu
jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego
oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do
wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 +
A1:2019-06. Poziom dzwigku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewngtrzny
izolator zwar¢. Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla
baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci
jednoczes$nie dwoch napigé zasilania:

o  z linii dozorowej,

o z baterii lub zewng¢trznego zasilacza.

SAB-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, przeznaczony do
akustycznego i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposob tonowy, przeznaczony do pracy
wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000, ma mozliwos¢ przypisania 4
odrebnych adresow grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne
wyjscia w systemie. Poziom emitowanego dzwigku nie zmienia si¢ w zaleznosci od sposobu
jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego
oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do
wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 +
A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Poziom dzwigku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony
jest w wewnetrzny izolator zwar€. Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy —
25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga
obecnosci jednocze$nie dwoch napig¢ zasilania:

o z linii dozorowej,

0 zzewngtrznego zasilacza.

SAB-6006 — adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowo - glosowy, przeznaczony
do akustycznego i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposéb tonowo - glosowy,
przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii
dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000, ma
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mozliwos¢ przypisania 4 odrgbnych adreséw grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi,
widzianymi jako osobne wyjs$cia w systemie. Poziom emitowanego dzwigku nie zmienia si¢ w
zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB
oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN
54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Poziom dZzwigku A w odlegtosci 1 m do 103 dB
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w gniezdzie G-40S.
Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewngtrznego zasilacza, do
poprawnej pracy wymaga obecnosci jednocze$nie dwdch napigé zasilania:

o z linii dozorowej,
0 zzewngtrznego zasilacza.

Syenalizatory konwencjonalne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw
akustyczno-optycznych, montowanych za posrednictwem puszek instalacyjnych z
odpowiednim bezpiecznikiem.

SA-K7N — Sygnalizator posiada obudowe¢ wykonang z tworzywa sztucznego, w ktorej
znajduja si¢ podzespoty elektroniczne. W goérnej czesci obudowy znajduje si¢ zrodto §wiatta —
diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N maja umieszczone w swojej pokrywie zlacze
zasilajace, ztacze wyltacznika WSD-1 oraz szesciopozycyjny mikroprzetacznik, za pomoca
ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,,master” lub ,,slave”, jak réwniez
wzoru dzwigku.

Sygnalizator SA-K7N wystepuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleznosci od
wersji sygnalizatora, zmienia si¢ obszar pokrycia (obszar, w ktorym nat¢zenie §wiatta jest
wicksze od 0,4 Ix). Sygnalizator spelnia wymagania norm EN 54-23:2010, EN 54-
3:2001+A1:2002+A2:2006. SA-K7N umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujacych
synchronicznie (synchronizacja czgsci akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem
dodatkowej linii).

Czes¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji
liniowego narastania glo$nosci (od okoto 70 dB do >100 dB @ 1 m). Regulacja glo$nosci
dokuje si¢ za pomocg potencjometru, ktory zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcje
stopniowego narastania gto$no$ci mozna uaktywni¢ poprzez przestawienie odpowiedniej
pozycji mikroprzetacznika.

Sygnalizatory SA-K7N powinny by¢ wtaczane do instalacji SSP za posrednictwem puszek
polaczeniowych o odpornosci ogniowej (zalecane PIP-1AN 1lub PIP-3AN z opcja
synchronizacji sygnalizatorow). Puszki te wyposazone sa w Kkostki ceramiczne wraz z
bezpiecznikami przecigzeniowymi jednorazowego zadziatania.

Elementy wej$é/wyjsé:

EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

* sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
* kontroli zadziatania ww. urzadzen,

* sterowania sygnalizatorami,

* kontroli stanu dowolnych urzadzen,
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* przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw przeciwpozarowych.

Wejscia niskonapigciowe (NN) elementu umozliwiaja podiaczenie niezaleznych,
bezpotencjalowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiaja podlaczenie niezaleznych zestykow przy
napi¢ciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektow (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnos$ci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wylacznie w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000.

Zastosowano w projekcie nastgpujace elementy wejS¢/wyjsc:

* EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
* EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,
* EKS-6202 - element kontrolno-sterujacy 2 wej 230 V — 2 wyj

* EKS-6400 - element kontrolno-sterujacy 4 wej 230 V

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry odcina
sprawng cze$¢ linii dozorowej od sgsiadujacej czesci zwartej. Max. prad przelaczeniowy dla
stykéw przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60W.

Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i1 polega na wyborze:

* rodzaju pracy wyjscia sterujacego,

* mozliwosci kontroli cigglosci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujacego,

* stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — programowalna funkcja ,.fail safe”,

» funkcji jaka spetnia wejscie,

e sposobu dziatania wejScia niskonapigciowego (NO, NC) Ilub wejscia
wysokonapigciowego,

* czasOw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

Modut EKS-4001

Elementy kontrolno-sterujace EKS-4001 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznika) na sygnal z centrali, urzadzen alarmowych 1 przeciwpozarowych, np.
sygnalizatorow, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie
sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Maja dodatkowe wejscie
kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji. Element mozna
instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

Obudowa do EKS-4001 wystepuje w trzech wariantach: EKSx1, EKSx2 oraz EKSx4.
Obudowy zamawiane sg osobno.

Wspdtpraca:

Centrale sygnalizacji pozarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900,
POLON 4500 oraz POLON 6000 (w trybie 4000 pracy linii dozorowej).

Uniwersalna centrala sterujaca UCS 6000 8A

Uniwersalna centrala sterujagca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
oddymiajace, klapy odcinajace) i umozliwia:

* wykrywanie pozaru (zadymienia);
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* uruchamianie automatyczne lub rgczne urzadzen —przeciwpozarowych,
instalowanych w systemach oddymiania;

* sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanOw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

* automatyczng kontrole zadzialania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

* automatyczng kontrole¢ wlasnych uktadéw i obwodéw centrali;

* przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych (np. systemu
POLON 4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000 Iub innych) o alarmie,
uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Centrala UCS 6000 moze pracowa¢ indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny
sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach/ petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000 i POLON 6000.

5.3.1 System wczesnej detekcji dymu szybu windowego

Zadaniem systemu zasysajacego ASD 535-1 jest stale pobieranie probek powietrza z
monitorowanego obszaru za posrednictwem orurowania i ich dostarczanie do czujnika dymu.
Dzi¢ki temu rodzajowi wykrywania dymu oraz wysokiej odpornosci na trudne warunki
otoczenia system zasysajagcy ASD 535-1 znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie ze
wzgledu na trudny dostep do nadzorowanych obszaréw lub ukrytych zrédet zakldcen
standardowe czujniki punktowe moga dziata¢ nieprawidlowo, nie zapewniajac odpowiedniej
ochrony.

Zagrozenia pozarowe, ktére sg spodziewane w przedmiotowym obiekcie, wymuszaja
konieczno$¢ wykrywania dymu w jak najwczesniejszym stadium jego powstania przy
niesprzyjajagcych warunkach rozrzedzania si¢ dymu. Konieczne jest zastosowanie takiego
systemu, ktéry zapewni petng aktywng ochron¢ o podwyzszonych parametrach detekcyjnych i
mozliwosciach dostosowania si¢ do otoczenia. Oznacza to, ze powietrze begdzie zasysane do
analizy za pomocg integralnej pompy ssacej, zapewniajacej niezalezno$¢ od ruchéw
otaczajacego powietrza. System nie jest zatem uzalezniony od tego, czy prady powietrzne
panujace w strefie pozarowej dostarczg czastki dymu do detektora, dzigki czemu moze
sprawnie funkcjonowa¢ w kazdych warunkach — od silnych strumieni powietrza po powietrze
nieruchome.

Dzigki programowalnym progom alarmowym system mozna bedzie zaadaptowac do
otoczenia ustawiajgc progi powyzej stale panujacego tla. Powyzsze wymagania bez watpienia
spetnia system ASD.

Instalacja wczesnego wykrywania dymu sktada si¢ z odcinkéw rurek ssagcych z PCV o
srednicy wewnetrznej 21 mm, zawieszonych w szybie windowym. Rysunek nr SSP-06
przedstawia trase¢ rurek ssacych w szybie. Rurka ssgca posiada szereg nawierconych otworow,
rozmieszczonych w odpowiednich miejscach 1 pelnigcych funkcje punktéw ssacych. Poprzez
te otwory system zasysa¢ bgdzie powietrze, ktére nastgpnie transportowane jest rurkami do
detektora. Rurka ssaca zostatla zakonczona otwartym napowietrznikiem, zapewniajacym
zréwnowazenie czuto$ci dymowej poszczegdlnych punktéw ssacych.

Detektor jest sercem systemu detekcji dymu ASD. Detektor przeprowadza analiz¢ powietrza
pobranego ze strefy pozarowej oraz prowadzi centralny rejestr wielu parametrow
programowania, np. progéw alarmowych i opdznien sygnalizacji.
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W szybkie windowym zostat zaprojektowany system ASD 535-1, ktory jest czescig systemu
sygnalizacji pozaru. System zasysajacy zaprojektowany zostatl tak, aby wykrywatl zagrozenie
pozarowe zgodnie z klasa B 1 nie bedzie bral udziatu w procedurze gaszenia.

Do zasilenia systemu wczesnej detekcji dymu zastosowany zostatl zasilacz pozarowy

ZSP135-DR-2A-1 wyposazony w bateri¢ akumulatoréw (2x 17Ah/12V) gwarantujaca
zasilanie awaryjne przez 72h w czasie dozoru oraz 0,5h w czasie alarmu.

Praca systemu ASD 535-1 bedzie monitorowana rowniez przez system nadrzedny. Sygnaty
przekazywane do systemu nadrzgdnego :

e Alarm

e Uszkodzenie

5.4 Lokalizacja central pozarowych

Projekt przewiduje instalacj¢ rozproszonego systemu sygnalizacji pozarowej sktadajacego
si¢ z weztow centrali w budynkach zgodnie ze schematem blokowym SSP przedstawionym na
rysunku SSP-55.

Lokalizacj¢ podano ponizej:

*  Wezet 1 — Pawilon A — wezet gléwny z centrala CSP1 wyposazona w panel obstugi —
pomieszczenie izby przyje¢ na parterze.

*  Wezet 2 — Budynek administracyjny — wezel wyniesiony z centrala CSP2 bez panelu
obstugi — pomieszczenie sekretariatu pietro.

*  Wezet 3 — Pawilon D — wezet wyniesiony z centrala CSP3 wyposazony w panel obstugi
— pomieszczenie punktu pielegniarskiego na parterze.

*  Wezet 4 — Budynek mieszkalny — w¢zet wyniesiony z centrala CSP4 bez panelu obstugi
— pomieszczenie na poziomie parteru.

*  Wezet 5 — Pawilon B — wegzet wyniesiony z centralg CSP5 wyposazony w panel obstugi
— pomieszczenie dyzurki pielegniarek na II pigtrze.

*  Wezet 6 — Pawilon J — wezet wyniesiony z centrala CSP6 wyposazony w panel obstugi
— pomieszczenie dyzurki pielggniarek na poziomie II pietra.

*  Wezet 7 — Pawilon C — wezet wyniesiony z centralg CSP7 wyposazony w panel obstugi
— pomieszczenie dyzurki pielegniarek na parterze.

*  Wezet 8 — Pawilon K — wezet wyniesiony z centrala CSP8 wyposazony w panel obstugi
— pomieszczenie dyzurki pielggniarek na parterze.

*  Wezet 9 — Budynek portierni brama wjazdowa — wezet wyniesiony z centrala CSP9
wyposazony w panel obstugi.

Rozmieszczenie poszczegdlnych weztdw systemu sygnalizacji pozaru na mapie zasadniczej
terenu szpitala przedstawia rys. SSP-56.
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Zabezpieczenia pozostatych budynkéw bedzie realizowane w nast¢pujacy sposob:

Budynek dziatu technicznego — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone
z centrali CSP8 z Pawilonu K, obstuga alarmu realizowana bedzie z kottowni i portierni.
Budynek kottowni — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone z centrali
CSP8 z Pawilonu K, obstuga alarmu realizowana bedzie z kottowni 1 portierni.
Budynek miyna — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone z centrali
CSP5 z Pawilonu B, obstuga alarmu realizowana bgdzie z portierni.

Budynek warsztatu — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone z centrali
CSP5 z Pawilonu B, obstuga alarmu realizowana bgdzie z portierni.
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5.5 Konfiguracja wezlow central

WEZEL 1 | WEZEL 2 | WEZEL 3 | WEZEL 4 | WEZEL 5 | WEZEL 6 | WEZEL 7 | WEZEL 8 | WEZEL 9
CSP5 CSP6 CSpP7 CSP8 CSP9

Panel operatora (gtéwny panel sterujacy) PSO-60 1 1 1 1 1
Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V MZ-60-300 1 1 1 1 1
Obudowa z otworem na panel PSO-60 OM-62 1 1
Obudowa zamknieta bez otworu na panel OM-61 1 1
Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah OA-62 1 1 1 1 1
Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw) SM-60 2 2 1 2 1
Wsporniki gorne do szyny montazowej SM-60 WG-61 2 kpl. 2 kpl.
Kabel 35 cm do potaczen pomiedzy magistralami LK-61-035 1 kpl. 1 kpl.
Kabel 50 cm do taczenia magistral z PSO-60, MZ-60 LK-61-050 1 kpl. 1 kpl.
Kabel 70 cm do taczenia magistral LK-61-070 1 kpl. 1 kpl.
Kabel rozgateiny 35/50 cm do modutéw MTI-6x i MZ-60 LK-62-035-50 1 kpl.
Modut dwach linii dozorowych z przetwornica 27 V MLD-61 1
Modut dwdch linii dozorowych bez przetwornicy MLD-62

Modut transmisji z saparacjg galwaniczna
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5.6 Polaczenie sieciowe wezlow
Potaczenia sieciowe pomiedzy weztami wykonac z zastosowaniem kabli uktadanych:

* w budynkach - HTKSHekw PH90 2x2x0,8mm,

* w kanalizacji teletechnicznej - XzZTKMXpw 2x2x0,8mm

Dodatkowe zabezpieczenia toréw transmisji zrealizowac poprzez ograniczniki przepie¢ dla
transmisji RS485 z zastosowaniem dedykowanych urzadzen RST Guard RS485, zgodnie z

zalecaniem producenta systemu SSP POLON ALFA. Ograniczniki uziemi¢ poprzez
podtaczenie do najblizszego uziomu budynkowego przewodem LgY 10mm?2.

5.7 Strefy dozorowe

Projekt zaktada podziat kazdego z budynkéw na strefy dozorowe tak by kazde pojedyncze
pomieszczenie byto niezalezne strefg dozorowa.

Strefa dozorowa identyfikuje miejsce, w ktérym zainstalowana jest czujka pozarowa, reczny
ostrzegacz pozarowy od ktérych to centrala odebrata sygnat o pozarze.

Projektowany system z centrala POLON 6000 pozwala maksymalnie utworzy¢ 99 000 stref
dozorowych.

Poszczegdlne strefy dozorowe beda przypisane do nastgpujacych wariantow alarmowania:
Wariant 1 — zadziatanie ostrzegacza pozarowego (ROP) wywotuje alarm II stopnia.

Wariant 2 — zadziatanie czujki wywotuje alarm I stopnia przeznaczony na zgloszenie si¢
personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu. Niezgloszenie si¢ obstugi w czasie T1
powoduje wiaczenie alarmu II stopnia. Zgloszenie si¢ personelu obstugujacego przedtuza
czas trwania alarmu I stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia,
ktory przeznaczony jest na dokonanie rozeznania zaistnialego zagrazania pozarowego.

5.8 Strefy alarmowe

O wykrytym pozarze nalezy powiadomi¢ odpowiedzialny za bezpieczenstwo personel
obiektu oraz przebywajacych w obiekcie ludzi.

W tym celu obiekt dzieli si¢ na strefy alarmowe, obejmujace obszary w, ktérych powinien
by¢ uruchomiony sygnat alarmowy informujacy o koniecznos$ci podjgcia ewakuacji.

Projektuje si¢ w poszczegdlnych budynkach podziat na strefy alarmowania, tak by kazda
kondygnacja byta niezalezng strefg alarmowania.

5.9 Sygnalizacja alarméw, organizacja alarmowania

Nalezy zaprogramowac¢ system sygnalizacji pozarowej, opisa¢ rozmieszczenie elementow
zgodnie ze strefami i nazewnictwem stosowanym przez uzytkownika, nanie$¢ plan budynku
powieszony na $cianie obok centrali z zaznaczonymi strefami do tatwej identyfikacji zrédta
wystgpienia alarmu pozarowego.

W momencie, kiedy w budynku znajduje si¢ personel projektuje si¢ dwustopniowa
organizacj¢ alarmowania wg nastepujacych wytycznych:
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e alarm I stopnia (wst¢pny, wewnetrzny) wywolany przez czujke, sygnalizowany
wewnetrznym brzeczykiem centrali sygnalizacji pozarowej, ktérego odebranie powinno
by¢ potwierdzone przez obstluge w czasie nie przekraczajagcym 60 sekund; nie
potwierdzony alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia;

* po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 nie przekraczajacym 480 sekund; przed uptywem czasu T2 w
przypadku braku zagrozenia pozarowego alarm moze by¢ skasowany poprzez panel
obstugi centrali;

* po uptywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia,
podczas ktérego nastgpuje automatyczne wysterowanie sygnalizatorow, wysterowanie
urzadzen zwigzanych z ochrong pozarows;

* uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu
w stan alarmu II stopnia; funkcja taka umozliwia obstudze skrécenie czasu T2 w
przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono zagrozenie pozarowe;

Czasy op6znien alarmowania

e Czas Tl = 1 min - czas ustawiony w centrali nalezy skonsultowa z osoba
odpowiedzialng za bezpieczenstwo pozarowe budynku.

e (Czas T2 = 8 min - czas ustawiony w centrali nalezy skonsultowa¢ z osoba
odpowiedzialng za bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Przyjety powyzej tryb alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy centrali sygnalizacji
pozarowej przy dozorze 24 godzinnym.

Dzig¢ki zastosowaniu dodatkowego panelu wyniesionego w portierni gdzie mamy dozoér 24
godzinny, bedzie mozliwa obstuga alarméw tam gdzie brak personelu stale dyzurujgcego

(pracujacego):

* Pawilon J poziom parteru,

*  Budynek kuchni po godzinach pracy,
* Budynek warsztatu 11 2,

* Budynek miyna,

* Budynek mieszkalny,

* Budynek dzialu technicznego,

e Budynek kottowni.

Dodatkowo na kazdej kondygnacji w poszczegdlnych pawilonach szpitalnych proponuje si¢
instalacj¢ adresowalnych sygnalizatorow akustyczno-optycznych uruchamianych w przypadku
wystapienia alarmu I stopnia w celu pobudzenia personelu do reakcji na sytuacje zagrozenia
pozarowego. Algorytm zadziatania poszczegdlnych sygnalizatoréw przedstawiono w matrycy
sterowan. Zasadg jest by alarm I stopnia byt rozgtaszany na kondygnacji gdzie zadziatata czujka
pozarowa oraz na kondygnacji na, ktérej znajduje si¢ centrala systemu sygnalizacji pozaru.
Sygnalizatory posiadaja niezalezng cz¢$¢ akustyczng i optyczng dzieki czemu indywidualnie w
kazdym przypadku bedzie mozna zrealizowa¢ sygnalizacj¢ akustyczng, optyczng lub
akustyczno-optyczna. Wyjatkiem bedzie Pawilon B, gdzie zainstalowane zostang istniejgce
sygnalizatory akustyczne adresowalne SAL 4001.

Uwaga!

Zaktadany czas weryfikacji alarmu nalezy sprawdzi¢ w warunkach rzeczywistych.
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5.10 Petle dozorowe

Projekt przewiduje instalacje 31 petli dozorowych zgodnie ze schematami blokowymi dla
poszczegdlnych wezidw:

Wezet 1 — Pawilon A — z centralag CSP1

o Petlanr 1 — piwnica - Pawilon A,

o Petlanr 2 — parter - Pawilon A,

o Petlanr 3 — pietro I - Pawilon A,

o Petla nr 4 — pietro 11 oraz strych - Pawilon A.

Wezet 2 — Budynek administracyjny — z centralg CSP2

o Petlanr 1 — parter - Budynek administracyjny,
o Petlanr 2 — pigtro I oraz pietro II - Budynek administracyjny.

Wezet 3 — Pawilon D — z centralag CSP3

o Petlanr 1 — piwnica oraz parter - Pawilon D,

o Petlanr 2 — pietro I oraz strych - Pawilon D,

o Petla nr 3 — piwnica — Budynek kuchni,

o Petla nr 4 — parter oraz pigtro - Budynek kuchni.

Wezet 4 — Budynek mieszkalny — z centralg CSP4
o Petlanr 1 — piwnica, parter oraz pi¢tro I - Budynek mieszkalny,
Wezet 5 — Pawilon B — z centralg CSP5

Petla nr 1 — piwnica - Pawilon B,

Petla nr 2 — parter - Pawilon B,

Petla nr 3 — pietro I - Pawilon B,

Petla nr 4 — pietro II - Pawilon B,

Petla nr 5 — pigtro III oraz nadbudéwka - Pawilon B,

Petla nr 6 — budynek miyna i warsztatu 2 oraz warsztatu 1.
Petla nr 7 — niski parter - Pawilon B,

Wezet 6 — Pawilon J — z centralg CSP6

O O O O O O O

Petla nr 1 — piwnica oraz parter - Pawilon J,
Petla nr 2 — pietro I - Pawilon J,

Petla nr 3 — pietro II - Pawilon J,

Petla nr 4 — pietro III - Pawilon J,

Petla nr 5 — poddasze oraz strych - Pawilon J.

Wezet 7 — Pawilon C — z centralg CSP7

O O O O O

o Petlanr 1 — piwnica - Pawilon C,
o Petla nr 2 — parter - Pawilon C,
o Petlanr 3 — pietro I oraz strych - Pawilon C.

Wezet 8 — Pawilon K — z centralg CSP8

Petla nr 1 — piwnica oraz parter - Pawilon K,
Petla nr 2 — pietro I - Pawilon K,

Petla nr 3 — pigtro II oraz poddasze - Pawilon K,
Petla nr 4 — budynek kottowni,

Petla nr 5 — budynek dziatu technicznego.

O O O O O
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Wezet 9 — Budynek portierni — z centrala CSP9
o Petlanr 1 — Budynek portierni.

5.11 Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe

Centrale pozarowe, zasilacze pozarowe oraz centrale sterujace nalezy zasili¢ z wydzielonych
obwodéw  elektrycznych  rozdzielni  gtéwnych  sprzed  gltéwnego  wytacznika
przeciwpozarowego pradu kazdego budynku. Do obwodéw tych nie wolno podtacza¢ zadnych
innych urzadzen.

Zasilanie awaryjne — centrala SSP

Centrale pozarowe, zasilacze pozarowe oraz centrale sterujace bedg wyposazona w zasilacze
buforowe do wspotpracy z bateriag akumulatoréw bezobstugowych stanowiacych rezerwowe
zrédto zasilania i zapewniajgcych prace systemu przy zaniku zasilania podstawowego.
Pojemnos¢ akumulatoréw pozwalajaca na 72 godzinng prace przy braku zasilania
podstawowego oraz pét godzinng prace w stanie alarmowania wyliczono z zalezno$ci:

Qah = 1,25 x (Idoz x Tdoz + Ial x Tal)
gdzie:
Qah — wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw Ah,
wsp. 1,25 — wspotczynnik na straty akumulatora,
Idoz — pobér pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A,
Tdoz — wymagany czas pracy systemu, 72h,
Ial — pobor pradu podczas alarmowania w A,
Tal — wymagany czas alarmowania, 0,5 h,
Wyliczona pojemnos¢ akumulatoréw na podstawie kalkulatora producenta:

e Pawilon A — wezet 1 - centrala CSP1 — 74 Ah,
Zastosowano 2 akumulatory 90 Ah/12V.

* Budynek administracyjny — wezet 2 - centrala CSP2 — 22 Ah,
Zastosowano 2 akumulatory 26 Ah/12V.

* Pawilon D — wezet 3 - centrala CSP3 — 72 Ah,
Zastosowano 2 akumulatory 90 Ah/12V.

* Budynek mieszkalny — we¢zet 4 - centrala CSP4 — 21 Ah,
Zastosowano 2 akumulatory 26 Ah/12V.

* Pawilon B — wezet 5 - centrala CSP5 — 95 Ah,
Zastosowano 2 akumulatory 130 Ah/12V.

e Pawilon J — wgzet 6 - centrala CSP6 — 79 Ah,
Zastosowano 2 akumulatory 90 Ah/12V.
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Pawilon C — wezet 7 - centrala CSP7 — 69 Ah,

Zastosowano 2 akumulatory 90 Ah/12V.
Pawilon K — wezet 8 - centrala CSP8 — 78 Ah,
Zastosowano 2 akumulatory 90 Ah/12V.

Budynek portierni — wezet 9 - centrala CSP9 — 61 Ah,

Zastosowano 2 akumulatory 65 Ah/12V.

Integracja z systemem oddymiania klatek schodowych

Pawilon D — zainstalowany na obiekcie system oddymiania klatek schodowych w
oparciu o sterowanie firmy D+H zostanie zintegrowane z systemem sygnalizacji
pozaru poprzez moduty EKS-6022.

Pawilon K — zainstalowany na obiekcie system oddymiania klatek schodowych jest
sterowany poprzez istniejace centrale sterujagce UCS 6000, ktére pozostang i stang
si¢ elementami nowego systemu sygnalizacji pozaru.

Pawilon C — zainstalowany na obiekcie system oddymiania klatek schodowych jest
sterowany poprzez zamontowane juz centrale sterujagce UCS 6000, ktére pozostang i
stang si¢ elementami nowego systemu sygnalizacji pozaru.

Pawilon B — zainstalowany na obiekcie system oddymiania klatek schodowych w
oparciu o sterowanie firmy D+H zostanie zintegrowane z systemem sygnalizacji
pozaru poprzez moduty EKS-4001.

Sterowania i monitorowania

Projektowany system sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w szereg moduldéw
wejscia/wyjscia instalowanych na petlach dozorowych, ktére begda realizowaly nastepujace
funkcje w przypadku wystepowania alarmu II stopnia:

Pawilon A — wezet 1 - centrala CSP1

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
o transmisja sygnatu do PSP,
o wysterowanie dZwigu osobowego.

Budynek administracyjny — wezet 2 - centrala CSP2

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
o transmisja sygnatu do PSP.

Pawilon D — wezet 3 - centrala CSP3

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
o transmisja sygnatu do PSP,

o wysterowanie dzwigu osobowego,

o uruchomienie systemu oddymiania.

Budynek mieszkalny — wezet 4 - centrala CSP4

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
o transmisja sygnatu do PSP.

Pawilon B — wezet 5 - centrala CSP5

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

transmisja sygnatu do PSP,

wylaczenie centrali wentylacyjnej,

wysterowanie zaworu pierwszenstwa,

wysterowanie centrali sterujgcej drzwiami z elektrotrzymaczami,

O O O O
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wysterowanie dzwigu osobowego,
uruchomienie systemu oddymiania.

Pawilon J — wezet 6 - centrala CSP6

)
)
)

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
transmisja sygnatu do PSP,
wysterowanie dzwigéw osobowych.

Pawilon C — wezet 7 - centrala CSP7

©)
)
)
)
©)

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

transmisja sygnatu do PSP,

wysterowanie dzwigéw osobowych,

wysterowanie centrali sterujacej drzwiami z elektrotrzymaczami,
uruchomienie systemu oddymiania.

Pawilon K — wezet 8 - centrala CSP8

o

O O O O

)

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

transmisja sygnatu do PSP,

wylaczenie centrali wentylacyjnej,

wysterowanie klap odcinajacych na kanatach wentylacyjnych,
wysterowanie zaworu pierwszenstwa,

uruchomienie systemu oddymiania.

Budynek portierni — wezet 9 - centrala CSP9

)
)

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
transmisja sygnatu do PSP.

Monitorowanie stanu:

zasilaczy pozarowych - Pawilon A, Pawilon J, Pawilon B, Pawilon K,

system detekcji dymu szybéw windowych - Pawilon A, Pawilon J, Pawilon B,
Pawilon K,

systemu oddymiania klatek schodowych - Pawilon C, Pawilon D, Pawilon K,
Pawilon B,

monitorowanie central sterujacych drzwiami - Pawilon C, Pawilon B,

klap odcinajacych na kanatach wentylacyjnych - Pawilon K.

5.13.1 Zestawienie modulow sterujacych

* Pawilon A — wezet 1 - centrala CSP1

.. | Adres Rodzaj Stan w czasie Stan w czasie
. . | Lokalizacja .
Lp. | Rodzaj sterowania modulu | modulu normalnym pozaru
modulu
PRACA TRYB
1. Winda osobowa Piwnica 1/1/27 | EKS-6022 NORMALNA POZAROWY
e Pawilon D — wezet 3 - centrala CSP3
. . | Adres Rodzaj Stan w czasie Stan w czasie
. . | Lokalizacja .
Lp. | Rodzaj sterowania modutu | modulu normalnym pozaru
modutu
PRACA TRYB
1. Winda osobowa Piwnica 3/1/59 | EKS-6022 NORMALNA POZAROWY
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System oddymiania
2. kl.1 Strych 3/2/41 | EKS-6022 WYLACZONY WLACZONY
System oddymiania
3. kl.2 Strych 3/2/41 | EKS-6022 WYLACZONY WLACZONY
* Pawilon B — wezet 5 - centrala CSP5
.. | Adres Rodzaj Stan w czasie Stan w czasie
. . | Lokalizacja .
Lp. | Rodzaj sterowania modulu | modulu normalnym pozaru
modulu
PRACA TRYB
1. Winda osobowa Piwnica 5/1/13 | EKS-4001 NORMALNA POZAROWY
Centrala PRACA TRYB
2. wentylacyjna Piwnica 5/1/51 EWS NORMALNA POZAROWY
3. Elektrozawo6r Piwnica 5/1/24 | EKS-4001 OTWARTY ZAMKNIETY
Sterowanie
drzwiami z Parter 5/2/30 | EKS-4001 OTWARTE ZAMKNIETE
4. | elektrotrzymaczami
Sterowanie
drzwiami z Pietro 11 5/4/3 | EKS-4001 OTWARTE ZAMKNIETE
5. | elektrotrzymaczami
System oddymiania
6. kl.1 Pigtro III 5/5/6 | EKS-4001 WYLACZONY WLACZONY
System oddymiania
kl.2 Pietro 11 5/4/15 | EKS-4001 WYLACZONY WLACZONY
System oddymiania
k1.3 Pietro I1 5/4/28 | EKS-4001 WYLACZONY WLACZONY
e Pawilon J — wezet 6 - centrala CSP6
. . | Adres Rodzaj Stan w czasie Stan w czasie
. . | Lokalizacja .
Lp. | Rodzaj sterowania modutu | modulu normalnym pozaru
modutu
PRACA TRYB
1. | Winda osobowa 1 Parter 6/1/8 | EKS-6022 NORMALNA POZAROWY
PRACA TRYB
2. | Winda osobowa 2 Parter 6/1/33 | EKS-6022 NORMALNA POZAROWY

36



* Pawilon C — wezet 7 - centrala CSP7

Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

. . | Adres Rodzaj Stan w czasie Stan w czasie
. . | Lokalizacja .
Lp. | Rodzaj sterowania modutu | modulu normalnym pozaru
modutu
PRACA TRYB
1. Winda osobowa Piwnica 7/1/27 | EKS-6022 NORMALNA POZAROWY
System oddymiania
2. kl.1 Pigtro I 7/3/30 | MKA-60 WYLACZONY WLACZONY
System oddymiania
3. k1.2 Strych 7/3/47 | MKA-60 WYLACZONY WLACZONY
Sterowanie
dzwiamiz | pier | 77263 | EKS-6022 OTWARTE ZAMKNIETE
elektrotrzymaczami
4. CSDO.1
Sterowanie
drzwiamiz | piegor | 97385 | EKS-6022 OTWARTE ZAMKNIETE
elektrotrzymaczami
4. CSDI.1
e Pawilon K — wezet 8 - centrala CSPS8
. . | Adres Rodzaj Stan w czasie Stan w czasie
. .| Lokalizacja .
Lp. | Rodzaj sterowania modutu | modulu normalnym pozaru
modulu
PRACA TRYB
1. Winda osobowa Piwnica 8/1/92 | EKS-4001 NORMALNA POZAROWY
2. Elektrozawor Piwnica 8/1/62 | EKS-4001 OTWARTY ZAMKNIETY
Centrala PRACA TRYB
3. wentylacyjna Pietro I1 8/3/44 | EKS-4001 NORMALNA POZAROWY
System oddymiania
4. kl.1 Poddasze | 8/3/58 | MKA-60 WYLACZONY WLACZONY
System oddymiania
S. k1.2 Poddasze | 8/3/62 | MKA-60 WYLACZONY WLACZONY
5.13.2 Zestawienie moduléw monitorujacych
e Pawilon A — wezet 1 - centrala CSP1
. .. | Lokalizacja Adres Rodzaj
Lp. Rodzaj sterowania oduty | modutu | modutu WEJ.1 WEJ.2
System zasysajacy
1. windy Pigtro 11 1/4/57 | EKS-6022 AWARIA ALARM II STOPNIA
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. .. | Lokalizacja Adres Rodzaj
Lp. Rodzaj sterowania e iute | modutu | modutu WEJ.1 WEJ].2

System zasysajacy

1. windy 1 Poddasze | 6/5/66 | EKS-6022 AWARIA ALARM II STOPNIA
System zasysajacy

2. windy 2 Poddasze | 6/5/62 | EKS-6022 AWARIA ALARM II STOPNIA
* Pawilon B — wezet 5 - centrala CSP5

. .. | Lokalizacja Adres Rodzaj
Lp. Rodzaj sterowania oduty | modutu | modutu WEJ.1 WEJ.2

System zasysajacy

1. windy Pigtro II 5/4/22 | EKS-4001 AWARIA ALARM II STOPNIA

2. | Zasilacz pozarowy Pietro 11 5/4/23 | EWK-4001 AWARIA1 AWARIA2
System oddymiania

3. kl.1 Pigtro III 5/5/6 | EWK-4001 ALARM USZKODZENIE
System oddymiania

4. kl.2 Pigtro II 5/4/15 | EWK-4001 ALARM USZKODZENIE
System oddymiania

5. k1.3 Pigtro II 5/4/29 | EWK-4001 ALARM USZKODZENIE
Centrala sterowania

drzwiamiz = | poer | 52730 | EKS-4001 AWARIA -

elektrotrzymaczami

6. CSDO0.1
Centrala sterowania

drzwiamiz oo | sus | EKS-4001 AWARIA -

elektrotrzymaczami

7. CSD2.1
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. .. | Lokalizacja Adres Rodzaj
Lp. Rodzaj sterowania e iute | modutu | modutu WEJ.1 WEJ].2
System zasysajacy
1. windy Pigtro 11 8/3/6 | EKS-4001 AWARIA ALARM II STOPNIA
2. | Zasilacz pozarowy Pietro 11 8/3/5 | EKS-4001 AWARIA1L AWARIA2
Klapa p.poz. nr 1, 2,
3. 3,4 Parter 8/1/26 |EWK-4001 | ZAMKNIECIE -
Klapa p.poz. nr 5, 6,
4. 7,8,9,10,11 Pigtro I 8/2/27 |EWK-4001 | ZAMKNIECIE -
Klapa p.poz. nr 12,
5. 13,14 Pigtro 11 8/3/29 |EWK-4001| ZAMKNIECIE -
e Pawilon D — wezet 3 - centrala CSP3
. .. | Lokalizacja | Adres Rodzaj
Lp. Rodzaj sterowania eduty | modutu | modutu WEJ.1 WEJ].2
System oddymiania
1. kl.1 STRYCH | 3/2/41 | EKS-6022 ALARM USZKODZENIE
System oddymiania
2. k1.2 STRYCH | 3/2/37 | EKS-6022 ALARM USZKODZENIE
* Pawilon C — wezet 7 - centrala CSP7
. .. | Lokalizacja | Adres Rodzaj
Lp. Rodzaj sterowania oduty | modutu | modutu WEJ.1 WEJ].2
Centrala sterowania
drzwiamiz - per | 763 | EKS-6022 | AWARIA -
elektrotrzymaczami
1. CSDO.1
Centrala sterowania
drzwiamiz | poop | 7385 | EKS-6022 AWARIA -
elektrotrzymaczami
2. CSD1.1
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5.14 Instalacja kablowa budynkowa
System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacj¢ bezpieczenstwa.
Instalacje kablowa nalezy wykonac:

* petle dozorowe przewodem YnTKSYekw 1x2x1mm,

» zasilanie central, zasilaczy pozarowych oraz central sterujacych przewodem
HDGs 3x2,5mm?2,

* linie monitorowania przewodem YnTKSYekw 1x2x1mm,

 linie sterowania przewodem HDGS 2x1,

* linie sygnalizatoréw przewodem HDGs 2x1,5

W budynkach bedacych pod opieka konserwatorska:

* Budynek administracyjny.

* Pawilon A.

* Pierwszy Dom Siéstr - czg$¢ Pawilonu B zaznaczono na rysunku nr. SSP-20,
SSP-21, SSP-22, SSP-23.

e Pawilon C.

* Pawilon D.

* Pawilon K.

e Pawilon J.

* Budynek kuchni.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w bruzdach. Bruzdowanie wykonywaé w
miejscach jak najmniej widocznych. Bruzdy po zakonczeniu prac instalacyjnych uzupetni¢
tynkiem o jednakowej fakturze z pozostalg powierzchnig $cian i scali¢ kolorystycznie poprzez
natozenie odpowiedniej farby.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ingerujagcy w substancje zabytkowa ze
szczegblng dbatoscig o dekoracje sztukatorskie i stropy kasetonowe.

W pozostatych budynkach Trasy kablowe wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych lub
natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

Okablowanie HDGs oraz HTKSH PH90 mocowaé¢ przy pomocy certyfikowanych
uchwytéw i kotkéw o odpornosci ogniowej 90 minut zgodnie z ich aprobatg techniczng. W
widocznych miejscach kable mozna maskowa¢ z uzyciem listew elektroinstalacyjnych
bezhalogenowych.

Petle dozorowe, linie sygnalizatorow prowadzone w terenie zewne¢trznym zrealizowac
poprzez zastosowanie:

o Przewdd YKY 2x1,5 - linie sygnalizatoréw,
o Przewdd XzZTKMXpw 2x2x0,8 — petle dozorowe.

Dodatkowo przewody zabezpieczy¢ ogranicznikami przepig¢ typu RST SAP 3A 24V S.
Ograniczniki uziemi¢ poprzez podtaczenie do najblizszego uziomu budynkowego przewodem
LgY 10mm?2.

5.15 Kanalizacja teletechniczna, trasy kablowe zewnetrzne.
5.15.1 Kanalizacja teletechniczna
Projektuje si¢ jednootworowa kanalizacje teletechniczng dla kabli miedzianych pomig¢dzy

budynkami:
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e Pawilon A — Pawilon D,

¢ Pawilon A — Pawilon B,

e Pawilon A — Budynek portierni,

e Pawilon B — Mtyn, Warsztat 1, Warsztat 2.

Kanalizacja teletechniczna wykonana bedzie rurami karbowanymi dwuwarstwowymi DVR
— 110. W kanalizacji zastosowane bedg studnie kablowe SK-1 dwu elementowe z wbudowang
ramg stalowa.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji przedstawiono na mapie do celow projektowych
rys. SSP-56.

Kanalizacj¢ kablowa nalezy wybudowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie”. Wytyczenie trasy nowobudowanej kanalizacji kablowej zostaty wykonane przez
stuzby geodezyjne na podstawie zatwierdzonej mapy geodezyjnej (rys. SSP-56).

Kanalizacj¢ kablowa nalezy ukltada¢ na gl¢bokosci min 0,6m od poziomu terenu w
chodnikach i 1,0 pod projektowanymi drogami. Podczas budowy szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ 0,5m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w
kierunku studni. Rury powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku, o grubosci co najmniej 10
cm. GOrng warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwag piasku grubosci minimum 5,0 cm, a
nastepnie przesianej ziemi o grubosci co najmniej 30 cm, przy czym ziemia z tej warstwy nie
moze zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy (frakcji) powyzej Scm. Celem unikni¢cia osiadania
gruntu w czegsci wykopu pod kanalizacje kablowa, teren ten winien by¢ zageszczony przy
uzyciu np. wibratora, do stopnia zageszczenia 0,95+0,98. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanej kanalizacji kablowej z innymi sieciami technicznymi znajdujacymi si¢ w ziemi
nalezy wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

W razie zblizenia rurociggu do gazociggéw o nadci$nieniu do 400 kPa powinny by¢
zachowane nastepujace odlegtosci podstawowe pomigdzy nimi:

* 1,5 m dla rurociaggu majacego potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat,

* 1,0 mdla rurociggu nie majacego potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat.

* 0,5 m dla rurociggu szczelnego nie majgcego polaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi 1 zwierzat lub uszczelnionej w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie przez nia
gazu do pomieszczen.

W razie zblizenia projektowanego rurociggu kablowego do innych rurociggéw i urzadzen
podziemnych do przesytania ptynéw lub gazéw powinny by¢ zachowane nastepujace
odlegtosci podstawowe migdzy nimi:

* od wodociggu magistralnego - 1,0 m,

* od wodociagu rozdzielczego - 0,5 m,

* od cieptociggu parowego - 2,0 m,

* od cieptociggu wodnego - 1,0 m,

* od ropociggu lub rurociaggu dla innych ptynéw technicznych - 8,0 m.

Skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-91/M-34501, a mianowicie:
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» skrzyzowania kanalizacji kablowej majacej polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat nalezy wykonywac, stosujgc na gazociggach rury ochronne. Odlegtosé
pionowa zewngetrznej $cianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosi¢
co najmniej 0,15 m. Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi
skrzyzowania, mierzac prostopadle do kanalizacji kablowej, na odlegto$¢ co najmnie;j:

e 2,0 m dla gazociaggu o nadci$nieniu nominalnym do 400 kPa,
* 10,0 m dla gazociggu o nadci$nieniu nominalnym powyzej 400 kPa,
1 powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021.

W przypadku braku mozliwo$ci zamontowania na istniejagcym gazociggu rury ochronnej
przy skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowg dopuszcza si¢ zastosowanie rury ochronnej na
kanalizacji kablowej. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy Sciankg gazociggu a zewnetrzng $cianka
rury ochronnej na kanalizacji kablowej oraz dtugos$¢ tej rury ochronnej powinny spetniaé
wymagania podane wyzej, jak dla rury ochronnej na gazociagu. Gazociagg powinien znajdowac
si¢ nad kanalizacjg kablow3.

Kat skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy, niz:

* 60° dla gazociggéw utozonych w rurach ochronnych,
* 15°dla gazociagdéw bez rur ochronnych.
Skrzyzowania z innymi rurociggami. W razie skrzyzowania rurociggu kablowego z
rurociggami i urzadzeniami do przesylania ptynéw lub gazéw najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic :

* od wodociggu magistralnego - 0,25 m,

* od wodociggu rozdzielczego - 0,15 m,

* od obudowy cieptociggu - 0,50 m,

* od ropociggu lub rurociggu dla innych ptynéw technicznych - 0,50 m.

Zblizenia 1 skrzyzowania kanalizacji kablowej pierwotnej z pozostalymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego wm
Skrzyzowania Zblizenia
1. Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna dowolna
5 Linia elekiroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna
’ ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub zblizenia
Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu
3. znamionowym 110 kV i wyzszym wg 2). wg 2).
4. Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronne;j 0,5 0,5
5. Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
6. Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i Scieki 0,3 1,0
7. Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
8 Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - ‘3’31 Og N-75/E -
9. Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
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10. Urzadzenia odgromowe - 5,0
11. Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0
12. Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

Nad rurami kanalizacji kablowej w potowie pomiedzy nawierzchnig a rurami, na podsypce
z piasku utozy¢ nalezy folie ostrzegawcza koloru pomaranczowego.

Po realizacji niniejszego projektu, na istniejagcych i projektowanych ciggach kanalizacji
kablowej, konce rur kanalizacji w studniach kablowych nalezy uszczelni¢.

Teren wykopow nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem jednolitego
wygladu.

Uwaga:
W zwiazku z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace przy budowie
kanalizacji kablowej proponuje si¢ wykonaé¢ recznie. Kanalizacje kablowa nalezy
budowa¢ przy zachowaniu normatywnych odleglosci od innych urzadzen uzbrojenia nad
i podziemnego, zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi oraz ustaleniami z
wlascicielami badz uzytkownikami terenéw, przez ktore przebiega¢ beda projektowane
urzadzenia. W szczegolnosci nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras kablowych. W
trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy stosowaé si¢ do obowiazujacych norm
branzowych w telekomunikacji, wytycznych technicznych budowy oraz przepisow BHP.

Wprowadzenie kanalizacji do budynku nalezy wykona¢ zgodnie z norma ZN-02/TD S.A.-
02. Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢ utozona ze spadkiem nie
mniejszym od 0,5 % w kierunku zewng¢trznej studni kablowych.

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej konce rur nalezy uszczelni¢. Do uszczelnienia
otworéw kanalizacji w studzience jak 1 w pomieszczeniu, do ktérego one wchodza, nalezy
zastosowa¢ uszczelnienia wodne i gazowe typu Scotchcast 4416 firmy 3M. lub inne o
podobnych wiasciwosciach. Uszczelnienie pomiedzy przepustem a rurg kanalizacji kablowe;j
nalezy uszczelni¢ tancuchem uszczelniajagcym.

5.15.2 Trasy kablowe zewnetrzne
Projektowane okablowanie miedziane zostanie utozone w nastepujacy sposob:
W projektowanej kanalizacji teletechniczne;j:
e Pawilon A — Pawilon D,
e Pawilon A — Pawilon B,
* Pawilon A — Budynek portierni,
* Pawilon B — Mtyn, Warsztat 1, Warsztat 2.
W istniejacej kanalizacji teletechniczne;j:
e Pawilon J — Pawilon C,
e Pawilon C — Pawilon K,
e Pawilon K — Pawilon J,
W kanatach cieptowniczych:

* Pawilon K — Budynek kottowni,
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* Pawilon K — Budynek dziatu technicznego,

* Pawilon A — Budynek administracyjny.

5.16 Lacznos¢ ze straza pozarna

SSP mozna bedzie podiaczy¢ do urzadzenia transmisji alarméw (UTA) za pomocg
dedykowanych wyj$¢ przekaznikowych centrali. DomyS$lnie wyjscia s3 skonfigurowane na
przekazanie sygnatéw alarmu II stopnia i sygnatu uszkodzenia ogélnego.

Sposéb transmisji sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA nie jest
przedmiotem tego projektu.

5.17 Dodatkowe wytyczne instalacyjne i montazowe.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

nie wolno prowadzi¢ tras kablowych przez kominy, belki stropowe ani inne elementy
no$ne budynku,

zapewni¢ odporno$¢ instalacji na uszkodzenia mechaniczne - np. montowa¢ powyzej
lub z dala od innych instalacji, ktére w warunkach pozaru moglyby uszkodzié¢
mechanicznie projektowang instalacje,

nalezy unika¢ zblizen Ilinii dozorowych oraz sygnalizacyjnych do instalacji
elektrycznych oraz zrédet zaktocen elektromagnetycznych,

przewody nalezy uklada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢
maksymalnego promienia ich gigcia,

okablowanie wolno taczy¢ jedynie w urzadzeniach nalezacych do systemu, nie
dopuszcza si¢ aczenia okablowania przez lutowanie i skrecanie, dopuszcza si¢ taczenie
za posrednictwem puszek polaczeniowych o odpornosci ogniowej,

przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami odlegtosciach od innych
instalacji,

w miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych
przewodami energetycznymi,

przejScia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ masa o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej EI i odpowiednio oznaczy¢,

przed wykonaniem przewiertéw i nawiercen nalezy przetestowa¢ podtoze, aby unikng¢
kolizji z istniejagcymi instalacjami,

wokot czujek powinna by¢ zachowana wolna przestrzen o promieniu, co najmniej 0,5m
w kazdym kierunku (regaty, podciagi, Sciany itp.),

czujki z elementem optycznym montowac z dala od kratek wentylacyjnych, min. 1,5m,
czujek termicznych oraz optyczno-termicznych nie wolno montowac¢ bezposrednio nad
silnymi zrédtami ciepta (kuchenki, palniki, grille),

czujek z elementem optycznym nie montowa¢ w bezposredniej bliskosci zrdédet
produkujacych aerozole typu para z czajnika,

ROP-y montowa¢ mozna na wysokosci od 0,9 do 1,4 m (zalecana wysoko$¢ 1,2 m),
centrale zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,3 - 1,6 m.
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5.18 Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowana jest centrala SSP umiesci¢ nalezy:

e plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
* opis funkcjonowania 1 obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
* wskazéwki jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez
centrale,
* ksigzke pracy, do ktérej nalezy wpisywac:
o regularne kontrole instalacji i urzadzen
o dokonywane naprawy, zmiany i uzupelnienia instalacji oraz zmiany w
programowaniu centralki
o wszystkie alarmy z podaniem: przyczyny, daty i godziny ich wywotania

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia osob, ktére obstugiwaé beda centrale. Szkolenie z
obstugi systemu jest obowigzkiem wykonawcy systemu SSP a dokument z jego
przeprowadzenia begdzie jednym z dokumentéw odbiorowych systemu.

UWAGAT1!

System sygnalizacji pozaru jest przygotowany do pozarowego sterowania dzwigami
osobowymi, przed przystgpieniem do realizacji tego sterowania konieczne jest
zweryfikowanie mozliwosci realizacji tej funkcji polegajacej na sprowadzenie dzwigu na
parter i otwarcie drzwi az do zmiany stanu w systemie sygnalizacji pozaru.

W  przypadku koniecznosci dostosowania dzwigu, nalezy wykona¢ dokumentacje
modernizacji dzwigu, ktéra nalezy opracowac oraz uzgodni¢ we witasciwym Urzedzie
Dozoru Technicznego (UDT). Koszt uzgodnienia w UDT ponosi Inwestor. Po wykonaniu
prac dzwig nalezy zgtosi¢ w UDT celem odbioru prac przez Inspektora UDT oraz wykonania
préb ruchowych zgodnie z PN.

Koszty doposazenia windy zostang ustalone po wykonaniu projektu modernizacji dzwigu.

UWAGA2!

Ze wzgledu na zastosowanie w Pawilonach B oraz K istniejacy (uzywanych) elementéw
systemu Polon 4000, elementy te beda poza gwarancja na system sygnalizacji pozaru
przysztego wykonawcy systemu.

5.19 Obowiazki uzytkownika
Obowigzkiem Uzytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawnosci.

W tym celu dysponuje witasne stuzby lub podpisuje umowe z firmg prowadzaca
konserwacjg.

Uzytkownik powinien zadbaé, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowata prace
systemu tzn. reagowala na wszelkie sygnaly centrali, zapisywata je w Ksigzce Pracy oraz
podjeta dziatania w celu przywrdcenia instalacji do stanu gwarantujgcego wilasciwe
nadzorowanie zabezpieczanego obiektu.

Harmonogram konserwacji wg PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji
pozarowej:
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a) Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wlasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacijg;

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

o czy, jezeli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywréocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usuni¢ta.

b) Obstuga miesi¢czna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby:

przeprowadzono probny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa i - w razie potrzeby — uzupetniono:

1) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;

2) przeprowadzono test wskaznikéw (wedtug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt
niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

c¢) Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien
zapewniC, aby specjalista:
1) sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dzialania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;
2) spowodowatl zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej

prawidlowo odbiera i wys$wietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomochnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowa¢ takie metody, ktoére zapewnig, ze nie dojdzie do
niepozadanych zdarzen, jak np.: uwolnienie srodka gasniczego.

3) sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

4) sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymakow i zwalniakéw drzwi;

5) w miar¢ mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego acza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwacji;

6) przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta;
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7) dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i r¢cznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych .

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w Ksigzce Pracy i mozliwie
szybko usunigta.

d) Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

1) przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej;

2) sprawdzit kazda czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

3) sprawdzil zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich
funkcji pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowa¢ takie metody, ktére zapewnia, ze nie dojdzie do
niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie §rodka gasniczego.

4) sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i1 odpowiednio zabezpieczone;

5) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogly wptyna¢ na rozmieszczenie czujek 1
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny
powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe
sg dostgpne 1 widoczne.

6) sprawdzit i przeprowadzil proby wszystkich baterii akumulatoréow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie
szybko usunigta.
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6 MATRYCA STEROWAN

48



MATRYCA STEROWAN WEZEL 1 - CSP1 - Pawilon A
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MATRYCA STEROWAN WEZEL 2 - CSP2 -
Budynek administracyjny

sygnalizator centrali CSP9 Portiernia
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MATRYCA STEROWAN WEZEL 3 - CSP3 - Pawilon D
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ZDARZENIA
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ZDARZENIA
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centrali CSP3

‘ROP — alarm II stopnia



MATRYCA STEROWAN WEZEL 4 - CSP4 - Budynek
mieszkalny

sygnalizator centrali CSP9 Portiernia
sygnal pozaru na centrali CSP9 Portiernia
sygnat POZAR do PSP
wydruk zdarzenia CSP9
sygnalizatory konwencjonalne linia 4/1 piwnica
sygnalizatory konwencjonalne linia 4/2 parter
sygnalizatory konwencjonalne linia 4/3 pigtro I

ZDARZENIA CZUJKI PIWNICA

alarm I stopnia X X

alarm II stopnia x [ x| x| x| x| x| x

ZDARZENIA CZUJKI PARTER

alarm I stopnia X X

alarm II stopnia x| x| x| x| x| x| x

ZDARZENIA CZUJKI PIETRO I

alarm I stopnia X X

alarm II stopnia x [ x| x| x| x| x| x

ZDARZENIA

uszkodzenie zbiorcze
centrali CSP4

ROP — alarm II stopnia




MATRYCA STEROWAN WEZEL. 5 - CSP5 - Pawilon B
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CZUJKI PIWNICA - Pawilon B

CZUJKI PARTER - Pawilon B

CZUJKI PIETRO I - Pawilon B

CZUJKIPIETRO I - Pawilon B

CZUJKI PIETRO III - Pawilon B

ROPY MLYN + WARSZTAT 2

11 ondid suremosaipe AlojezijeusLs

CZUJKI NISKI PARTER - Pawilon B

CZUJKI NADBUDOWKA - Pawilon B

CZUJKI WARSZTAT 1 PARTER PIETRO

1 ondid suremosaipe A10jezieusAs

CZUJKA ZASYSAJACA SZYB WINDY - Pawilon B

19)red ouremosaipe K1ojezijeusAs

19)1ed pysIU QufeMOSIpe A10jRZI[RUSAS

eIUIONIO] 64SD 1[eNudd vu nrezod peusAs
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ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

uszkodzenie

zbiorcze centrali

CSP5

‘ROP — alarm II stopnia



MATRYCA STEROWAN WEZEL 6 - CSP6 - Pawilon J
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CZUJKI PIWNICA

CZUJKI PARTER
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CZUJKI PIETRO 1T

CZUJKI PODDASZE

CZUJKI STRYCH
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CZUJKA ZASYSAJACA SZYB WINDY

BIUINIO] 6dSD [[eNuad eu niezod feudAs

BILIANIOJ 6JSD) I[eNuad JojezieusAs

6dSD BIUAZIEPZ YNIPAM
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9dSD I[enuad eu niezod feudAs

9dSD I[enuad JojezIfeusAs

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

alarm I stopnia

alarm II stopnia

ZDARZENIA

uszkodzenie zbiorcze centrali

CSP6

‘ROP — alarm II stopnia
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

7 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP1 - PAWILON A

Lp. Nazwa llos¢
| Centrala systemu sygnalizacji pozaru — we¢zet 1 - CSP1 z panelem operatora 1 kol
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5 Pl
2 Akumulator 12 V 90 Ah 2 szt.
3 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 295 szt.
4 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 295 szt.
5 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré¢ ROP-4001M 28 szt.
6 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 2wyj z izolatorem zwar¢ (tylko dla linii 2 st
dozorowych w trybie 6000) - EKS-6022 '
7 Sygnalizator adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny SAB-6001 9 szt.
8 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 34 szt.
9 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 34 szt.
10 | Czujka zasysajaca dymu ASD 535-1 (bez detektora) 1 szt.
11 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-2 (0,1 %/m) 1 szt.
12 | PVC Rura sztywna, @25/ odcinek o dlugo$ci 5 metréw (TU 25 PVC) 5 szt.
13 | PVC Rura gietka, @25/ cena za metr (FH 25 PVC) (min 25m) 1 szt.
14 | PVC Kolano 45°, @25 (AN 25-45 PVC) 4 szt.
15 | PVC Mufa, @25 (SO 25 PVC) 1 szt.
16 | Klips z otworem ssacym o @3,0mm/do rurki @25 (CLIP 3.0 PA), kolor 9 szt.
17 | Klips z otworem ssacym o @3,5mm/do rurki @25 (CLIP 3.5 PA), kolor 1 szt.
18 | Maly filtr w obudowie, wym. 80x82x85 mm, @25 (FBS 25 PC), PC 1 szt.
Zasilacz adresowalny PZB 6000 MZ-61-75 + obudowa M70 z
19 . . 1 szt.
akumulatorami 2x18 Ah - system zasysania
20 | Wylaczniki nadpradowe B10 2 szt.
21 | Przewdéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
22 | Przewéd HDGS 2x1 1 kpl.
23 | Przew6éd HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
24 | Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
25 | Przewéd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1 kpl.
26 | Przewéd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
27 | Przewdd LgY 10mm?2 1 kpl.
28 | Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym RS485 2 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
29 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.
szkolenie obstugi

58



SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP2 - ADMINISTRACJA

Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

Lp. Nazwa llos¢
Centrala systemu sygnalizacji pozaru — wezet 2 - CSP2 bez panelu operatora
1 . . . . 1 kpl.
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5
2 Akumulator 12 V 26 Ah 2 szt.
3 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 89 szt.
4 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 89 szt.
5 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré ROP-4001M 11 szt.
6 Liniowa czujka dymu adresowalna - DOP-6001 z reflektorem pryzmowym 1k
pl.
do 50 m
7 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 12 szt.
8 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 12 szt.
9 Wylaczniki nadpragdowe B10 1 szt.
10 | Przewdéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
11 | Przew6d HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
12 | Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
13 | Przewéd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1 kpl.
14 | Przewdd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
15 | Przewdd LgY 10mm?2 1 kpl.
16 | Puszka polaczeniowa z ochronnikiem przepigciowym RS485 2 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
17 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.

szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP3 - PAWILON D

Lp. Nazwa llosé
1 Centrala systemu sygnalizacji pozaru — w¢zet 3 - CSP3 z panelem operatora 1 kpl
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5 '
2 Akumulator 12 V 90 Ah 2 szt.
3 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 130 szt.
4 Wskaznik zadziatania WZ-31 4 szt.
5 Gniazdo (do czujek szeregdw 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 130 szt.
6 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ ROP-4001M 12 szt.
7 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 2wyj z izolatorem zwar¢ (tylko dla linii 3 gzt
dozorowych w trybie 6000) - EKS-6022 '
8 Sygnalizator adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny SAB-6001 4 szt.
9 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 13 szt.
10 | Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 13 szt.
11 | Wylaczniki nadpragdowe B10 1 szt.
12 | Przewéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
13 | Przewod HDGS 2x1 1 kpl.
14 | Przewéd HTKSHekw PHO0 4x2x1 1 kpl.
15 | Przewéd HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
16 | Przew6d HDGszo PH90 2x1.5 1 kpl.
17 | Przew6d HTKSHekw PH90 2x2x0.,8 1 kpl.
18 | Przewéd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
19 | Przewdéd LgY 10mm?2 1 kpl.
20 | Puszka polaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym RS485 2 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
21 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.
szkolenie obstugi
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - KUCHNIA
Lp. Nazwa llos¢
1 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 156 szt.
2 Uniwersalna czujka optyczna dymu — DUO-6046 7 szt.
3 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 163 szt.
4 Wskaznik zadziatania WZ-31 7 szt.
5 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ ROP-4001M 13 szt.
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 12 szt.
7 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 12 szt.
8 Przewéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
9 Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
10 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.

szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP4 - BUDYNEK MIESZKALNY

Lp. Nazwa llosé
1 Centrala systemu sygnalizacji pozaru — wezet 4 - CSP4 bez panelu operatora 1 kol
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5 P
2 Akumulator 12 V 26 Ah 2 szt.
3 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 41 szt.
4 Gniazdo (do czujek szeregdw 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 41 szt.
5 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ ROP-4001M 8 szt.
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 3 szt.
7 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 3 szt.
8 Wylaczniki nadpragdowe B10 1 szt.
9 Przewod YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
10 | Przew6d HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
11 | Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
12 | Przewéd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1 kpl.
13 | Przewdd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
14 | Przewéd LgY 10mm?2 1 kpl.
15 | Puszka polaczeniowa z ochronnikiem przepigciowym RS485 2 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
16 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.
szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP5 - PAWILON B

Lp. Nazwa llos¢
| Centrala systemu sygnalizacji pozaru — w¢zet 5 - CSP5 z panelem operatora 1 kol
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5 Pl
2 Akumulator 12 V 130 Ah 2 szt.
3 Czujka ciepta i dymu — DOT-4046 (projektowana) 27 szt.
4 Czujka dymu — DOR-4046 (projektowana) 116 szt.
6 Czujka dymu — DOR-4046 (istniejaca) 18 szt.
7 Czujka dymu — DUR-4046 (projektowana) 174 szt.
8 Czujka dymu — DUR-4046 (istniejaca) 91 szt.
9 Wskaznik zadziatania WZ-31 (projektowane) 97 szt.
10 | Czujka ciepta — TUN-4046 (projektowana) 2 szt.
11 | Czujka ciepta — TUN-4046 (istniejaca) 4 szt.
12 | Czujka w kanale wentylacyjnym DOR-4046 1 kpl.
13 | Gniazdo (do czujek szeregdw 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 (projektowane) | 319 szt.
14 | Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 (istniejagce) 114 szt.
Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré¢ ROP-4001M
15 . . 10 szt.
z ramka maskujaca (projektowany)
Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré¢ ROP-4001M
16 . N 12 szt.
z ramka maskujaca (istniejacy)
17 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 1wyj z izolatorem zwar¢ - EKS-4001 w 7 szt
obudowie EKSx1 (istniejacy) )
13 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 1wyj z izolatorem zwar¢ - EKS-4001 w 1 szt
obudowie EKSx1 (projektowany) '
19 | Element kontrolny wielowejsciowy EWK-4001 (istniejacy) 2 szt.
20 | Element sterujacy wielowyjsciowy EWS-4001 (istniejacy) 1 szt.
21 | Sygnalizator adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny SAB-6001 8 szt.
22 | Sygnalizator adresowalny SAL-4001 (istniejacy) 6 szt.
23 | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 24 szt.
24 | Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 24 szt.
25 | Czujka zasysajgca dymu ASD 535-1 (bez detektora) 1 szt.
26 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-2 (0,1 %/m) 1 szt.
27 | PVC Rura sztywna, @25/ odcinek o dlugosci 5 metréw (TU 25 PVC) 5 szt.
28 | PVC Rura gietka, @25/ cena za metr (FH 25 PVC) (min 25m) 1 szt.
29 | PVC Kolano 45°, @25 (AN 25-45 PVC) 4 szt.
30 | PVC Mufa, @25 (SO 25 PVC) 1 szt.
31 | Klips z otworem ssacym o @3,0mm/do rurki @25 (CLIP 3.0 PA), kolor 9 szt.
32 | Klips z otworem ssacym o @3,5mm/do rurki @25 (CLIP 3.5 PA), kolor 1 szt.
33 | Maly filtr w obudowie, wym. 80x82x85 mm, @25 (FBS 25 PC), PC 1 szt.
34 | Zasilacz pozarowy zasysanie ZSP135-DR-2A-1 + akumulatory 2x17 Ah 1 szt.
35 | Centrala sterujaca drzwiami 2 szt.
36 | Wylaczniki nadpradowe B10 4 szt.
37 | Przewdéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
38 | Przewéd HDGS 2x1 1 kpl.
39 | Przew6éd HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
40 | Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
41 | Przewéd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1 kpl.
42 | Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
43 | Przewod YDY 3x2.5 1 kpl.
44 | Przewdédd LgY 10mm?2 1 kpl.
45 | Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym RS485 2 szt.
46 | Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym SSP 4 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
47 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.

szkolenie obstugi
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - BUDYNKI WARSZTATU 1,

Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

MLYNA, WARSZTATU 2
Lp. Nazwa llosé

| Reczny ostrzegacz pozarowy zewngtrzny adresowalny z izolatorem zwaré 3 gzt

ROP-4001MH ’
) Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré ROP-4001M 3 szt

z ramkg maskujaca )
3 | Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 16 szt.
4 Gniazdo (do czujek szeregdw 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 16 szt.
5 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 2 szt.
6 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 2 szt.
7 Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 4 szt.
8 Przewod YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
9 Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
10 | Przewéd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
11 | Przewod YKY 2x1.5 1 kpl.
12 | Przewdd LgY 10mm?2 1 kpl.
13 | Puszka polaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym SSP 4 szt.

Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
14 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.

szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP6 - PAWILON J

Lp. Nazwa llos¢
| Centrala systemu sygnalizacji pozaru — w¢zet 6 - CSP6 z panelem operatora 1 kol
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5 Pl
2 Akumulator 12 V 90 Ah 2 szt.
3 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 283 szt.
4 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 283 szt.
Liniowa czujka dymu adresowalna - DOP-6001 z reflektorem pryzmowym
5 4 kpl.
do 50 m
6 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré ROP-4001M 29 szt.
7 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 2wyj z izolatorem zwar¢ (tylko dla linii 4 szt
dozorowych w trybie 6000) - EKS-6022 )
8 | Sygnalizator adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny SAB-6001 8 szt.
9 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 24 szt.
10 | Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 24 szt.
11 | Czujka zasysajaca dymu ASD 535-1 (bez detektora) 2 szt.
12 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-2 (0,1 %/m) 2 szt.
13 | PVC Rura sztywna, @25/ odcinek o dlugo$ci 5 metréw (TU 25 PVC) 10 szt.
14 | PVC Rura gietka, @25/ cena za metr (FH 25 PVC) (min 25m) 2 szt.
15 | PVC Kolano 45°, @25 (AN 25-45 PVC) 8 szt.
16 | PVC Mufa, #25 (SO 25 PVC) 2 szt.
17 | Klips z otworem ssacym o @3,0mm/do rurki @25 (CLIP 3.0 PA), kolor 18 szt.
18 | Klips z otworem ssacym o @3,5mm/do rurki @25 (CLIP 3.5 PA), kolor 2 szt.
19 | Maly filtr w obudowie, wym. 80x82x85 mm, @25 (FBS 25 PC), PC 2 szt.
Zasilacz adresowalny PZB 6000 MZ-61-75 + obudowa M70 2z
20 . . 1 szt.
akumulatorami 2x18 Ah - system zasysania
21 | Wylaczniki nadpragdowe B10 2 szt.
22 | Przewdéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
23 | Przewéd HDGs 2x1 1 kpl.
24 | Przew6d HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
25 | Przew6d HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
26 | Przewéd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1 kpl.
27 | Przewéd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
28 | Przewdd LgY 10mm?2 1 kpl.
29 | Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym RS485 2 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
30 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.

szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP7 - PAWILON C

Lp. Nazwa llos¢
Centrala systemu sygnalizacji pozaru — w¢zel 7 - CSP7 z panelem operatora
1 . - . . 1 kpl.
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5
2 Akumulator 12 V 90 Ah 2 szt.
3 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 190 szt.
4 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 190 szt.
5 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ ROP-4001M 14 szt
z ramka maskujaca ’
6 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 2wyj z izolatorem zwar¢ (tylko dla linii 1 szt
dozorowych w trybie 6000) - EKS-6022 )
7 | Sygnalizator adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny SAB-6001 4 szt.
8 | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 9 szt.
9 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 9 szt.
10 | Centrala sterujgca drzwiami 2 szt.
11 | Wylaczniki nadpragdowe B10 3 szt.
12 | Przewéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
13 | Przew6d HDGs 2x1 1 kpl.
14 | Przewéd HTKSHekw PH9O0 4x2x1 1 kpl.
15 | Przewéd HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
16 | Przew6d HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
17 | Przew6d HTKSHekw PH90 2x2x0.,8 1 kpl.
18 | Przewéd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
19 | Przewéd YDY 3x2.,5 1 kpl.
20 | Przewod HTKSH 1x2x1 1 kpl.
21 | Przewdd LgY 10mm?2 1 kpl.
22 | Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym RS485 2 szt.
23 | Materialy elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki 1 kpl.
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP8 — PAWILON K

Lp. Nazwa llosé
1 Centrala systemu sygnalizacji pozaru — w¢zet 8 - CSP8 z panelem operatora 1 kol
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5 P
2 | Akumulator 12 V 90 Ah 2 szt.
3 Czujka optyczna dymu DUR 4046 (projektowana) 99 szt.
Czujka optyczna dymu DUR 4046 (istniejgca) 109 szt.
4 Czujka ciepta TUN-4046 5 szt.
5 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 (istniejace) 109 szt.
6 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 (projektowane) 99 szt.
7 Wskaznik zadziatania WZ-31 (projektowane) 85 szt.
8 Wskaznik zadzialania WZ-31 (istniejacy) 12 szt.
9 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ ROP-4001M 11 szt
z ramkg maskujacg (istniejacy) )
10 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 1wyj z izolatorem zwar¢ - EKS-4001 w 2 st
obudowie EKSx1 (istniejacy) )
1 Element kontrolno-sterujacy 2wej / 1wyj z izolatorem zwar¢ - EKS-4001 w 3 st
obudowie EKSx1 (projektowany) '
12 | Element kontrolny wielowejSciowy EWK-4001 (istniejacy) 4 szt.
13 | Sygnalizator adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny SAB-6001 4 szt.
14 | Uniwersalna centrala sterujaca UCS 6000 8A (istniejaca) 2 szt.
15 | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N (istniejacy) 9 szt.
16 | Czujka zasysajagca dymu ASD 535-1 (bez detektora) 1 szt.
17 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-2 (0,1 %/m) 1 szt.
18 | PVC Rura sztywna, @25/ odcinek o dlugo$ci 5 metréw (TU 25 PVC) 5 szt.
19 | PVC Rura gietka, @25/ cena za metr (FH 25 PVC) (min 25m) 1 szt.
20 | PVC Kolano 45°, @25 (AN 25-45 PVC) 4 szt.
21 | PVC Mufa, @25 (SO 25 PVC) 1 szt.
22 | Klips z otworem ssacym o @3.0mm/do rurki @25 (CLIP 3.0 PA), kolor 9 szt.
23 | Klips z otworem ssacym o @3,5mm/do rurki @25 (CLIP 3.5 PA), kolor 1 szt.
24 | Maly filtr w obudowie, wym. 80x82x85 mm, @25 (FBS 25 PC), PC 1 szt.
25 | Zasilacz pozarowy zasysanie ZSP135-DR-2A-1 + akumulatory 2x17 Ah 1 szt.
26 | Wylaczniki nadpragdowe B10 2 szt.
27 | Przewdéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
28 | Przewod HDGs 2x1 1 kpl.
29 | Przewéd HTKSHekw PH90 4x2x1 1 kpl.
30 | Przewéd HDGszo PH90 3x2,5 1 kpl.
31 | Przew6éd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
32 | Przewéd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1 kpl.
33 | Przewod XzZTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
34 | Przewdd LgY 10mm?2 1 kpl.
35 | Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym RS485 2 szt.
36 | Puszka potgczeniowa z ochronnikiem przepieciowym SSP 6 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
37 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.

szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - BUDYNEK KOTEOWNI

Lp. Nazwa llosé
| Reczny ostrzegacz pozarowy zewngtrzny adresowalny z izolatorem zwaré 3 gzt
ROP-4001MH ’
2 Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 2 szt.
3 Przewod YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
4 Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
5 Przewéd XzZTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
6 Przewod YKY 2x1,5 1 kpl.
7 Przewdd LegY 10mm?2 1 kpl.
8 Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym SSP 3 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
9 kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.
szkolenie obstugi
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - BUDYNEK DZIALU
TECHNICZNEGO
Lp. Nazwa llos¢
1 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ ROP-4001M 4 szt
z ramkg maskujaca )
2 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 2 szt.
3 Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn. 2 szt.
4 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 29 szt.
5 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 29 szt.
6 Przewéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
7 Przewéd HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
8 Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
9 Przewdd YKY 2x1,5 1 kpl.
10 | Przewdéd LgY 10mm?2 1 kpl.
11 | Puszka potaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym SSP 3 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
12 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.
szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - CSP9 — PORTIERNIA

Lp. Nazwa llosé
1 Centrala systemu sygnalizacji pozaru — w¢zet 9 - CSP9 z panelem operatora 1 kol
w konfiguracji zgodnie z projektem pkt. 5.5 P
2 Akumulator 12 V 65 Ah 2 szt.
3 Czujka wielosensorowa dymu i ciepta — DUT6046 1 szt.
4 Gniazdo (do czujek szeregdw 40, 4043, 4046, 60,46) - G-40 1 szt.
5 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré¢ ROP-4001M 1 szt
z ramkg maskujaca )
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 1 szt.
7 Wytaczniki nadpradowe B10 1 szt.
8 Przewéd YnTKSYekw 1x2x1 1 kpl.
9 Przewéd HDGszo PH90 3x2.,5 1 kpl.
10 | Przew6d HDGszo PH90 2x1,5 1 kpl.
11 | Przewéd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 1 kpl.
12 | Przewéd XzTKMXpw 2x2x0,8 1 kpl.
13 | Przewd6d LeY 10mm?2 1 kpl.
14 | Puszka polaczeniowa z ochronnikiem przepieciowym RS485 2 szt.
Materiaty elektroinstalacyjne (listwy, rurki, kotwy, obejmy, drabinki
15 | kablowe itp.), dokumentacja powykonawcza, uruchomienie, testowanie, 1 kpl.

szkolenie obstugi
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - KANALIZACJA

TELETECHNICZNA
Lp. Nazwa llos¢
1 Studnia kablowa SK-1 dwu elementowa z wbudowang ramg stalowa. 13 kpl.
2 Rura karbowana dwuwarstwowa DVR — 110 420 m
3
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

8 RYSUNKI
L.P. Tytul rysunku Nr Rys.
1 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom piwnicy SSP-01
2 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom parteru SSP-02
3 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom pig¢tro I SSP-03
4 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom pigtro II SSP-04
5 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - poziom strychu SSP-05
6 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon A - schemat blokowy SSP-06
7 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny - SSP-07
poziom parteru
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny -
8 . . SSP-08
poziom pi¢tro |
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny -
9 . 4 SSP-09
poziom pigtro 11
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek administracyjny -
10 SSP-10
Schemat blokowy
11 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom piwnicy SSP-11
12 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom parteru SSP-12
13 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom pi¢tro SSP-13
14 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - poziom strychu SSP-14
15 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon D - schemat blokowy SSP-15
16 Systgm sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - poziom SSP-16
piwnicy
17 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - poziom SSP-17
parteru
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - poziom
18 ; SSP-18
pietro
System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mieszkalny - schemat
19 SSP-19
blokowy
20 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom piwnicy SSP-20
71 (S]%/;t)em sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom parteru SSP-01




Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom niskiego

22 parteru SSP-21a
23 (S]%/;;em sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom pi¢tro I SSP-22
o4 (S]%/Z;em sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - poziom pigtro II SSP-23
75 Si)‘;stt:(:)n;&ygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B — HOTEL - poziom SSP-24
26 (Sg;éebréldz);il:)lizacji pozaru (SSP) — Pawilon B — poziom dachu SSP.25
27 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon B - schemat blokowy SSP-26
28 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom piwnicy SSP-27
29 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom parteru SSP-28
30 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom pigtro | SSP-29
31 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom pigtro II SSP-30
32 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom pigtro III SSP-31
33 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom poddasza SSP-32
34 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - poziom strychu SSP-33
35 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon J - schemat blokowy SSP-34
36 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom piwnicy SSP-35
37 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom parteru SSP-36
38 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom pigtro SSP-37
39 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - poziom strychu SSP-38
40 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon C - schemat blokowy SSP-39
41 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom piwnicy SSP-40
42 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom parteru SSP-41
43 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom pi¢tro I SSP-42
44 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom pigtro 11 SSP-43
45 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - poziom poddasza SSP-44
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Projekt Budowlano-Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

46 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Pawilon K - schemat blokowy SSP-45

47 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kuchni - poziom SSP-46
piwnicy

48 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kuchni - poziom SSp-47
parteru

49 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kuchni - poziom SSP-48
pietro

50 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek dziatu technicznego — SSP-49
poziom parteru 1 pigtra

51 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek kottowni SSP-50

52 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek warsztatu 1 SSP-51

53 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek mtyna i warsztatu 2 SSP-52

54 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek portierni SSP-53

55 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Budynek portierni - schemat SSP-54
blokowy

56 | System sygnalizacji pozaru (SSP) — sie¢ weztow central SSP-55

57 System sygnalizacji pozaru (SSP) — Plan zagospodarowania terenu - SSP-56

trasy kablowe na mapie zasadniczej
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