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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wewnetrznej przy Szkole Podstawowej w Konczewicach, gmina Mitoradz

— - .. |Cena jedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P pis pozyc) netto netto
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét, inwentaryzacja stanu
2 D-01.01.01a. |. , .. L ) . PO A km 0,320
istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
Mechaniczne lub reczne rozebranie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych wraz z fawg i podsypka
3 D-01.01.03. |zwrot materiatu do wtascicieli posesji, wraz wywozem pozostatego gruzu na sktadowisko Wykonawcy i mb | 580,00
zagospodarowaniem
4 D-01.01.03. Me(‘:halnlczne Igb'reczne rozebranie |stn|ejqce! qamerzchm z piyt Y’OMB wraz wywozem ptyt YOMB oraz m2 | 643,80
utozeniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 1 km
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz wywozem gruzu na
5 D-01.01.03. . ] : ; I . m2 | 412,60
skladowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejgcego podtoza
6 D-01.02.01. |Zabezpieczenie i ochrona istniejacych drzew podczas realizacji rob6t w okresie budowy szt 5,00
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
7 D-02.01.01. |zagospodarowaniem. Wykopy w obrebie sieci wykonac¢ recznie stosujgc przekopy kontrolne; pod m3 | 538,10
konstrukcje jezdni, zjazdéw i chodnika
— - , - - 3
8 D-02.01.02. Formc?wame i ze?geszczame nasypow z kruszywa naturalnego niewysadzinowego CBR>20% pod pobocza z m3 16,40
materiatu zakupionego przez Wykonawce
D-04.00.00. |PODBUDOWY
9 D-04.01.01. Prc’)ﬂlo’wgnle i zaggszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne, doprowadzenie podtoza do grupy m2 |1 346,50
nosnosci G3
10 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej 100 g/m2; jezdnia, zjazdy, chodniki m2 |1 346,50
11 D-04.01.03. Ulepszon? podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5 o grubosci 10 cm; chodnik o normalnej m2 412,60
konstrukcji
12 | D-04.01.03. Ulepszorlwe pf)dloze z m'|leszank| zwigzanej cementem C; 5, o gruboéci 20 cm; jezdnia, zjazdy, chodnik o m2 | 81150
wzmochnionej konstrukcji
13 D-04.01.04. Podbudowg z kruszyw? famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq3 grubosci 15 cm; chodnik m2 | 412,60
o normalnej konstrukcji
14 | D-04.01.04. ?odbudowa z.kruszywa lamanggo stablllz.c?wanego mechanicznie 0/31,5mm Cqq/3 grubosci 20 cm; jezdnia, m2 | 811,50
Zzjazdy, chodnik o wzmocnionej konstrukcji
15 D-04.01.05. U;upetnleme' ubyltkow konstr'ulfcp nawierzchni bltl.!m.ICZneJ betonem oraz ybytkpw nawierzchni bitumicznej mb 24,00
mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni
D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
16 D-05.03.01. ) o . S . ) . . . m2 | 706,10
cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j gr.
17 D-05.03.01. : PR P A - ! ) ] X m2 43,30
3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
18 D-05.03.01. X L . B . d . : X m2 | 451,30
3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej czerwonej - pas separacyjny przy krawezniku gr. 8 cm
19 D-05.03.01. |na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych | m2 23,40
sie w projektowanej nawierzchni
Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni z ptyt YOMB wraz z obramowaniem, uzupetnienie i
20 D-05.04.01. |profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni, dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do nowych m2 71,30
rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie, grubo$¢
21 D-06.01.01. |warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa m2 | 302,60
humusu i nasion traw
D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni i zjazddw z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3 gr. min. 15 cm wraz z
22 R ! ) ) ; N m2 99,20
D-04.01.02. |warstwg wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm (piasek wliczony w pozycji nasyp)
D-07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
23 D-07.00.01. . . X o PR h N kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
24 D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 2,00
25 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generacji szt 2,00
26 D-07.01.02. |Stupki blokujgce stalowe o $rednicy 120 mm U-12c kpl 2,00
D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
27 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 47,90
28 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 53,00
29 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 66,00
30 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb [ 302,00
31 D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt fawy bet. powyzej) mb [ 327,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
32 D-10.01.01. Regulacja istniejgcych Awpustow deszczowych wraz z wymiang elementéw nie nadajacych sig do kpl 1,00
ponownego wbudowania na nowe
33 D-10.01.01.  |Wymiana istniejgcego hydrantu nadziemnego DN80 wraz z oznakowaniem kpl 1,00
Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz z
34 D-10.01.01. ] o . N : kpl 4,00
wymiang elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania na nowe
35 D-10.01.01. Regulaqa pionowa |stn|ejacy<?h studzienek teletechnicznych wraz z wymiang elementéw nie nadajacych kpl 1,00
sie do ponownego wbudowania na nowe
36 D-10.02.01. |Rury ostonowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach teletechnicznych mb 142,60
37 -—- Wymiana siedzisk i opar¢ z drewnianych desek gr. 45 mm kpl 4,00
38 D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie rowninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,320
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