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SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej ,ST") sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt sanitarnych w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika, zwigzanych
z projektem modernizacii infrastruktury drogowej na osiedlu w Koriczewicach, w gminie Mitoradz, na dziatkach
ewidencyjnych numer 55; 56; 59, 349; 352/13; 352/19; 352/31; 352/46; 352/87, obreb 0003 Koriczewice,
jednostka ewidencyjna Mitoradz — 220906_2.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria |Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej | wodnej

452320000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych autostrad drog
lotnisk i kolei wyrdwnywanie terenu

45232000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45232100-3 |[Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wody burzowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem opisujgcym aspekty techniczne zwigzane z realizacjq i odbiorem
robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne ustawg Prawo budowlane,
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania sieci
kanalizacji deszczowej przy uzyciu materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych:

- sie¢ kanalizacji deszczowej ujmujacej wody opadowe z terenu utwardzonych drég, chodnikéw oraz parkingu,
- wylot z systemu kanalizacji deszczowej do odbiornika,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt nr 9”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany materiatow i elementoéw okre$lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt nr 9", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi wykonawstwa sieci kanalizacyjnych.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogoine”.
Materialy do budowy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wbudowania moga zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg, aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST oraz sg zgodne z dokumentacijg projektowa.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Przed zakupem kazde urzadzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz biuro
projektow.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzeh na podstawie niniejszej ST oraz
dokumentacji projektowej. W przypadku rozbiezno$ci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Inwestorowi i projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna.

2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rury i ksztattki

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lite Dz200, Dz250, Dz315, Dz400 na odcinkach
projektowanej przebudowy drog utwardzonych z kostki betonowej, az do projektowanego umocnionego wylotu
z systemu kanalizacyjnego do odbiornika.

Rury zgodne z PN-EN 1401, wykonane z PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) w catym przekroju
Scianki. Klasa sztywnosci SN8 kN/m2. Dopuszczalne dtugosci rur L=0,5,1,2,3,6 m. taczenia rur poprzez
kielichy wyposazone w uszczelke wargowg SBR. Ksztattki SDR 41 z uszczelkg wargowg do rur SN8.
W szczegblnych przypadkach dopuszcza sie taczenie rur poprzez ksztattke nasuwke spetniajacq powyzsze
parametry. Nie dopuszcza sie stosowania kolan przy zmianach kierunku rurociggu. Zmiany kierunku rurociggu
nastepujg w studniach kanalizacyjnych.

Studnie rewizyjne



Przebudowa drog wraz z budowa infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowe)j,
os$wietlenia hybrydowego w miejscowosci Koriczewice, gmina Mitoradz na dziatkach nr
55,56,59,349,352/13,352/19,352/31, 352/46,352/87 obreb 0003 Koriczewice.

Na projektowanej sieci zaprojektowano typowe studnie prefabrykowane betonowe wg normy PN-B-
10729:1999, DN1200, DN1500. Wszelkie zmiany kierunkéw rurociggu, zmiany spadku rurociggu, wigczenia
przykanalikow od wpustéw oraz wigczenia kolektorow bocznych do kolektora gtéwnego nalezy realizowac
poprzez projektowane studnie.

Klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C35/45 o w<0,45, klasa ekspozycji XA3 wg normy PN-EN
14396:2006, cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3, kruszywo grube
tamane bazaltowe, wodoszczelno$¢ W-10, nasigkliwo$¢ 5%, mrozoodpornosé F150. Wrazy klasy D400 DN600
okragte zeliwne wg normy PN-EN124:2000, wentylowane z pokrywg wypetniong betonem C35/45, z korpusem
z zeliwa o wysokosci w zakresie 140 mm=+150 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie wiazu
kanatowego musi wynosi¢c minimum 50 mm. Wiazy kanatowe musza by¢ w catoSci zabezpieczone
antykorozyjnie. Przejscia dla rur PVC wykona¢ jako szczelne. Grunt dookota studzienek starannie zagesci¢
do 1s=1.00. Stopnie ztazowe w studzienkach zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 rozmieszczane co 0,25 -
0,30m, w poziomie co 0,26m, w odlegtoéci 0,15m od $ciany studzienki, wykonane z Zeliwa szarego klasy
minimum EN-GJL-200, zabezpieczenie antykorozyjne lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone
w gniazdach na zaprawie cementowe;.

Dno studni

Dna studni wykonac jako szczelne wyposazone w kintety betonowe dostoswane do katéw wigczer kanatdw.
Wiaczenia

Wiaczenia kanatow do studni wykonac jako szczelne poprzez tuleje przejsciowe osadzone w $cianie studni.
Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w studzienkach zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 rozmieszczane co 0,25 — 0,30m, w
poziomie co 0,26m, w odlegtosci 0,15m od $ciany studzienki, wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-
GJL-200, zabezpieczenie antykorozyjne lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone w gniazdach na
zaprawie cementowe]. Dopuszcza sig stopnie tworzywowe.

Wiazy nastudzienne

Stosowa¢ wlazy w klasie obcigzenia D400 (wg PN-EN 124-2 Grupa 4). Wymiar wewnetrzny Dn600mm,
wysoko$¢ korpusu H=115mm. Korpus oraz pokrywa wykonana z Zeliwa. Konstrukcja korpusu przystosowana
do obtozenia kostka brukowa. Pokrywa bez rygla.

Studnie osadnikowe z wpustami deszczowymi

Do odwodnienia utwardzonego terenu przewidziano studnie betonowe prefabrykowane osadnikowe DN500
zwpustami  deszczowymi. Kazdg studzienke nalezy wyposazy¢é w osadnik piasku wykonany
z prefabrykowanej betonowej podstawy studni. Wysoko$¢ osadnika 0,5m. Wytrzymatos¢ kregdw na Sciskanie:
klasa co najmniej C45/55. Wskaznik w/c: < 0,45. Klasa zawarto$ci chlorkéw: Cl 0,2. Stopien wodoszczelno$ci:
W12. Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150. Nasigkliwo$é: < 4%. Kazdy wpust nalezy zwienczy¢
pierscieniem odcigzajacym.

Wpusty zeliwne drogowe

Na studniach osadnikowych nalezy zainstalowa¢ wpusty zeliwne drogowe w klasie obcigzenia D400, krata
taczona z korpusem poprzez zawias wymiar 400x600. Do regulacji wysokosci wpustu zeliwnego stosowac
pierscienie wyrdwnawcze betonowe lub z tworzywa sztucznego.

Wylot do odbiornika

Zaktada sie odprowadzenie wod deszczowych z parkingu i drég utwardzonych poprzez wpusty drogowe
do odbiornika jakim jest ciek wodny ,Mata Swieta” na dziatce nr 59. Wody deszczowe z drég dojazdowych
oraz parkingbw przed wprowadzeniem do zbiornikow zostang podczyszczone separatorze substancii
ropopochodnych. Przed separatorem substancji ropopochodnych nastapi wstepne podczyszczenie medium
w osadniku. Qnom = 15 dm3/s, Qmax= 150 dm3/s. Bez by-passu.

Osadnik

Nalezy zastosowa¢ osadnik umozliwiajacy podczyszczenie wdéd opadowych przed odprowadzeniem ich
do odbiornika z zawiesiny ogéinej do poziomu < 100 mg/dm?3. Osadnik typu wirowego. Korpus osadnika

6



Przebudowa drog wraz z budowa infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowe)j,
os$wietlenia hybrydowego w miejscowosci Koriczewice, gmina Mitoradz na dziatkach nr
55,56,59,349,352/13,352/19,352/31, 352/46,352/87 obreb 0003 Koriczewice.

wykonany jako studnia prefabrykowana betonowa z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Na
wlocie do osadnika deflektor kierunkowy wymuszajacy wirowy przeptyw $ciekdw. posadowi¢ na podbudowie z
suchego betonu B10 o grubosci 20 cm. Wiaz nastudzienny o klasie obcigzenia A15. Nie przewiduje sie
systemu monitorowania poziomu osadu. Pod osadnikiem wykona¢ podbudowe z betonu suchego B10 o
grubosci 20cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Separator

Nalezy zastosowaC separator lamelowy umozliwiajacy oddzielenie oraz magazynowanie substancii
ropopochodnych, przeznaczony do oczyszczania sciekow miejskich, drogowych, przebadany zgodnie z normg
PN-EN 858-1. Wiot i wylot z separatora o $rednicy Dz400mm rura PCV SNB8 lita. Qnom = 15 dm3/s, Qmax=
150 dm3/s. Bez by-passu.

Korpus wykonany zgodnie z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego =2W8, o nasigkliwosci ponizej
5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN
858-1. Separator posadowiony w terenie zielonym. Klasa obcigzenia wtazu A15. Nie przewiduje sie systemu
monitorowania poziomu zawiesiny. Pod separatorem wykona¢ podbudowe z betonu suchego B10 o grubosci
20cm zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wylot

Wylot kolektora do odbiornika nalezy zrealizowa¢ poprzez osadzenie umocnionego wylotu prefabrykowanego
betonowego. Prefabrykat dostosowany do osadzenia kolektora PCV o $rednicy Dz400mm. Wytrzymato$¢
na $ciskanie C30/37, stopien wodoszczelnosci W12, stopien mrozoodpornosci w wodzie F150, nasigkliwo$¢
< 5%.

W miejscu posadowienia wylotu prefabrykowanego wystepujg grunty nienosne (namuty), ktore nalezy usuna¢
z miejsca posadowienia az do warstwy piasku. Wybrany urobek zastapi¢ pospdtka bez zawarto$ci frakcii
itowych. Pod prefabrykatem wykona¢ podbudowe z betonu suchego B10 o grubosci 20cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wylot rurociggu zabezpieczyC kratg stalowg, zabezpieczajacg przed przedostaniem sie zwierzat i innych
obcych elementdw do systemu kanalizacyjnego. Krata powinna by¢ demontowalna do celow serwisowych.
Okolice wylotu do rowu nalezy umocni¢ ptytami betonowymi ptytami betonowymi typu MEBA zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na $rodowisko i otoczenie oraz na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Nie nalezy sktadowaC materiatu ziemnego oraz materiatow budowlanych w odlegto$ci mniejszej niz 10m
od pni drzew.

Postdj maszyn i pojazddw nie jest dopuszczony w rejonie koron istniejacych drzew na terenie budowy.

4.2. Transport i skladowanie przewodow i ksztattek

Transport i sktadowanie rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w pofozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport rur i przewodéw
Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. . Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu. Przewo6z rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdiuz Srodka transportu. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rury sktadowa¢ na podktadach drewnianych szeroko$ci co najmniej. W stosie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m. Rury uktada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeS$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych
wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 + 2 m.

Przenoszenie rur

Rury o $rednicy do 315 mm (wigcznie) — prace mogg by¢ wykonywane przez jednego lub dwoch pracownikow
* Rury o srednicy 400 mm i wieksze oraz rury w wigzkach

— prace mozna przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia, do tego celu nalezy uzy¢ zawiesia dwuciegnowego
i trawersy z dwoma ciegnami z miekkiej liny, np. bawetniano — konopnej.

Niedopuszczalne jest:

* “wleczenie” rur po poditozu,

* zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodowe;,

Transport i sktadowanie elementéw studni betonowych

Transport prefabrykatdw betonowych/zelbetowych realizowaé poprzez sprawne technicznie samochody
ciezarowe, posiadajace stosowne dopuszczenia i zezwolenia ze skrzynig tadunkowg lub naczepa, ktére
zapewniaja;

+ zatadunek i roztadunek prefabrykatéw z obu stron pojazdu,

+ odpowiednig szeroko$¢ powierzchni tadunkowej — dostosowang do rozmiaru przewozonego prefabrykatu,

* odpowiednig tadowno$¢ skrzyni,

* skrzynie bez plandeki lub ostonietg plandeka typu firana,

* mocowanie prefabrykatéw za pomocg paséw/tancuchdéw — w zaleznosci od gabarytu prefabrykatu,

« ostone prefabrykatéw przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie przektadek drewnianych, mat ochronnych
pod pasy/tancuchy. Ponadto podtoga skrzyni fadunkowej powinna ptaska i pozbawiona wybrzuszen,
a powierzchnie $cian i podtogi skrzyni nie powinny zawiera¢ ostrych krawedzi.

Niedopuszczalne jest transportowanie prefabrykatow za pomocg tyzki koparki lub tadowarki oraz ciggniecie
| przesuwanie prefabrykatow po podtozu.
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Poszczegolne rodzaje prefabrykatow betonowych/zelbetowych powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem miejsc przeznaczonych do
taczenia prefabrykatow betonowych/zelbetowych.

W przypadku transportu prefabrykatéw przy pomocy zawiesi transportowych w celu unikniecia uszkodzenia
elementow oraz zapewnienia bezpieczenstwa podczas transportu zaleca sie spetnienie ponizszych wymagan:
+ stosowanie zawiesi zgonie z instrukcjg producenta,

+ w przypadku zawiesi jednociegnowych i obwodzie zamknigtym zaleca sig, aby punkt zaczepienia znajdowat
sie pionowo nad srodkiem ciezkosci,

« w przypadku zawiesi dwuciegnowych zaleca sig, aby punkty taczenia ciegien i prefabrykatu byty
rownomiernie rozmieszczone po obu stronach, a punkt zaczepienia tadunku znajdowat sie nad Srodkiem
ciezkosci,

* w przypadku zawiesi 3 i 4 ciegnowych zaleca sig, aby punkty zaczepienia byt w poziomie réwnomiernie
usytuowane wokot srodka ciezkosci i aby punkt zaczepienia lezat nad Srodkiem ciezkosci.

+ w przypadku uzytkowania zawiesi dwu-, trzy-, i czterociegnowych zaleca sie, aby punkt zaczepienia i uktadu
zawiesia byt tak dobrany, aby kat pomiedzy ciegnami a pionem wynosit maksymalnie 450

* przy zawiesiach wielociggnowych (wigcej niz 2 ciggna) do obliczen dopuszczalnego obcigzenia roboczego
(DOR) przyjmujemy tylko 2 ciegna, przy jednoczesnym stosowaniu oddzielnych zawiesi dwuciegnowych
zawsze przyjmujemy DOR jednego zawiesia, przyktad: zaktadajac na hak dzwignicy dwa zawiesia
dwuciegnowe o DOR 5t kazde (przy okres$lonym kacie rozwarcia ciegien), do obliczen DOR catego zestawu
przyjmujemy tylko 5t,

* rozwarcie ciegien ma wptyw na dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR); w zalezno$ci od kata rozwarcia
nalezy obliczy¢ DOR wg instrukciji producenta zawiesi,

+ wskazane jest, aby wszystkie katy odchylenia zawiesi od pionu byty jednakowe,

* katy odchylenia od pionu mniejsze niz 150 stwarzajg duze ryzyko niestabilno$ci fadunku,

+ wszystkie zaczepione pod katem zawiesia wywotujq poziomg site sktadowa, ktéra zwigksza sie wraz
ze wzrostem kata odchylenia ciegna od pionu,

+ minimalna dtugos¢ zawiesia transportowego powinna by¢ dobrana na podstawie rozmiaru elementu, tak aby
nie przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego kata nachylenia zawiesia,

+ w przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku maksymalnego kata nachylenia zawiesia konieczne jest
zastosowanie odpowiednich trawerséw umozliwiajgcych spetnienie tego

warunku,

+ stosowanie zawiesi o nieodpowiedniej diugosci moze skutkowaC uszkodzeniem lub zniszczeniem
prefabrykatu i stanowi potencjalne zagrozenie dla osob w strefie transportowe;.

Transport i sktadowanie armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

Armatura

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt. Na $Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposéb
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transportu poszczegdinych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki budowlane;
i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq
spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametroéw technicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do szczegGtowego zapoznania

z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg oraz do wyboru najwiasciwszej metody wykonania

sie prac i ewentualnego odwodnienia wykopow, dostosowanych do panujacych warunkow gruntowo-wodnych.
Prace budowlane bedace zrodtem emisji hatasu mozna prowadzi¢ jedynie w godzinach 6-22. Wszelkie prace
zwigzane z konserwacjq i naprawg maszyn prowadzi¢ poza terenem budowy na uszczelnionym podtozu.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej. Catos¢ prac
przebudowania sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika i Inspektoréw nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi
kanalizacji przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy, wylotu, studni
z wpustami ulicznymi.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Repery powinny by¢é oznaczone w sposob trwaty i czytelny,
na elementach stabilnych, nie ulegajgcym przemieszczeniom. Nie dopuszcza sie stosowania reperdw
tymczasowych w postaci palikow, pretow i innych rozwigzan niezapewniajgcych stabilnosci punktu odniesienia
rzednej. Przed przystapieniem do tyczenia zweryfikowaC przyjety uktad odniesienia wspdtrzednych
geodezyjnych.

5.4. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy nalezy zabezpieczyC przed przedostawaniem sie do nich matych zwierzat, kazdego dnia nalezy
prowadzi¢ kontrole wykopow, uwigzione zwierzeta przenies¢ poza teren prowadzonych prac, pod nadzorem
przyrodnika. Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do nich odpadéw budowlanych. Szczegdty
postepowania  przy pracach  ziemnych zawarto w  postanowieniu RDOS  nr RDOS-Gd-
W00.4220.943.2022.L. T.1 z dnia 21.12.2022r..

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wigczenia wylotu kanalizacji deszczowej do rowu.

Kanaty uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozp6r, powyzej 1,6m szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno
wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
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Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
i normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym.

W przypadku gruntéw stabonos$nych przewidzie¢ wymiane gruntéw (do poziomu gruntéw nosnych) oraz
zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac inzynieryjnych zwigzanych z projektowanymi sieciami nalezy dokonac
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu oraz zgtosi¢ prace w poblizu tego uzbrojenia do wiasciwych
gestordw.

5.5. Podsypka i obsypka

Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych
0 wymiarach powyzej 30mm.

Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury.

5.6. Ogo6lne warunki uktadania rurociaqu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie technicznym i ST. Rury,
przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone
w celu wykrycia ewentualnych uszkodzer powstatych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢
opuszczane powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na tréjnogach, a rury
o duzych $rednicach (ochronne) za pomocg dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig 0si i nachylenia
powinna przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze
rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na $rodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢
swej pozycji dopdki potaczenia nie bedg uszczelnione. Potaczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia,
dopdki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi
projektowanej nie mogq przekraczac

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia¢ przez
umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia
roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowej
przez zatkniecie dobrze przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu utoZenia rurociggu i probie szczelnosci
rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym
zatopieniu.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30° C. Uktadanie rur PVC moze
odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodéw. Uktadanie
wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

5.7. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od rodzaju gruntu moze wystapi¢ konieczno$¢ odwodnienia
powierzchniowego przy pomocy drenazu. W gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 20m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

5.8. Zasypka i zageszczenie gruntu
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap Il - po prébie szczelno$ci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan
i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg aktualnych norm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej i
zgodnie z wymaganiami aktualnych norm].

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwrocic uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykonac rownolegle z budowg kanatow sanitarnych.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowac na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek. Zastosowano wtazy typu ciezkiego
w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowac¢ mijankowo w dwéch rzedach, w odlegto$ciach
pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

€-1 Zasady kontroli jako$ci i robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
miezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynga¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST
i SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadzoru na kazde
zgdanie.

6.7. Kontrola robot

Wszystkie odcinki rur oraz posadowienie studni oraz wpustoéw zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru Inwestora
przed zakryciem.
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Odbiorom i kontroli podlega¢ bedg w szczegolnosci:

- zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z projektem,

- kontrola spadkéw,

- kontrola materiatu zasypki, podsypki,

- kontrola spadkéw,

- kontrola posadowienia studni,

- kontrola zageszczenia zasypek na podstawie badan zageszczenia dostarczonych przez Wykonawce,
- kontrola potaczen kregéw studziennych, potgczen rurociggow ze studniami,

W szczegoInosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1mm,
zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

7.0. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik. Wyniki
odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 ni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakoSci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

14



Przebudowa drog wraz z budowa infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowe)j,
os$wietlenia hybrydowego w miejscowosci Koriczewice, gmina Mitoradz na dziatkach nr
55,56,59,349,352/13,352/19,352/31, 352/46,352/87 obreb 0003 Koriczewice.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t PB, PW, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4. Dokumenty odbioru ostateczneqgo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
- Dziennik budowy — oryginat i kopie,

- Obmiar robot (jesli wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoty prob i badan,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- O$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST
oraz PBiPW.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapi¢
w czasie realizacji robdt.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokot
czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy dla
poszczegolnych elementow rob6t. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997; Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI

INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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