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1.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu dla 
inwestycji pn.: :Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej: 
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego w 
miejscowości Kończewice, gmina Miłoradz na działkach nr 55, 56, 349, 
352/19, 352/31, 352/46, 352/87 obręb 0003 Kończewice” – etap II (wykonanie 
odcinka B-B od miejsc parkingowych do połączenia z odcinkiem C-C, odcinek 
C-C oraz odcinek E-E). 

Zadanie obejmuje m. in.: 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
- budowa i przebudowa chodnika, 
- budowa miejsc parkingowych, 
- budowa zjazdów, 
- roboty wykończeniowe (humusowanie, pobocza). 

2.0. Opis stanu istniejącego 

2.1. Istniejące zagospodarowanie 

Odcinek B-B 
Odcinek od wjazdu na działkę gminną nr 352/13 do połączenia z 

odcinkiem C-C. W stanie istniejącym na przeważającej części w/w odcinka 
wykonana jest nawierzchnia z płyt YOMB oraz na niewielkiej części 
nawierzchnia z płyt betonowych typu MON. Całkowita długość w/w odcinka 
wynosi około 182 m. W zakresie niniejszego opracowania – odcinek o 
długości około 40 m, od projektowanych parkingów w etapie  I do połączenia 
z odcinkiem C-C. 

 
Odcinek C-C 
Odcinek tworzący pętle wokół istniejących zabudowań. Początek w/w 

ustalono na w km 0+062 odcinka B-B. Natomiast zakończenie w/w odcinka 
ustalono na połączeniu z końcem odcinka B-B. Nawierzchnię w/w odcinka 
stanowią płyty wielootworowe typu YOMB oraz płyty pełne typu MON. 
Długość przedmiotowego odcinka to ok. 191 m. 
 

Odcinek E-E 
Odcinek łączący drogę gminną z odcinkiem B-B w km ok 0+086. 

Nawierzchnię w stanie istniejącym to płyty wielootworowe typu YOMB. 
Długość przedmiotowego odcinka drogi to około 67 m. 
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2.2. Warunki gruntowe 

Na podstawie zleconych przez zamawiającego w grudniu 2021 roku badań 
geotechnicznych podłoża (wykonanych przez „GEOTECHNIKA” Badania 
Getoechniczne Geologiczno-Inżynierskie mgr Jan Leszman) oraz na 
podstawie zleconych przez Wykonawcę w grudniu 2022 odwiertów 
geotechnicznych (również wykonanych przez f. „GEOTECHNIKA” Badania 
Getoechniczne Geologiczno-Inżynierskie mgr Jan Leszman) stwierdza się 
występowanie prostych warunków gruntowych a prace objęte niniejszym 
opracowaniem zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Z uwagi na rodzaj gruntów zalegających w podłożu, poziom wody gruntowej 
oraz z uwagi na stan zagęszczenia gruntów podłoże zakwalifikowano do 
grupy nośności G4. 

2.3. Pokrycie szatą roślinną 

W zakresie projektowanych odcinków dróg (B-B, C-C oraz E-E) występuje 
stosunkowo uboga roślinność w postaci traw oraz pojedynczych drzew 
wzdłuż analizowanych odcinków dróg. Na początku odcinka E-E znajduje się 
drzewo , które nie zostało przewidziane do wycinki w ramach niniejszej 
inwestycji. W czasie prowadzenia robót należy przewidzieć jego 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami wynikającymi z prowadzenia prac. 

3.0. Opis stanu projektowanego 

3.1. Dane techniczne 

Klasa dróg: wewnętrzna 
Prędkość projektowa: 30 km/h 
Okres projektowy: 20 lat 
Kategoria ruchu: KR1 
Grupa nośności podłoża: G4 
Szerokość jezdni: 
Odcinek B-B: 
Odcinek C-C: 
Odcinek E-E: 

 
5,0 m 
4,0 – 4,5 m 
3,2 m 

Łączna długość: 298 m 
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3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Projektowana inwestycja przewiduje wykonanie jezdni w trasie przebiegu 
istniejących dróg z wykonaniem obustronnego krawężnika zaniżonego na 
wysokości zjazdów na prywatne posesje. Wzdłuż wszystkich odcinków 
projektuje się wykonanie utwardzonego pobocza o szerokości min. 0,5 m. 
Przewidywane jest również wykonanie remontu istniejącego chodnika – 
rozbiórka istniejącej konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji w 
technologii z kostki betonowej. 

3.3. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę zaprojektowano w sposób możliwie zbliżony do profilu stanu 
istniejącego z dowiązaniem do istniejącej konstrukcji nawierzchni na 
zjazdach. Pochylenie projektowanej niwelety wynosi od 0,42% do 1,42%. 

3.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Zgodnie z punktem 2.2 niniejszego opracowania założono grupę nośności 
podłoża gruntowego G4 oraz zgodnie z punktem 3.1 na przedmiotowym 
odcinku występuje kategoria ruchu KR1. W związku z powyższym została 
przyjęta następująca konstrukcja: 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej: 
- warstwa ścieralna, kostka betonowa 10x20 cm - 8 cm 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C90/3 - 20 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - 20 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, 
CBR ≥ 20% 

- 25 cm 

- warstwa separacyjna z geotkaniny PP  
Podłoże G4  
 
Nawierzchnia chodników: 
- warstwa ścieralna, kostka betonowa 10x20 cm - 8 cm 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C90/3 - 15 cm 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - 10 cm 
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, 
CBR ≥ 20% 

- 20 cm 

- warstwa separacyjna z geotkaniny PP  
Podłoże G4  
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3.5. Odwodnienie 

Spływ wód opadowych i roztopowych z odcinków dróg objętych niniejszym 
opracowaniem dzięki zaprojektowanym spadkom poprzecznym i podłużnym 
odbywać się będzie do projektowanej kanalizacji deszczowej z 
podczyszczeniem i odprowadzeniem wód do istniejącego rowu 
melioracyjnego. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne 
opracowanie. 

3.6. Zieleń 

W zakresie realizacji robót drogowych przewiduje się wykonanie 
humusowania oraz obsiania mieszanką traw a także zabezpieczenie drzewa 
przy zjeździe na odcinek E-E na czas prowadzenia robót budowlanych. 

4.0. Roboty ziemne 

4.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy przewidzieć prace geodezyjne 
(wyznaczenie  roboczej osnowy geodezyjnej, w terenie punktów 
wysokościowych, kontrola w czasie realizacji robót). 

4.2. Wykopy 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z wykopami należy w 
pierwszej kolejności usunąć warstwę humusu (jeśli występuje). Materiał 
pochodzący z wykopu należy w maksymalnym stopniu wykorzystać do 
wykonywania nasypów. Materiał nienadający się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć i zutylizować. Całość robót należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami SST. 

4.3. Nasypy 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z nasypami należy w 
pierwszej kolejności przygotować podłoże gruntowe oraz skontrolować 
wskaźnik zagęszczenia do głębokości 0,5 m poniżej poziomu posadowienia. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż wymagana przez 
SST – grunt należy dogęścić i doprowadzić do zgodności z wymaganiami 
SST. Całość robót należy prowadzić zgodnie z wymaganiami SST. 
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ZAŁĄCZNIKI  
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Oświadczenie 
 

Niniejszy projekt wykonawczy branży drogowej dla zadania pn.: 
„Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej: sieci 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego w 
miejscowości Kończewice, gmina Miłoradz na działkach nr 55, 56, 
349, 352/13, 352/19, 352/31, 352/46, 352/87” został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

 

 

 

 

……………………………. 

(data, podpis projektanta) 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
1.0 Orientacja  

2.0 Plan sytuacyjny  

3.0 Profile podłużne 

4.0 Przekroje normalne 

 

 

 










