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Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm . ' ' .
gfr;?:g (;?;qczajqca z piasku - gr. 10cm Warstwa cieralna z betonu asfaltowego ACLIS - gr. 4em Nawierzchnia z z kostki l?rukowe] bet., kolor szary - gr. 8cm
U y — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8cm
Podbudowa z KtSM 0/31,5mm - gr. 20cm
Dolna warstwa podbudowy z KtSM 0/31,5mm - gr. 25cm Warstwa odaini ok 10
Warstwa odcinajaca z piasku - gr. 15cm G arstiva do' Cinajacd z plasku - gr. 20cm
Grunt rodzimy runt roazimy

Warstwa humusu obsianego trawg - gr. ~10cm
Grunt rodzimy

B Q B&B projekt Tomasz Bielecki
D)3 ul. Jana Dabskiego 38b/3  72-300 Gryfice

. Tel: 668 130 702 E-mail: bb.projekt@onet.pl
Pl Q/&k‘f’ NIP: 857-183-61-96  REGON: 520250065

Inwestor Gmina Swierzno, ul. Dluga 8, 72-405 Swierzno

Adres budowy Dziatka numer 91; 115/1, ob. Trzebieradz, gmina Swierzno

Nazwa

) Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebieradz na dz. nr 91 115/1, ob. Trzebieradz
Inwestycji

Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Dat?: o
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Sierpieni 2022 r.

opornik betonowy 12 x 25 c¢m Skala ok
fawa betonowa z oporem, beton C12/15 Opracowal | Tomasz Bielecki 1:25

Nr rysunku:
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez 4

zgody Firmy ustugowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE
—




