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PRZEDMIAR
Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1513
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE.
1.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
0217-03 ktad w gruncie kat.I-1I
PRZYJETO PO OBLICZENIACH :
1341.86+1295.76 = 2637.62 M3
2637.62 m3 2637.620
RAZEM 2637.620
1.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
0317-0101 gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
PRZYJETO PO OBLICZENIACH: 39.3+13.41+8.22+4.17 = 65.1 M3
65.1 m3 65.100
RAZEM 65.100
1.3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
0317-0402  |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
PRZYJETO PO OBLICZENIACH: 62.3+33.6+18.24 = 114.14 M3
114.14 m3 114.140
RAZEM 114.140
1.4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm [ WYKONANIE |m3
0511-01 PODSYPKI ]
PRZYJETO PO OBLICZENIACH: 74.85+86.54 = 161.39 M3
161.39 m3 161.390
RAZEM 161.390
1.5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm [ WYKONANIE |m3
0511-03 OBSYPKI RUROCIAGOW ]
PRZYJETO PO OBLICZENIACH : 357.77+406.92 = 764.69 M3
764.69 m3 764.690
RAZEM 764.690
1.6/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
PRZYJETO PO OBLICZENIACH : 805.37+716.4 = 1521,77 M3
1521.77 m3 1521.770
RAZEM 1521.770
1.7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami i zageszczarkami. Ubijakiem mechanicznym,|ms3
0236-01 grunt sypki kategorii I-ll.
1521.77 m3 1521.770
RAZEM 1521.770
1.8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Na odlegto$¢ do 10 m spychar- |m3
0229-01a ka 55 kW (75 KM), grunt kategorii I-Il. [ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ZIE-
Ml ]
PRZYJETO PO OBLICZENIACH : 622.91+696.3 = 1319.21 M3
1319.21 m3 1319.210
RAZEM 1319.210
1.9|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek za |m3
0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m [ PRZEMIESZCZENIE
NADMIARU ZIEMI ]
1319.21 m3 1319.210
RAZEM 1319.210
1.10/KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi na |t
1510-04 odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym [ WYWOZ NADMIARU
analogia ZIEMI']
PRZZYJETO :1319.21 M3 X 1,8 T/M3 = 2374.578 T
PO ZAOKR. =2374.58 T
2374.58 t 2374.580
RAZEM 2374.580
1.11/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km [ WYWOZ NAD- t
1511-02 MIARU ZIEMIi ]
Krotnosé = 29
2374.58 t 2374.580
RAZEM 2374.580
1.12 Utylizacja nadmiaru ziemi t
2374.58 t 2374.580
RAZEM 2374.580
1.13KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - budowa [ PO OBU STRONACH WYKOPOW ] m
0319-01 PRZYJETO: 1082 M X 2 =2164.0 M
analogia
2164.0 m 2164.000
RAZEM 2164.000
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1.14KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
0319-02
analogia
2164.0 m 2164.000
RAZEM 2164.000
1.15/KNR-W 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa [ PRZYJETO ORIENTACYJNIE DLA |m3
0416-02 4 87T]
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
1.16|/KNR-W 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie [ PRZYJETO ORIENTACYJNIE m3
0416-04 DLA 4 SZT ]
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
2(45231000-5 |WYKONANIE PRZECISKOW | MONTAZ RUR OCHRONNYCH.
2.1/KNR 9-08 Wykonanie komér startowych dla przeciskow sterowanych oraz w technologii  |szt.
0306-01 mikrotunelingu, dla uktadania kanatéw z kamionkowych rur przeciskowych o dt.
analogia 1,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 m w
gruncie kat. I-ll
Krotnosé¢ = 1.5 (DWA PRZECISKI)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.2|KNR-W 2-19 |Montaz urzadzenia przeciskowego kpl.
0110-01 Krotnosé = 2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2.3|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtugosci do 10 m rurami stalowymi o $r.nom.800 mm |m
0111-01 w gruntach kat. I-1I
analogia Krotnosé = 2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.4|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur ci$nieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.5|KNR-W 2-19 |Przeciaganie rur ochronnych o ér. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur ci$nieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.7|/KNR-W 2-19 |Przeciaganie rur ochronnych o $r. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.8/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur przeciskowych i przewiertowych o $r. nominalnej szt.
0121-01 300-800 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.9/KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o dtugosci do 20 m rurami stalowymi o $r.nom.800 mm |m
0112-01 w gruntach kat. I-1I
analogia Krotnosé = 2
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
2.10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
2.11|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o ér. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
2.12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
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2.13/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o ér. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
2.14/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur przeciskowych i przewiertowych o $r. nominalnej szt.
0121-01 300-800 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.15/KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o diugosci do 20 m rurami stalowymi o $r.nom.800 mm |m
0112-01 w gruntach kat. I-1I
analogia Krotnosé = 2
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2.16/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2.17/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2.18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2.19|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2.20|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur przeciskowych i przewiertowych o $r. nominalnej szt.
0121-01 300-800 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.21|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskow o dtugosci do 10 m rurami stalowymi o $r.nom.800 mm |m
0111-01 w gruntach kat. I-1I
analogia Krotnosé = 2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.23|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.24/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.25/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2.26| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur przeciskowych i przewiertowych o $r. nominalnej szt.
0121-01 300-800 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.27/KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskéw o diugosci do 10 m rurami stalowymi o $r.nom.800 mm |m
0111-01 w gruntach kat. I-1I
analogia Krotnos¢ = 2
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
2.28/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600

-4-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 11562 Uzytkownik: Koscielski Ryszard




1513 P - BUDOWA OSIEDL. SIECI WYS.PARAMETR. DN 300 UL.STRZELCOW - CENY Ill KW 2018 .PRD
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
2.29/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
2.30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
2.31KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej GRP DN 600 mm przez rury m
0120-08 przeciskowe DN 800
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
2.32|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur przeciskowych i przewiertowych o $r. nominalnej szt.
0121-01 300-800 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.33/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600 - W WYKOPIE BEZ PRZE-
CISKU
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2.34/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi z rur cisnieniowych typu 'HOBAS' o $r. nominal- |m
0107-07 nej 600 mm
analogia MONTAZ RUR OCHRONNYCH GRP DN 600 - W WYKOPIE BEZ PRZE-
CISKU
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
3/45111200-0 |SZALOWANIE WYKOPOW.
3.1/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m) PRZYJETO
PO OBLICZENIACH: 1440.19 + 952.43 = 2392.62 M2
2392.62 m?2 2392.620
RAZEM 2392.620
3.2|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m sze-
rokosci)
2392.62 m?2 2392.620
RAZEM 2392.620
4/45232140-5 |ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ C.O.
4.1|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/450 mm (grubos¢ scianki 5.6 mm) |m
0502-02 [izolacja Standard sztangi 12m]
684 m 684.000
RAZEM 684.000
4.2|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy 323.9/450 mm (grubo$c¢ scianki 5.6 mm) |m
0502-02 [izolacja Standard]
259.8 m 259.800
RAZEM 259.800
4.3|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/450 1ZOL. STANDARD
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
4.4|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/450 1ZOL. STANDARD
analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
4.5|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/450 1ZOL. STANDARD
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
4.6|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/450 1ZOL. STANDARD
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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4.7|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/450 1ZOL. STANDARD
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
4.8|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/450 1ZOL. STANDARD
analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
4.9|KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.10/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.11/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.12/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4.13/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.14 KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.15/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.16/ KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.17/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.18/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.19/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy 323.9/450 mm [izolacja Standard] - ZA- |m
0502-02 WOR KULOWY ODCINAJACY Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM,
analogia PREIZOLOWANY Z PRZELKEADNIA MECHANICZNA ZKD - 300/450
25 m 2.500
RAZEM 2.500
4.20/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy 323.9/450 mm [izolacja Standard] - ZA- |m
0502-02 WOR ODPOWIETRZAJACY PREIZOLOWANY ZD - 300/450
analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
4.21 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy 323.9/450 mm [izolacja Standard] - ZA- |m
0502-02 WOR KULOWY ODCINAJACY PREIZOLOWANY Z PRZELKLADNIA ME-
analogia CHANICZNA ZK - 300/450
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
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4.22|KNP 05 Zaslepki rurowe spawane o $r. 300 mm [montaz tymczasowych zaslepek] szt.
1275-07.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.23|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 323.9/450 mm (gru- | ztacz.
0504-04 bos¢ scianki 5.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
147 zigcz. 147.000
RAZEM 147.000
4.24 KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 450 mm i $rednica ze- muf.
0508-03 wnetrzna rury stalowej do 323.9 mm
ZESPOL ZEACZA: MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE WYPOSAZ. W
TASME, GRZEWCZA O SZER. 27mm W POSTACI MEANDROWO PRZE-
BIEG. DRUTU MIEDZIANEGO | CZUJNIK TEMPERATURY, KORKI
WZGRZEWANE ELEKTR. DLA RUR DN 300 /450 IZOL.STANDARD
146 muf. 146.000
RAZEM 146.000
4.25/KNR-W 2-20 |ZAKONCZENIE IZOLACJI,NASUWKA KONCOWA DN450 [DLA RUR DN300/ |kpl.
0508-03 450 IZOL.STANDARD]
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.26 KNR-W 2-20 |ZAKONCZENIE IZOLACJI END - CAP E-450 [DLA RUR DN300/450 kpl.
0508-03 IZOL.STANDARD]
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.27/\KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm - |prze;j.
0217-04 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY P-450.
analogia
7 przej. 7.000
RAZEM 7.000
4.28/KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych [ DO ZAWOROW PREIZOLOWANYCH] sz.t
1429-05
2 sz.t 2.000
RAZEM 2.000
4.29/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 50 mm i gru- |ztgcze
0518-02 bosci scianek 3,6 mm [ PRZY ODWODNIENIU ]
2 zlgcze 2.000
RAZEM 2.000
4.30/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci $cianek 3,6 mm |szt.
0517-02 [ NA ODWODNIENIU] KOLANO HAMBURSKIE DN 50
ZEACZKA GWINTOWANA DN 50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.31 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/500 mm (grubos$¢ scianki 5.6 mm) \m
0502-02 [izolacja PLUS sztangi 12m]
696.0 m 696.000
RAZEM 696.000
4.32|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/500 mm (grubos$¢ scianki 5.6 mm) \m
0502-02 [izolacja PLUS]
248.4 m 248.400
RAZEM 248.400
4.33/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o ér. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/500 1ZOL. PLUS
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
4.34/ KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/500 1ZOL. PLUS
analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
4.35/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/500 1ZOL. PLUS
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
4.36 KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/500 1ZOL. PLUS
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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4.37|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/500 1ZOL. PLUS
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
4.38/ KNR-W 2-19 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury przeciskowe |m
0120-07 PRZECIAGANIE RUR REIZOLOWANYCH DN 300/500 1ZOL. PLUS
analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
4.39/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.40 KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.41/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.42/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4.43/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.44 KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.45/KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.46 KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.47 \KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.48 KNR 2-20 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 300 mm szt.
0213-05
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.49/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/500 mm [izolacja PLUS] - ZA- m
0502-02 WOR KULOWY ODCINAJACY Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM,
analogia PREIZOLOWANY Z PRZELKEADNIA MECHANICZNA ZKD - 300/500
25 m 2.500
RAZEM 2.500
4.50/ KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/500 mm [izolacja PLUS] - ZA- m
0502-02 WOR ODPOWIETRZAJACY PREIZOLOWANY ZD - 300/500
analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
4.51 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/500 mm [izolacja PLUS] - ZA- m
0502-02 WOR KULOWY ODCINAJACY PREIZOLOWANY Z PRZELKLADNIA ME-
analogia CHANICZNA ZK - 300/500
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
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4.52|KNP 05 Zaslepki rurowe spawane o $r. 300 mm [montaz tymczasowych zaslepek] szt.
1275-07.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.53KNR-W 2-20 |Spawanie rgczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 323.9/450 mm (gru- |ztacz.
0504-04 bos¢ scianki 5.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
147 zigcz. 147.000
RAZEM 147.000
4.54 KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 500 mm i $rednica ze- muf.
0508-04 wnetrzna rury stalowej do 355.6 mm
ZESPOL ZkACZ: MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONA W
TASME, GRZEWCZA O SZER.27 mm W POSTACI MEANDROWO PRZYLE-
GAJACEGO DRUTU MIEDZIANEGO | CZUJNIK TEMPERATURY,KORKI
WZGRZEWANE ELEKTR. DLA RUR DN300/500 IZOL.PLUS
146 muf. 146.000
RAZEM 146.000
4.55/KNR-W 2-20 |ZAKONCZENIE IZOLACJI,NASUWKA KONCOWA DN500 [DLA RUR DN300/ |kpl.
0508-03 500 IZOL.PLUS]
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.56| KNR-W 2-20 |ZAKONCZENIE IZOLACJI END-CAP E-500 ( DLA RUR IZOL.PLUS) muf.
0508-04
analogia
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
4.57/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm - |prze;j.
0217-04 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY P-500.
analogia
7 przej. 7.000
RAZEM 7.000
4.58 KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych [ DO ZAWOROW PREIZOLOWANYCH] sz.t
1429-05
2 sz.t 2.000
RAZEM 2.000
4.59/ KNP 05 Zaslepki rurowe spawane o $r. 80 mm - PRZY TROJNIKU TR.1 szt.
1275-02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.60 KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 80 mm i gru- |zlgcze
0518-04 bosci $cianek 4,5 mm (WSPAWANIE ZASLEPEK DN80}
2 zlacze 2.000
RAZEM 2.000
4.61/KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 315 mm i srednica ze- muf.
0508-01 wnetrzna rury stalowej do 219.1 mm- ZAKONCZENIE IZOLACJ! - NASUWKA
analogia KONCOWA NK-80/160
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
4.62|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 315 mm i srednica ze- muf.
0508-01 wnetrzna rury stalowej do 219.1 mm- ZAKONCZENIE IZOLACJ! - NASUWKA
analogia KONCOWA NK-80/200 1ZOL.PLUS
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
4.63/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 50 mm i gru- |ztgcze
0518-02 bosci scianek 3,6 mm [ PRZY ODWODNIENIU ]
2 zlgcze 2.000
RAZEM 2.000
4.64 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci $cianek 3,6 mm |szt.
0517-02 [ NA ODWODNIENIU] KOLANO HAMBURSKIE DN 50
ZEACZKA GWINTOWANA DN 50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.65 Badanie radiiologiczne spawow - LICZONO DLA CAtLEJ SIECI CIEPLNEJ. kpl.
PRZYJETO ILOSC SPAWOW : DN 300 SZT 294,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.66 Badanie radiiologiczne spawow - LICZONO DLA ZASLEPIEN , ODWODNIEN I[kpl.
ODPOWIETRZEN. )
PRZYJETO ILOSC SPAWOW : DN 80 SZT 2, DN 50 SZT 8.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.67 KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o ér. 200-600 mm - PLUKANIE  |m
0207-02 RUROCIAGOW DN300.
analogia [ ZASILENIE | POWROT ]
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2098.9 m 2098.900
RAZEM 2098.900
4.68 KNR 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 200-300 mm odci-
0208-02 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
4.69/KNR 2-20 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete 10 m po- |odci-
0208-06 nad 100 m diug. nek
95 odci- 95.000
nek
RAZEM 95.000
4.70/KNR 2-20 POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH MIEJSCE POLACZENIA-MU- |szt
0521-01 FA
[ LICZONO DLA 298 SZT MUF ]
596 szt 596.000
RAZEM 596.000
4.71/KNR 2-20 POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH MIEJSCE POLACZENIA-MU- |szt
0521-01 FA
[ LICZONO DLA 2 SZT - ZAKONCZENIE IZOLACJI |
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.72/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
4.73KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
0402-02 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) W KOMORZE.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.74/KNR 2-20 MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU ALARMOWEGO PUSZKA PRZYLACZE- |szt
0522-05 NIOWA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.75/KNR 2-20 MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU ALARMOWEGO KABEL tACZACY(5M) |szt
0522-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.76 KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
4.77\KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
0523-02
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
4.78 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
0102-01 go
2099.0 m 2099.000
RAZEM 2099.000
5/45231000-5 |STUDNIA SCHLADZAJACA DN 1500
5.1|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
1413-08 betonowa
0.256 m3 0.256
RAZEM 0.256
5.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-05 gtebokosci 3m ( PRZY TROJNIKACH ODWADNIAJACYCH )
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb.( PRZY TROJNIKACH ODWADNIAJACYCH ) stud.
Krotnosé = 2
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
5.4/KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtgbokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w {cm
0101-03 betonie zbrojonym
[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI ]
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
5.5/KNR AT-17 |Wiercenie otworoéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w {cm
0101-03 betonie zbrojonym

[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI |
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40 cm 40.000
RAZEM 40.000
5.6/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm 1ZOL. STANDARD - m
0501-02 DN 50/125
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
5.7|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 76.1/140 mm IZOL. PLUS - DN 50/ |m
0501-02 140
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
5.8/ KNR-W 2-20 |tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm - DN 50 szt.
0212-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.9|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |zlacz.
0503-02 bos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
PRZYJETO ; DLA DN 50 SZT 4
4.0 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
5.10 KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 315 mm i $rednica ze- muf.
0508-01 wnetrzna rury stalowej do 219.1 mm
analogia ZESPOL ZEACZ: MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONA W
TASME GRZEWCZA O SZER. 27 mm W POSTACI MEANDROWO PRZE-
BIEGAJACEGO DRUTU MIEDZIANEGO | CZUJNIK TEMPERATURY,KOR-
KIWZGRZEWANE ELEKTRYCZNIE DLA RUR PREIZOL. DN50/125 1ZOL.
STANDARD
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
5.11/KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 315 mm i $rednica ze- muf.
0508-01 wnetrzna rury stalowej do 219.1 mm
analogia ZESPOL ZEACZ: MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONA W
TASME GRZEWCZA O SZER. 27 mm W POSTACI MEANDROWO PRZE-
BIEGAJACEGO DRUTU MIEDZIANEGO | CZUJNIK TEMPERATURY,KOR-
KIWZGRZEWANE ELEKTRYCZNIE DLA RUR PREIZOL. DN50/140
IZOL.PLUS
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
5.12|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych.ZAKONCZENIE IZOLACJI - END-CAP E-125 DLA muf.
0508-01 RURY DN50/125 IZOL.STANDARD
analogia
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
5.13|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych.ZAKONCZENIE IZOLACJI - END-CAP E-140 DLA muf.
0508-01 RURY DN50/140 [ZOL.PLUS
analogia
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
5.14/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciane z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm przej.
0217-08 MONTAZ PRZEJSCIA SZCZELNEGO W SCIANIE STUDNI SCHLADZAJA-
analogia CEJ PRZY POMOCY PIERSCIENI USZCZELNIAJACYCH
DLA RUR PREIZOL. DN50/125 MM
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
5.15/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciane z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm przej.
0217-08 MONTAZ PRZEJSCIA SZCZELNEGO W SCIANIE STUDNI SCHLADZAJA-
analogia CEJ PRZY POMOCY PIERSCIENI USZCZELNIAJACYCH
DLA RUR PREIZOL. DN50/140 MM
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
6/45231000-5 |STUDNIA SCHLADZAJACA DN 1500
6.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
1413-08 betonowa
0.256 m3 0.256
RAZEM 0.256
6.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-05 gtebokosci 3m ( PRZY TROJNIKACH ODWADNIAJACYCH )
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
6.3|KNNR 4 Studnie reW|zane z kregow betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb.( PRZY TROJNIKACH ODWADNIAJACYCH ) stud.
Krotnos¢ = 2
1 [0.5m] 1.000
stud.
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RAZEM 1.000
6.4/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowga w |cm
0101-03 betonie zbrojonym
[NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI |
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
6.5|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
0101-03 betonie zbrojonym
[NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI |
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
6.6/ KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm IZOL. STANDARD - m
0501-02 DN 50/125
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
6.7|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm IZOL. PLUS - DN 50/ |m
0501-02 140
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
6.8 KNR-W 2-20 |kuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm - DN 50 szt.
0212-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.9|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |ztacz.
0503-02 bos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
PRZYJETO ; DLA DN 50 SZT 4
4.0 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
6.10/ KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 315 mm i $rednica ze- muf.
0508-01 wnetrzna rury stalowej do 219.1 mm
analogia ZESPOL ZEACZ: MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONA W
TASME GRZEWCZA O SZER. 27 mm W POSTACI MEANDROWO PRZE-
BIEGAJACEGO DRUTU MIEDZIANEGO | CZUJNIK TEMPERATURY,KOR-
KIWZGRZEWANE ELEKTRYCZNIE DLA RUR PREIZOL. DN50/125 1ZOL.
STANDARD
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
6.11 KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 315 mm i $rednica ze- muf.
0508-01 wnetrzna rury stalowej do 219.1 mm
analogia ZESPOL ZEACZ: MUFA ZGRZEWANA ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONA W
TASME GRZEWCZA O SZER. 27 mm W POSTACI MEANDROWO PRZE-
BIEGAJACEGO DRUTU MIEDZIANEGO | CZUJNIK TEMPERATURY,KOR-
KIWZGRZEWANE ELEKTRYCZNIE DLA RUR PREIZOL. DN50/140
IZOL.PLUS
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
6.12|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych.ZAKONCZENIE IZOLACJI - END-CAP E-125 DLA muf.
0508-01 RURY DN50/125 IZOL.STANDARD
analogia
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
6.13|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych.ZAKONCZENIE IZOLACJI - END-CAP E-140 DLA muf.
0508-01 RURY DN50/140 IZOL.PLUS
analogia
1 muf. 1.000
RAZEM 1.000
6.14/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciane z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm przej.
0217-08 MONTAZ PRZEJSCIA SZCZELNEGO W SCIANIE STUDNI SCHLADZAJA-
analogia CEJ PRZY POMOCY PIERSCIENI USZCZELNIAJACYCH
DLA RUR PREIZOL. DN50/125 MM
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
6.15/KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciane z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm przej.
0217-08 MONTAZ PRZEJSCIA SZCZELNEGO W SCIANIE STUDNI SCHLADZAJA-
analogia CEJ PRZY POMOCY PIERSCIENI USZCZELNIAJACYCH
DLA RUR PREIZOL. DN50/140 MM
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
7/45231000-5 |STUDNIA ZAWOROWA - DLA ZAWOROW ODCINAJACYCH Z ODPOWIETRZENIEM ZKD-300
7.1|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
1413-08 betonowa
0.256 m3 0.256
RAZEM 0.256
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7.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
7.4/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
0101-03 betonie zbrojonym
[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI ]
Krotnosé = 2
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
7.5|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtgbokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w {cm
0101-03 betonie zbrojonym
[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI |
Krotnos¢ = 2
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
8/45231000-5 |STUDNIA ZAWOROWA - DLA ZAWOROW ODPOWIETRZAJACYCH ZD-300
8.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
1413-08 betonowa
0.256 m3 0.256
RAZEM 0.256
8.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -3
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
8.4/KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w {cm
0101-03 betonie zbrojonym
[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI |
Krotnos¢ = 2
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
8.5|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
0101-03 betonie zbrojonym
[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI ]
Krotnosé = 2
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
9/45231000-5 |STUDNIA ZAWOROWA - DLA ZAWOROW KULOWYCH OCINAJACYCH ZK-300
9.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
1413-08 betonowa
0.256 m3 0.256
RAZEM 0.256
9.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-05 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
9.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-06 kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
9.4/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
0101-03 betonie zbrojonym
[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI ]
Krotnosé = 2
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
9.5/KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w {cm
0101-03 betonie zbrojonym
[ NA 1 OTWOR WEJSCIA RUROCIAGU DO STUDNI |
Krotnos¢ = 2
40 cm 40.000
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RAZEM 40.000
10/45442200-9 |ROBOTY ANTYKOROZYJNE RUROCIAGOW W STUDZIENKACH.
10.1|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
0102-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
PRZYJETO ORIENTACYJNIE: 1.5 M2
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
10.2|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggdw m?2
0105-04
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
10.3|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o |[m2
0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
analogia MALOWANIE PREPARATEM ,,CORTANIN F"
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
10.4|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnosé = 2
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
11/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE.
11.1/KNR AT-27 |lzolacja wewnetrzna - uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocia |szt.
0505-04 - reprofilacja sciany przy przejsciu - USZCZELNIENIE POSADZKI W MIEJS-
analogia CU WEJSCIA PRZEWODOW.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/45233120-6 |ROBOTY DROGOWE
12.1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
0803-02 cementowo-piaskowej [rozebranie kostki betonowej - [do odzysku ]
analogia PRZYJETO : 145+5+5+15+80+97.5+15+4.5+4.5+125+27.5+87.5+125+3+3 =
742.5 M2
742.5 m?2 742.500
RAZEM 742.500
12.2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - PODSYPKA Z PO- m?2
0105-03 SPOLKI 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
742.5 m?2 742.500
RAZEM 742.500
12.3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - POSPOLKA za kazdy |m2
0105-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 12
742.5 m?2 742.500
RAZEM 742.500
12.4/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m?2
0317-02 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg [ KOST-
analogia KA Z DEMONTAZU }
742.5 m?2 742.500
RAZEM 742.500
12.5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
0803-02 cementowo-piaskowej [rozebranie kostki betonowej - [do odzysku ] - ZATOKA
analogia PARKINGOWA
PRZYJETO : 108 M2
108.0 m2 108.000
RAZEM 108.000
12.6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - PODSYPKA Z PO- m?2
0105-03 SPOLKI 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
108.0 m2 108.000
RAZEM 108.000
12.7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - POSPOLKA za kazdy |m2
0105-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 15
108.0 m2 108.000
RAZEM 108.000
12.8/KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu 20 na |m2
0327-02 z.sz. |podsypce piaskowo-cementowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cemen-
5.1 z.sz. 5.4 |towg z pasami rozdzielczymi - uktad o dowonym ksztatcie kostek, wzorach nie-
analogia regularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej -
KOSTKA Z DEMONTAZU.
108.0 m2 108.000
RAZEM 108.000
12.9/KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
0408-06 ROZEBRANIE W MIEJSCU KOMPENSACJI RUROCIAGOW. PLYTY DO
analogia PONOWNEGO ULOZENIA.
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63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
12.1/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - PODSYPKA Z PO- m?2
0/0105-03 SPOLKI 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
12.1/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - POSPOLKA za kazdy |m2
1/0105-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 15
63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
12.1KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
2|0408-04 budowa ( PLYTY Z DEMONTAZU )
analogia
63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
12.1KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
3|0408-04 budowa ( PLYTY ODCIAZAJACE W MIEJSCU KOMPENSACJI)
analogia
63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
12.1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowej m
4/0814-02 PRZYJETO:58+8+2+32+39+3+3+3+3+4 =155 M
analogia
155 m 155.000
RAZEM 155.000
12.1|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
5/0402-04 PRZYJETO SUMARYCZNIE : 155M X 0.28 M X 0.25 M = 10.85 M3
analogia
10.85 m3 10.850
RAZEM 10.850
12.1|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg [ OBRZEZA Z DEMONTAZU ]
analogia
155 m 155.000
RAZEM 155.000
12.1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
7/0813-03 kowej [ KRAWEZNIKI DO ODZYSKU ]
PRZYJETO:2+2+50+11+35+50 = 150 M
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
8|0402-04 PRZYJETO 12.38 M3
analogia
12.38 m3 12.380
RAZEM 12.380
12.1|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
9|0403-03 wo-piaskowej [ KRAWEZNIKI Z DEMONTAZU ]
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12.2 ROBOTY DODATKOWE ZWIAZANE Z OZNAKOWANIEM TYMCZASOWEJ |kpl.
0 ORGANIZACJI RUCHU.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12.2 ROBOTY DODATKOWE ZWIAZANE Z OZNAKOWANIEM TYMCZASOWEJ |kpl.
1 ORGANIZACJI RUCHU.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12.2|KNR-W 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
2|0419-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12.2|KNR-W 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
3|0419-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12.2|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
4/0420-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12.2|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
5/0420-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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13/45233120-6 |BOISKO OSIEDLOWE.
13.1/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - DO |m2
0307-03 PONOWNEGO MONTAZU.
PRZYJETO: 2 X 18 M2 = 36 M2
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
13.2|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu|m2
0202-05 5 cm - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BOISKA.
analogia PRZYJETO ORIENTACYJNIE: 160 M2
160.0 m2 160.000
RAZEM 160.000
13.3|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0202-06 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 5
160.0 m2 160.000
RAZEM 160.000
13.4/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa ( OD- m?2
0307-01 TWORZENIE , MATERIAL Z DEMONTAZU ).
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
14/45112710-5 |ZIELEN.
14.1|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim gru-|ha
0211-01 bos¢ warstwy 2 cm
0.1896 ha 0.190
RAZEM 0.190
14.2/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
0401-04 PO OBLICZENIACH PRZYJETO ORIENTACYJNIE : 1896.0 M2
1896.0 m2 1896.000
RAZEM 1896.000
14.3 PRZYJETO : PRZESADZENIE 4 SZT DRZEW ZGODNIE Z PLANEM BOM. |kpl.
OPALIKOWANIE | ROCZNA PIELEGNACJA PRZESADZONYCH 4 SZT
DRZEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BOM.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/45232000-2 |KOLIZJE ENERGETYCZNE | INSTALACYJNE.
15.1 Zabezpieczenie kolizji energetycznych i instalacyjnych z przebudowywana sie- |kpl.
cig cieptownicza
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
16/45231300-8 |PRZENIESIENIE HYDRANTU ULICZNEGO DN80
16.1KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej i grubosci |szt.
1015-04 Scianek 159/5.6 mm
analogia MONTAZ NAWIERTKI NWZ/PE DN160/DN80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16.2/ KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej 80 mm - DO PO- kpl.
0227-01 NOWNEGO MONTAZU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16.3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt.
0114-02 PRZYJETO ORIENTACYJNIE
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16.4KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm z nasuw- |kpl.
0205-02 ka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16.5|KNR-W 2-18 [Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - Z DEMONTAZU kpl.
0219-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16.6|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i [200m -
0701-01 stalowych o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000

-16-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 11562 Uzytkownik: Koscielski Ryszard




