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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej wraz z przytgczami do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicy Strzelcéw i Wtadystawa Jagietty w Gdyni.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z budowa nowej sieci wysokoparametrowej wraz z przytagczami do budynkéw mieszkalnych
przy ulicy Strzelcow i Wiadystawa Jagietty w Gdyni.

Zadanie ,, Rozbudowa sieci wysokosprawnej kogeneracji Gdynia Potudnie w obrebie dzielnic : Orfowo i Maty Kack”.
wykonane w ramach projektu: ZIT Gdynia Potudnie 2.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie budowg nowej
sieci wysokoparametrowej i przytaczy cieptowniczych dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w technologii rur
preizolowanych.

W zakres tych rob6t wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
* montazsieci i przytaczy preizolowanych z rurg przewodowa stalowa,
* montaz sieci preizolowanej w rurze ochronnej w jezdni,
e zasypywanie wykopdéw i odtworzenie terenu.

Szczegotowy zakres robot zostat przedstawiony w zataczonych przedmiarach.

1.3 Prace tymczasowe i towarzyszace

W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzglednic:

e  Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP,

¢ Tymczasowe przejscia dla pieszych,

e Zabezpieczenie wykopow tasma budowlang,

e Tymczasowe gromadzenie odpaddéw wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementow
powstatych na skutek rozbidrki istniejgcych rurociggéw,

e Prace geodezyjne,

e Badanie spawdw,

e Pomiar opornosci instalacji alarmowej,

e  Zapewnienie zmiany organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami, przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu (wartos$¢ ubezpieczenia: 100% wartosci materiatow preizolowanych i robét wraz z materiatami
pomochniczymi).

1.4 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j.
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Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, wéwczas Wykonawca na swdéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

1.5 Okreslenia podstawowe

System preizolowany — System przewodow i ksztattek wykonanych w konstrukcji zespolonej,

sktadajgcej sie z rury przewodowej, izolacji cieplnej oraz ptaszcza
ostonowego, charakteryzujacej sie niezerowg wartoscia naprezen

stycznych.
Rura przewodowa — rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastosowan cisnieniowych.
Izolacja cieplna — warstwa pianki poliuretanowej PUR, réwnomiernie wypetniajgcej

przestrzen miedzy rurg przewodowa a ptaszczem ostonowym.

Ptaszcz ostonowy — oktadzina zewnetrzna izolacji cieplnej wykonana z polietylenu do
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie ze
Specyfikacja, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad

realizacjq robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Ksigzka obmiardow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi

stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu Inspektora.

Dziennik budowy — dokument w formie znormalizowanego druku, stanowigcy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych narzuconych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany.

Deklaracja zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na

jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

Ocena zgodnosci — zespdét badan wykazujgcych zgodnos$é podstawowych parametréw
wyrobu z wymaganiami odnosnych dokumentéw, wg wskazanego
systemu oceny zgodnosci.
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1.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt aktualne przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska.

Wykonawca w mys| przepiséw Ustawy o odpadach staje sie wytwdrcg odpaddw wytworzonych w trakcie
zleconych robdt oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zagospodarowanie na swdj koszt oraz za ich ewidencje.
Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania odpadow i zapewnic ich prawidtowe
gromadzenie. Wytwarzane w czasie prac odpady, zagospodarowac nalezy zgodnie z zasadami segregacji.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i unieszkodliwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na etapie dokumentacji powykonawczej, kopie kart
przekazania odpaddéw poswiadczonych przez uprawnionego odbiorce odpaddéw.

Ztom odzyskany w wyniku prac demontazowych istniejgcej sieci stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
e Miejsca na zaplecze, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykonywania prac w sgsiedztwie drzew lub krzewéw (min. 1 m), Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt
ich system korzeniowy, pnie i/lub korony przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez:
¢ ich ogrodzenie lub w przypadku niedostarczajgcej ilosci miejsca ostonienie pni drzew deskami,
e obtozenie odstonietych na czas robdt korzeni matami z juty lub folig oraz zraszanie wodg w sposéb
zabezpieczajgcy przed ich wysychaniem,
¢ planowanie zaplecza, drég wewnetrznych, magazynu sprzetu i materiatbw budowlanych poza obrysem
korony drzewa oraz w odlegtosci min. 1 m od krzewdw.
Zagospodarowanie odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest obowigzkiem Wykonawcy.
Wykonawca umozliwi przeprowadzenie nadzoru srodowiskowego Zleceniodawcy lub upowaznionego przez
Zleceniodawce podczas wykonywanych prac i bedzie stosowat jego uwagi.

1.6.1 Ochrona drzew

Na odcinku 40m projektowanej sieci, przed budynkiem przy ul. Strzelcow 11- rég Fizylierow, cztery
istniejgce drzewa wymagaé beda przesadzenia. Przesadzenia dokonaé nalezy stosownie do uzgodnienia w/w
inwestycji w Biurze Ogrodnika Miasta. Wskazane drzewa, nowe umiejscowienie i sposob ich przesadzenia jak
zatgczniku: szkicu skali 1:250 w uzgodnieniu Biura Ogrodnika oraz na mapie sytuacyjne;j rys. 1.1.

Modyfikacja z dn. 7.02.2019: Woyciecie drzew i krzewdéw kolidujgcymi z projektowang trasg sieci
cieptowniczej, miedzy ul. Strzelcow a Jagietty do ul. Olgierda,—nalezy—wykenaé—zgodniezwydang—deeyzig zostanie
wykonane przez Zamawiajacego: na podstawie odrebnej decyzji Urzedu Marszatkowskiego w Gdansku,—npatemiast
oraz w przypadku za ul. Olgierda wycinka drzew bedzie ujeta w projekcie przebudowy ul. Strzelcow f. Transprojekt
Gdanisk.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia,
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz
odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce Inspektora do spraw
BHP.

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.8 Nazwy kodow robét budowlano-montazowych

Klasyfikacja robét zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV):
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45442100-8 — Roboty malarskie
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk, kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45000000-7 - Roboty budowlane
45262300-4 - Betonowanie

1.9 Okreslenia podstawowe

Wystepujgce w niniejszej specyfikacji okreslenia odwotujace sie bezposrednio do nazw wtasnych, norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia stuzg okresleniu cech technicznych i jakosciowych.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne z opisywanymi.

Wykonawca, powotujacy sie na rozwigzania rGwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazaé,
iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1.10 Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacja
projektowg, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego realizacja.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umow.

1.11 Roboty tymczasowe

Trase nowoprojektowanej sieci cieplnej przy skrzyzowaniu ul. Strzelcdw z Olgierda, prowadzi sie po trasie
istniejgcego wodociggu Dn200, ktéry bedzie przebudowany podczas realizacji projektu wezta uktadu drogowego. Z
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uwagi na budowe sieci cieptowniczej przed projektowanym uktadem drogowym wraz z infrastrukturg nalezy wykona¢
fragment tymczasowe] sieci cieplnej o $rednicy dn 80mm i dtugosci 68,8m (zgodnie z rysunkami w projekcie
odrebnym) do czasu realizacji przebudowy wodociggu Dn200. Po uszkodzeniu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub
przytaczy od wpustdw ulicznych, ktére moga powsta¢ w wyniku prowadzonych prac odpowiada Wykonawca, ktory jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt, na warunkach okreslonych przez ZDiZ.

Po zrealizowaniu docelowej sieci Dn300 nalezy tymczasowy odcinek sieci usungc z gruntu drogi publicznej.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 wraz z pdzniejszymi
zmianami), projekt realizuje konkretne wymagania techniczne, dopuszcza sie¢ zatem stosowanie rozwigzan
rownowaznych co do cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w Dokumentacji Przetargowej,
powinny byc¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyroboéw stosowanych w
dokumentacji.

Wymagania odnosnie konkretnych materiatéw muszg by¢ potwierdzone w zatgczonej do umowy aprobacie
technicznej, ktéra stanowi podstawe do wydania dokumentéw dopuszczajgcych wyrdb do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany dla stosowanych materiatéw i elementéw, posiadaé i okaza¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru wymagane poswiadczenia jakosci min: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczng. Po wykonaniu i zaakceptowaniu robot
powyzsze dokumenty nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu ich wykorzystania, byty tak
przechowywane, aby nie ulegly uszkodzeniu, ani nie byty narazone na utrate swoich wtasciwosci, powinny by¢ tez
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Z nim tez nalezy uzgodni¢ miejsca przechowywania
niewykorzystanych jeszcze materiatow.

Rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury i ksztattki nalezy przechowywaé w potozeniu
poziomym na ptaskim, réwnym podtozu w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.

Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby nie ulegaty deformacjom i odksztatceniom
miejscowym (w potfozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu). Rury nalezy uktadaé¢ na podktadach. Podktady
powinny mie¢ dostateczng szerokos¢ i powinny by¢ rozmieszczone w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m.
Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywac¢ odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza
sie uzywania faricuchéw, stalowych lin, drutéw itp.

Ksztattki preizolowane nalezy sktadowac wg asortymentu i wymiaréw, na réwnych powierzchniach, np. na
drewnianych paletach i uktadac tak, aby stykaty sie ze sobg jak najwiekszg powierzchnia.

Izolacja cieplna na koricach preizolowanych rur i elementdw powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem. Konce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej ztgcza nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentéw. Inne materiaty i elementy
do wykonywania izolacji cieplnej ztgcza jak otuliny, maty, ksztattki nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegaty
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.
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Armatura powinna by¢ przechowywana w  pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania, a takze ich
transportu ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i
sktadowania, lecz nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.

11.3 Rury i ksztattki do budowy sieci cieptowniczych
11.3.1 Rury preizolowane stalowe
Do wykonania sieci cieplnej c.o. nalezy zastosowac stalowe rury preizolowane zgodnie z normami PN-EN253, PN-EN

448, PN-EN 488, PN-EN 489 lub rownowaznymi.

Srednice i dtugosci rur zostaty okreslone w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Rury bedg uktadane bezposrednio w gruncie, w wiekszosci w trasie istniejgcych kanatow. Korice rury stalowej majg by¢
nie zaizolowane na dtugosci okreslonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania (fazowane krawedzie).
Dtugos¢ katalogowa moze dopuszczac odchytki od tej dtugosci nie wieksze jednak niz £ 20 mm.
Rury powinny posiadac nastepujgce oznaczenia na zewnetrznej stronie obu koncéw kazdej rury ptaszczowej (nie dalej
niz 150 mm od jej konca):

-skrotowe oznaczenie jakosci stali,

-znak producenta,

-numer rury.
Numery rur nadane przez producenta muszg odpowiada¢ numerom uzytym w certyfikatach badan. Numery muszg by¢
naniesione na rury przy uzyciu barwnika.

Potaczenia rury przewodowe

e dla rur stalowych preizolowanych nalezy zastosowac potgczenia spawane poprzez fazowanie;

Ptaszcz ochronny
Ptaszcz ochronny powinien by¢é wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub réwnowaznej) o

wtasciwosciach:

e gestosé - min 945 kg/m3
e granica plastycznosci - min 19 MPa

e wydtuzenie przy zrywaniu - min 350 %

e przewidywana trwatosé - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rury polietylenowej (ptaszcza), dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki
poliuretanowej, jest aktywowana metoda elektrokoronowania.

Izolacja cieplna
Izolacje cieplna, wypetniajgcg przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg, stanowi¢ bedzie sztywna
pianka poliuretanowa.

Jako substancje pianotwdrcze mogg by¢ stosowane tylko takie substancje, ktére nie niszczga ozonowe] warstwy
atmosfery. Wszystkie wtasciwosci pianki muszg by¢ tak dobre, jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania
przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodno$¢ cieplna pianki przy 502C, gdzie A pianki <0,028 W/mK.
Witasciwa jakos¢ uzytych surowcéw winna by¢ potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.
Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204 (lub odpowiednika).
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Izolacja ztgcza
Izolacje ztgcza stanowi¢ majg mufy termokurczliwe PEHD sieciowane radiacyjnie z korkami wgrzewanymi. Winny

spetnia¢ wymogi normy PN-EN 489 (lub réwnowaznej) - Systemy z rur preizolowanych dla podziemnych sieci
cieptowniczych.

Potgczenia — rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i ostony z polietylenu o duzej gestosci. Izolacja termiczna
muf winna by¢ wykonana z pianki poliuretanowej PUR o wtasciwosciach jak dla pianki wytworzonej w systemie
spieniania pentan lub cyklopentan.

Mufy nalezy oferowac jako komplet, w ktérego sktad wchodzg wszystkie elementy potrzebne do montazu mufy, tj.
nasuwka wykonana z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX z klejem termotopliwym zapobiegajgcym wnikaniu
wilgoci oraz mastikiem na obu koncach nasuwki, ptynne sktadniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrz. — 2 szt., korki
wgrzewane elektrycznie — 2 szt., chusteczka czyszczaca — 2 szt.

11.3.2 Rury stalowe izolowane na miejscu i armatura

Izolacje termiczng wolnych odcinkdéw rurociggéw stalowych zaleca sie wykonaé z ksztattek z pianki poliuretanowej i
owingc je folig z miekkiego polietylenu.

. Grubos¢ izolacji dla érednicy DN300: otulina PUR z ostong zewn. PCV temp. do 130° C min. gr.80 mm na
zasileniu, temp. do 95°C min. gr. 60mm na powrocie.

. Grubos¢ izolacji dla $rednicy DN8O: otulina PUR z ostong zewn. PCVO temp. do 130° C gr.55 mm na
zasileniu, temp. do 95° C gr. 35mm na powrocie.

. Grubos¢ izolacji dla $rednicy DN65: otulina PUR z ostong zewn. PCVO temp. do 130° C gr.40 mm na
zasileniu, temp. do 95° C gr. 30mm na powrocie.

. Grubos¢ izolacji dla $rednicy DN50: otulina PUR z ostong zewn. PCVO temp. do 130° C gr.40 mm na
zasileniu, temp. do 95° C gr. 30mm na powrocie.

. Grubos¢ izolacji dla $rednicy DN4O: otulina PUR z ostong zewn. PCVO temp. do 130° C gr.35 mm na
zasileniu, temp. do 95° C gr. 30mm na powrocie.

. Grubo$¢ izolacji dla $rednicy DN8O spiro: otulina PUR z ostong zewn. z blach ocynk. temp. do 130° C gr.55
mm na zasileniu, temp. do 95° C gr. 35mm na powrocie.

. Grubo$¢ izolacji dla $rednicy DN4O spiro: otulina PUR z ostong zewn. z blachy ocynk. temp. do 130° C gr.38

mm na zasileniu, temp. do 95° C gr. 25mm na powrocie.

Montowane zawory izolowa¢ dwudzielnymi tupinami z pianki PUR. Grubosci izolacji cieplnej dla
cieptociggdw napowietrznych obliczone zostaty w zaleznosci od jednostkowych strat ciepta na rurociggach.

11.3.3 Ptaszcz ostonowy rurociggéw nadziemnych

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci 0,75mm, wg PN-EN 10346:2011 (lub
normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtokg cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej). llos¢
cynku 275 g/m2. Powtoka stalowa musi by¢ konstrukcyjnie potagczong trwale i catopowierzchniowo ze wzmocniong

otuling poliuretanowa, w procesie produkcji - metoda klejenia. Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi
by¢ pokryta warstwg ochronng farby.

Ptaszcz ostonowy na elementach podpdr statych i slizgowych nalezy wykonaé z blachy stalowej o grubosci
1,0mm, wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtokg cynku wg PN-EN 10346:2011
(lub normy réwnowaznej). llo$¢ cynku 275 g/m2. Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi by¢ pokryta
warstwg ochronng farby. Nalezy stosowa¢ farbe antykorozyjng do pokry¢ blachy ocynkowanej, przystosowang do
pracy w warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na s$rodowisko nadmorskie. Farba bezbarwna
transparentna lub w kolorze stalowym.

Ptaszcz stalowy na krawedziach wzdtuznych i czotowych powinien posiadaé ,fartuchy” o szerokosci min 50mm,
zapewniajgce uszczelnienie ztgczy. Dopuszcza sie stosowanie odrebnych opasek uszczelniajgcych ztagcza poprzeczne
tupin.
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Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢é wyposazony w wyttoczenia powodujace usztywnienie konstrukcji
tupiny.

Do potgczenia elementéw ptaszczy stalowych nalezy uzywaé nitéw samozrywalnych niekorodujacych o srednicy
nie mniejszej niz 5mm. Odstepy miedzy nitami nie wieksze niz 100mm.

11.3.4 Armatura

W miejscach przewidzianych w projekcie technicznym przebudowy sieci nalezy zainstalowaé¢ armature w
postaci zawordéw odcinajacych, zaworéw odpowietrzajgcych i zawordéw spustowych.

Wymagane dokumenty techniczne dla oferowanych zaworéw:
- karty katalogowe,
- charakterystyka techniczna okreslajgca:
- parametry zaworu (temperatura minimalna, maksymalna, cisnienie, medium, przytgcze),
- budowa (wyszczegdlnienie elementéw sktadowych z okresleniem zastosowanego dla nich
materiatu),
- wymiary gabarytowe,
- oswiadczenia producenta potwierdzajgce wymagane parametry techniczne.

Konstrukcja

Zawor kulowy winien by¢ tak skonstruowany, aby wptyw temperatury lub ci$nienia nie powodowat zadnych jego
zacie¢, zakleszczen lub niekontrolowanego zamkniecia.

Sztywnos¢ zaworu musi byé tak dobrana, aby naprezenia poosiowe wystepujgce w korpusie nie powodowaty ucisku
na kule i uszczelki.

Uszczelnienie zaworu odcinajgcego winno gwarantowac 100% szczelnos¢ zamkniecia zaworu.

Zawory muszg by¢ petnoprzelotowe.

Zawory o srednicy DN < 125 z napedem recznym bezposrednim — dZzwignig jednoramienna.

Trzpiend zawordw o Srednicy DN >150 musi by¢ umocowany w jarzmie, a konstrukcja zaworu nie moze dopuszczaé
do odchylen od jego osi pionowej, natomiast uszczelki nie mogg by¢ elementami nosnymi konstrukcji.

Materiaty

Korpus zaworu z przytaczem do spawania wykonany z:

Stal : St.37.2, zgodnie z PN-EN 10025-1 : 2007, PN-EN 10025-2 : 2007, PN-EN 10222-1 : 2000, PN-EN 10222-1/A1 :
2004, PN-EN 10250-1 : 2001, PN-EN 10250-2 : 2001 lub ich odpowiednikami.

Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1 : 2007 lub jej odpowiednikiem.

Kula zamykajgca wykonana z materiatu nierdzewnego zgodnie PN-EN 10088-1 : 2007 lub jej odpowiednikiem.
Pierscien uszczelniajgcy kule wykonany ze wzbogaconego grafitem PTFE.

1.4 Instalacja alarmowa

Na catej dtugosci omawiane;j sieci i przytgczy cieplnych nalezy zainstalowac instalacje alarmowg pracujgca
wg zasady reflektometrycznego systemu lokalizacyjnego.

We wszystkich czesciach sktadowych uktadu preizolowanego stosowany jest system impulsowy, sktadajacy
sie z dwdch nieizolowanych przewoddw miedzianych o przekroju 2x1,5mm? umieszczonych wewnatrz pianki
poliuretanowej, réwnolegle do rury przewodowej, jeden w kolorze miedzi, a drugi ocynkowanej. Stosowanie innych
systeméw w ramach odcinka dozoru jest niedopuszczalne. Nalezy przestrzega¢ zasad i wytycznych producenta
systemu co do materiatu i technik montazu. Warunkiem odbioru instalacji jest opornos¢ izolacji minimum 10 MQ
oraz przedstawienie przez wykonawce dokumentacji instalacji alarmowej.

Dokumentacja instalacji alarmowej powinna zawiera¢ mozliwie najdalej idgce szczegdty pomocne w przysztych
lokalizacjach awarii.
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W pomieszczeniach indywidualnych weztéw cieplnych przewody pomiarowe spod endcap wyprowadzi¢ do
urzagdzenia nadzorujgcego-poprzez puszke potaczeniowg przewodami NYY-J/O 3x1,5. Mase wyprowadzi¢ poprzez
przytgcze masowe.

Puszka potaczeniowa musi mie¢ stopien IP co najmniej 65.
Puszki potgczeniowe montowac w tatwo dostepnych miejscach w pomieszczeniu wezta. W trakcie prac nalezy na
biezgco aktualizowac projekt.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | SRODKOW TRANSPORTU

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatdw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

IV.1 Roboty ziemne

IV.1.1 Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami geodezyjnymi, badaniem
gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z
wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Podstawe wytyczenia trasy przytacza cieptowniczego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Projektowang o$ sieci (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy w razie potrzeby instalowaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podfozu sgsiednich budowli.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

IV.1.2 Wykonywanie robét rozbiérkowych nawierzchni jezdnych i robét ziemnych
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Nalezy rozebraé¢ nawierzchnie z kostki betonowej badz asfaltu na trasie budowy sieci preizolowanej. Zielen na
trasie sieci jest urzadzona.

Wykop wykonaé¢ mechanicznie lub recznie przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia jako otwarty,
nieobudowany o $cianach pionowych, ale na odcinkach gdy gtebokos¢ przekracza 1,0m nalezy wykona¢ wykop otwarty
obudowany.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wyprzedzajgco wykonac recznie wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia nalezy je zabezpieczy¢
zgodnie z sugestiami uzytkownika sieci.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
uprzednio uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpdr, Sciany wykopow szerokoprzestrzennych
nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajgcg. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok.
20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé
poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

Podsypke piaskowa o grubosci 10cm utozy¢ na dnie wykopu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

Woyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

IV.2 Roboty montazowe

IV.2.1 Warunki ogdlne

Gtebokos$¢ utozenia przewodow preizolowanych powinna by¢ taka, aby ich przykrycie gruntem, wynosito
minimum 0,6m ponad gorng tworzaca rury.
Rurociggi preizolowane nalezy uktadac ze spadkiem podanym w projekcie.
Przewody preizolowane nalezy uktadaé na podsypce piaskowej i obsypaé piaskiem o tacznej grubosci:
- 10cm posypki,
- srednica zewnetrzna przewodu preizolowanego,
- 10cm obsypki powyzej wierzchu rury,
- po 10cm obsypki z boku rur od strony wykopu.
Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykonaé szczegétowg inwentaryzacje geodezyjng wszystkich rur (potgczen
mufowych).

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych sprawdzeniu podlega:
- wykonawstwo wykopu,
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w wykopie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa.

Nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg, a nastepnie zasypac ziemia do istniejgcego terenu.

IV.2.2 Wytyczne montazu konstrukcji szkieletowej komory K-613/1 posadowiona bezposrednio na fundamentach

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy konstrukcji szkieletowej nalezy wykonac fundamenty, bez
izolacji, posadowione bezposrednio na gruntach nosnych, po usunieciu warstwy humusu okoto 0,4m ppt.. Stopy
fundamentowe i podwaliny zelbetowe wykonaé z betonu C/16B20 zbrojone stalg A-IIIN RB500W i B500SP, do
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gtebokosci ponizej strefy przemarzania hz=1,00m ppt.. Fundamenty wykona¢ na podktadzie z betonu C8/B10 gr. 10cm.
Roboty fundamentowe nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig. Stopy fundamentowe i podwaliny nalezy zagruntowa¢
przed zasypaniem.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzadzony na podstawie
wytycznych w projekcie budowlanym konstrukcji komory. Montaz winien by¢é wykonany wytgcznie przez
przedsiebiorstwo montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy
umiejscowi¢ i oznaczy¢ osie elementdéw stalowych, a takze sprawdzié¢ poziom wierchu gtowic stép fundamentowych,
sprawdzi¢ ilo$¢ dostarczonych elementéw i tacznikéw, usungé uszkodzone elementy, utozy¢ elementy w kolejnosci
dogodnej do montazu, sprawdzié¢ prostoliniowosé elementédw. W potaczeniach gtdwnych elementdédw nalezy stosowacd
wyltgcznie $sruby sredniodoktadne kl. 8.8 i nakretki kl. 8 oznaczone klasy srub i nakretek. Montaz nalezy rozpocza¢ od
ram w osiach A-A taczac je elementami poziomymi — pfatwiami. Po zamontowaniu szkieletu komory nalezy
przeprowadzic¢ regulacje tj. potozenie elementéw w poziomie i pionie oraz potozenie elementow ptaszczyzny scian.

Po wyregulowaniu catej konstrukcji mozna przystgpi¢ do montazu ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym i
podestu z kratek pomostowych. Powierzchnie elementéw stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
dwukrotne podktadami zgodnie z projektem konstrukcji. Po wykonaniu scian komory nalezy wykona¢ przykrycie
dachowe z rur o przekroju 88,9x6,3 ze stali StS mocowane do konstrukcji za pomocg potaczen skrecanych z pretow
dn20 ze stali ST3S i ptatami stalowymi z profili zimnogietych typu Z150x68/65x2.5 stal min. S320GD, mocowane
$rubami M12x35kl. 8.8 z rozstawem co 100-120cm..

W zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowac odpowiednie dodatki do betonu dla uplastycznienia i
uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub wysokich temperatur oraz stosowac¢ odpowiednig pielegnacje
wilgotnosciowa betonu.

IV.2.3 Wytyczne utozenia przewodow

Przed uktadaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem dziatania
systemu sygnalizacji alarmowej.

Przed przystgpieniem do montazu, rury preizolowane nalezy utozy¢ w wykopie na drewnianych podktadach o
przekroju 10x10cm, rozmieszczonymi co 3,0m lub od razu na podsypce piaskowej.

Ustalenie wtasciwych rzednych rurociggu powinno sie odbywaé poprzez podsypywanie lub podkopywanie
podktadow.

Po utozeniu rurociggdw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg, a nastepnie przed zakoriczeniem
montazu w trakcie wykonywania+ podsypki, usung¢ podktady spod rurociggéw, nie zmieniajgc potozenia rur.
W przypadku, gdy rury uktada sie w wykopie bezposrednio na podsypce, przed utozeniem rur w wykopie
nalezy zniwelowad te podsypke do grubosci warstwy 10cm.

IV.2.4 Spawanie stalowych rur przewodowych, spawanie konstrukcji stalowej

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy sprzyjajgcej pogodzie w temperaturze powietrza powyzej 52C.
Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢é namiotem.
Spawanie rur przewodowych winni wykonywaé uprawnieni spawacze posiadajacy wazne certyfikaty wydane zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy réwnowaznej wraz z przedtozeniem listy spawaczy wyznaczonych do
realizacji zlecenia z udostepnieniem do wglgdu oryginatéw certyfikatow.
Spawanie konstrukcji stalowej winni wykonywac uprawnieni spawacze posiadajacy wazne certyfikaty.
W przypadku zmiany spawaczy lub wygasniecia uprawnien spawaczy nalezy niezwtocznie poinformowa¢
Zamawiajgcego oraz przedtozy¢ aktualng liste spawaczy niezbednych do realizacji zaméwienia.
Zakres uprawnien certyfikatow spawaczy wydanych wg. PN-EN I1SO 9606-1 lub normy réwnowaznej winien zawieraé
gatunki spawanych materiatéw, pozycje spawania, grubosci i Srednice spawanych rur oraz rodzaje spoin.
W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawczg tzw. Dziennik spawania.
Stanowisko spawania winno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.
Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. do metalicznego potysku.
Miejsca faczen konstrukcji stalowej winny by¢ oczyszczone z rdzy do metalicznego potysku.
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Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzic:

- w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
- w czasie spawania (kontrola biezaca),

- po zakonczeniu spawania (kontrola koricowa).

Spawanie stalowych rur przewodowych
Kontrola ztgczy spawanych — powinna byé wykonana przez Laboratorium, spetniajace kryteria normy PN- EN ISO/IEC
17025:2005 lub réwnowazng, metodg badan nieniszczgcych — wizualne i radiologiczne ztgczy obwodowych i ocena
jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN SO 9712
lub réwnowazng
Badania wizualne ztgczy przeprowadzic:

e zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub réwnowaing

e kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN-EN ISO 5817 lub réwnowazng

e dopuszczalny poziom jakosci ,,C”
e zakres badan 100 %
Badania radiologiczne ztgczy przeprowadzic:

e woparciu o norme PN-EN ISO 17636-1 lub réwnowazng
o klasa techniki badania , A”
e akceptowany poziom jakosci minimum klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1 lub rGwnowazng
e zakres badan 100 %
Znakowanie spoin:

e ztacze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem
e oznaczenie powinno by¢ naniesione w poblizu spoiny
e zlgcze oznaczone w sposob trwaty — farba, odpowiednie pisaki
¢ nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu
Wadliwe ztgcza - po naprawie nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczagcym i do spetnienia kryteriéw akceptacji:
e ztgcza z peknieciami — catkowicie wycigé

Wocinki do istniejgcej sieci cieptowniczej — badanie spoiny mozna przeprowadzi¢ na czynnym rurociggu — przyklejenia i
pekniecia sg niedopuszczalne

1. Badania magnetyczno — proszkowe wykonaé :

e zgodnie z PN-EN ISO 17638 lub réownowazng

e akceptowany poziom jakosci ztgcza 2 X zgodnie z PN-EN I1SO 23278 i poziomu jakosci spoin C wg PN-EN ISO

5817 lub rownowazng
e zakres badan 100 %
2. Badania penetracyjne odgatezierh wykona¢:
e zgodnie z PN-EN ISO 3452-1 lub réwnowazng
e akceptowany poziom jakosci ztgcza 2 X zgodnie z PN-EN I1SO 23277 i poziomu jakosci spoin C wg PN-EN ISO

5817 lub rownowazng
e zakres badan 100 %

Spawanie konstrukcji stalowej - Komora szkieletowa z profili walcowanych
Kontrola ztgczy spawanych — powinna byé wykonana przez Laboratorium, spetniajace kryteria normy PN- EN ISO/IEC
17025:2005 lub réwnowazng, metodga badan nieniszczgcych — wizualne i metodg magnetyczno-proszkowa. Ocena
jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg PN-EN ISO 9712 lub réwnowazng
Badania wizualne ztgczy przeprowadzic:
e zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub réwnowazing

e kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN-EN I1SO 5817 lub réwnowazng
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e dopuszczalny poziom jakosci ,,C”
* zakres badan 100 % dtugosci spoin
e sporzadzi¢ protokdt oceny wizualnej VT
Badania magnetyczno — proszkowe wykonaé :
e zgodnie z PN-EN ISO 17638 lub réwnowazng
e akceptowany poziom jakosci ztgcza 2 X zgodnie z PN-EN I1SO 23278 i poziomu jakosci spoin C wg PN-EN ISO

5817 lub réwnowazng
e zakres badan 100 % dtugosci spoin (stup-dach, stup-marka)

IV.2.5 Izolowanie potaczen spawanych (wykonywanie zespotéw ztaczy)

Potgczenia rur preizolowanych izoluje sie za pomocg muf termokurczliwych, zalewanych pianka
poliuretanowa. Pianka poliuretanowa musi by¢ wlewana do uszczelnionej mufy z agregatu. lzolacje ztgcz mozna
prowadzi¢ po wykonaniu potgczen i przeprowadzeniu préby instalacji alarmowej w sieci.

Potgczenia rur stalowych w komorze napowietrznej wykonaé z prefabrykowanych elementéw tupin

izolacyjnych ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR. Elementy armatury odpowietrzajgcej, odwadniajacej oraz
zawordw/zasuw wykraczajgce poza obrys systemowej otuliny PUR oraz czesci armatury wymagajace dostepu dla
obstugi, nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng zabezpieczong warstwg zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowanej w
formie demontowalnych ,kapturéw”. tgczenie ptaszcza stalowego za pomocg blachowkretéw ocynkowanych o
srednicy nie mniejszej niz 5mm. Montaz ptaszcza stalowego musi zapewnié szczelng ostone przed penetracjg wody z
opaddéw atmosferycznych. Konstrukcja ,kapturédw” musi umozliwia¢ wielokrotny demontaz i ponowny montaz bez
utraty szczelnosci.

Powtoka stalowa ptaszcza ostonowego na rurociggach musi by¢ konstrukcyjnie potgczona trwale i
catopowierzchniowo ze wzmocniong otuling poliuretanowa, w procesie produkcji - metodg klejenia. Zewnetrzna

powierzchnia ptaszcza ostonowego musi by¢ pokryta warstwg ochronng farby.

Wytyczne wykonania:

¢ doizolowania potgczen spawanych nie wolno przystgpi¢ przed sprawdzeniem ich szczelnosci,

¢ montaz muf oraz izolowanie potgczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami danego
producenta systeméw preizolowanych;

e przed przystgpieniem do izolowania ztgcza nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z faczeniem i
sprawdzeniem poprawnosci montazu przewoddw alarmowych wg instrukcji producenta systemu;

e sprawdzi¢ czy pianka PUR na koncach tgczonych ze sobg rur preizolowanych jest sucha (zawilgocong pianke
nalezy usungg);

e powierzchnie rur przewodowych bez izolacji nalezy oczyscic¢ z ewentualnych zanieczyszczen;

e powierzchnie z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym tak, by usunac z nich
utleniona warstwe (by staty sie suche), a nastepnie je odttusci¢;

e pofaczen spawanych nie nalezy izolowac¢ w dni deszczowe, o ile rury nie sg pod przykryciem;

e przed przystgpieniem do izolowania nastepnego ztgcza nalezy sprawdzi¢, czy na wykonanym odcinku nie
wystepuje przerwa w obwodzie systemu sygnalizacji alarmowej;

¢ na biezaco nalezy uzupetnia¢ dokumentacje powykonawczg systemu alarmowego;

e zamkniecia otworow wlewowych nalezy przewidzie¢ korkami wtapianymi przy pomocy specjalnej zgrzewarki
do korkdw.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmochionym przewdd powinien byé
ufozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
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Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.
1V.2.6 Potaczenia elementéw stalowych

Rurociagi i armature w komorze K-613/1 i budynkach nalezy potgczyé przez spawanie. Wszystkie rurociagi, kolana,
tréjniki i armature nalezy zaizolowac izolacjg z pianki sztywnej PUR przeznaczonej do temp. powyzej 125 st. C, a styki ich
segmentdéw odcinkdw spojone piankg. Dla zawordw zastosowac tupki prefabrykowane. W komorze izolacje z pianki pokry¢
ptaszczem ostonowym z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, precyzyjnie spasowanej i tgczonej nitami zrywalnymi
niekorodujgcymi o grubosci min. 5mm.

IV.2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Rurociagi stalowe po oczyszczeniu do stopnia czystosci min. Sa.2 z elementami St.2 (wg. PN-EN ISO 8501-1:2008 lub
normy réwnowaznej) nalezy pomalowac renowacyjng przeciwrdzewng farba ftalowo-silikonowg (czerwona tlenkowa).

Farba musi posiadac¢ wiasciwosci:

- pétmatowa;

- niepalna;

- odporna na dziatanie temperatury statej co najmniej 200 st.C (okresowo do 300 st.C);

- lepkos$¢ 100 + 150 s;

- gesto$¢ 1,25 g/cm3;

- zawartosc substancji nielotnych 53%;

- nie zawiera pigmentéw chromowych i otowiowych.

Naktadanie natryskiem pneumatycznym:

- lepko$¢ przy natrysku 22 + 27 s DIN 4/20 st.C;

-dysza1,5+2 mm;

- cisnienie rozpylajace min 0,3 MPa;

- grubosc¢ powtoki na mokro ok. 80um.

Farbe nalezy naktadaé¢ warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy naktadaniem
kolejnych warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min. 100um.

Powtoki malarskie rurociggdw powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen i przeswitow (miejsc niepokrytych farbg),
marszczen, pecherzykow, zaciekow i ciat obcych w powfoce. Powtoki antykorozyjne rurociggu przed natozeniem izolacji muszg
by¢ suche, posiadajace petng sprawnosé uzytkowa.
Wejscia rurociggdw do budynkdow powinny by¢ zabezpieczone przejsciami szczelnymi. Wejscia do budynkéw nalezy zaizolowaé
masa hydroizolacyjng do betonu.

IV.2.8 Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Uzyty materiat i sposdb zasypywania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Rurociagi preizolowane i rury ochronne nalezy zasypywac piaskiem. Grubosé warstwy ponad gérng tworzaca
rury powinna wynosi¢ min 10cm.

Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, dla rurociggéw preizolowanych, 20cm
ponad gorng krawedz rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999 lub ich odpowiednikiem.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95, a pod nawierzchnig ulicy Is = 0,97.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z polietylenu.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do zasypywania sieci nalezy:
¢ dokona¢ odbioru zespotéw ztgczy pod wzgledem hermetycznosci,
¢ dokona¢ odbioru dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji alarmowej,
¢ wykonac strefy kompensacyjne, sprawdzié¢ prawidtowos¢ przejsc przez przeszkody budowlane,
¢ potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy wykonanie w/w czynnosci,
¢ wypetnié piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzenie pomiedzy rurociggami a wykopem, piasek nalezy
zagescic recznie,
¢ wykonac zasypke wtasciwg grubosci min. 10 cm stabilizujac jg recznie lub przy uzyciu lekkich zageszczaczy,
¢ nakazdym z rurociggéw utozy¢ taSme ostrzegawczg,
e pozostaty czesé¢ wykopu uzupetnié¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie,
e odtworzy¢ ksztatt terenu.

V. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

V.1 Badanie materiatow

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg budowlang i niniejszg specyfikacjg. Badanie polega na
sprawdzeniu rodzaju i cech materiatdw z przytoczonymi aktami, sprawdzeniu certyfikatéw, atestow i pozwolen na
uzycie do budowy materiaty.

V.2 Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym -sprawdzenie czy zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robdét zostaty wniesione do dokumentacji budowy i uzyskaty akceptacje
Zamawiajgcego.

V.3 Badanie szczelnosci potaczen rurociaggéw

Préba hydrauliczna nie jest konieczna zgodnie z EN 489:2003 przy 100% kontroli radiologicznej.

V.4 Badania zwigzane z prowadzeniem robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét przy realizacji
przebudowy sieci cieptowniczej wysokich parametréw w oparciu o norme PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999 lub
rownowazne.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie metod wykonania wykopdéw,

¢ zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

¢ badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

¢ badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

e szerokos$¢ wykopu nalezy sprawdzaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, tasmg stalowa z
doktadnoscig do 0,1m,

¢ badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

¢ badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia pomiary
prowadzi¢ z doktadnoscig do 1cm,

¢ badanie utozenia przewodu na podtozu,
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¢ badanie odchylenia osi przewodu i spadku,

¢ badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienia,

¢ badanie zabezpieczenia przed korozjg,

¢ badanie szczelnosci przewodu,

¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu w sposdb opisany dla podfoza piaskowego,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
warstw.

V.5 Badania odbiorcze

Ptukanie wykonanych odcinkdéw sieci przy wykorzystaniu samochoddw do czyszczenia rurociggdw z pompa
typu URA-GA o parametrach:
e cisnienie robocze pompy 15 MPa
e wydajnos¢ 330 I/min
e dtugos$¢ przewodu roboczego z gtowicg I=100 m

V.6 Badania w stanie goragcym oraz w czasie rozruchu prébnego

Rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykonaé¢ wg PN-EN 13480-1:2005 lub jej odpowiednika po
przeprowadzeniu badan i odbioru koficowego sieci. Rozruch przeprowadzi Dziat Eksploatacji przy udziale Wykonawcy.
Czas trwania rozruchu 72 godziny.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa przebudowy sieci cieptowniczej jest 1 metr [m] rury, dla kazdego typu, Srednicy.

Jednostka obmiarowa dla robét brukarsko odtworzeniowych jest 1 metr kwadratowy [m?] powierzchni do
odtworzenia lub metr biezacy w przypadku Sciekéw betonowych.

Jednostka obmiarowa dla gruntu jest metr sze$cienny [m?3].

VIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

VII.1 Wykaz dokumentéw odbiorowych
Wykonawca wykona na swdj koszt i przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koricowego nastepujgce dokumenty

sktadajgce sie na dokumentacje odbiorowg - 2 komplety zawierajgce: spis tresci, ponumerowane przektadki oraz
atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i ,, wbudowano na budowie” z podpisem
Kierownika budowy pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Protokdt przekazania placu budowy;

b) Kopia dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie prac zgodnie z Prawem Budowlanym, tj. ostateczne
pozwolenia na budowe, zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych, itp.;

c) Dziennik budowy;

d) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym
zatagcznik do decyzji pozwolenia na budowe lub przyjetego zgtoszenia robdt. Przy nieistotnych zmianach
wprowadzonych w trakcie realizacji robdt wymagane jest na oswiadczeniu potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru;

e) Oswiadczenie wykonawcy/uzytkownikéw lub wiascicieli terenéw o uporzadkowaniu terenu budowy i
terenéw przylegtych; ze stwierdzeniem ,,bez zastrzezen’ oraz, ze ,teren zostat przywrdcony do stanu
zadawalajgcego”’;

f) Oswiadczenie wykonawcy o utylizacji odpaddéw wraz z kartami przekazania odpadow;

g) Protokét odbioru spisany z Wydziatem Ochrony Srodowiska wtasciwego Urzedu Miasta, w przypadku
wystepowania na trasie sieci cieplnej drzew i zieleni;
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h) Protokét odbioru spisany z przedstawicielem Zarzadu Drég i Zieleni, w przypadku wykonywania robot w
obrebie pasa drogowego;

i) Protokot odbioru lub oswiadczenie wtascicieli uzbrojenia podziemnego o braku zastrzezen po zakonczeniu
robot (w przypadku wystgpienia skrzyzowania, zblizenia lub kolizji istniejgcego uzbrojenia na trasie
realizowanej inwestycji) zawierajgce zapis, ze po zakonczeniu naszych robdt wszystkie sprawy dotyczgce ich
infrastruktury s uregulowane prawidtowo, bez zastrzezen;

j) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne;

k) Operat techniczny - Dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca:

* mape pomiaru powykonawczego zarejestrowang w ODGiK witasciwego Urzedu Miasta lub Wojewddztwa —
na planie muszg by¢ okreslone wszystkie kolizje z podaniem rzednych: kolizji, cieptociggu i terenu;

* mape pomiaru powykonawczego w formie elektronicznej (w jednym z formatéw: DGN, DWG, DXF, SHP);

¢ pomiar stykdéw technologicznych;

e szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru);

¢ wykaz wspotrzednych (X, Y, H) pikiet w obowigzujgcym uktadzie wspdtrzednych w formie tabelarycznej oraz
dostarczone na nosniku cyfrowym;

¢ notatniki zmian;

e pomiar oraz graficzne przedstawienie wejs¢ przytgczy do budynkéw oraz umiejscowienie weztéw w
budynkach (rzut z géry oraz profil podtuzny wejscia do budynku).

I) Informacja dotyczaca usytuowania obiektu budowlanego zawierajaca stwierdzenie o zgodnosci lub
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

m) Protokoét z odbioru konstrukcji szkieletowej stalowej oraz montazu $cian i dachu komory z ptyt warstwowych
z rdzeniem poliuretanowym;

n) Protokdét z odbioru badan nieniszczacych spoin spawanych konstrukcji szkieletowej komory - oceny
wizualnej VT i metody magnetyczno-proszkowej;

0) Szczegétowy schemat i pomiar spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegtosciami miedzy spawami i
numerami spoin (szkice, wspoétrzedne);

p) Protokodt z badan radiologicznych ztgcz spawanych z wynikiem pozytywnym do R3;

g) Zaswiadczenie spawaczy o uprawnieniu zawodowym - wazne certyfikaty wydane zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 9606-1 (lub réwnowaznej) zawierajgce zakres uprawnien, gatunki spawanych
materiatéw, pozycje spawania, grubosci i srednice spawanych rur oraz rodzaje spoin;

r) Protokét odbioru podsypki i obsypki rurociggow;

s) Protokdt zageszczenia gruntu;

t) Protokdt ptukania;

u) Protokoét mufowania;

v) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej;

w) Raport z pomiaréw instalacji alarmowej;

x) Protokdét odbioru malowania antykorozyjnego i izolacji rur stalowych i armatury w komorach;

y) Protokét rozruchu na gorgco;

z) Deklaracje i atesty materiatéw wbudowanych;

aa) Swiadectwo jakosci kruszywa — atest;

bb)Protokot odbioru materiatéw do wbudowania.

VII.2 Odbiér techniczny koncowy

Zamawiajacy wyznaczy date dla czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VIL.1 niniejszej
specyfikacji.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
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e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
e aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

VII.3 Odbior koncowy — ostateczny

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest protokét z odbioru
ostatecznego. Zamawiajgcy wyznaczy date dla czynnosci odbioru ostatecznego minimum 1 miesigc przed uptywem
gwarancji przedmiotu Umowy.

Odbidr ostateczny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek zaistniatych w okresie
gwarancyjnym oraz ocenie prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przed uptywem okresu gwarancji.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

¢ aktualny protokét pomiaru instalacji alarmowej;

e protokdt z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktorego przeprowadzenia zamawiajgcy zobowigzany jest
najpdzniej na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokoét z
usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

VIil. OBMIAR ROBOT

VIIl.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

VIII.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jedli zapisy STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m3
jako dtugos$é pomnozona przez sredni przekrdéj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

VIII.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

VIIl.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

21|Strona

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Tl (58) 627-38.01 opec

Fax: (58) 623-46-35 Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
WWW.opecgdy.com.pl D)




INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO

MAZSDOWA STRATOC LA 533UHOST

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb

jednoznaczny.

IX. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

zrozumiaty i

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Doktadne warunki odnosnie ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

X.1 Normy

Dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikow podanych ponizej norm

PN-EN 253:2009

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 448:2009

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Ksztattki -
zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 488:2005

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoét ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu (oryg.).

PN-EN 13941:2009

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych (oryg.).

PN-EN
13941:2009/AC:2010

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych (oryg.)

PN-EN 14419:2009

Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- System kontroli
i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych (oryg.)

PN-B-10405:1999

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 10216-2+A2:2009

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z
okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN
2:2004/A1:2006

10217-

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2004

Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych — Warunki techniczne dostawy -
- Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z
okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10220:2005

Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostke dtugosci
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PN-EN 10224:2006

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-1:2007

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10219-1:2007

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10327:2006

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-M-34030:1977

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania;

PN-C-81918:2002

Farby i emalie termoodporne;

PN-EN 1SO 8501-1:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni— Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-C-89071:1993

Tworzywa sztuczne porowate. Préba sciskania sztywnych tworzyw sztucznych;

PN-EN 10204:2006

Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN ISO 15611:2006

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie
na podstawie wczesniej nabytego doswiadczenia w spawaniu

PN-EN ISO 15609-1:2007

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja
technologiczna spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie tukowe

PN-EN ISO
1:2008/A1:2010

15614-

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii
spawania -- Czes$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i
stopdéw niklu

PN-EN 473:2008

Badania nieniszczgce -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych --
Zasady ogolne (oryg.)

PN-EN 13480-5:2005

Rurociggi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5: Kontrola i badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
- Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

PN-B-01421:1990

Cieptownictwo -- Terminologia

PN-C-04601:1985

Woda do celdw energetycznych -- Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN—82/B-02003

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-2000

Obcigzenia budowli

PN-82/B -2001

Obcigzenia state

PN-77/B-02011 AZ-1

Obcigzenia wiatrem

PN-80/B-02010 AZ-1

Obcigzenia $niegiem

STWIORB nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczna.
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