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Potudnie w obrebie dzielnic Ortowo i Maty Kack
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Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej
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wielorodzinnych przy ul. Strzelcow, Wtadystawa Jagietty w
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Klasyfikacja robot zgodnie z Wspélnym Stownikiem Zamdéwien (CPV):

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45442100-8 — Roboty malarskie

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk, kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Gdynia, styczen 2018
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

I.  Opis techniczny.
Il. Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia.
lll. Zestawienie materiatdw sieci Dn300 i sieci osiedlowej na terenie
firmy ,,INPRO” wraz z przytgczami do budynku
IV. Uprawnienia projektowe i przynaleznos$¢ do izby budowlane;j

V. Zataczniki

L.p. Zawartos$¢ zatgcznika

1 Warunki Techniczne OPEC Sp. z 0.0. Gdynia

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku

Decyzja o ustaleniu lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

A W N

Opinia ZUDP Gdynia

Decyzja i Uzgodnienie ZDiZ w Gdyni oraz postanowienie o odmowie
5 wszczecia postepowania o wydanie decyzji lokalizacji sieci w dz. 2433 ul.

Jegietty

Uzgodnienie OPEC Gdynia

Uzgodnienie Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta

Uzgodnienie Biura Ogrodnika

O 00| N| O

Uzgodnienie Energia Oswietlenie Sopot

10 | Uzgodnienie PEWiK Gdynia

11 | Uzgodnienie PSGazownicza Gdansk

12 | Uzgodnienie Orange polska S.A.

13 | Uzgodnienie NETIA SA

14 | Uzgodnienie Energia Operator

VI. Rysunki:
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Tytut rysunku
Plan zagospodarowania terenu sieci wysokoparametrowej z przytgczami — Arkusz 1
Plan zagospodarowania terenu sieci wysokoparametrowej z przytgczami — Arkusz 2
Plan zagospodarowania terenu sieci wysokoparametrowej z przytgczami — Arkusz 3
Plan zagospodarowania terenu sieci wysokoparametrowej z przytgczami — Arkusz 4
Profil podtuzny sieci cieplnej od komory K1 do K19
Profil podtuzny sieci cieplnej od kolana K19 do ZK
Profil podtuzny sieci cieplnej od tréjnika TR1 do budynkéw wielor. ,,INPRO”
Schemat montazowy sieci cieplnej od komory do kolana K19
Schemat montazowy sieci cieplnej od kolana K19 do ZK
Schemat montazowy sieci cieplnej od tréjnika TR1 do budynkdéw wielor. ,INPRO”
Schemat alarmowy sieci gtdwnej cieptowniczej
Schemat alarmowy sieci osiedlowej ,,INPRO”
Szczegot komory K-613/1, wraz z przekrojami
Przekréj poprzeczny rurociggdw w rurach ostonowych
Przekroje poprzeczny rurociggdw preizolowanych
Profil kanalizacji deszczowej

Szczegdt wpustu kanalizacji deszczowej

Il. OPIS TECHNICZNY

.1

Podstawa opracowania

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:

skala
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500/100
1:500/100

1:500/100

1:50

1:10

1:10
1:200/100

1:10

e Warunki techniczne nr 240G/2016 wydane przez OPEC Gdynia z dnia 24.11.2016 oraz nr

92G/2015 z dnia 23.11.2015r.;

e MPZP nr 1601 -

Dzielnicy Maty Kack w Gdyni, Rejon ulic Zniwnej i Grenadieréw;

Uchwata nr XIX/403/04 Rady Miasta Gdyni z dn. 28 kwietnia 2004r.- Czesci

* MPZP nr 1607 — Uchwata nr. XVIII/335/12 Rady Miasta Gdyni z dn. 28 marca 2012r. — Czesci

Dzielnic Maty Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ul. Wielkopolskiej i Strzelcow;
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* Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr. RP.6733.53.2015.T5/1994 z dn. 11.12.2015r.

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dc. projektowych wraz z naniesionym uzbrojeniem terenu;

¢ Dane eksploatacyjne istniejgcej sieci uzyskane z Zaktadu Energetyki Cieplnej Gdynia: Dziat
Przesytu;

¢ Obowigzujgce normy i przepisy;

e Katalogi i wytyczne producentéw rur preizolowanych.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy osiedlowej sieci cieptowniczej,
wysokoparametrowej wzdtuz ul. Strzelcbw w Gdyni dla nowoprojektowanych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strzelcéw w Gdyni — GDYNIA POtUDNIE 2 -Rozbudowa sieci
cieptowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Potudnie, w obrebie dzielnicy Ortowo i Maty
Kack. (Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020; Os Priorytetowa |; Dziatanie
1.6.2).
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci cieptowniczej (od 2x Dn300mm do 2x dn32mm) od
istniejgcej sieci napowietrznej (2x Dn400mm i 1x Dn600mm) do nowoprojektowanych budynkéw
wielorodzinnych przy ul. Strzelcow.

Wystepujgce w dokumentacji okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw wtasnych,
norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemdw odniesienia stuzg okresleniu cech technicznych i
jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazine z opisywanymi. Wykonawca
powotujgcy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego zobowigzany jest

wykonaé, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

.3 Charakterystyka projektowanej przebudowy.

Trasa projektowanej sieci cieptowniczej zostata sporzgdzona na aktualnej mapie do celéw
projektowych w skali 1: 500. Miejscem podtgczenia zaprojektowanej sieci 2x Dn300 bedzie istniejgca
magistrala napowietrzna tj. zasilanie 2x DN400mm i 1x powrét DN600mm. W miejscu wigczenia na
dz. nr 2130 projektuje sie komore nadziemng (nr K-613/1) w technologii szkieletu stalowego,

posadowiona na fundamentach bezposrednich, o wymiarach o wymiarach w rzucie 7x10m i
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wysokosci 4m, z dachem jednospadowym z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym
(konstrukcja komory projektowana wg odrebnego opracowania). Potgczenie rur cieptowniczych w
komorze poprzez rurociggi dn200mm z zaworami odcinajgcymi z przekfadnig reczng. Rurociagi oraz
armature w komorze nalezy zaizolowac piankg PUR z ptaszczem ostonowym, stanowigcym element z
blachy stalowej o gr. 0,75mm pokrytg obustronnie powtokg cynku, precyzyjnie spasowanej i tgczonej

nitami zrywalnymi niekorodujgcymi o grubosci min. 5mm.

Odpowietrzenie rurociggdw cieptowniczych w komorze poprzez zawory z gwintem
odpowietrzajgcym z przewodem dn 25mm. Do spuszczenia odcinka sieci napowietrznej z
projektowanej komory, zaprojektowano tréjnik opadowo-odwodnieniowy preizolowany Dn300/50
(TO) wraz zaworem preizolowanym Dn50 w skrzynce hydrantowej z trzpieniem, do studni
schtadzajacej betonowej Dn1500mm.

Projektuje sie sie¢ cieptowniczg z rur preizolowanych o $rednicy Dn323,9/450/500mm, w
istniejgcym chodniku lub w trawniku wzdtuz ul. Strzelcéw. W miejscach przejsciach przez ulice ul.
Fizylieréw, Strzelcow, Olgierda, projektowana sie¢ bedzie wykonana przeciskiem pod pasem
drogowym w rurach ostonowych DRP Dn600mm.

Z uwagi na kolizje projektowanej sieci z istniejgcym hydrantem, nalezy przebudowaé hydrant
wodociggowy podziemny DN 80mm, na druga strone wodociggu, zgodnie z lokalizacjg pokazang na
mapie sytuacyjnej rys 1.2. Montaz wykonaé¢ poprzez NWZ/PE DN160/DN80 na istniejgcym
przewodzie wodociggowym pracujgcym pod cisnieniem. Przed hydrantem zamontowad zasuwe z
zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem DN8O.

W najwyzszym punkcie sieci gtdwnej zaprojektowano zawdr preizolowany odcinajgcy i
odpowietrzajgcy Dn300 (ZKD), w studzience murowanej z bloczkéw betonowych Dn1500 i wtazem
zeliwnym @600 typu sredniego. W najnizszym punkcie sieci gtéwnej Dn300, za ul. Olgierda
zaprojektowano spuszczenie odcinka sieci poprzez preizolowany tréjnik opadowo - odwodnieniowy
Dn300/50 (TO) wraz zaworem preizolowanym Dn50 w skrzynce hydrantowej z trzpieniem, do studni
schtadzajacej betonowej Dn1500mm.

Na koncu projektowanej sieci zamontowaé zawdr preizolowany odcinajgcy (ZK) Dn300, w

studzience betonowej Dn1500 i wtazem zeliwnym dn600 typu Sredniego.
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Z uwagi na prowadzony jednoczesnie projekt wezta integracyjnego transportu publicznego
w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — Gdynia Karwiny przez firme
Transprojekt Gdansk Sp. z 0.0. na zlecenie Gminy Miasta Gdynia - projektowang sie¢ cieptownicza
w ul. Strzelcow wpasowano w przebieg trasy oraz rzednymi uzgodnionymi z nowoprojektowanym
uktadem drogowym wraz z infrastrukturg techniczna.

W miejscu kolizji (mapa sytuacyjna rys. 1.2) z mtodymi drzewami nalezy je przesadzi¢ o ok.
28m na potudniowy — wschdd zgodnie z zatgczonym szkicu skali 1:250 w uzgodnieniu Biura
Ogrodnika Miasta Gdynia. Termin przesadzania drzew jesienig, po zakonczeniu sezonu
wegetacyjnego lub wczesng wiosng w stanie bezlistnym. Szczegétowe wytyczne przesadzenia drzew
podano w zatgczniku uzgodnienia z Biurem Ogrodnika.

Modyfikacja z dn. 7.02.2019: Wyciecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang trasg
sieci cieptowniczej, miedzy ul. Strzelcow a Jagietty do ul. Olgierda,nalezywykeonaézgodniezwydang
deeyzjg— zostanie wykonane przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnej decyzji Urzedu
Marszatkowskiego w Gdansku,—hatemiast oraz w przypadku za ul. Olgierda wycinka drzew bedzie
ujeta w projekcie przebudowy ul. Strzelcéw f. Transprojekt Gdansk.

Trase nowoprojektowanej sieci cieplnej przy skrzyzowaniu ul. Strzelcéow z Olgierda, prowadzi
sie po trasie istniejgcego wodociggu Dn200, ktéry bedzie przebudowany w realizacji projektu wezta
uktadu drogowego. Z uwagi na budowe sieci cieptowniczej przed projektowanym uktadem
drogowym wraz z infrastrukturg nalezy wykona¢ fragment tymczasowej sieci cieplnej Dn80mm
(zgodnie z rysunkami w projekcie odrebnym) do czasu realizacji przebudowy wodociggu Dn200. Po
uszkodzeniu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub przytagczy od wpustéw ulicznych, ktére moga
powsta¢ w wyniku prowadzonych prac odpowiada Wykonawca, ktory jest zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt, na warunkach okreslonych przez ZDiZ.

Po zrealizowaniu odcinka sieci docelowego Dn300 nalezy odcinek sieci tymczasowej usungc¢ z
gruntu drogi publicznej.

Dalszy przebieg sieci cieptowniczej prowadzony bedzie po terenie ,INPRO” dz. nr. 2714 dla
nowo zaprojektowanego osiedla budynkéw wielorodzinnych. Teren planowanej budowy jest bardzo
zréznicowany wysokosciowo, wystepujg po trasie projektowanej sieci mury oporowe uktadu
drogowego. Sie¢ osiedlowa na dz. nr 2714 projektuje sie z rur preizolowanych od $rednicy Dn80 do

Dn32mm, uwzgledniajgc kompensacje naturalng poprzez kolana 90°. Na poszczegdlnych odcinkach
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sieci cieplnej zaprojektowano zawory odcinajgce preizolowane, w najwyzszych punktach terenu
osiedla zaprojektowano zawory odpowietrzajgce preizolowane, natomiast odwodnienie sieci bedzie
w pomieszczeniach wezta, realizowane w budynkach poprzez zawory spustowe. Na przytgczach
cieplnych do poszczegdlnych budynkéw zaprojektowano zawory ocinajgce preizolowane w
skrzynkach ulicznych. Przewody utozy¢ zgodnie z rys. profili terenowych. Przejscia rurociggéw przez
$ciany budynkéw oraz przez mury oporowe zabezpieczy¢ za pomocg systemowych pierscieni
uszczelniajacych, zakonczy¢ w budynkach END-CAP-em. Projektowana sie¢ na terenie osiedla przy
budynku E, F i przy pomieszczeniu wezta budynku ABC, nalezy wykonaé przez otwory w murze
oporowym. W miejscu przejscia rur preizolowanych po mur oporowy Tc — budynek E, F — rurociagi
obudowac gabionem — siatkg stalowg z kamieniami, szczegdty pokazano narys. nr 2.3 3.3.

Natomiast przy budynku nr D, z uwagi na wysokie zagtebienie pomieszczenia wezta -6m
ppt. nalezy wejs¢ z rurociggami na poziom -1 piwnic (komérki lokatorskie) i przejs¢ przy scianie
zewnetrznej - obudowaé przez jedng kondygnacje piwnicy. Wewnatrz budynku D, na poziomie -1
piwnic, rurociggi wykona¢ przewodami z rur preizolowanych SPIRO do miejsca przejscia do
pomieszczenia wezta, szczegdt pokazano na rys. profilu nr 2.3 i 3.3.

Sie¢ wyposazona bedzie w system alarmowy impulsowy, zapewniajgcy dozér oraz
weryfikacje ilokalizacje ewentualnych awarii.

Rurocigg zaprojektowano z uwzglednieniem uzbrojenia udokumentowanego na mapie
do celéw projektowych. Jednak ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia uzbrojenia nie ujawnionego
na mapie, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. W miejscach spodziewanego
zageszczenia uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

gestorow wspotistniejgcego uzbrojenia, wyrazonymi w tresci uzgodnien branzowych.

1.4 Rurociagi i armatura
Rurociagi budowanej sieci cieplnej wysokich parametrow projektuje sie:
- dla Srednicy DN300 z rur stalowych czarnych ze szwem preizolowanych;
- dla Srednicy od DN80 do Dn32mm z rur stalowych czarnych bez szwu preizolowanych;
Rury przewodowe rurociggdw preizolowanych wykonane ze stali: dla srednic rur

przewodowych DN300 rury ze szwem: stal P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5
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1.5

lub stal P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiednik St37.0 wg DIN 1626 lub
G235 wg PN-79/H-74244 lub normy réwnowaznej).

Wymiary rur (Srednice, grubosci scianek oraz tolerancje wg PN-EN 253 oraz PN-EN
10220 lub normy réwnowaznej).

Izolacja: pianka poliuretanowa — jako substancje pianotwdrcze mogg byé stosowane
tylko takie substancje, ktére nie niszczg ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie wtasciwosci
pianki muszg by¢ tak dobre jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania przy pomocy
pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodno$¢ cieplna pianki przy 50°C gdzie A pianki < 0,028 W/mK .

Wiasciwa jakos¢ uzytych surowcéw winna by¢ potwierdzona certyfikatem Ilub
odpowiednimi atestami.

Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204, rozdziat 3.1B lub
rownowaznej.

Rurociagi cieptociggu projektuje sie z rur stalowych czarnych oraz kompletnego sytemu
producenta specjalizujgcego sie w produkcji i dostawie rur preizolowanych z izolacjg PLUS na
zasileniu oraz STANDARD na powrocie, odpowiadajgcych wymaganiom normy PN — EN 253
lub normy réwnowaznej, sktadajgcych sie z rury stalowej przewodowej umieszczonej
centrycznie w ptaszczu z rury polietylenu twardego HDPE spetniajgcym wymagania normy PN
— EN 253 lub normy réwnowaznej. Przestrzen miedzy rurg stalowg i ptaszczem wypetniona
jest piankg poliuretanowg stanowigcg izolacje termiczng. Korice cieptociggdw nalezy
zabezpieczy¢ nasuwka korncowsa.

Rurociagi nalezy wyposazy¢ w impulsowy system wykrywania nieszczelnosci.

W komorach nalezy zastosowac rury stalowe czarne. Po wykonaniu instalacji przewody i
zawory zaizolowac za pomocy ksztattek twardych z pianki poliuretanowej i owing¢ je folig z
miekkiego polietylenu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i urzadzen.

Zabezpieczenia antykorozyjne
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Rurociaggi stalowe czarne po oczyszczeniu do stopnia czystosci min. Sa.2 z
elementami St.2 (wg PN-EN I1SO 8501-1:2008 lub normy réownowaznej) nalezy pomalowac
renowacyjng przeciwrdzewng farbg ftalowo-silikonowg (czerwona tlenkowa).

Farba (np. Cekor R) musi posiada¢ wtasciwosci:

- pétmatowa;

- niepalna;

- odporna na dziatanie temperatury statej co najmniej 200°C (okresowo do 300°C);
- lepko$¢ 100 + 150 s;

- gestos$é 1,25 g/cm3;

- zawartos¢ substancji nielotnych 53%;

- nie zawiera pigmentow chromowych i otowiowych.
Naktadanie natryskiem pneumatycznym:

- lepko$¢ przy natrysku 22 + 27 s DIN 4/20 st.C;
-dyszal,5+2 mm;

- ci$nienie rozpylajace min 0,3 MPa;

- grubos¢ powtoki na mokro ok. 80um.

Farbe nalezy naktada¢ warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta farby,
czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki
malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min 100um.

Powtoki malarskie rurociggéw powinny miec¢ jednolitg barwe bez uszkodzen i przeswitow
(miejsc niepokrytych farbg), marszczen, pecherzykéw, zaciekow i ciat obcych w powtoce. Powtoki
antykorozyjne rurociggu przed natozeniem izolacji muszg by¢ suche, posiadajgce petng sprawnosc
uzytkowa.

Zabezpieczenia antykorozyjne ptaszcza stalowego rur w komorze K 613/1

Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokry¢ z blachy ocynkowanej, przystosowang do
pracy w warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na s$rodowisko nadmorskie. Farba
bezbarwna transparentna lub w kolorze stalowym. Farbe nalezy naktada¢ warstwowo z
zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
nie mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min.
100m.

Zabezpieczenia antykorozyjne stalowego elementéw konstrukcji w komorze K 613/1
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Powierzchnie konstrukcji stalowych (podpdr, slizgow, wspornikdw) muszg zostaé oczyszczone
do stopnia czystoSci min. PSa2 z elementami PSt2 (wg PN-EN ISO 8501-2:2011 lub normy
rownowaznej). Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni stalowych musza
mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementéow stalowych podpdér nalezy wykona¢ za pomocg malowania warstwowego farbg
antykorozyjng. Farbe nalezy naktadaé¢ warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta
farby, czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki
malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min 100um.

1.6 Izolacja ksztattek i armatury w komorze K-613/1

Wszystkie ksztattki izolacyjne dla elementdw takich jak kolana, tuki, tréjniki, obudowy
armatury wykonane muszg by¢ z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinkdw spojone pianka.
Ptaszcz ostonowy stanowi¢ majg elementy z blachy (jak dla rurociggu) precyzyjnie spasowanej i
taczonej nitami zrywalnymi niekorodujgcymi o grubosci min. 5mm.

1.7 Ptaszcz ostonowy na rurami w komorze K-613/1

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykonac¢ z blachy stalowej o grubosci 0,75mm, wg PN-EN
10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtoka cynku wg PN-EN 10346:2011
(lub normy réwnowaznej). llo$¢ cynku 275 g/m2. Powtoka stalowa musi byé konstrukcyjnie
potgczona trwale i catopowierzchniowo ze wzmocniong otuling poliuretanowg, w procesie produkcji
- metody klejenia. Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi by¢é pokryta warstwg
ochronng farby.

Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi by¢ pokryta warstwg ochronng farby.
Nalezy stosowad farbe antykorozyjng do pokry¢ blachy ocynkowanej, przystosowang do pracy w
warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na srodowisko nadmorskie. Farba bezbarwna
transparentna lub w kolorze stalowym.

Ptaszcz stalowy na krawedziach wzdtuinych i czotowych powinien posiadaé ,fartuchy” o
szerokosci min 50mm, zapewniajgce uszczelnienie ztgczy. Dopuszcza sie stosowanie odrebnych
opasek uszczelniajacych ztgcza poprzeczne tupin.

Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wyttoczenia powodujgce
usztywnienie konstrukcji tupiny.

Do potaczenia elementdw ptaszczy stalowych nalezy uzywac¢ nitéw samozrywalnych
niekorodujacych o $rednicy nie mniejszej niz 5mm. Odstepy miedzy nitami nie wieksze niz 100mm.

1.8 Impulsowy system alarmowy
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Zgodnie z warunkami technicznymi OPEC zaprojektowano wyposazenie rur preizolowanych
w impulsowy system lokalizacji awarii wraz z urzgdzeniem do rejestracji pracy instalacji alarmowej.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm2,
umieszczone wewnatrz pianki PUR réwnolegle do rury przewodowej. Dziatanie systemu opiera sie na
pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a rurg przewodowa. Lokalizacje uszkodzen
(zawilgocenia pianki) przeprowadza sie przy pomocy lokalizatora impulsowego. Dla prawidtowe;j
lokalizacji konieczne jest sporzadzenie powykonawczego schematu alarmowego sieci z naniesionymi
dtugosciami rzeczywistymi wszystkich przewodéw wbudowanych w obwaéd alarmowy.

Po skonczeniu prac montazowych wykonanej sieci z przytagczami nalezy przeprowadzi¢
kontrole jej catkowitej facznej rezystancji warstwy izolacyjnej. taczna rezystancja jest prawidtowa i
nadaje sie do eksploatacji jezeli jej wartos¢ jest wyzsza niz 10 kQ.

Badania stanu izolacji pianki PUR dla rurociggu nalezy wykonac trzykrotnie, pomiedzy:

1. przewodem ocynowanym a rurg przewodowag stalowg;

2. przewodem miedzianym a rurg przewodowg stalowg;
3. przewodem ocynowanym a przewodem miedzianym.

Pomiary elektryczne rezystancji warstwy izolacyjnej pianki PUR w rurociggach dokonujemy
napieciem pomiarowym 500V, przy uzyciu przenosnych miernikow.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonawca wykona schemat instalacji alarmowej i
przeprowadzi kontrole jej catkowitej tgcznej rezystancji warstwy izolacyjnej potwierdzong
protokotem.

1.9 Prace ziemne

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Podsypka
z piasku nie moze zawiera¢ domieszki gliny, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzié rure
zewnetrzng. Granulacja piasku do 8 mm. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
potozeniem kanatdw sieci istniejgcej. W miejscach gdzie nowo uktadane rury wyjdg poza obreb
kanatow nalezy kanaty rozebraé. Prace nalezy wykonywacd recznie ze szczegdlng ostroznoscig
zwtaszcza w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy je przysypac
warstwg piasku grubosci 20 cm i zagesci¢, utozy¢ tasme ostrzegawcza i nastepnie zasypac ziemig
rodzimg bez domieszek gruzu i kamieni warstwami co 30 cm i kazdg warstwe az do poziomu
projektowanego terenu.

Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur.

Podczas robdét wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi przed dostepem oséb
niepowotanych.

11.L10 Prace montaiowe
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taczenie rur nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta rur
preizolowanych. Temperature otoczenia przyjeto 10°C. Rury stalowe tgczy¢ poprzez spawanie.
Spawanie rurociggdw mogg wykonywac tylko osoby przeszkolone w technologii tgczenia rur
preizolowanych. Prace spawalnicze moze wykonywaé spawacz posiadajgcy ksigzeczke spawacza,
majacy specjalne wyszkolenie i przyuczony do danej metody spawania. Ponadto powinien posiadaé
uprawnienia dozoru technicznego (DT) do wykonywania okreslonych prac R | E, R1T. Kwalifikacje
spawaczy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 287-1 lub normga rownowazna.

Minimalna wymagana klasa potaczen spawanych — kl.R3.

Przed piankowaniem muf nalezy rurociagg oczysci¢ z rdzy i odttuscic.

Po pozytywnych wynikach badan radiologicznych spoin, mozna przystgpi¢ do zaktadania muf
potgczeniowych. Potgczenia mufowe - mufa (PEHD) polietylen usieciowany radiacyjnie z korkami
wgrzewanymi i korkami odpowietrzajgcymi - winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489 lub normy
rownowaznej — dot. Systemdéw z rur preizolowanych dla podziemnych sieci cieptowniczych.
Potaczenia — rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i ostony z polietylenu o duzej gestosci.
Izolacja termiczna muf winna by¢ wykonana z pianki poliuretanowej PUR o wtasciwosciach jak dla
pianki wytworzonej w systemie spieniania pentan lub cyklopentan.

Mufy nalezy traktowac jako komplet, w ktérego sktad wchodzg wszystkie elementy potrzebne
do montazu mufy, tj. nasuwka termokurczliwa z polietylenu usieciowanego radiacyjnie, ptynne
sktadniki pianki izolacyjnej, korki wgrzewane, korki odpowietrzajgce.

.11  Proby szczelnosci

Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci i przeswietlenia

100% spawow. Spoiny kontrolowane metodg radiograficzng promieniami X wykona¢ zgodnie z EN
444 En 1435 lub normg réwnowazng. Spoiny powinny odpowiada¢ poziomowi jakosci B wg EN 25817
lub normy réwnowaznej. Po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej jakosci wykonania 100% spoin,
nie trzeba wykonywac hydraulicznych préb ci$nieniowych dla rurociggu.

Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy rurociggu cieptowniczego,

- sprawdzenie zgodnosci utozonego przytacza z projektem,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych izolacje termiczng
i hermetyzacje zespotu ztacza,

- kontrole wykonania obwoddw sygnalizacyjnych,

- kontrole wykonania ochrony korozyjnej,

- wykonanie pomiaréw i rysunkéw powykonawczych,

- sprawdzenie usuniecia wykrytych wczesniej wad.

W czasie kontroli nalezy:
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- sprawdzi¢ prawidtowos¢é zageszczenia obsypki piaskowe],

- sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania stref kompensacyjnych,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania punktéw statych, zawordéw, studzienek i innych
elementéw rurociggu,

- sprawdzi¢ przewodzenie przewoddw sygnalizacyjnych, rezystencje i przeprowadzi¢ test
sygnalizatora.

Przed napetnieniem ztadu i przekazaniem rurociggu do eksploatacji przeprowadzi¢ ptukanie
rurociggu. Ptukanie wykonanych odcinkéw sieci przy wykorzystaniu samochodéow typu WUKO z
pompa typu URA-GA o parametrach:

- ci$nienie robocze pompy 15mPa;

- wydajnosé 330l/min;

- dtugos¢ przewodu roboczego z gtowicg 1=100m.

Po przeprowadzeniu badan, odbioru koricowego sieci i ptukania, nalezy wykonac rozruch sieci
zgodnie z PN-EN 13480-1:2005 lub normg réwnowazing. Rozruch przeprowadzi Dziat Eksploatacji
Sieci przy udziale Wykonawcy. Czas trwania rozruchu 72 godziny.

.12  Zabezpieczenie drzew na budowie

Zgodnie z art. art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134):

,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.”

Zabezpieczenie PNI | KORON DRZEW

- wygrodzenie
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan

zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podjgé dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci
drzew. Dla wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew,
trwatym, widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wysokosci.

Wyniesione systemy korzeniowe drzew muszg znalezé sie wewnatrz strefy ochronnej.
Niedopuszczalne jest ich uszkodzenie, dlatego ogrodzenie nalezy umiejscawia¢ w bezpiecznej
odlegtosci od wyniesionych systemdw korzeniowych.

- odeskowanie

Drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie. Przed
odeskowaniem pnie zabezpieczy¢ matg stomiang, trzcinowg lub elastycznymi rurami drenarskimi. W
tym celu nalezy obudowa¢ deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m (w
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okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych
konaréw); dolna krawedz kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypac ziemig,
niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢ stomianymi
matami. Deskowanie mocowaé do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé gwozdzi). Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski
szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujgce szalowanie
do pnia stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew. Po zakonczeniu robot nalezy
wykonaé¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujgcy rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej
drzewo, usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe;j
drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy
podwigzad.

Zabezpieczenie SYSTEMOW KORZENNYCH DRZEW

W _trakcie prowadzenia prac przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé zalecen:

- niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

- wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:
korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki, ciecia dokonywa¢é pod
katem prostym w stosunku do ich osi, powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem
impregnujgcym,

- $ciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem
tj. pozostawié wolng przestrzen szerokosci ok. 20 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig z
przycietymi korzeniami; przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypetnié gruboziarnistym podtozem
do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gérng warstwe wypetni¢ ziemig zawierajacg 30%
kompostu; tak zabudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z
grubej folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jezeli przy uktadaniu
przewodéw instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o srednicy wiekszej
niz 2,5 cm stosowac technike tunelowsa,

- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

- systemy korzeniowe nalezy zasypywac ziemig urodzajng zmieszang z preparatem
mikoryzowym oraz dodatkiem hydrozelu,

- po zasypaniu wykopdéw drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody,

- teren wokot drzewa, ktére utracito czesc korzeni powinien byé przykryty warstwa $ciéfki,

- odstoniete korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
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a) dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa - w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu
korony:

- dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu — grubosci warstw gleby; dotyczy to
zaréowno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody
docierajaca do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie
korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz
powstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

d) zageszczenia gleby, w tym rdowniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochoddéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci
porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

e) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);

f) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

g) wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;

h) naruszenie statystyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

.13 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie opinii geotechnicznej badan podfoza gruntowego na terenie obszaru
projektowanej sieci cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych DZ.U. 2012 poz. 463, przyjeto — | kategorie geotechniczng
[proste warunki gruntowo - wodne], okresla sie w otworze 1i 2 grunty niespoiste, nasypowe

(piasek $redni + prochnica + gruz ), brak poziomu wody gruntowe;j.

1.L14 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania okreslony przepisami Prawa Budowlanego dla projektowanego obiektu
zawiera sie w obrebie opracowania terenu inwestycji, a planowane usytuowanie nie wprowadza
ograniczen ustalonych przepisami prawa w obecnym zagospodarowaniu terenu dziatek sgsiednich.
Na podstawie Ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawa Energetycznego Dz. U. 1997. Nr.54 poz. 348 i tekst
jednolity Dz U. 2017 poz. 220 ze zmianami oraz na podst. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15.01.2007r. w sprawie cieptowniczych Dz. u. 2007 nr 16 poz. 92 ze zmianami.
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Budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje negatywnej zmiany stanu

$rodowiska naturalnego. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

11.15

Uwagi koricowe

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace sprawy :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

w czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych nalezy przestrzegac
wymogoéw aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow BHP,

nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejecia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych,

roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

nalezy skorygowac zatozone warunki projektowe o rzeczywiste warunki zastane na
miejscu zabudowy,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z inwestorem i projektantem,
odstepstwa od projektu potwierdzone jako nieistotne zgodnie z P.B. nalezy
potwierdzi¢ przez osoby uprawnione, w przypadku odstepstw istotnie odbiegajgcych
od zatwierdzonej tresci projektu, nalezy wszczg¢ proces ponownego pozyskania
pozwolenia na budowe dla inwestycji z uwzglednieniem zmian,

wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadaé stosowne dopuszczenia
i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie,

wykonawca robot i Inspektor Nadzoru obowigzany jest znaé technologie firmy
dostarczajgcej rury preizolowane,

elementy podlegajgce odbiorowi to: potgczenia spawane, ptukanie cieptociggow,
decyzje o zasypaniu rurociggdw moze by¢ podjeta przez Inspektora Nadzoru
poswiadczona wpisem do dziennika budowy,

wystepujgce w dokumentacji okreslenia odwotujace sie bezposrednio do nazw
wtasnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemdédw odniesienia stuzig
okresleniu cech technicznych i jakosciowych; zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

rownowazne z opisywanymi. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania réwnowazne

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia
Tel: (58) 627-38-01

opec

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

16



. . *
Fundusze Unia Europejska [l
Eu ropejsk]e _ Fundusz Spéjnosci Yk
Infrastruktura i Srodowisko

*

opisanym przez Zamawiajgcego zobowigzany jest wykonag, iz spetniajg one wymagania

okreslone przez Zamawiajgcego.

Za zmiany w projekcie nie skonsultowane z Projektantem nie ponosimy odpowiedzialnosci.

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY PRZYtACZA CIEPLNEGO

Temperatura wody po stronie pierwotnej:

- w okresie grzewczym (sezon zimowy) wyniesie: 120/65°C,

- w okresie letnim: 65/25°C.
Zapotrzebowanie ciepta dla obiektow przyjeto na podstawie danych od Inwestora:

e Dla Budynku istniejgcego (c.0.=1500m3) :

1. Zapotrzebowanie ciepta dla wszystkich budynkéw osiedla , INPRO”:

Bud.ABC: co=140kW+cwu=140kW, = 280kW= 4,56m3/h-dobrano $red. Dn 60,3(140/125)

Bud. EF: co=123kW, cwu=114KW= 237 kW = 3,86 m3/h - dobrano $red.Dn60,3(140/125)

Bud. D: co=73kW, cwu=75kW = 148 kW = 2,41 m 3/h - dobrano $red.Dn48,3(125/110)

Bud. G: co= 80kW, 62kW =142 kW = 2,31 m 3/h - dobrano $red. Dn 48,3(125/110)

Razem 280+237+148+142 = 807 kW

Obliczenie Srednicy sieci cieplnej dla catego osiedla:

At =55 °C, t4=95 °C, p = 965 kg/m?, c, = 4224 J/kg*K Qoni = 807 kW
Gs =Q * 3600 /At *p * cw

Gs = 807 000 * 3600 /55 * 965 * 4224= 13,14 m3/h.

Dobrano przewaod cieptowniczy dla catego osiedla :
Dn 80, (# 88,9/200/160). V=0,7m/s, 4h=60 mmH20/m
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej z przylgczami dla budynkow
wielorodzinnych przy ul. Strzelcow, Wiadystawa Jagielty w
Gdyni

INWESTOR: Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. zo.o.

81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 14

FAZA PROJEKTU : budowa sieci cieptowniczej z przytgczami

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Bogumita Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/POQOS/04
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Styczeh 2018

1.0 Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Informacja do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgca specyfike robot stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania rurociggu cieptowniczego.

2.0 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

- Projekt budowlano-wykonawczy nr 314/15 sieci cieplnej wraz z przytgczami dla budynkdéw
mieszkalnych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

3.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Prace montazowe obejmuj3:

- roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym,

- roboty ziemne wykonane recznie (w poblizu innego uzbrojenia),
- demontaz istniejgcych kanatéw cieptowniczych,

- montaz rur preizolowanych.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- demontaz betonowych kanatéw cieptowniczych;

- wykonanie czesSciowego wykopu liniowego o zmiennej gtebokosci max do 1,5m;
- montaz rur preizolowanych;

- préby szczelnosci i odbiory;

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

4.0 Wykaz istniejacych obiektow
Projektowany rurocigg cieptowniczy bedzie prowadzony w terenie w petni uzbrojonym w sieci:

- kanalizacji deszczowej,
- kanalizacji sanitarnej,
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- wodociggowa,

- gazociagi,

- teletechnicznag,

- elektryczng i oswietleniowa.

5.0 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatek nie stwarzajg dodatkowego zagrozenia podczas

przysztych robdét. Teren posiada: parkingi z ptyt betonowych zbrojonych, chodniki, zielence. W catosci
prace wykonywane bedg na terenie gminnym, nalezy wiec zachowac szczegdlng ostroznosé ze
wzgledu bezpieczenstwo pracownikdow.

6.0 Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz

zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Szczegdlnej ostroznosci wymaga jednak
wykonanie wykopéw recznych zwtaszcza przy skrzyzowaniach z czynng podziemng siecig
cieptowniczg, gazows i elektryczna.

Do prac ktdrych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ roboty:

1. Transport i montaz ciezkich elementdéw przy uzyciu urzadzen dzwigowych.
2. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m.

3. Wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 2 m.

Prowadzenie i wykonywanie robot wymienionych w punkcie 3, stwarza nastepujace zagrozenia:

—mozliwos¢ zasypania ziemig,

—mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

—mozliwos¢ zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikéw,

—mozliwos¢ porazenia pragdem,

—mozliwos¢ poparzenia,

—mozliwos¢ potracenia przez samochdd dostawczy,

- mozliwos¢ osuniecia sie scian wykopu przy réznych warunkach pogodowych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
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7.0 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty powinny wykonaé osoby wczesniej przeszkolone w pracach spawalniczych sieci

cieplnych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni szczegdlnie z przepisow BHP w przypadku wystgpienia
awarii na istniejgcym uzbrojeniu i sposobu jej likwidacji oraz w zakresie pracy na czynnych sieciach
gazowych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni
zostac¢ zapoznani z Planem Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie
na liScie dotgczonej do Planu BiOZ.

Kierownik robot jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownikow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

— rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen;

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

— koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdow s$rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

— zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

— zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia;

— zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic ich
bedga srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania;

— poinformowac¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczerstwa.

8.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do

opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Budowa projektowanej sieci wymaga wykonania wykopow o gtebokosci 2,0m.

Wykopy te mozna wykonac jako wasko przestrzenne z petng obudowg $cian. Szalowanie
wykopdw grodziami GZ4. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione.

Materiatow, urobku i wyrobdw nie wolno sktadowaé w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od
krawedzi wykopow.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej o wysokosci 15cm
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Na terenie nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem UWAGA!
GLEBOKIE WYKOPY.

Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
muszg by¢ dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu. Ruch srodkdw transportowych i maszyn
obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Nad wykopami
przewidzie¢ ktadki dla pieszych.

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
sktadowania materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy w miare
bezkolizyjne funkcjonowanie bezposredniego otoczenia.

Zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren
budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu o0sob
nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisbw BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu
robot budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp, a w
szczegolnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z
19967r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z
2000r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

— Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr
105, poz. 658 21998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002r.)

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
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