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Warstwa grubosci 13cm z ziemi roslinnej obsiana trawo
Warstwo grubosci 19cm z kruszywa toamonego 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie

Opornik betonowy 12/22cm wibroprasowany klasy 11
Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1 ¢ 4

Lowa z oporem z betonu cementoweqo C 12/15
Stabilizac ja cementem na gtebokos¢ 10cm Rm = 2,0MPa
Warstwo Scieralha grubosci 3cm z betonu asfaltowego
AC 6S dla KR 1-2 wytwarzana i uktadana na goroco
Warstwa wiozaca-wyrdwnawcza grubosci min, 4cm z betonu
asfaltowego AC 11W dla KR 1-2 wytwarzana i uktadana
na Qoroco

Podbudowa zasadnicza - wyrdwnawczo grubosci min, 8cm
z kruszywa tomanego 0/31,9mm stabilizowana mechanicznie
Podbudowa pomocnicza  grukosci min, 8cm

z kruszywa tamonego 0/63mm stabilizowana mechanicznie
Stabilizac jo cementem nha gtebokoseé 15cm Rm = 2,5MPa
Istnie joce podioze gruntowe

Istnie jaca nawierzchnia bitumiczna

Pobocze gruntowe utwardzone grubosci 15cm obsiane
trawaq

[stnie jacy ciag pieszy i dojazd do swietlicy z kostki
betonowe |

Istnie jacy kraweznik betonowy - najozdowy

I[sthie jacy kraweznik ketonowy - wystajacy

I[sthie jacy ciag pieszy z kostki betonowe |

Pro jektowany kraweznik betonowy 13/20cm
wibroprasowany klasy I

Kostka betonowa grubosci 8cm, czerwona wibroprasowana
klasy 100/8

Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

Lawa zwykta z betonu cementowego C 12/15
Stabilizac jo cementem na glebokos¢ srednio 20cm

Rm = 2,9MPa

Obreze betonowe 8/30cm wibroprasowane klasy II

Kostka ketonowa grubosci 8cm, szara, wikroprasowana
klasy 100/8




