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II. OPIS TECHNICZNY

Do projektu odcinkéw przylaczy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36 obreb 0010 Kady, gm. Grodzisk
Mazowieckim

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Uzgodnienie trasy przykanalikow z Inwestorami oraz wizja w terenie,

e Warunki techniczne budowy kanatu sanitarnego w ul. Starowiejskiej- dz. nr
ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36, 37/2 obreb 0010 Kady w Kadach gm.
Grodzisk Mazowiecki -Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.540.000214.2021.1/W/000249/21 z dnia 04.08.2021

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sq odcinki przykanalikbw sanitarnych
cisnieniowych w pasie drogowym do granic dziatek nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34,
37/36 obr. 0010 Kady.

Odcinki przykanalikéw sanitarnych tlocznych

Projekt obejmuje odcinki przytaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych Dz40x3,7mm od
wiaczenia do projektowanej sieci kanalizacji cisnieniowej DzS90mm PEHD
zlokalizowanej na dz. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/34 nr ew. obreb 0010 Kady do
granicy dziatek o numerze ewidencyjnym:

Ak gose | Sreamca [PV
d g0sc przykanalika ] P X
z. nr | przykanalika PEHD-RC przykanalika
ZK Dz SDR 11
ew. [m] [mm] Dz 63x3,8mm [%]
[m]

1 37/22 2,2 40 -
2 37/22 2,2 40 -
3 37/23 2,2 40 -
4 37/24 2,2 40 -
5 37/25 2;2 40 -
6 37/25 2,2 40 -
7 37/26 2,2 40 -
8 37/27 2;3 40 -
9 37/27 2,3 40 -
10 37/29 2,2 40 -
11 37/29 2,2 40 -
12 37/30 2,2 40 -
13 37/30 2,2 40 -
14 37/31 2,2 40 -
15 37/31 2,2 40 -
16 37/32 2,3 40 -
17 37/33 2,3 40 -




18 37/37 2,2 40 -
19 37/37 2,1 40 -
20 37/38 1,9 40 =
21 37/39 1,8 40 =
22 35/3 9,7 40 9,2 -
23 35/5 9,7 40 9,2 -
24 34/2 10,5 40 10,0 .
SUMA 75,7 28,4

Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej wykona¢ za pomoca tréjnikéw DN
90/50/90mm dla rur PE. Na kazdym przytaczu za wcinkg zaprojektowano zasuwe
klinowg zeliwng DN50mm do zabudowy podziemnej. Sterowanie zasuw
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg zeliwng do zasuw.
Lokalizacje skrzynki oznaczy¢ przez trwate przymocowanie tabliczki z domiarami.
Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Projektowane odcinki przytaczy kanalizacyjnych zostang zakonczone w granicy
posesji korkiem elektrooporowym.

Przebieg odcinkdw przytaczy kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.

Roboty ziemne

Sumaryczna dtugo$é przykanalikéw sanitarnych wynosi L=75,7m. Rury PE uktadac
w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypke wykonac
warstwami, zageszczajac do wymaganego stopnia zageszczenia. Pierwszg warstwe
gr. 20 cm wykonaé z suchego, pozbawionego kamieni piasku. Wykop zasypywac
warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy). Wykopy pod przytacze wykonac jako
wasko przestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej wykopy nalezy odwodnic.

Uwagi koncowe

e Podtaczenia mozna wykonaé po oddaniu sieci do eksploatacji ZWiK
Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacyjnej

e W przypadku wykorzystania kanalizacji do odprowadzania $ciekéw innych niz
bytowo gospodarcze nalezy dodatkowo zainstalowa¢ urzadzenia podczyszczajgce
$cieki do dopuszczalnych wskaznikow.

e Przed rozpoczeciem uktadania przykanalikow nalezy bezwzglednie wykonac
odkrywki w miejscach witaczen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewod6w z niniejszym projektem mozna przystapic
do uktadania kanatu.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

» Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

o Podczas wykonywania robdt zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89, poz.
414 wraz z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt przykanalikéw
sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Agm\‘chalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specialnoscl instalacyjne] w zakresie sieci,
instaiaci i urzgdzed cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Mazowiecka OGkregowa Izba InZynieréw Budownictwsa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikscyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef
UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zydania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniess budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Ckregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 s. poz.1257 ti.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moz2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admi ji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o Zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. o2
mgr inz. Krzysztof Latoszek ..%}..f v, L g
o i e -y e ’.' : _-:
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka é%(/ ..................... L P —— :\i;.‘;;L\;\_ § e
:,‘:; o £t
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roka w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzeksajgcy Okregowej Kamisﬁ/l(%ﬁnei

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr ini. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymnuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. 2/8
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZWiK

Grodzisk Mazowiecki, 04.08.2021 r.
ZWIK/AZ/TBP.540.000214.2021.1/W/000249/21

ZWiK Sp. z o.0.
UL Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 475/2021

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. STAROWIEJSKIEJ - DZ. NR EW.
35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36, 37/2 OBR. 0010 KADY POLOZONYCH W KADACH,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicy, Zaklad Wodociggéw i
Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia sciekéw  z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy
zaprojektowac i wybudowaé kanal w technologii ci$nieniowej z rur PE wigczony do istniejacego
zaznaczonego na zalaczniku do warunkéw technicznych kanata z rur PVC o $rednicy @ 200 mm w ul.
Srodkowej dz. nr ew. 38, obr 0010 Kady wraz przykanallkmm wzdluz planowanej sieci o srednicy
DzA0mm z rur PE doprowadzonych do granicy posesji. Zbiorczy przew6d tloczny nalezy zakonczyé w
studni rozpr¢znej. Istniejgca studnie kanalizacyjng w punkcie zaznaczonym w zalgczniku mapowym
jako K1 nalezy przebudowaé do $rednicy @ 1200mm. Przejécia poprzeczne kanalu gléwnego i
przykanalikéw nalezy wykona¢ w rurach ostonowych

Kanal sanitarny

1. Projektowany kanal sanitarny nalezy wlaczyé do istnicjacego kanalu w studni wlazowej o
Srednicy wewngtrznej min. 1200 mm,

2. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanalu, na skrzyzowaniach ulic/drég, na koficowce
kanalu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé studni¢ rewizyjng o
$rednicy wewnetrznej min.1200 mm. Studnie z kregéw betonowych nalezy projektowaé i
budowa¢ z betonu marki min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy lgczyé za pomocg uszczelek
elastomerowych lub gumowych.

3. Wiazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé na betonowym / Zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym. W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

4. Warunkiem uzgodnienia projektu kanalu sanitarnego w ZWiK jest dolgczenie uzgodnionej na
naradzie koordynacyjnej w Starostwic Powiatu Grodziskiego trasy kamalu i tras przylaczy
kanalizacyjnych do posesji, z ktérych planowane jest odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji oraz
zgody na tras¢ przylgcza podpisang przez wiasciciela (wspolwlascicieli) posesji, na ktorej
zostanie ono zlokalizowane.

5. Po wybudowaniu kanalu sanitarnego nalezy zweryfikowac rzedne dna studzienek.

Zaklad Wodociggéw i Kxnalizacji Sp, z 0. 0., ul. Cegielniana & 05-325 Groduisk Mazowiecki

ek PR T PV . 3 ., ul.
m i M@“ d Sy Rejonowy dla mst. Warsaswy w Warszawic XIV Wydzel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowesgo or KRS
i ‘_I 0000321963
- vl R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771 000 =t wnicsiony w catosci
> —— NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.. +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 13 29
http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail. zwik{@zwik-grodzsk. p!
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Zbiorczy przewdd tloczny

Przewody tloczne nalezy zaprojektowad z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymalych na maksymalne
ciénienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie
obliczen tak, by predkosé przeplywu $ciekéw w przewodzie w momencie ich ttoczenia byla nie
mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osadéw.

Przewdd tloczny nalezy zakoficzyé wlazows studnig rozprezng wykonang z PE, polimerobetonu lub
zywic poliestrowych, dopuszcza si¢ wykonanie z kregéw zelbetowych faczonych na uszczelke o
$rednicy wewnetrznej min. 1000 mm z kolistym dnem, w ktérej wytracona zostanie energia
kinetyczna $ciekow. Studnie rozprezna nalezy polaczyé z istniejacym kanatem sanitarnym w drodze
»bocznej” od ul. Kasztanowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji grawitacyjne;.

Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodow
umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200
mm, na koficowkach sieci i na trasie w odleglo$ciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazyé w
zasuwy nozowe do $ciekéw, oraz zawor odcinajacy @5/4” zakonczony nasadg hydrantowa @52
mm.

Na wysokosci 30 cm nad kanalem ciénieniowym, na calej jego dlugosci nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru brazowego z wkladkg metalowg

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji
sanitarnej.

Przykanaliki sanitarne do granic posesii

Wilaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za
pomocg trdjnikéw PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg klinowg DN
50mm do zabudowy podziemnej.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDR11.

Przylacze cisnieniowe ukladaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — czes¢ cisnieniows ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejacego kanalu”.

Na wysokosci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — czg¢$é ciSnieniowa, na calej jego dlugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brazowego z wkiadka metalows.

Rury ukfadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogélne

W przypadku budowy kanalu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do
ZWiK na wczesniej ustalonych warunkach odnosénie finansowania inwestycji (przed
przystapieniem do inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych
jest wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej
stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagbw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cig, Regon 141717237, polegajacej na ,bezterminowej stuzebnosci przesylu na
nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i
Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcéw prawnych,
polegajaca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstgpu, Przechodu,
przejazdu, przesylu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzgdzen w celu wykonania
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czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru
$ciekéw oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowsg, w tym
przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich urzadzefi kanalizacyjnych oraz
przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obciazonej, oraz prawie wykonywania wykopow i
przekop6w przez t¢ nieruchomo$¢ w w/w celach, z obowigzkiem przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego.

Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢c w ZWiK; do projektu kanalu nalezy dolaczy¢ do wgladu
oryginalnag mape pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasg kanalu sanitarnego

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowg kanatu sanitarnego nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego te przylacza beda wiaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem
ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny
by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

Po zakonczeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawcza kanalu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, raport z teleinspekciji a
nastepnie dostarczyé “Protokét z zakoriczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i
Przedstawicieli ZWiK.

. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociggowei i kanalizacyinej
Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zalezno$ci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego o rozpoczgciu prac
zwiazanych w budows sieci wodociagowej lub kanalizacyijne;j.
Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanalu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zglasza¢ do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.
Proby i odbiory czesciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajgcej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i
przedsi¢biorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).
Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktorych
mowa W ninigjszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.
Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s3 bezplatnie.

Zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.
Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przytacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego
przez ZWiK, a takze za wlaczenie przylgcza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego
do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane
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Z powazaniem >

//
Zalaczniki: C:,'/)%_) ;

1. Zalacznik z istniejacym uzbrojeniem kanalizacyjnym.
iat Techniczno-Inwesiveyiny;
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-440
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzijal Biuro Projektowe:

centrala ~ tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk pl

Sporzadzit/sporzadzit Agnieszka Zdziarska
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@ Grodzisk Mazowiecki, dnia 12 stycznia 2022.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Koéciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 75553 27

7DG.6853.1.302.2021

Sz. P.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2021 w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tloczno grawitacyjnej wraz z
przykanalikami sanitarnymi tlocznymi w drodze wewnetrznej ul. Starowiejska dz. nr ew.
35/1, 36,37/20, 37/34, 37/36, 37/40, 37/2 obreb 0010 Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki
informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tloczno grawitacyjnej wraz z przykanalikami sanitarnymi tlocznymi do ww.
drodze wewnetrznej bedacej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki na nastepujgcych
warunkach:

1. zgoda jest wazna wraz z zalacznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacje urzadzenia,

2. projekt nalezy sporzgdzié zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wlasciciela sieci,

3. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

4.  przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,

5. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi

wewnetrznej, o ktore strona powinna wystgpié¢ do Gminy,

6.  jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub

obiektu, koszt tego przetozenia ponosi whasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zast¢puje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw niniejszej zgody w przypad_ku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Zgoda jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w przypadkp
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajgcie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nastapi na podstawie przepiséw prawa
cywilnego.

z up. BURMISTRZA
Do wiadomosci: Naczelnik Wydziatu Zarzadzania Drogami

1. Wydzial Gospodarki Gminnymi
Nieruchomos$ciami

w/m.

Sprawg prowadzi:
Inspektor

Dorota Uszlinska Andrz
22755 55 34 (wew. 104)

i Korpysa
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Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem 6itym ) jest zgodna ze stanem

Nie wyklucza slg Istnienia w terenie Innych nile
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacf.

faktycznym na dzlen 28.10.2021r.
wykazanych na ninlejszej mapie urzadzen

podziemnych

Badan hipotecznych nie wykonywano.
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Ark. M.z, :

JEDNOSTKA 7 aklad Wodociggdw iVKanalizacji Sp.zo.0.
FROEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
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