MATPROJEKT 84-230 Rumia, ul. Matejki 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45200000-9 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Powstancow Warszawy w tebie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej, sieci wodo-
ciagowej, gazowej, budowa o$wietlenia oraz budowa kanatu technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410;
425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1 - ETAP IV

ADRES INWESTYCJI . teba, ul. Powstancow Warszawy
INWESTOR : Gmina Miejska teba

ADRES INWESTORA : 84-360 teba, ul.Kosciuszki 90
BRANZA . Drogowa

DATA OPRACOWANIA © 28-11-2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja kosztorysowa pn. Przebudowa ul. Powstancow Warszawy w tebie wraz z przebu-
dowg kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, gazowej, budowg o$wietlenia oraz budowa kanatu technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437,
410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1, 367/7 obr. 2 - ETAP IV

Zestawienie powierzchniowe terendéw utwardzonych.

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej - 1391,05 m2

- wjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm - 122,36 m2
- chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm - 459,70 m2

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 9953
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OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Przebudowa ul. Powstancéw Warszawy w tebie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej, sieci
wodociagowej, gazowej, budowa oswietlenia oraz budowa kanatu technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410;
425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1 - ETAP IV
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Wyznaczenie trasy ulic. km
d.1.1/01.01.0
1
0.165 km 0.17
RAZEM 0.17
2|D- Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy kpl.
d.1.1/01.01.0
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|D- Rozebranie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/01.02.0 |piaskowej
4
343.93 m 343.93
RAZEM 343.93
4|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/01.02.0 |piaskowej
4
11.91 m 11.91
RAZEM 11.91
5/D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/01.02.0
4
(343.93+11.91)*0.08 m3 28.47
RAZEM 28.47
6|D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.1.2/01.02.0 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
400.13 m?2 400.13
RAZEM 400.13
7|D- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z m?2
d.1.2/01.02.0 | ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
135.83 m?2 135.83
RAZEM 135.83
8|D- Rozebranie nawierzchni z trylinki z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg | m?2
d.1.2/01.02.0
4
8.66 m?2 8.66
RAZEM 8.66
9|D- Rozebranie nawierzchni z ptyt Meba m2
d.1.2/01.02.0
4
5.07 m?2 5.07
RAZEM 5.07
10|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1.2/01.02.0 [cm
4
400.13+135.83+8.66+5.07 m?2 549.69
RAZEM 549.69
11|D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/01.02.0
4
14.78 m 14.78
RAZEM 14.78
12|D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.2/01.02.0 |grubosci 10 cm
4
387.49 m?2 387.49
RAZEM 387.49
13|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.1.2/01.02.0 [cm
4
387.49 m?2 387.49
RAZEM 387.49
14|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- | m?2
d.1.2/01.02.0 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4
610.82 m?2 610.82
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RAZEM 610.82
15|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.2/01.02.0 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
4
387.49*0.1+610.82*0.03 m3 57.07
A (sumaczgsciowa) ] e
m3 57.07
(343.93+11.91)*0.15*0.3 m3 16.01
28.47 m3 28.47
400.13*0.08 m3 32.01
135.83*0.07 m3 9.51
8.66*0.12 m3 1.04
5.07*0.1 m3 0.51
549.69%0.1 m3 54.97
387.49*0.15 m3 58.12
14.78%0.3*0.08 m3 0.35
B (sumacze$ciowa) e
m3 200.99
RAZEM 258.06
16|D- Utylizacja gruzu betonowego - optata wysypiska t
d.1.2/01.02.0
4
200.99*2.2 t 442.18
RAZEM 442.18
1.3 ROBOTY ZIEMNE
17|D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.3/02.01.0 |gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 20 km
1
183.46 m3 183.46
RAZEM 183.46
18|D- Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wy- | m3
d.1.3/02.01.0 |jezdzaniu z wykopu - grunt IlI-IV kat.
1
183.46 m3 183.46
RAZEM 183.46
19|D- Utylizacja ziemi -optata wysypiska t
d.1.3/02.01.0
1
183.46*1.8 t 330.228
RAZEM 330.228
1.4 PODBUDOWY
20|D- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.4/04.00.0 |wierzchni w gruncie kat. Ill-1V
0
582.06+387.49 m?2 969.55
RAZEM 969.55
21|D- Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-| m2
d.1.4/04.04.0 |nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
1 niu 23 cm
387.49 m?2 387.49
RAZEM 387.49
22|D- Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-| m2
d.1.4/04.04.0 |nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
1 niu 15 cm
122.36 m?2 122.36
RAZEM 122.36
23|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-| m?2
d.1.4/04.04.0 |niu 15cm
2
582.06 m?2 582.06
RAZEM 582.06
24|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-| m?2
d.1.4/04.04.0 |niu 22 cm
2
387.49 m?2 387.49
RAZEM 387.49
25|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.4/04.07.0
1
387.49 m?2 387.49
RAZEM 387.49
26|D- Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepisz- | m?2
d.1.4/04.07.0 |czu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
1
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387.49 m?2 387.49
RAZEM 387.49
1.5 NAWIERZCHNIE
27|D- Utozenie siatki przeciwspekaniowej m2
d.1.5/05.03.2
6
387.49 m?2 387.49
RAZEM 387.49
28|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.5/05.03.0
5b
1003.56 m?2 1003.56
RAZEM 1003.56
29|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- | m?2
d.1.5/05.03.0 |réwnawcza asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
5b
1003.56 m?2 1003.56
RAZEM 1003.56
30|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.5/05.03.0
5b
1391.05 m?2 1391.05
RAZEM 1391.05
31|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1.5/05.03.0 |wiazaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
5b
1391.05 m?2 1391.05
RAZEM 1391.05
32|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.5/05.03.0
5a
1391.05 m?2 1391.05
RAZEM 1391.05
33|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.5/05.03.0 |$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
5a
1391.05 m?2 1391.05
RAZEM 1391.05
34|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.5/05.03.2 | mentowo-piaskowej - zjazdy
3
122.36 m?2 122.36
RAZEM 122.36
1.6 OZNAKOWANIE POZIOME
35|D- Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m?2
d.1.6/07.01.0 |chlorokauczukowg
1
16.49 m?2 16.49
RAZEM 16.49
1.7 KRAWEZNIKI | LAWY
36|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-|m
d.1.7/08.01.0 |towo-piaskowej
1
409.05 m 409.05
RAZEM 409.05
37|D- tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.7/08.01.0
1
0.085%409.05 m3 34.77
RAZEM 34.77
1.8 CHODNIKI | OBRZEZA
38|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.8/08.02.0 | mentowo-piaskowej
2
459.70 m?2 459.70
RAZEM 459.70
39|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.8/08.03.0 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
44.85 m 44.85
RAZEM 44.85
1.9 GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY
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40|GG- Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych km

d.1.9/00.12.0

1
0.165 km 0.17
RAZEM 0.17
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