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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie przebudowe wodociggu zeliwnego w100 z uwagi na kolizje wysokosciowa.

Dla projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej zastosowano materiat tozsamy z istniejagcym — Zeliwo.

Wiaczenia projektowanych przewodéw do istniejacych wykona¢ zgodnie ze schematami weztdw umieszczonych na profilu.

Do budowy przewoddéw wodociggowych uzywac rur z zeliwa sferoidalnego, cisnieniowe wg normy PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposaze-
nie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdéw wodnych - Wymagania i metody badan. Nalezy stosowaé¢ z powtokg cynkowo-glinowg
i powtokg zabezpieczajgca z farb epoksydowych. Powtoka aktywna zawierajgca mieszanine cynku z glinem (85% cynku i 15% glinu) w ilosci
400g/m2 nakfadana w tuku elektrycznym + powloka zabezpieczajgca z zywicy epoksydowej o grubos$ci minimum 100um. Minimalna grubo$¢
$cianki 4,7mm.

Przebudowa wodociggu zeliwnego w100, kolidujgcego z trasg grawitacyjnej i ttocznej KD na odcinku od wysokosci posesji 34c do skrzyzowa-
nia z ul. Koscielng — wg odrebnego opracowania.

2. Przytgcza wodociggowe

Projektuje sie miejscowe przegtebienia przytaczy, kolidujgcych z projektowang kanalizacjg deszczowa.

Projektowane odcinki wykonac z rur polietylenowych PE100 PN16.

Istniejgcy przewdd przytacza taczy¢ z projektowanym przewodem PE za pomocg ztgczek zaciskowych typu Polyrac o odpowiedniej Srednicy.
W wezle W8 wigczenie przytacza do sieci wykonac poprzez nawiertke ze zintegrowang zasuwg typu NWZ DN80/50. Nawiertka typu NWZ,
winna spetnia¢ nastepujace warunki: kadtub i pokrywa wykonane z Zeliwa szarego, siodto i opaska z zeliwa sferoidalnego, trzpien ze stali nie-
rdzewnej z gwintem walcowanym, opaska do rur wykonana ze stali nierdzewnej wytozona guma, klin nawulkanizowany gumg EDPM, zabez-
pieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci 250-500 mikronéw odporne na przebicie elektryczne 3kV. Zasuwe nawiertaki wyposazyé
w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng zgodng z normg DIN 4056, o Srednicy nim. 1500mm, zamontowang na ptytce betonowe;j.

3. Kanalizacja Deszczowa

Odcinek od ul. 11 Listopada do ul. Wybrzeze

Grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Powstarncow Warszawy. Projektuje sie remont istniejacej sieci
kd250 — utozenie nowego kanatu po istniejgcej trasie, skorygowanie rzednych, remont istniejgcych studzienek, budowe nowych studzienek.
Odbiornikiem jest rzeka teba. Przed wylotem do rzeki zaprojektowany zostanie zespdt urzagdzen podczyszczajgcych (odrebne opracowanie for-
my ZOMB-KAN).

Przyjeto zlewnie: F= 1504m2=0,15 ha

Qn=0,15*0,9*1,0*77=10,4 dm3/s

Niniejszy odcinek od ul. Powstancéw W arszawy stanowi fragment zlewni wylotu W-7 wg decyzji nr 319/08 Starostwa Powiatowego w Leborku
z dnia 09-12-2008r. Dla wylotu W-7 zrzut $ciekéw wynosi Q=16,60dm3/s.

Przedmiotowa zlewnia odcinka ul. Powstancéw Warszawy i warto$¢ odptywu z niej wynoszgca Q=10,4dm3/s zostata ujeta w operacie wodno-
prawnym ,Remont systemu odprowadzania i oczyszczania wod opadowych z terenu ulic w tebie” z 2008r., zatwierdzonego decyzjg Starosty
Powiatowego w Leborku z dnia 09-12-2008r.

4. Gaz

W ramach inwestycji p.n. Przebudowa ul. Powstancow Warszawy w tebie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej,
gazowej, budowg oswietlenia oraz budowa kanatu technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437; 410; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1, 367/7 obr. 2, planuje
sie budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Powstancéw Warszawy, odprowadzajgcej wody opadowe z projektowanych wpustéw deszczowych.
Kanat deszczowy umieszczony bedzie, w miare mozliwosci, w osi pasa ruchu.

Zagtebienie kolektora grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zostato dostosowane do istniejgcych rzednych odbiornikéw — istniejacej kanalizaciji
deszczowej. Z uwagi na powyzsze, projektowana kanalizacja koliduje z istniejacym przytagczem do budynku 18a.

Do okreslenia kolizji wysokosciowych istniejacych przewoddéw gazowych z projektowang kanalizacjg przyjeto gtebokos¢ posadowienia gazocig-
gu 0,8m pod poziomem terenu. Gtebokos$¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistos$ci wysta-
pig odstepstwa od podanych lokalizacji i gtebokosci. JeZeli podczas budowy stwierdzi sie inne kolizje wysokosciowe niz te ujete w projekcie,
przewody gazowe nalezy przebudowa¢ w sposob analogiczny do przedstawionego w niniejszym opracowaniu.
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1 Przebudowa ul. Powstancéw Warszawy w tebie wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodo-
ciggowej, gazowej, budowa oswietlenia oraz budowa kanatu technologicznego dz. nr 463/3; 436; 437;
410; 425/3; 96/5; 67; 52; 38; obr. 1 - ETAP IV
1.1/45231300-8 Kanalizacja deszczowa CPV 45231300-8
1.1. Kanalizacja deszczowa - remont sieci w ul. Powstancéw Warszawy
1
1|KNR 2-01 S- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-01 01.00
1.1|analogia
188.2/1000 km 0.188
RAZEM 0.188
2|KNR 2-01 S- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 01.00 |odkfad w gruncie kat. llI
1.1|analogia
188.21.0*1.1*0.9 m3 186.318
RAZEM 186.318
3|KNR 2-01 S- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 01.00 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3
1.1|analogia m
188.2*1.0*1.1*0.1 m3 20.702
RAZEM 20.702
4/KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01 01.00
1.1
180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
5/KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02 01.00
1.1
180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
6/KNR 2-01 S- Reczne formowanie dna wykopu m3
d.1./0314-02 01.00
1.1]|analiza indy-
widualna
20.702 m3 20.702
RAZEM 20.702
7|KNR 2-01 S- Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?
d.1./0321-02 01.00 |3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiorkg
1.1]analiza indy- Zabezpieczenie Scian wykopow
widualna
188.2*1.1*2 m?2 414.040
RAZEM 414.040
8/KNR-W 2- [S- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1./18 0901-01 |01.00 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1]analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi przewodami kablowymi.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR-W 2- [S- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1./18 0901-06 |01.00 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2- |S- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./18 0903-01 |01.00 (4.0 m
1.1]analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi rurociggami
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR-W 2- |S- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- | kpl.
d.1./18 0903-06 |01.00 |tu4.0 m
1.1]analogia Demontaz zabezpieczen kolizji z istniejgcymi rurociggami
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 4-05] |S- Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.1./0315-01 02.00
1.1|analogia
188.2+9.0 m 197.200
RAZEM 197.200
13|KNR 4-051 |S- Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- kpl.
d.1./0409-03 02.00 |wym wykopie o gtebokosci 3 m
1.1|analogia
7 kpl. 7.000
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RAZEM 7.000
14|KNR 4-051 |S- Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- 0.5m
d.1.|0409-04 02.00 |wym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
1.1|analogia
-7*3 0.5m -21.000
RAZEM -21.000
15/KNR 4-051 |S- Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z kpl.
d.1./0411-02 02.00 |osadnikiem bez syfonu
1.1|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 2- |S- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./01 0231-02 |01.00 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad,;
1.1]analogia grunt kat. Il
Usuniecie elementdw rurociggdw z wykopu.
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
17/KNR 2-02 S- Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07 01.00 |Podsypka zwirowa pod rurociag i studnie gr. 15 cm
1.1|analogia
188.2%1.0*0.15 m3 28.230
RAZEM 28.230
18/ KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-01 |01.00 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
1.1
28.23 m3 28.230
RAZEM 28.230
19|KNR-W 2- |S- Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|18 0408-03 |02.00
1.1
27.2+23.0 m 50.200
RAZEM 50.200
20|KNR-W 2- |S- Kanaty z rur PVC-U litych SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|18 0408-04 |02.00
1.1
188.2-50.2 m 138.000
RAZEM 138.000
21|KNR-W 2- |S- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./18 0513-03 |02.00 |gtebok. 3m
1.1
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2- |S- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1./18 0513-04 |02.00 |za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
1.1
-2*(7*3.0-(0.8+1.23+1.15+1.03+1.17+1.06+1.08))+7 [0.5m] -19.960
stud.
RAZEM -19.960
23|KNR-W 2- |S- Remont istniejgcej studni rewizyjnej D5.8. stud.
d.1./18 0513-03 |02.00
1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNR-W 4- |S- Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- | szt.
d.1./01 0208-02 |02.00 |go o grubosci do 20 cm
1.1|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR-W 4- |S- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1./01 0206-01 |02.00 |gtebokosci do 10 cm
1.1|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-15/ |S- Systemowa tuleja przejsciowa dla rurociggéw PVC Dn200 mm szt.
d.1.|GEBERIT |02.00
1.1/0316-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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27|KNR 2-15/ |S- Systemowa tuleja przejsciowa dla rurociggéw PVC Dn250 mm szt.
d.1.|GEBERIT |02.00
1.110316-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2- |S- Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./{18 0706-03 |02.00 préb.
1.1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
29|KNR 2-28 |S- Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08 01.00 |Obsypka gr. 20 cm
1.1
188.2%1.0*0.20 m3 37.640
RAZEM 37.640
30[KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-01 |01.00 |Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
1.1
37.64 m3 37.640
RAZEM 37.640
31|KNR 2-01 S- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m3
d.1./0230-01 01.00 |m w gruncie kat. -1l
1.1
188.2%1.0*1.1-28.23-37.64 m3 141.150
RAZEM 141.150
32|KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./01 0228-01 |01.00
1.1
141.15 m3 141.150
RAZEM 141.150
33|KNR-W 4- |S- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.1./01 0109-06 |01.00 |kat.lll)
1.1
28.23 m3 28.230
RAZEM 28.230
34/KNR-W 4- |S- Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./01 0109-08 |01.00 |Krotnos¢ =10
1.1
28.23 m3 28.230
RAZEM 28.230
35 S- Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1.|analiza indy- |01.00
1.1|widualna
28.23 m3 28.230
RAZEM 28.230
36|KNR-W 4- |S- W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?3
d.1./01 0109-18 |01.00 |trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
1.1|analogia
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
37|KNR-W 4- |S- W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?3
d.1./01 0109-20 |01.00 [trukcji na kazdy nastepny 1 km
1.1]analogia Krotno$¢ = 10
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
38 |kalkulacja S- Utylizacja gruzu na legalnym sktadowisku odpaddéw. m3
d.1.|wlasna 01.00
1.1
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
11. Kanalizacja deszczowa- podtaczenie wpustéow
2
39|KNR 2-01 S- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-01 01.00
1.2|analogia
(8.0+2.5+4.5+3.0+3.5+3.5+3.5+3.5)/1000 km 0.032
RAZEM 0.032
40|KNR 2-01 S- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 01.00 |odkfad w gruncie kat. llI
1.2|analogia
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32.0%1.0*1.1*0.9 m3 31.680
RAZEM 31.680
41/KNR 2-01 S- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 01.00 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3
1.2|analogia m
32.0%1.01.1*0.1 m3 3.520
RAZEM 3.520
42/KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01 01.00
1.2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
43|KNR 2-25 S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02 01.00
1.2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
44| KNR 2-01 S- Reczne formowanie dna wykopu m3
d.1.|0314-02 01.00
1.2|analiza indy-
widualna
3.52 m3 3.520
RAZEM 3.520
45/KNR 2-01 S- Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?
d.1./0321-02 01.00 |3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiorkg
1.2|analiza indy- Zabezpieczenie scian wykopow
widualna
32.0%1.1*2 m?2 70.400
RAZEM 70.400
46 KNR-W 2- |S- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./18 0903-01 |01.00 (4.0 m
1.2|analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi rurociggami
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
47 KNR-W 2- |S- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elemen- | kpl.
d.1./18 0903-06 |01.00 |tu4.0m
1.2|analogia Demontaz zabezpieczen kolizji z istniejacymi rurociggami
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
48/KNR 2-02 |S- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07 01.00 |Podsypka zwirowa pod rurociag i studnie gr. 15 cm
1.2|analogia
32.0*1.0*0.15 m3 4.800
RAZEM 4.800
49|KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-01 |01.00 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie.
1.2
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
50{KNR-W 2- |S- Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03 |02.00
1.2
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
51|KNR-W 2- |S- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem. szt.
d.1./18 0524-01 |02.00 |Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m
1.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR-W 2- |S- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem. szt.
d.1./18 0524-01 |02.00 |Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m - z demontazu.
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 4- |S- Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./01 0208-02 |02.00 |go o grubosci do 20 cm
1.2|analogia
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
54|KNR-W 4- |S- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1./01 0206-01 |02.00 |gtebokosci do 10 cm
1.2|analogia
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16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
55|KNR 2-15/ |S- Systemowa tuleja przejsciowa dla rurociggéw PVC Dn200 mm szt.
d.1.|GEBERIT |02.00
1.2/0316-03
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR 2-28 |S- Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08 01.00 |Obsypka gr. 20 cm
1.2
32.0*1.0*0.20 m3 6.400
RAZEM 6.400
57|KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-01 |01.00 |Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
1.2
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
58| KNR 2-01 S- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m3
d.1./0230-01 01.00 |m w gruncie kat. -1l
1.2
32.0*1.0%1.1-4.80-6.40 m3 24.000
RAZEM 24.000
59|KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-01 |01.00
1.2
24.00 m3 24.000
RAZEM 24.000
60|KNR-W 4- |S- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.1./01 0109-06 |01.00 |kat.lll)
1.2
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
61/KNR-W 4- |S- Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./01 0109-08 |01.00 |Krotnos¢ =10
1.2
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
62 S- Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1.|analiza indy- |01.00
1.2|widualna
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
1.1. Kanalizacja deszczowa - remont sieci w ul. Wybrzeze
3
63|KNR 2-01 S- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-01 01.00
1.3|analogia
13.3/1000 km 0.013
RAZEM 0.013
64|KNR 2-01 S- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 01.00 |odkfad w gruncie kat. llI
1.3|analogia
13.3*1.0%1.0*0.9 m3 11.970
RAZEM 11.970
65|KNR 2-01 S- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 01.00 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3
1.3|analogia m
13.3*1.0%1.0*0.1 m3 1.330
RAZEM 1.330
66|KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01 01.00
1.3
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
67 KNR 2-25 S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02 01.00
1.3
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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68| KNR 2-01 S- Reczne formowanie dna wykopu m3
d.1.|0314-02 01.00
1.3|analiza indy-
widualna
1.33 m3 1.330
RAZEM 1.330
69|KNR 2-01 S- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do | m?2
d.1./0321-02 01.00 |3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiorkg
1.3|analiza indy- Zabezpieczenie Scian wykopow
widualna
13.3*1.0*2 m?2 26.600
RAZEM 26.600
70/ KNR-W 2- [S- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1./18 0901-01 |01.00 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.3|analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi przewodami kablowymi.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2- [S- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1.{18 0901-06 |01.00 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-051 |S- Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy nominalnej 300 mm m
d.1./0315-03 01.00
1.3|analogia
13.3 m 13.300
RAZEM 13.300
73|KNR-W 2- [S- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./01 0231-02 |01.00 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad,;
1.3|analogia grunt kat. Ill
Usuniecie elementdw rurociggdw z wykopu.
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 2-02 |S- Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07 01.00 |Podsypka zwirowa pod rurociag i studnie gr. 15 cm
1.3|analogia
13.3*1.0*0.15 m3 1.995
RAZEM 1.995
75/KNR-W 2- [S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-01 |01.00 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
1.3
1.995 m3 1.995
RAZEM 1.995
76/ KNR-W 2- [S- Kanaty z rur PVC-U litych SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|18 0408-05 |02.00
1.3
13.3 m 13.300
RAZEM 13.300
77|KNNR 4 S- Systemowa tuleja przejsciowa dla rurociggéw PVC Dn315 mm przej-
d.1.|2017-04 02.00 Scie
1.3|analogia
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
78 S- Remont istniejgcego wylotu do rzeki Leba- wg. PB kpl.
d.1.|analiza indy- |02.00
1.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR-W 2- [S- Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.1./18 0706-04 |02.00 préb.
1.3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
80|KNR 2-28 |S- Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08 01.00 |Obsypka gr. 20 cm
1.3
13.3*1.0*0.20 m3 2.660
RAZEM 2.660
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81/KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|01 0228-01 |01.00 |Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
1.3
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.660
82|KNR 2-01 S- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m3
d.1./0230-01 01.00 |m w gruncie kat. -1l
1.3
13.3*1.0%1.0-1.995-2.66 m3 8.645
RAZEM 8.645
83|KNR-W 2- |S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.01 0228-01 |01.00
1.3
8.645 m3 8.645
RAZEM 8.645
84|KNR-W 4- |S- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1./01 0109-06 |01.00 |kat.lll)
1.3
1.995 m3 1.995
RAZEM 1.995
85/KNR-W 4- |S- Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./01 0109-08 |01.00 |Krotnos¢ =10
1.3
1.995 m3 1.995
RAZEM 1.995
86 S- Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1.|analiza indy- |01.00
1.3|widualna
1.995 m3 1.995
RAZEM 1.995
87|KNR-W 4- |S- W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?3
d.1./01 0109-18 |01.00 [trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
1.3|analogia
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
88/KNR-W 4- |S- W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m?3
d.1./01 0109-20 |01.00 [trukcji na kazdy nastepny 1 km
1.3|analogia Krotno$¢ = 10
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
89| kalkulacja S- Utylizacja gruzu na legalnym sktadowisku odpaddéw. m3
d.1.|wlasna 01.00
1.3
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 Sie¢ wodociggowa z przytagczami CPV 45231300-8
1.2. Przelozenie sieci wodociagowej Dn100 zel
1
90| KNR 2-01 S- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-01 01.00
2.1|analogia
5.9/1000 km 0.006
RAZEM 0.006
91|KNR 2-01 S- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 01.00 |odkfad w gruncie kat. llI
2.1|analogia
5.9*1.0*1.1*0.9 m3 5.841
RAZEM 5.841
92|KNR 2-01 S- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 01.00 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3
2.1|analogia m
5.9*1.0*1.1*0.1 m3 0.649
RAZEM 0.649
93|KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01 01.00
2.1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
94/KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02 01.00
2.1
5.0 m 5.000
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RAZEM 5.000
95|KNR 2-01 S- Reczne formowanie dna wykopu m3
d.1./0314-02 01.00
2.1|analogia
0.649 m3 0.649
RAZEM 0.649
96|KNR 2-01 S- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do | m?2
d.1./0321-02 01.00 |3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiorkg
2.1]analogia Zabezpieczenie scian wykopow.
5.9%1.1*2 m?2 12.980
RAZEM 12.980
97|KNR-W 2- |S- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./18 0903-01 |01.00 (4.0 m
2.1]analogia Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi rurociggami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98/KNR-W 2- |S- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elemen- | kpl.
d.1./18 0903-06 |01.00 |tu4.0 m
2.1]analogia Demontaz zabezpieczen kolizji z istniejgcymi rurociggami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
99/KNR 4-051 |S- Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. nominalnej 100 mm m
d.1.|0120-02 01.00
2.1|analogia
5.9 m 5.900
RAZEM 5.900
100|KNR-W 2- |S- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./01 0231-02 |01.00 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
2.1]analogia grunt kat. Ill
Usuniecie elementdw rurociggdw oraz armatury z wykopu.
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
101|KNR 2-02  |S- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07 01.00 |Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
2.1|analogia
5.9*1.0*0.15 m3 0.885
RAZEM 0.885
102|KNR 2-01 S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 01.00 |Zageszczanie podsypki.
2.1
0.885 m3 0.885
RAZEM 0.885
103|KNR-W 2- |S- Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego o $r. nominalnej 100 mm m
d.1./18 0103-02 |03.00
2.1|analogia
5.9 m 5.900
RAZEM 5.900
104 KNR-W 2- |S- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1./18 0114-03 |03.00 |potgczenie rurowo-kotnierzowe Dn100 mm
2.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2- |S- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1.{18 0114-03 |03.00 [Luk zeliwny kotnierzowy Dn100 45'
2.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106 KNR-W 2- |S- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./18 0708-01 |03.00 Om
2.1
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2- |S- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych |200m -
d.1./18 0701-01 |03.00 |i stalowych o sr.nominalnej do 100 mm 1 préb.
2.1
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
108 KNR-W 2- |S- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./18 9909a-02 |03.00 |szczelnosci przewododw z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rézn.
2.1

-10-
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-(200-5.9)/10 10m -19.410
rézn.
RAZEM -19.410
109|KNR-W 2- |S- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./{18 0707-01 |03.00 Om
2.1
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2- |S- Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i | 10m
d.1./18 9910-01 |03.00 |ptukaniu przewodow z rur o $r. 80-100 rézn.
2.1
-19.41 10m -19.410
rézn.
RAZEM -19.410
111 S- Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl.
d.1.|analiza indy- |03.00
2.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 5-02  |S- Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg szer. 20 cm km
d.1./0312-06 03.00
2.1|analogia
5.9/1000 km 0.006
RAZEM 0.006
113|KNR 2-28  |S- Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08 01.00 |Obsypka gr. 20 cm
2.1
5.9¥1.0*0.20 m3 1.180
RAZEM 1.180
114|KNR 2-01 S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 01.00 |Zageszczanie obsypki.
2.1
1.18 m3 1.180
RAZEM 1.180
115|KNR 2-01 S- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m3
d.1./0230-01 01.00 |m w gruncie kat. -1l
2.1
5.9*1.0*1.1-0.885-1.18 m3 4.425
RAZEM 4.425
116|KNR 2-01 S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 01.00
2.1
4.425 m3 4.425
RAZEM 4.425
117|KNR-W 4- |S- Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.1./01 0109-02 |01.00
2.1|analogia
0.885 m3 0.885
RAZEM 0.885
118/KNR-W 4- |S- Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./01 0109-04 |01.00 |Za nastepne 10 km.
2.1]analogia Krotno$¢ = 10
0.885 m3 0.885
RAZEM 0.885
119 S- Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1.|analiza indy- |01.00
2.1|widualna
0.885 m3 0.885
RAZEM 0.885
120|KNR 4-04 S- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 01.00 |recznym na odlegto$¢ do 1 km
2.1|analogia
(10*5.9)/1000 t 0.059
RAZEM 0.059
121|KNR 4-04 |S- Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 01.00 |km ponad 1 km
2.1]analogia Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotno$¢ = 10
0.059 t 0.059
RAZEM 0.059

-11 -
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122| kalkulacja S- Utylizacja rur z demontazu na legalnym sktadowisku odpadow. t
d.1.|wlasna 01.00
2.1
0.059 t 0.059
RAZEM 0.059
1.2. Przetozenie przytaczy wody PE40
2
123|KNR 2-01 S- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-01 01.00
2.2|analogia
(4.9+4.1)/1000 km 0.009
RAZEM 0.009
124|KNR 2-01 S- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 01.00 |odkfad w gruncie kat. llI
2.2|analogia
9.0*1.0*1.1*0.9 m3 8.910
RAZEM 8.910
125|KNR 2-01 S- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 01.00 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3
2.2|analogia m
9.0*1.0*1.1*0.1 m3 0.990
RAZEM 0.990
126|KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01 01.00
2.2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
127|KNR 2-25 |S- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02 01.00
2.2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
128|KNR 2-01 S- Reczne formowanie dna wykopu m3
d.1.|0314-02 01.00
2.2|analogia
0.99 m3 0.990
RAZEM 0.990
129|KNR 2-01 S- Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?
d.1./0321-02 01.00 |3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiorkg
2.2|analogia Zabezpieczenie scian wykopow.
9.0*1.1*2 m?2 19.800
RAZEM 19.800
130|KNR 4-051 |S- Demontaz rurociggu o $r. 40 mm m
d.1.|0124-07 03.00
2.2|analogia
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
131|KNR 2-02  |S- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07 01.00 |Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
2.2|analogia
9.0*1.0*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
132|KNR 2-01 S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 01.00 |Zageszczanie podsypki.
2.2
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
133|KNR-W 2- |S- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./18 0109-01 |03.00 |$r. zewnetrznej 40 mm
2.2|analogia
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
134|KNR-W 2- |S- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./18 0111-01 |03.00 |za pomocy ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 40 mm
2.2|analogia ztgczka zaciskowa typu Polyrack Dn32 mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
135|KNR-W 2- |S- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./18 0708-01 |03.00 Om
2.2
1 odc.20 1.000
Om
-12-
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RAZEM 1.000
136 KNR-W 2- |S- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./18 0704-01 |03.00 |PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2.2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2- |S- Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.|18 9909¢c-01 |03.00 |szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm rézn.
2.2
-(200-9.0)/10 10m -19.100
rézn.
RAZEM -19.100
138/ KNR-W 2- |S- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./18 0707-01 |03.00 Om
2.2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
139|KNR-W 2- |S- Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i| 10m
d.1./18 9910-01 |03.00 |ptukaniu przewodow z rur o $r. 80-100 rézn.
2.2
-19.1 10m -19.100
rézn.
RAZEM -19.100
140 S- Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl.
d.1.|analiza indy- |03.00
2.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 5-02  |S- Utozenie w wykopie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg szer. 20 cm km
d.1.|0312-06 03.00
2.2|analogia
9.0/1000 km 0.009
RAZEM 0.009
142|KNR 2-28 |S- Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08 01.00 |Obsypka gr. 20 cm
2.2
9.0*1.0*0.20 m3 1.800
RAZEM 1.800
143|KNR 2-01 S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 01.00 |Zageszczanie obsypki.
2.2
1.80 m3 1.800
RAZEM 1.800
144|KNR 2-01 S- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m3
d.1./0230-01 01.00 |m w gruncie kat. -1l
2.2
9.0*1.0*1.1-1.35-1.80 m3 6.750
RAZEM 6.750
145|KNR 2-01 S- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 01.00
2.2
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
146|KNR-W 4- |S- Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.1ll) |m3
d.1./01 0109-02 |01.00
2.2|analogia
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
147|KNR-W 4- |S- Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./01 0109-04 |01.00 |Za nastepne 10 km.
2.2|analogia Krotno$¢ = 10
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
148 S- Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1.|analiza indy- |01.00
2.2|widualna
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
1.3/45231300-8 Regulacja wysokos$ciowa istniejgcego uzbrojenia (KS) CPV 45231300-8
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Etap IV przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
149|KNR 2-31 S- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna. | szt.
d.1.|1406-03 06.00
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
150/KNR 2-18  |S- Montaz pierscieni dystansowych z kregdw betonowych o $r. wewnetrznej szt
d.1./0626-01 06.00 |1200. Regulacja wysokosciowa studni pod wiaz.
3 Przyjeto 1 piescien wys. 200 mm/studnia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
151|KNR-W 2- |S- Wiazy kanatowe Zeliwne okragte typu ciezkiego. szt.
d.1./150227-05 |06.00 |Przyjeto wymiane wszystkich wiazéw dla studni poddanych regulacji.
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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