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I. OPIS TECHNICZNY 
 

Projekt budowlany 
Przebudowa - modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" na odcinku 

od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeką 
Regalica - wiadukt w Szczecinie 

Projekt odtworzeń nawierzchni drogowych   

 

1. Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest :  

� Umowa nr P-185/2014 zawarta z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie 

� Projekt budowlany przebudowy magistrali wodociągowej "Miedwianka" 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

� Zarządzenie Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w sprawie 

wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym i odtworzenia 

nawierzchni 

� Wizja lokalna  

 

2. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest projekt odtworzeń nawierzchni drogowych po robotach związanych z 

przebudową magistrali wodociągowej DN1200-DN1000 " "Miedwianka".  

Przebudowa magistrali wodociągowej wymagać będzie rozbiórki nawierzchni jezdni i chodników w 

ulicach :  

� ul. Czwartaków - działka nr 43/12dr obręb 4065 

� ul. Kopalnianej - działka nr 18dr obręb 4188  

� ul. Grabowej - działka nr 7dr obręb 4167 

Pozostałe ulice znajdujące się na trasie magistrali będą przekraczane metodami bezwykopowymi :  

� ul. Walecznych 

� ul. Czeremchowa  

� ul. Letniskowa 

W przejściu pod ul. Batalionów Chłopskich zostanie wykorzystana istniejąca rura ochronna DN1400 

stalowa znajdująca się pod jezdnią (rura w rurę).  

Występujące przekroczenie ul. Jabłoniowej przebiegać będzie na odcinku o nawierzchni gruntowej 

prowadzącym do nasypu kolejowego (ślepa). 
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3. Stan istniejący 

Ulice stanowiące przedmiot projektu (Czwartaków, Kopalniana, Grabowa), to wąskie uliczki dojazdowe 

o nawierzchni bitumicznej (destrukt asfaltowy). Ulica Kopalniana posiada nawierzchnię z betonu z 

licznymi łatami asfaltowymi. Ulice : Czwartaków i Grabowa nie odgrywają żadnej roli komunikacyjnej 

na osiedlu Zdroje poza dojazdem do osiedla Park Leśny (Grabowa) oraz dojazdem do posesji (ul. 

Czwartaków). Ulica Kopalniana prowadzi od ul. Batalionów Chłopskich do Jeziora Szmaragdowe 

znajdującego się w Parku Leśnym Zdroje. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Dokumentowany teren badań geotechnicznych znajduje się i podnóży mocno rozczłonowanych 

wyniesień należących do Wzgórz Bukowych, których stoki rozcinane przez szereg cieków opadają ku 

obniżeniu Doliny Odry.  

Przeprowadzone rozpoznanie gruntu  ujawniło w badanym terenie serie piasków wykształconych jako 

drobnoziarniste, lecz wraz z głębokością ze wzrastającym udziałem mułków. Warstwę piasków 

podścielają niżej glliny, a piaski wytopiskowe posiadają w swym spągu wyraźne zailenie. W podłożu 

tworzą się warstwy o miąższości 0,50÷2,0m z charakterystycznym zazębianiem się w/w frakcji 

zdeponowanych bezpośrednio na stropie bloku glin. Ich występowanie związane jest bezpośrednio z 

obniżeniami wysoczyzny lodowcowej.  

Na większości rozpatrywanego terenu udokumentowano występowanie pokrywy piaszczysto-żwirowej, 

przechodzącej wraz z głębokością w piaski zawierająe ławice glin i pyłów, tworzących blok 

słaboprzepuszczalnych gruntów o ogranicznonej infiltracji pionowej (ok. 0,50m/d).  

 

5. Technologia wykonania przebudowy magistrali wodociągowej 

Przebudowa magistrali będzie polegać na zastąpieniu istniejącego rurociągu (z rur stalowych i żeliwnych) 

nowym rurociągiem DN1000 wykonanym z rur z żeliwa sferoidalnego. Nowy rurociąg będzie ułożony w 

tym samym miejscu co dotychczasowa magistrala, lokalnie z niewielkimi odstępstwami od trasy 

wynikającymi z przyczyn technicznych.  

 

6. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych 

Nawierzchnie drogowe ulic, w których będzie układana magistrala wodociągowa należy rozebrać w 

zakresie niezbędnym do wykonania wykopów.  

Odtworzenia nawierzchni drogowych należy wykonać zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w 

Zarządzeniu Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia 

warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym i odtworzenia nawierzchni. 

Grunt wydobyty z wykopu może być powtórnie użyty, jeżeli spełnia wszystkie kryteria i wymagania 

warunkujące jego przydatność do użycia, tak aby konstrukcja nawierzchni podatnych i półsztywnych 

spoczywała na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1.  
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Odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni na odcinku 0,50m od krawędzi wykopu, warstwa ścieralna na 

szerokości 1,00m.  

Pomiędzy warstwami asfaltowymi należy ułożyć siatkę węglowo-szklaną z zakładem min. 0,50m licząc 

od krawędzi wykopu. Zabrania się wbudowania elementów uszkodzonych.  

 

7. Zestawienie konstrukcji jezdni 

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejce istniejącej nawierzchni bitumicznej) 

ul. Czwartaków i ul. Kopalniana 

Konstrukcja jezdni :  

� warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S grubość 4cm 

� warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W grubość 6cm 

� podbudowa z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie grubość 20cm 

� warstwa piasku zagęszczona do Is > = 0,98 grubość 30cm 

 

Konstrukcja chodnika :  

� kostka betonowa grubości 8cm 

� podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm 

� piasek (warstwa filtracyjna) grubości 10cm 

 

 

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejce istniejącej nawierzchni bitumicznej) 

ul. Grabowa 

Konstrukcja jezdni :  

� warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S grubość 4cm 

� warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W grubość 6cm 

� podbudowa z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie grubość 15cm 

� warstwa piasku zagęszczona do Is > = 0,98 grubość 30cm 
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8. Dokumentacja fotograficzna 

Fot. 1.  ul. Czwartaków - miejsce przebiegu magistrali wodociągowej  

 

 

Fot. 2.  ul. Kopalniana - miejscie skrzyżowania z magistralą wodociągową 
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Fot. 3.  ul. Grabowa - miejsce skrzyżowania z magistralą wodociągową 

 


