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111, RYSUNKI
Rys. nr 1.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys.nr 1.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys.nr 1.3 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys.nr 1.4 Projekt zagospodarowania terenu ‘ 1:500
Rys. nr 1.5 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys.nr2.1 Profile podluine Etap 1 1:100/500

® rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE z fragmentem rury docelowej DN1000, odcinek W110-B66
s odwodnienia rurociaggu tymczasowego Dy 250mm PE, odec. W79A-SO5, W99-506
Rys.nr2.2 Profile pediuine Etap 2 1:100/500

= rurociag tymczasowy Dy 630mm PE, od. B66-B33
= odwodnienia robocze Dy 250mm PE, odc. B36-D5, B37-B39, B54-S08, B65C-S07
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Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku

od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznaniska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica - wiadukt w
Szczecinie

Rurocigqg tymczasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociqgow odwadniajqcych Dy 250mm PE na czas budowy
magistrali wodociggowej DN1000 Zeliwo sferoidalne
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Rys.nr2.3 Profile podiuine Etap 3 1:100/500

= rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE, odc. B32-W57
= odwodnienia robocze Dy 250mm PE, odc. B20A-SO10, B30A-SO9
Rys.nr2.4 Profile podluzne Etap 4 1:100/500

= rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE z fragmentem rufy docelowej DN1000, odc. W56-B1
= odwodnienia robocze Dy 250mm PE, odc. B3A-SO13, B10-SO11

Rys. nr 3.1 Etap 1 1:25
Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociagu tymeczasowego Dy 630mm PE SO6 i SOS

Rys.nr3.2 Etap 2 1:25
Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE SO7 i SO8

Rys.nr3.3 Etap 3 1:25
Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE SO9 1 SO10
Rys. nr 3.4 Etap 4 1:25

Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE SO11, SO121S013
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Rurociqg tymczasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociqgéw odwadniajacych Dy 250mm PE na czas budowy
magistrali wodociqgowej DN1000 zeliwo sferoidalne

Projekt zagospodarowania terenu i branZza sanitarna

L OPIS TECHNICZY

Projekt budowlany

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku
od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica -
- wiadukt w Szczecinie
Rurociag tymezasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociggéw odwadniajacych Dy 250mm PE
na czas budowy magistrali wodociagowej DN1000 zeliwo sferoidalne
Projekt zagospodarowania terenu i brania sanitarna

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest :

= Umowa nr P-185/2014 zawarta z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie
* _ Projekt budowlany pt. "Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka"

na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska (obecnie ul. Floriana Krygiera)
przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie" - zgloszony do Wydzialu Urbanistyki i
Administracji Budowlanej Urzedu Migjskiego w Szczecinie w dniu 01.12.2015r.

" Projekt wykonawezy pt. "Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka"
na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera)
przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie" - uzgodniony z Zakladem Wodociagow i

Kanalizacji w dniu 18.05.2016r.

2. Zakres opracowania
Przedmiotowy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budoweg :

1) Rurociagu tymczasowego z rur polietylenowych o srednicy Dy 630 PE wraz odcinkami
rurociagéw odwadniajacych Dy 250mm PE na czas budowy magistrali wodociagowej
DN1000 zeliwo sferoidalne. Rurociag Dy 630mm PE bedzie pelnit role objescia (tzw. by-
pass) rurociagu magistralnego "Miedwianka" i zapewni dostawg wody do lewobrzeznej czedei
Szczecina w czasie prowadzenia rob6t budowlanych na magistrali DN1000.

2) Odcinkéw tymczasowych rurociégéw odwadniajacych z rur polietylenowych Dy 250mm PE
wraz z tymczasowymi studniami z kregéw Zelbetowych d=1200mm do odprowadzania wody,
celem jej dalszego odpompowania do miejskiego systemu kanalizacyjnego

Projekt budowlany przebudowy rriagistrali wodociagowej "Miedwianka" przewiduje wykonanie robot
w pieciu etapach. Budowa rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE bedzie konieczna wylacznie w 4
etapach oznaczonych : Etap 1 + Etap 4. W Etapie 5 nie wystepuje konieczno$¢ budowy rurociagu
tymczasowego, poniewaz rurociag DN 1000 bedzie ukladany po innej trasie.

Wszystkie obiekty tymczasowe wykonane w poszezegélnych etapach beda zbudowane i

wykorzystywane w czasie nie dluzszym niz 120dni.
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3. Istniejace zagospodarowanie terenu ‘ _
Istnigjaca magistrala wodociggowa DN1000-DN1200 "Miedwianka", na odcinku objetym projektem

przebiega w nastgpujacym terenie :

Ftap 1 - odcinek od ul. Jadminowej do ul. Walecznych

Poczatkowo trasa istniejacej magistrali przebiega w terenie zielonymi pomiedzy ul. Jasminowa i ul.
Czwartakéw, réwnolegle do nasypu kolejowego PKP. Na terenie tym znajduje si¢ uzbrojenie w
postaci sieci gazowych ¢200mm i ¢150mm utozonych réwnolegle do magistrali w odlegtosci od
1,50m do 11,50m.

Nastepnie (do ul. Waleczhych) magistrala przebiega czgsciowo w ul. Czwartakow (droga utwardzona
destrukt’emv asfaltowym) oraz czesciowo w terenie ogrodéw posesji przylegtych do ul. Czwartakow.

Ulica Walecznych to jedna z glownych ulic osiedla Zdroje. Posiada nawierzchnig asfaltows oraz peine

uzbrojenie podziemne

Etap 2 - odcinek od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej

Poczatkowo trasa magistrali przebiega od ulicy Walecznych w terenie niezabudowanym w kierunku
ulicy Sanatoryjnej. Nastgpnie rurociag skrgca na po}udnie’ i przechodzi w kierunkﬁ naS);pu kolejowego
PKP, gdzie na terenie istniejacego garazowiska przebiega réwnolegle do nasypu.

W rejonie ul. Osiedleficzej, magistrala przechodzi przez teren posesji prywatnej (dziatka nr 60/5 obreb
4168 - ul. Osiedlenicza 23), po czym przebiega dalej pomiedzy ul. Osiedlencza i nasypem kolejowym
PKP, w terenie zielonym, czgiciowo uzytkowanym jako ogrody dziatkowe.

Za posesja ul. Osiedlencza 20 i 20a, magistrala odchodzi od nasypu kolejowego i ulozona jest obok
zbiornika wodnego "Staw przy Torach" (w terenie zadrzewionym), skad kieruje sie w- ul.

Czeremchowa,

Etap 3 - odcinek od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej

Istniejaca magistrala wodociagowa przebiega w jezdni ul. Czeremchowej. Ulica ta jest ulica osiedlowa
o nawierzchni asfaltowej. Ulica posiada gesto ulozone uzbrojenie podziemne w postaci : sieci
wociagowej, sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszézowej, sieci telekomunikacyjnej oraz
licznych kabli elektroenergetycznych. Za ul. Czeremchowa rurociag magistralny przekracza ul.
Letniskowa (jezdnia asfaltowa) i kieruje sie przez tereny zielone (czesciowo zadrzewione) w kierunku
ul. Jabloniowej, a po jej przekroczeniu dalej przez tereny niezabudowane w kierunku ul. Kopalniane;j.
Ulica Kopalniana posiada nawierzchnie jezdni wykonana z betonu. Ubrojenie podziemne w ulicy

Kopalnianej stanowi kanat deszczowy $0,50m oraz kable elektroenergetyczne. Za ulicg Kopalniana
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Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku
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istniejaca magistrala usytuowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego "Park Lesny"
wybudowanego w ostatnich latach przez firme Alsecco. Na terenie osiedla rurociag "Miedwie" jest

czgsciowo przetozony i wykonany z rury DN1000 zeliwnych. Odcinek ten nie wchodzi w zakres

projektu.

Etap 4 - odcinek od ul. Grabowej do P.W. Zdroje

Od ul. Grabowej do ul. Bataliondw Chlopskich magistrala przebiega w terenie zielonym, czgsciowo
zadrzcwionym. Po przekroczeniu ul. Batalionow Chiopskich, rurociag przechodzi przez nastgpny
teren zielony i dociera do dzialki ZWiK, na ktdrej usytuowana jest pompownia wody "Zdroje" (teren
bylego SUW Zdroje). W terenie pomiedzy ul. Batalionéw Chlopskich i P.W. Zdroje zlokalizowane
jest liczne uzbrojenie podziemne w postaci : sieci wodociggowej $600mm, kanalu deszczowego
$0,50m, sieci gazowych ¢$200mm i ¢315mm, rurociagu ttocznego $ciekow sanitarnych ¢315mm, kabli

elektroenergetycznych, itp.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1.  Lekalizacja rurociggu Dy 630mm PE i innych obiektéw tymczasowych

Usytuowanie projektowanego rurociagu Dy 630mm PE oraz innych obiektéw tymczasowych
pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych Rys. nr 1.1. + 1.4. Rurociag nalezy ulozy¢ wzdiuz
trasy magistrali wodociggowej DN1000, zgodnie ze spadkami okre§lonymi na profilach podtuznych
Rys. 2.1. + 2.4. Wzdhuz rurociagu Dy 630mm PE zaznaczono lokalizacje studni tymczasowych do

odwadniania rurociagu wraz z odcinkami rurociagdw odwadniajacych.

4.2. Montaz i demontaz rurociagu tymeczasowego Dy 630mm PE

Rozpoczecie robét na kazdym etapie przebudowy magistrali "Miedwianka" musi by¢ poprzedzone
przygotowaniem odcinka rurociagu tymczasowego, ktory bedzie transportowal wode pitna do
lewobrzeznego Szczecina w czasie, gdy beda prowadzone roboty budowlane.

Majac zmontowany rurociag tymczasowy, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia, jego plukanie i
dezynfekcje, po ktérych mozna przygotowaé sie do wiaczenia rurociagu do magistrali "Miedwianka".
Przed rozpoczgciem czynno$ci zwigzanych z bezposrednim potaczeniem rurociagu tymczasowego z
rurociggiem zeliwnym DN1200, nalezy zatrzymal prac¢ magistrali "Miedwianka, a nastgpnie
odwodni¢ rurociag.

Zatrzymanie pracy magistrali kazdorazowo beda przeprowadzac upowaznieni przedstawiciele Zaktadu
Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie. ZWiK posiada opracowang instrukcje sterowania,

wylaczania i wiaczania magistrali "Miedwianka",
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Wszelkie czynnoS$ci zwiazane z zatrzvmaniem pracy i ponownym uruchomieniem rurociggu

"Miedwianka' musza by¢ prowadzone zgodnie z ww. instrukceija.

Analogicznie, po wykonaniu przebudowy magistrali na rurociag docelowy DN1000 na danym etapie,
nalezy zatrzyma¢ ponownie prace magistrali "Miedwianka" celem odlaczenia rurociagu
tymczasowego i wigczenia do ekspolatacji nowego odcinka rurociagu wykonanego z rur zeliwnych
DN1000. Rurociag tymczasowy nalezy wykonaé z odpowiednio przygotowanych segmentéw o
potaczeniach kotnierzowych, tak aby po zakonczeniu robdt na danym etapie mozna go bylo
zdemontowaC i przenie$¢ na nastgpny etap robot. Rurociag tymczasowy nalezy uktadaé obok
magistrali, na powierzchni terenu, z niewielkim zaglebieniem w gruncie (ok. 1/2 srednicy rury).

W przejsciach przez jezdnie w ul. Czwartakéw (Etap 1), ul. Jabloniowej i ul. Kopalnianej (Etap 3)
rurociag nalezy zaglebic. W‘ przypadku kolizji wysokosciowej z istniejacym uzbrojeniem w ulicach :
Grabowej i Jabloniowej uniemozliwiajacym catkowite zaglebienie rury pod jezdnia, nalezy ulozyé
rurocigg mozliwe najnizej i wykona¢ nad nim podniesienie jezdni przy pomocy plyt drogowych
3,0x1,50x0,15m i thucznia kamiennego

Szczegblowy opis czynnosci jakie nalezy wykonaé w kolejnych etapach robot zawiera projekt

wykonawczy.

4.3.  Montaz i demontaz odcinkow odwodnien i studni odwodnieniowych

Wraz z montazem rurociagu tymczasowego nalezy wykonaé odcinki tymczasowych rurociggow
odwadniajacych rurociag tymczasowy oraz rurociag docelowy DN1000 - z rur Dy 250mm PE. Kofice
rur nalezy wprowadzié do wczesniej ustawionych w gotowym wykopie studni z kregéw zelbetowych
srednicy d=1200mm. Po wykonaniu montazu rurociagi odwadniajace i studnie zasypaé gruntem z
wykopu. | |
Tak przygotowane odwodnienia beda shuzy¢ do odprowadzania wody po prébie cisnienia, plukaniu,
dezynfekceji rurociagu tymczasowego i docelowego. Rowniez po zakonczeniu rob6t na danym odcinku
magistrali, do studni tych bedzie spuszczana woda z rurociagu tyfnczasowego.

Nastc;pﬁie nastapie odpompowanie wody do najblizej usytuowanych studni miejskiej kanalizacji
deszczowej, za pomoca zakupionego przez Wykonawce agregatu pompowego o napedzie spalinowym
(diesel) zamontowanego na przyczepie dwukolowej (przewoznego). Po zakonczeniu wszystkich robét

rurociagi i studnie odwadniajace nalezy zdemontowac.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
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Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku

od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica - wiadukt w
Szczecinie

Rurociqg tymczasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociqgéw odwadniajqcych Dy 250mm PE na czas budowy
' magistrali wodociqgowej DN1000 zeliwo sferoidalne
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

5. Materialy

5.1. Rury polietylenowe

Rurociag tymczasowy nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych Dy 630mm PE 100 PN 10.

7 uwagi na wykorzystanie rur i ksztaltek do montazu rurociggu tymeczasowego w kolejnych etapach
nalezy przed przystapieniem do robét montazowych rurociagu przygotowaé odpowiednig ilo$¢
ksztaltek i odcinkéw rur wyposazonych w koierze umozliwiajace szybki montaz i demontaz
rurociagu. Ksztaltki tego typu nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie tukéw i tulei komierzowych PE
oraz odcinkéw rur prostych i tulei kotmierzowych. Do wykonania odwodniefi rurociagu
tymczasowego zastosowaé rury i ksztattki polietylenowe Dy 250mm PE 100 PN 10. Rury i ksztattki
nalezy zgrzewa¢ metoda doczolowa.

Zestawienie odcinkow rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE

Etap Opis odcinka Odcinek Dy 630mm PE
Dhugosé [m]
1 | od ul. JaSminowej do ul. Walecznych B80-B67 386,00
2 | od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej B65A-B34 586,00
3 | od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej B32-B20 503,00
4 | od ul. Grabowej do P.W. Zdroje B18-B10 - 259,00
B8-B1 163,00
Razem 1897,00

Zestawienie odcinkéw rurociagéow odwodnieniowych Dy 250mm PE

Etap Opis odcinka Odcinek Dy 250mm PE
Dhugosé [m]

1 | odul. Jasminowej do ul. Walecznych - B79-S05 10,50
- W99-S06 2,70
2 | od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej B36-D5 13,10
B37-B39 3,30

B54-S08 3,80

‘ , B65C-SO7 8,70

3 f{od ull. Czeremchowej do ul. Kopalnianej B20A-SO10 2,60
B30A-SO9 2,70

4 |odul. Grabowej do P.W. Zdroj‘e B3A-SO13 7,90
B10B-SO12 3,00

B10A-SO11 3,60

Razem 61,90
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Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku

od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznaniska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica - wiadukt w
Szczecinie

Rurociqg tymczasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociqgow odwadniajgcych Dy 250mm PE na czas budowy
magistrali wodociqgowej DN1000 zeliwo sferoidalne

Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

5.2. Armatura

Na projektowanych rurociggach tymczasowych przyjeto armaturg :

n zasuwy kotierzowe DN600 i DN250

= - zawory opowietrzaj éco—napowietrzajqcy DN100
= zasuwy kohierzowe DN100 (krétkie)

= taczniki montazowe DN600

Wymagania :

. atest higieniczny PZH

= deklaracja zgodnosci z obwiazujacymi normami
5 karta katalogowa

Szczegdlowe rozwiazania materialowe w projekcie wykonawezym

5.3.  Studnie tymczasowe z elementéw zelbetowych

Dla potrzeb odwodnienia rurociagu tymezasowego (i docelowego) zaprojektowano nizej wymienione

studnie tymczasowe :

= Etap 1 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO5 i SO6

= Etap 2 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO7 1 SO8

= Etap 3 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO9 i SO10

= Etap 4 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO11, SO12, SO13

Wszystkie studnie nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych zelbetowych C35/45.

Kazda studnia musi byé wyposazona w plyte pokrywowa zelbetowa, na ktérej bedzie osadzony wiaz
zeliwny $680mm 40T z wypekieniem betonowym. Po zakoficzeniu robét na danym etapie elementy
prefabrykowane studni tymczasowych nalezy zdemontowaé i mozna je wykorzysta¢ do budowy studni
tymczasowych na kolejnych etapach. Szczegélowe rysunki studni odwodnieniowych pokazano na

rysunkach nr 3.1 + 3.4,
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Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku

od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica - wiadukt w

Szczecinie

Rurociqg tymczasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociqgow odwadniajqcych Dy 250mm PE na czas budowy

magistrali wodociqgowej DN1000 Zeliwo sferoidaine
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

D

2)

3)

4)

3)

6)

Informacje koficowe

Przebieg rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE i rurociagow odwadniajacych zostat
pozytywnie zaopiniowany w MODGIK w Szczecinie ﬁa podstawie protokotu Nr 72/2016 z
dnia 25.02.2016r. (odpis protokéhu z Narady Koordynacyjnej).

Lokalizacja rurociagu tymczasowego w pasie drogowym zostata uzgodniona przez ZDiTM w
Szczecinie, ktory wydal pozytywna decyzje znak 1G.ZA.7024-943/2016 MZ. z dnia
17.03.2016r. wraz z pismem : 1G.ZA.7024.3542.2016 MZ z dnia 17.03.2016r.

Grunty rolne, na ktérych zlokalizowane zostaly wszystkie obiekty tymczasowe (rurociagi i
studnie) zostaly wylaczone z produkcji rolniczej na podstawie decyiji z dnia 03.12.2015r.
wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin (decyzja wspOlna dla rurociggu docelowego i
obiektéw tymczasowych). W zalacznikach do projektu zamieszczono zestawienie dziatek
rolnych, na ktérych zlokalizowane sa obiekty tymczasowe z wyszezegdlnieniem dokumentéw
na podstawie ktérych uzyskano wytaczenie z produkeji rotniczej (jesli jest wymagane).

Grunt lesny, na ktérym zlokalizowane zostaly obiekty tymczasowe zostaly wylaczone
czasowo (nietrwale) na podstawie osobnej decyzji z dnia 06.04.2016r. wydanej ﬁrzez
Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w Szczecinie. W zalacznikach do

projektu zamieszczono zestawienie dziatki lesnej, na ktore] zlokalizowane sa obiety

tymczasowe.

Wykonanie robét oraz odstepstwo od wymagan w zakresie odleglosci i warunkow

dopuszczajacych usytuowanie obiektow tymczasowych w sasiedztwie linii kolejowej
Szczecin-Poznan zostato uzgodnione przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii
Kolejowych w Szczecinie pismem z dnia 07.12.2015r. | A

Usytuowanie obiektéw tymczasowych w sasiedztwie istniejacych drzew i krzewow zostato
uzgodnione przez Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Szczecinie pismem znak WGKiOS-11.6131.7.414.2015 z dnia 03.11.2015r.
Ponadto toboty budowlane w sadziedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w protokole z Narady Koordynacyjnej Nr 72/2016 z dnia
25.02.2016r.
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At 1

Szczecin, 30 maja 2016r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z

2003r. z pdzn. zm.) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej ""Miedwianka" na odcinku od ul.
Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica
- wiadukt w Szczecinie

Rurociag tymezasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociggéw odwadniajacych Dy 250mm PE
na czas budowy magistrali wodociagowej DN1000 zeliwo sferoidalne :
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant - branza sanitarna :

mgr inz Stanistaw Padiasek (upr. bud. nr 305/1971/5z)

Sprawdzajacy - branza sanitarna :

mer inz. Piotr Padiasek (upr. bud. nr 285/52/94) / ]
>
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-853-Ul4-Z13 *

Pan Stanistaw PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3140/02

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 21/10, 71-471 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9E8-LTI-4X6 *

Pan Stanistaw PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3140/02

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 21/10, 71-471 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada
‘wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwahﬁkowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynieréw

Budownictwa.

Podpis jest praiciowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HYH-H3T-RDI *

Pan Piotr PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3139/02

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 3/1, 71-173 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierédw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8VQ-RIT-YYK *

Pan Piotr PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3139/02

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 3/1, 71-173 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od od.powiedzialnos’ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynietéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiladciwej Okrggowej Izby inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest praidowy




Szczecin, dnia 2016-02-25

PREZYDENT MIASTA STCZECIN

PERLIIL

ODPIS PROTOKOLU NR 72/2016

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROIEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.72.2016
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2016-01-28

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI _
budowa tymczasowej sieci wodociggowej wraz z odwodnieniem.

LOKALIZACJA INWESTYCII v
Szczecin, ul.Przytulna, dz.nr 65 [4168]; ul.Osiedlencza, dz.nr 63/1, 60/5, 60/4 [4168]; ul.Batalionow

Chlopskich, dz.nr 32/2, 19/2 [4188], 4/9, 24/9 [4167], 2/10 [4165]; ul.Sanatoryjna, dz.nr 60/9, 61, 35/5,
28/3dr, 60/7 [4168]; Osiedle Zdroje, dz.nr 2 [4167]; ul.Franciszka Kaminskiego, dz.nr 45, 44, 49/2,
47/2, 46, 50/24 [4188]; ul.Ja§minowa, dz.nr 44/2 [4045]; ul.Czwartakéw, dz.nr 43/12dr, 44/4 [4045];
ul.Walecznych, dz.nr 43/11 [4045]; ul.Piechoty, dz.nr 44/5 [4045]; ul.Kopalniana, dz.nr 18dr [4188];
ul.Jabloniowa, dz.nr 21, 29/16, 34dr [4188]; ul.Letniskowa, dz.nr 31dr [4188]; ul. Tarniny, dz.nr

36/19 [4188].

Informacja dodatkowa do projektu
w nawigzaniu do protokotu Nr 777/2015 z dnia 22.10.2015r.

INWESTOR _
ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0.

71-682 SZCZECIN, ul. MAKSYMILIANA GOLISZA 10

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine i kartogmﬁczné (tekst
Jjednolity DzU z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 1. poz. 897.), Zarzqdzenia Nr 485/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tevenu

na obszarze miasta Szczecin

Inwestor / zleceniodawca nie przediozyl w ZUDP Decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przesirzennego dla terenu
podlegajgcego uzgodnieniu.

PRZEDLE.OZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOO.RDYNACYJNE{ 4
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Uwagi i zalecenia:

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegdlnione w klauzuli informacyjnej widrnika, a mianowicie
Nr: 1170, 1455, 1202, Rp66 podlegajq ochronie i zgodnie z projektem winny byé¢ zabezpieczone na czas
trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego. Kto wbrew
przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczy, uszkadza,
prezemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniy, uszkodzeniu Iub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgcych

te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami: :

1. Na zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z art.39 ust.3 ustawy
o drogach publicznych, nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

ul.S.Klonowica 5, w drodze decyzji administracyjnej. '

Opracowaé i zatwierdzié projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekt odtworzenia pasa drogowego nalezy uzgodnié pozytywnie w ZDiTM sporzadzony przez

projektanta w branzy drogowej bez ograniczen.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szezecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania =z sieciami energetycznymi zabezpieczyé 1 wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzié recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastepnie wykona¢ przekopy probne
wcelu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomi¢ RE Szczecin.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wiacznie. :
W przypadku gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci 0 napieciu wyzszym niz 15kV
nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

W przypadku zmiany przeznaczenia terenéw, przez ktore przebiegaja istniejace linie napowietrzne
0,4kV i 15kV ‘nalezy dostosowaé obostrzenie ww. linii zgodnie z normg PN-E-05100-1/98 do nowego

2:

N v oh

uktadu funkcjonalnego terenu.
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:
1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich

usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640). :
Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem

ostroznosci.
3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. 0Oddz. W Poznaniu, Zaktad
w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47 269, e-

mail: sekretariat.szczecin@poznan.psgaz.pl

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Szczecinie - Wydzial Mechaniczno-Energetyczny

(WME) —uzgodniono bez uwag.
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Orange Polska S.A. - uzgodniono z uwagami: '
I Przekaza¢ plac budowy z udziatem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

tel: 91 4244005, 503143892

2. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych Orange Polska S.A.
szczegolnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Oran
wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zecié wytyczenie trasy: Dostarczanie
iSerwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroctaw

ul.Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznat, tel. 61 869 83 42.

prowadzi¢ recznie z zachowaniem

ge Polska S.A. zachowaé odlegtosci

5. Przy niwelacji terenu doprowadzié¢ do zachowania normat

Polska S.A. ,
Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokod¢ ufozenia podziemnej infrastruktury Orange

6.
Polska S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod
nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane; infrastruktury z urzadzeniami OP zglosi¢ ten fakt celem

sprawdzenia poprawnosci wykonania prac. _

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna usunaé po uzyskaniu
zgody OP; na wylaczny koszt Inwestora. '

9. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie

LInwestora.
10. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga

prac ziemnych, beda naprawione na wylgczny koszt

zgloszenia do Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania

Ustug i Infrastruktury al.Wyzwolenia 70, e-mail: DISU.RNWUUIiISzcz@orange.com, celem

uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury

nadziemne;j i podziemnej OP.
- Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. - uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. - uzgodniono z uwagg:

1. Wystapi¢ z wnioskiem do Spétki Tramwaje Szczecifiskie Sp. z 0.0. 0 uzgodnienie dokumentécji

projektowej w zakresie kolizji z infrastruktura tramwajows - przejscie pod torami tramwajowymi

(http://ts.szczecin.pl/uslugi/szczegolv/M).

Komenda Wojewédzka Policji w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag,

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydziat Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie —uzgodniono bez uwag,.

PKP Energetyka — Pomorski Rejon Dystrybucji — uzgodniono bez uwag.
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Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe — uzgodniono z uwagami:

1.

10.Podczas realizacji  inwestycji
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych —warunkow bedzie skutkowat

Na  przekazanym  planie  sytuacyjnym  przebiega  istniejaca  linia  Swiatlowodowa
(oznaczona jako tm3, 3t) skiadajagca sie z rurociagu kablowego typu 3xHDPE40/3,7 wraz

z ulozonymi w nim kablami $wiatbowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia

ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie glgbokosci posadowienia

rurociggu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza
z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy”.

IChB PAN PCSS jest wlascicielem czesci infrastruktury linii  skiadajacej  si¢
w szczegélnoéci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czamego z wyroznikiem bialym
i aéttym; w rurze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel Swiatlowodowy typu
Z-XOTKtsd 36J+12Jn relacji Poznan-Szczecin. W sprawie pozostalej czesci infrastruktury prosimy

kontaktowa¢ sie z Gming Miasto Szczecin.

Lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej w
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje linii
$wiatlowodowe] poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za pomocg lokalizatora z

wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

terenie nalezy potwierdzié

Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii $wiattowodowej nalezy wykonywaé recznie,

bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte w

trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii swiatlowodowej musza by¢ odpowiednio
zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby techniczne whascicieli linii
$wiattowodowej. ' » = :

Lini¢ §wiatowodows w miejscu kolizji nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielna, zachowujac

normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004). -

Wszelkie koszty zwigzane 2z budowa sieci wodociggowej wraz z
oraz z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace nakfadcze) nie beda

odwodnieniem

obcigza¢ wlascicieli linii §wiatlowodowej.

Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej pdwinien wykona¢ wskazany przez. IChB
PAN PCSS i HAWE Telekom Sp. z 0.0. wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych IChB ~ PAN PCSS i/lub HAWE Telekom Sp. Z - 0.0.

na koszt Inwestora.
Nadzér przedstawicieli wiascicieli linii swiattowodowej jest platny. O ustanowienie nadzoru nalezy

wystapié pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie pefnienie nadzoru na

uzgodnionych wczesniej warunkach.
Nalezy z wyprzedzeniem informowaé whascicieli linii $wiatlowodowej o terminach prowadzenia prac:
z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na infrastrukturze linii
$wiatlowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do
linii $wiattowodowej, powolujac numer
i date niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,

mail: noc@man.poznan.pl
b) Centrum Zarzadzania Siecig HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,

mail: noc@hawetelekom.pl

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych —warunkow

powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

11. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagaja wymiany kabla swiattowodowego na

odcinku miedzyztaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkipi-kosgtami wymiany
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kabla i usuniecia wszystkich skutkéw uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej

W zwigzku z zerwaniem transmisji danych.

12. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika budowy oraz osoby

fizycznie wykonujgce prace.
13. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy.
Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwoscei uzytkowych i
parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg
sieci pod katem zblizenia do drzew/krzewéw pod nastepujagcymi warunkami: _ ,

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewéw na odleglogé mniejsza niz 2,0 m jest
niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewdw,
przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia sie pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub
przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.

Nie mozna manewrowac¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewéw. -

. W obrebie koron nie mozna skladowaé zadnych materiatéw ziemnych.
W obrebie korzeni zaniechaé zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prowadzone bedg ewentualne prace.
W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydziat i zlecié

DU AW

specjalistycznej firmie usuniecie szkéd. -
Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewéw nalezy prowadzié pod nadzorem inspektora nadzoru do

spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

3

W przypadku prac ziemnych zwiazanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglosci Wi@kszej' niz 2,0m

od pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewéw nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby

korzeni
2. Nie mozna manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewéw. ‘
W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewéw
nalezy zasypywaé w jak najkrétszym czasie ziemia urodzajna z dodatkiem nawozu.
W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewéw po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku

drzew, korzenie podczas wykopéw nalezy owinag juta lub matami.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechaé zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczyé do minimum).
Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 cm srednicy nalezy obcigé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuécié glebiej i zabezpieczyé przed

W

o

wysychaniem.
W przypadku uszkodzehn korzeni lub gafezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i zlecié

specjalistycznej firmie usuniecie szkdd. :
Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.

Powyzsze warunki podyktowane sa zasadami prowadzenia robét ziemnych W poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie
z art. 82 ust.] prace ziemne oraz inne prace zwigzane z Wykorzystapiem sprzetu mgghanicznego Iub
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urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny byé wykonywane w spos6b najmnie] szkodzacy drzewom 1 krzewom

Jednoczesnie informuje sie, Ze za zniszczenie terendéw zieleni oraz drzew 1 krzewdw spowodowane
niewlagciwym wykonywaniem robét ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng karg

pieniezng — art.88 ust.1 pkt.I wyzej cytowanej ustawy.

. Drzewa na czas budowy winny zostaé wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢

uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia
materialami jutowymi, matami sfomianymi lub folig pecherzykows.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdéw, w obrebie ich
systemu korzeniowego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie.
3. Nie mozna manewrowaé sprzgtem ciezkim w poblizu drzew i krzewdw. : o
W celu niedopuszczenia do przesuszenia systeméw korzeniowych, wykopy przy drzewie nalezy
zasypywaé w jak najkrétszym czasie. '

¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej,

5. Wykopy w obrebie drzew i krzew6w nie moga by¢
wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania rob6t wykopy winny by¢ prowizorycznie

wypelnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczefistwa mrozu $ciany wykopow w obrebie korzeni drzew winny by¢ przykryte materiatem

chroniacym np. matami. Wykopy nalezy niezwlocznie wypelnic.
6. W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewo 1 krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku
ezy owinaé juta lub matami. Nie nalezy zasypywaé

drzew i krzew6w, korzenie podczas wykopéw nal
powstatych w sgsiedztwie drzew i krzewow wykop6w ziemia wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to

ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy ja zastgpié warstwg kompostu lub  ziemi

urodzajnej.
W obrebie korzeni zaniechaé zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
W obrebie korzeni i korony nie wolno skiadowac zadnych materialéw ziemnych ani materiatow

budowlanych zwlaszcza z wykopoéw, gdyz doprowadza to uniemozliwienia wymiany gazowej czego.

o0 -3

konsekwencja jest zamieranie korzeni. .
Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 3 cm srednicy nalezy obcigé na

czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. _ ' '
10. W przypadku uszkodzef korzeni lub galezi i pni nalezy zlecié specjalistycznej firmie -usuniecie

szké6d.
11.  Zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosei rzutu koron + Im. W przypadku koniecznosci zmiany

poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajace glebe zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Poniewaz prace budowlane i ziemne zwigzane z powyZzsza inwestycja beda prowadzone w poblizu
rosnacych na tym terenie, drzew i krzewéw, podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegac zasad .
prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu  drzew i krzewéw, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z art.82 ust.]l roboty ziemne w poblizu
drzew i krzew6w moga by¢ prowadzone wylacznie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Jednoczesnie informuje sie, ze za zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i krzewdw spowodowane
niewltasciwym wykonywaniem rob6t ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng kare

pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢

recznie (z wylaczeniem przeciskéw sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
SHELEDE RS S B Strona 6z 7




PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostat zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zaleceni oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotgczonych do wniosku. ,

Uzgodnienie niniejsze jest oplmq techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodme

z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. .

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a
po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozeme ich na

grunc1e

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji,
o ktorej mowa powyzej, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Zup. PREE ;i;fﬁﬂ A MIASTA

' 4

Preéd {hncz v Nar ad Fxoomyn" "\/mvch;
Andrzef Mylka
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@%zﬁoﬁm& a projektowa znak sprawy: Z@UQ:&NCEFKW 72.2016
v zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dotyczaca:

Tramwaje Suczeciitsiie Sp. 2 o.0,

WYDZIAL INFRASTRUKTURY ~ |budowa tymezasowej sieci wodociggowej wraz z odwodnieniem, mxﬁcn:_w
w.v.wwo% Qéo.mumowmwéma. .M_ ul.Przytulna, dz.anr 65 [4168]; ul.Osiedleieza, dz.nr 63/1, 60/5, 60/4 [4168];
71-2 zezeoin, ul. Klenswica

ul.Batalienéw Chlopskich, dz.nr 32/2, 19/2 {4188}, 4/9, 24/9 {4167}, 2/10 [4165];

el ooy vy 2 490wiAAen | Sanatoryjna, dznr 60/9, 61, 35/5, 28/3dr, 60/7 [4168]: Osiedle Zdroje, dznr 2

oy X s 41881

Lﬂo.ﬁﬂﬂwc Ay [4167]; ulFranciszka Kamidskiego, dz.nr 45, R_,A, 492, 4712, g,. ﬁmu_w“ _ 40 &ﬂ“‘
R <(MW S ul.Jasminowa, dz.nr 44/2 [4045]; ul.Czwartakéw, dz.nr 43/12dr, _ﬁiw ;
SN n “ v . . - — 5k

= B “.\ | A/PV ul.Walecznyeh, dzanr 43/11 (4045); ul.Piechoty, dzar 44/5 | |

ul.Kopalniana, dz.nr 18dr {4138]; ul.Jabloniowa, dz.nx 21, 29/16, 34dr [4188];
ul.Letniskowa, dz.nr 31dr [4188]; uwl.Tarniny, dz.nr 36/19 [4188]. Dotyezy
rysunku nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

Frewiagien o
75 «
TR CEE

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzone; .é.mmomﬁzo Miejskiego
Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Wwﬁom&ﬂﬂ:ﬂ w Szczecinie.

Zup. PREZYDENTA MiasTA

rzewdiniczaey Narad Koordynacyjnveh
inz. Andrzej Mylia

7

Imig, nazwisko, podpis Przewodniczgcego

9]

OZNACZENIA :

I242 .00

Proj. rurociag tymczasowy Dy 630mm PE § .NN Cm\‘\
ukfadany na powierzchni terenu BIURO OBSKLIGH 76
Dokumentag Szczecinie

Proj. rurociag tymczasowy Dy 630mm PE ul. Odrowaza 1
Uktadany w wykopie 71 (&W\QO‘WNONmO I'N
ik

rmuiv\«mrm;@\_&,sﬁ._wam Proj. tymezasowe odwodnienia rurociggu Dy 630mm PE | S‘Wmn..mﬁmr. )
. S05 wodociagowej DN1000 uktadane w wykopie

gﬂ/«u

) Proj. tymczasowe studnie oq_\_\mmz..m\.mnm dla ruroc. tymczasowego

! N®>oz_>2_.>

UZ,‘_ oo.o. Nm_| Proj. magistrala wodociggowa DN1000 N.m:s\,o sferoidalne
o wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015

DN250 Proj. odwodnienia magistrali wodociagowej DN1000
wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015
+

DNO,25 BET. Proj. odwodnienie magistrali wodociagowej DN1000 (kanat)
% B wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015
%e

DN400

|
!
]

LUO0L DY
SUI LT

Proj, odgalezienie magistrali wodociagowej DN1000
wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015

=4 WH Istniejaca magistrala wodociggowa DN1200 (DN1000) do likwidacji

PROEKO S.C. v
Biuro V%&.@.wno—co.ﬁo:m::..:mo«cm
71-173 Szczecin, ul, Wita Stwosza 3

tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

Inwestor

VA ZMNsE i Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowe] "Miedwianka® na
adres

¢ odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska przed rz, Regalica -
inwestycji

wiadukt w Szczecinie

—
—/00%LPY

x

—

Rurociag tymezasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociagéw
\ . it : Obiekt odwadniajgcych Dy 250mm PE na czas budowy magistrali wodociggowej
R\CH + i : DN1000 zeliwo sferoidalne

Tvtul rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Imig | nazwisko Nr uprawnien w%mb..m Data
Projektowal mgr inz, ; 12.2015r.
brania sanitarna Stanistaw Padiasek 305/1971/Sz .
Sprawdzif mgr inz, o]
branza sanitarna Piotr Padiasek. wmm\m.u\mahn.ﬁ.%% Skala
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr zlec.
Branza sanitarna Rysunek Nr 1.1 P-185/2014
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: Zalgcznik Nr 1
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji di Instrukcji

Spélka z 6.0 w Szezecimie
ul. Gelisza 10, 71-682 Szezecin Szczecin,

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkéw:

| WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
FRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Zakiad Wodociagéw i Kanalizadji Spéika z 0.0, w , ;
ujgace warunki ogélne i techniczne przylgczenia do

W odpowiedzi na wniosek z dnia
Zzwane dalej warunkami®, ;

Szczecinie zwany dalej ZWIK okresia nastep
urzadzen wodociggowych ifiub kanalizacyjnych,

-kan do kidrych nasiapi previczenie:

1. ' Parametry Istniefacyeh sieci wod.

1.1. Wodociag

mm $r.cidn.-—mst.wody w ul. iASa
mm  $r. ci$n, ~---m st. wody w ul.

-m st wody wul, ~--
. m/d Qhmax= -~ m%h !

1.1.3. @ wemm $r cidn.
Pobér wody w iloéei Qua=

1.2. Kanalizacja sanitama-
1.21. & mm  w yl e

122, & weemm wuf e
12.3. @ v mm Wt oo ’
llos¢ Sciekow Qug, = - m3/d

thax - m3/h

1.3. Kanalizacia deszczowa
1.3.1. & emm wul e

1.3.20 & wemm wul -

1.3.3. @ =-mm wule—

llos¢ sciekéw opadowych: Q lfs= ... ;
2. Wymaganiz w zakresie stosowania materisfow | armatury na sieciach wod-kan, ;
Wymagania w zakresie stosowania materiatéw | amatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWIK: ,\Wytycznych projektowania | wykonawstwa sieci urzgdzen | obiektow wodociqgowo—kanaﬂzacyjnych
oraz wymagan w zakresje przegladéw technicznych dia Miasta Szczecina oraz wytycznych Zintegrowanego
systernu zarzadzania | monitorowania gospodarki Sciekowej w. ZWiK Sp. z 0.0, w Szczecinie.”

ce projektowania i wykonania sieci | przytaczy wod.-kan, _
ci prowadzenia sieci | urzadzen wod.-kan, przez nieruchomosci nie stanowigce
I powinien doprowadzié do ustanowienia na nieruchomos$ciach, przez ktére

wiasnosei ZWiK Inwesto
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesylu na rzecz ZWiK. )
ploatowanie | konserwacje urzgdzen wod.-

Stuzebno$¢ ta winna umoziiwiaé ZWiK przeprowadzanie, eks )
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniaé do nich
dostep w celach eksp!oatacyjnych i usuwania awari, albo uzyskaé decyzje wiasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodza
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wiasciwych przepiséw prawa. ‘
3.2, Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiaé budowd] i trwalych nasadzen. o

3._Pozostate warunki dotyez.
3.1 W przypadku koniecznos




Projekt budowlany i wykonawczy sieci | przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWIK. Uzgodnienje
projekiu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli tak_a jest wymagana. Na etapie
projektu budowlanego nalezy uzgodnié z 1zeczoznawcyg ppoz. [okalizacje hydranfow r_wa'deem’nych‘
Niezaleznie projekty sieci wod-kan i przytgezy wod-kan zlokalizowanych w granicach admlnrstracyjnych
Miasta Szczecina, jak réwniez w granicach dzialki budowlanej, nalezy przedfozyc na naradg
koordynacying w siedzibie MODGIK w Szczecinie, z wyjatkiem projektéw ;lokglzzowanych na terepach
zamknigtych, Nis wymaga sie przedioZenia na narade koordynacyjng pro;eigtow prz_y#aczy dia dziatek
budowlanych do granicy ktérych wykonano odrzuty przylaczy o $rednicach nie wymagajacych

przebudowy. '

3.4, Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK . o »
Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnic¢ staly dojazd cigzkiege sprzetu specjalistycznego dla
analizacyjna nie

3.5.
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ k
zostanie przyjeta do eksploatadi przez ZWiK ) . .
3.6. Sie¢ wodociggowa i przylacze nalezy ukladac z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
-poziomu terenu do gdrnej krawedzi rusy. ) o -
3.7.  Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przylgczy nalezy powiadomic ZWlF_(. Wigczenie .
- do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylgczy wod.-kan—. dokonuje tylko i \A/){}qcznle ZWIK po
dokonaniu préby szczelnoci i uzyskania pozytywnego protokolu przegladu techniczriego oraz po
- podpisaniu umowy na dostawe wody £ fub odprowadzeniu $ciekéw. ) ]
3.8. Nawiercenie do sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji 8péiki dokonuje - wylgcznie ZWIK, natomiast
pozostale weinki do sieci wedociggowe] mogg wykenywaé specjalistyczne podmioty gospodarcze za Zgoda
- i pod nadzorem ZWiK. )
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spélki  wykonuje wylgcznie ZWIK (za wyjgtkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowagji, kidre mogg wykonywaé spegjahstyc_:zne ) pqdmioty, («-'
gospodarcze za zgodg | pod nadzorem ZWiK) natomiast pozostate weinki do sieci kanalizacyjnej moga ‘
wykonywa¢ specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg | pod nadzorem ZWIK. )
3.9.  Nowo budowane sieci wod.—kan. i przylacza nalezy zglosié do przegladu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosié do przgglgdu kamerg TV,
- przediiadajge szkic polowy wraz z- wykazem wspoblzednych elementow siec kanalizacyjr_we;. .
3.10. Przegigd techniczny sieci i przylgczy wod.—kan. winien si¢ odbyé z udzialem przedstawiciela ZWiK_.
3.11. Do przegladu technicznego sieci iflub przyiaczy wodociagowo - kanalizacyinych nalezy przediozyé
nastepujgce dokumenty: :

3.3.

i ' [ W przypadku budowy urzadzen: ]
Lp Dokument | wodociagowych | kanalizacyinych |

: ’ | __sieci | przylgcza | sieci | przylacza |

1] . 2 [ 3 | 4 175 T8

, 1 ! v’g;?gzze warunki z aktualng data waznosci - do I 1x kopia I 1x kopia ] 1x kopia I 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzgdzen { ! 1x X ]

/ 2 wod.kan, — do wypeinienia przez ZWiK | Ixoryg. Ixoryg. ixoryg. orygi

3 ) ZP\;\(;{;kt budowlano — wykenawezy — uzgodniony w , 1x oryg. l 1x oryg. 1 1x oryg. [ 1x oryg.

[ 4 | Decyzja o pozwoleniu na budowe | Txkopia | | | |
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do . ‘
wykonywania samodzielnych funkeji w _ { {
budownictwie + . :

5 Zaswiadczenie wydane przez whadciwg izbe Ixkopia Tx kopia !
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jej f
czionkéw z aktualnym terminem waznosai l ’ ]}
Rysunek powykonawczy w formie papierowej 1x

p . oryg.+ Ix oryg. + ) I

[ 6 / +wersja elekironiczna 2x kopia 2x kopia 1x oryg. l 1x oryg.‘ N ;

| |

Z lokalizacia tabliczek oznakowania sieci
Mapa zasadnicza uzupeliona o inwentaryzacje , I
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o '

przyjeciu do paristwowego zasobu geodezyjnege |

W przypadku inwestycji realizowanych na zlecenie
ZWIK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu inwestycji |

: I

j 1X oryg. +

Ixoryg. + | Ixoryg. + | Ixoryg. + | 1x oryg. +
2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia

X oryg. +

1x kopi:]

1x oryg. +
1x kopia

xoryg. +

2x kopia 2x kopia

Szkic geodezyjny polowy

P

g

|
%
|




i

4. Warunki dotyczace jakosei Scickéw i ich

4.1. Obowigzki dostawcy Sciekow przemysiowych wprowadzanyc ]
patrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw’ z dnia 7 czerwea

Wykaz wspéirzednych geodezyjnych punktéw
charakterystycznych w formie papierowsj oraz Ixoryg. + | 1xoryg. 1x oryg. + 1x oryg. +
9 | zapisany na plycie CD w pliku tekstowym. Ix kopia+ |+ Ixkopia + | 1x kopia »
Ponizej pieciu punitéw dopuszcza sie wykaz piyta 1x kopia / plyta
wspéblrzednych tylko w formie papierowe] »
| 10 | Protokét proby szczelnoscl rurociggu | xkopia | ixkopia | 1x kopia [ ]
[ 11 ] Protokét z przegladu sieci | przylaczy kamerg TV ] , [ [ 1x kopia [
12 Protokét adbioru nawierzchni po robotach 1x kopia f f—
drogowych wystawiony przez ZDiTM | P |
13 Pozytywny wynik badania wody wykonany przez 1x kopia { / 7

upowaznione faboratorium

Lista zgrzewdw prowadzona na biezgco do wyglgdu
na budowie wraz z protokotami zgrzewdw, ktére
wypelnia zgrzewacz, w przypadku rur z PE: dla
wodociggéw — rurociggi powyzej @63, dia

14

1x kopia 1x kopia

kanalizacji ~ rurociagi toczne.
{ Atest higieniczny na materialy wodociggowe

1x kopia /

wydany przez PZH
‘Oswiadczenie kierownika budowy, ze materialy

16 | Ueyte do budowy posiadajg; -
| = - certyfikat na znak bezpieczenistwa
~. - deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg.

|
] .

Dowéd wptaty Iub zlecenie za usfuge -

Zarefestrowang w 2WIK za pobér wody do celéw

plukania rurociggu:’

- opomiarowane%o wodomierzem (cena: odczyt

17 wodomierza [m”] x stawka za m® wody (oraz

za m’ $ciekéw, gdy odprowadzana jest do
kanalizacji),

~  bez opomiarowania - gdzie cene stanowi 11-
krotno$é objetosei rurociagu [m’] x stawka j.w.

|

]

) Dowdd wplaty lub ziecenie za usiuge
1g | Zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
/ oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich

wykanania do ZWiK.
I Zakres dokumentéw niezbednych do odbiory moze

|

wymagac uzupelnienia w zaleznoséci od rodzaju inwestycji

oraz zmian w obowigzujgcych przepisach.

3.12. Przegiad techniczny koﬁcoWy sieci i przytaczy wod.
go przyigezy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany j"est niezwiocznie
we wody i odbi6r Sciekéw. W cefu zawarcia umo

kow uzytkownik skiada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zalgeznikami .
pobieranie wody Ilub odprowadzenie $ciekéw reguluje ustawa ‘O zhiorowym

terenu uzgodnionym ze ZWiK .

© 3.13. Po dokonaniu przegladu techniczne
do zawarcia umowy ze ZWiK na dosta
wody | odbiér scie
Kary za bezumowne
zaopatizeniy w wodg i

~kan. moze nastapi¢ po catkowitym Zagospodarowaniu

Wy na dostawe

z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747

zbiorowym odprowadzaniu sciekéw” L
ty karnej, ZWIK jest uprawniony do odciecia

Z péZniejszymi Zmianami). Nigzaleznie od pobranej opfa

doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.
poziomym wykonuje wylgcznie ZWiK. — Dzial Gos

osowaé konsole pod wodomierz.
domierza giéwnego

3.14. Montaz wodomierzy w ukiadzie
Do $rednicy @ 40 mm nalezy st

© 3.15. Koszt zainstalowania | utrzymania wo
mierzgcego ilosé odprowadzanych $ciel

3.16. Przylgcza wod.
gtdwnego lub urz
wydanie warunkéw przylaczenia.

3.17. W przypadku nie przystagpienia do‘re‘aliiacji robdt w zakresie sieci i
tracg waznosé po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.
3.18. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw techniczn

ponownego uzgodnienia w ZWiK.

podarki Wodomisrzowey.

pokrywa ZWIK, a urzadzenia pomiarowego

kéw — odbiorea usiug. . )
-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszezenie wodomierza

gdzenia pomiarowego $ciekéw wykonuje

na wiasny koszt osoba ubiegajgca sie o

pizytgczy wod.-kan. warunki ninjejsze

yeh | uzgodnionef dokumentacii projektowe] wymaga

rzuty do kanalizacii mieiskied,

10 ustawy “O zbiorowym zao,
2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.).

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen
warunkom:
- BZTs =700 mg Oydm?,
- CHZT = 1200 mg Ox/dm®
= Zaw.og. = 500 mg Oydm”,

h do urzgdzer kanalizacyjnych reguluje art.

kanalizacyjnych powinny odpowiadaé nastgpujqcym-




4.3.

—  Fosfor ogélny = 15 | ponizej mg Pldm®,

—. Azot ogélny = 70 i ponizej mg N/dmv.
Pozostale parametry zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw

dostawcdw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzer kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzgdzeri kanalizacyjnych zawierajgcych substancie szezegdinie szkodiiwe dla
Srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DZ.U. nr 115 pez.1229 z pézniejszymi zmianami).
Wody opadowe | roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacii deszczowej powinny odpowiadaé
warunkom jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

5. Ustaleniz dodstikowe
W pozostalych kwestiach nie ureguiowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy 'ogéinie

5.1,
obowigzujace.
5.2.  Ninigjsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci | uprawniefi os6b trzecich, a w szczeg6inosci nie
zastepug zgody na wykonanie robét zwigzanych z budows przylgezy wod.-kan." )
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Proj. magistrala Eo&onEQoSu DN1000 zeliwo sferoidaine

Proj. zasuwa na rurociggu magistralnym

Proj. odwadnienia magistrali wodociggowej DN1000

Praj. zasuwa na odwodnieniach I odgalezieniach
Praj. odwodnienie magistrali wodociggowej DN1000 (kanai)

vwo\ odgalezienie Smm-m?ms s\onon_.mmoim.\ DN1000

m.ao.\ kabel teletechniczny s ._\Qamznmnh\?u\ ZWIK

Proj. rurociag tymczasowy Dy 630mm PE

Proj. tymczasowe odwodnienia rurociagu Dy 630mm PE

Proj. tymczasowe studnie odwadniajace dla ruroc. tymczasowego

Ru:..&.mnm. imn..mﬂwmnm wodociagowa DN1200 Ezwoee do likwidacji

Inwentaryzacja zieleni:

drzewo lisciaste

drzewo iglaste

grupa drzew/ _A_,Nms\os\,\ podrostu
drzewo nanoszone _,mm.Nam

brak drzewa

ochrona korzeni w wykopie

Gospodarka drzewostanem:

drzewo do usuniecia ze wzgladu

na kolizje z inwestycjg,

grupa drzew/ krzewdw/ podrostu

do usunigcia ze wzgladu na kolizje z inwestycja

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul, Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
Inwestor ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
Nazwa i Modernizacja - przebudowa magistrali wodociagowej “Miedwianka” na
adres odeinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska przed rz. Regalica -
Inwestygji wiadukt w Szczecinie
Obiekt Magistrala wodociggowa DN1000 zeliwo sferoidalne
oraz rurociag tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali
Tytuf rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Imig i nazwisko Nr uprawnieii vomwmm Data
Projektowaf mgr inz. y , M 7 V 11.2015r.
branza sanitarna Stanisfaw Padiasek  308/1871/Sz n\.\\\\\)\\a ]
Sprawdzif mgr inz. ; - :
branza sanitarna Piotr Padiasek 285/52/94 \m\.\ Skala

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr zlec.

Branza

sanitarna _ Rysunek Nr 1.1 P-185/2014
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
PL Armii Krajowej 1
71-456 Szczecin
Szczecin, dnia 17.03.2016 r.

IG.ZA.7024- 943 /2016.MZ
DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3, 3a, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 240) i art. 104 ustawy z dnia 14

czerwea 1960 r. — ,,Kodeks postepowania administracyjnego” (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Pana Piotra Padiasek-
pelnomocnika ZWiK Sp. z o.0. z dnia 01.03.2016r. o wyrazenie zgody na lokalizacje
urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami fuchu
drogowego: tymczasowej sieci wodociagowej wraz z odwodnieniem w pasie drogowym ulic
Czwartakéw, Sanatoryjnej, Walecznych, Kopalnianej, Jabloniowej dziatka o symbolu uzytku
»dr” nr geodezyjny 43/12 obreb 4045, dzialki o symbolu uzytku ,,dr” nr geodezyjny 28/3,
35/7 obreb 4168, dziatki o symbolu uzytku ,,dr” nr geodezyjny 18, 34 obreb 4188 w

Szczecinie

wyrazam zgode

Zakladowi Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Golisza 10, 71-682

Szczecin na lokalizacje urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami Iub

potrzebami ruchu drogowego: tymczasowej sieci wodociagowej wraz z odwodnieniem w

pasie drogowym ulic Czwartakéw, Sanatoryjnej, Walecznych, Kopalnianej, Jabloniowej
dziatka o symbolu uzytku ,,dr” nr geodezyjny 43/12 obreb 4045, dzialki o symbolu uzytku
»dr” nr geodezyjny 28/3, 35/7 obreb 4168, dziatki o symbolu uzytku ,,dr” nr geodezyijny 18,
34 obreb 4188 w Szczecinie, wg zataczonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:

1. Nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
W sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu uzytecznosci pierwotnej,
zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét
uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

~ publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 240 z pdzn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w

sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robét w pasie

drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia:
lub obiektu, koszt jego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

5. Nalezy uzgodni¢ pozytywnie projekt odtworzenia pasa drogowego w ZDiTM

sporzadzony przez projektanta z branzy drogowe; posiadajacego uprawnienia -

bez ograniczen.
6. Tymczasowy rurociag po wykonaniu przebudowy magistrali wodociaggowej

nalezy trwale usuna¢ z pasa drogowego.

’ Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomogcia
oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatka o symbolu uzytku ,,dr” nr 43/12 obreb 04“5,*_5 e

dziatki o symbolu uzytku ,.dr” nr 28/3, 35/7 obreb 4168, dzialki o symbqlu uzyﬂ(u,,




34 obreb 4188 w Szczecinie na cele budowlane, wylacznie do uzyskania pozwolenia na
budowe, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2015 1. poz. 443).
UZASADNIENIE

W toku postepowania zarzad drogi dzialajacy na podstawie upowaznienia Prezydenta
Miasta Szczecin, opierajac sie na zlozonym przez strone wniosku oraz dokumentach
przeprowadzit dla przedmiotowego przedsiewziecia postepowanie administracyjne w Sprawie
wyrazenia zgody na podstawie art, 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych na
zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzed niezwiazanych z potrzebami zarzadzania

drogami Iub potrzebami ruchu drogowego. :
Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catosci Zadania strony.

POUCZENIE

1. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia

na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych.

2. Projekt budowlany obiektu lub urzadzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drdg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. o
Zgoda wyrazona w niniejszej] decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robét w pasie drogowym lub na umieszczenie ‘w nim obiektu lub

. urzadzenia, o ktére inwestor Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. powinien
wystapi¢ do Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie w trybie i na
warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 . w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.

z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

- 3.

Odwotawczego w Szczecinie znajdujacego sie na pl. Batorego 4, 70-207 Szczecina za
posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina — Zarzad Drég i Transportu Miejskiego,
ul. Klonowica 5 w Szczecinie zalozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Decyzja wazna tylko z zataczong i opieczetowana plansza koordynacyjna.

INFORMACIJA
Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi zarzadea drogi wymierza, w
drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalanej
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Z upowaznienia
Prezydenta Miasta Szczecin

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.

Prowadzaca sprawe: Magdalena Zubkiewicz
' tel: 091 48 00 441

Sporzadzono 17.03.2016 r.

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium -
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; Pubhiowic
Dy 630mm PE Proj. rurociag tymezasowy Dy 630mm PE
""""""""""""" ukiadany na powierzchni terenu
Dy 630mm PE  p.; rurociag tymczasowy Dy 630mm PE
""""""""""" uktadany w wykopie
Dy 250mm PE Proj. tymczasowe odwodnienia rurcciggu Dy 630mm PE | magistrali
<05 wodociagowej DN1000 ukfadane w wykopie

Proj. tymczasowe studnie odwadniajace dla ruroc. tymczasowego

Proj. magistrala-wodociagowa DN1000 zeliwo sferocidalne
wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015

Praoj. odwodnienia magistrali wodociggowej DN1000
wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015

Proj. odwodnienie magistrali wodociagowej DN10600 (kanai)
wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015

Proj. odgalezienie magistrali wodociagowej DN1000
wg uzgodnienia ZUDP Nr 777/2015

Istniejgca magistrala wodociaggowa DN1200 (DN7000) do likwidacji

» PROEKO 8.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Inwestor

Zakiad Wodociagbw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

Nazwa i
adres
inwestycji

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka” na
odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznafiska przed rz. Regalica -
wiadukt w Szczecinie
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N . etrzenje ruroei e
- OClqgu tyme
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Rurociay tymczasowy Dy 630 PE wraz odcinkami rurociggéw
odwadniajacych Dy 250mm PE na czas budowy magisirall wodociagowsf
DN1000 zeliwo sferoidalne

Tytuf rysunku

Projekt zagospodarowania terenu
dziatka nr 43/12 obreb 4045 (uzytek dr - ul. Czwartakéw)
i dziatka nr 28/3 obreb 4168 (uzytek dr - ul.. Sanatoryjna)

branza sanitarna
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|__branza sanitarna Piotr Padiasek ' 285/52154 V Skala

% PROJEKT WYKONAWCZY

1:500

Nr zlec.

Branza sanitarna / Rysunek Nr 1.1 ( P-185/2014




Zarzad Drég
i Transportu Miejskiego
Dziat Gospodarczego i Inzynieryjnego Zajecia
Pasa Drogowego
ul. 8. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
tel:+48 91 48 00 510 faks: +48 91 43 93 003
www.zditm.szczecin.pl .
Szczecin, 17.03.2016

Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

Nasz znak: 1G.ZA.7024. 2942/2016.MZ

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01.03.2016r., ztozony przez Paristwa petnomocnika
Pana Piotra Padiasek, dotyczacy lokalizacji tymczasowej sieci wodociagowej wraz z
odwodnieniem na dziatce drogowej Osiedla Zdroje nadaje sie prawo do dysponowania
nieruchomoscig oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatka o symbolu uzytku ,dr’ nr
geodezyjny 2 obreb 4168 w Szczecinie, na cele budowlane, wytacznie do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych tj. lokalizacji wyzej wymienionej
infrastruktury technicznej, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443 ze zm.).

Zgoda wyrazona w niniejszym piémie nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na
budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz: U. z
2015 1. poz. 443 ze zm.).

Zgoda wyrazona w niniejszym pi$mie nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapié do Zarzgdu Droég
i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Tymczasowy rurociag po wykonaniu przebudowy
magistrali wodociggowe]j nalezy trwale usungé z pasa drogowego. Nalezy opracowad i

pozytywnie uzgodni¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t w ZDiTM.
Zgoda wyrazona w niniejszym pi$mie wazna tylko z zataczonym i opieczetowanym

zatgcznikiem graficznym.

Otrzymuia:
1. Adresat- do rgk osoby upowaznionej

2. ala
3. DziatIR .

Sprawe prowadzi: Magdalena Zubkiewicz tel: 091 48 00 441

NIP: 852-25-96-058 REGON:321165698
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=vestor . Zakfad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71 - 682 Szczecin
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

znak: WGKIOS-VI1.6125.178.2015.MKu dnia: 03.12.2015 .

UNP: 79782/W3KIOS/-XXV/15

DECYZJA

Na podstawie przepisow art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267 j1. ze zm.); art. 4 pkt. 13, art. 5 ust. 1, art. 11
ust.1i 4, art. 12 ust.1, 7, 14 ustawy z dnia 3 lutego 1985 1. © ochronie gruntéw rolnych
i lesnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 909 j.t. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.11.2015 r,,
uzupeionego w dniu  01.12.2015 r., ziozonego przez Pana Piotra Padiaska
reprezentujacego  Biuro Projektowo-Consultingowe ,PROEKO" s.c., dziatajagcego na
podstawie peinomocnictwa Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Z siedzibg przy
ul. Golisza 10 w Szczecinie, w sprawie czasowego wylgczenia z produkgji rolniczej gruntow

h dziatki nr 44/5 obreb 4045 w zwigzku z planowang inwestycja pt. ,Przebudowa —
Miedwianka® na odcinku od ul. Jasminowe] do

Krygiera) przed rzekg Regalica — wiadukt

rolnyc
modernizacjia magistrali wodociggowe]
ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana

w Szezecinie. !
orzekam

1. Zezwolié Zakiadowi Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. na czasowe wyigczenie
z produkcji rolniczej 0,0818 ha gruntow rolnych sklasyfikowanych jako Rillb, stanowiacych

czest dziatki nr 44/5 obreb 4045. Dabie.
2. Ustali¢ warunki wylaczenia gruntow dz
cele nierolnicze:

a) oplata roczna naliczona dla powierzchni 0,0818 ha stanowi¢ bedzie kwote 2 145,65 z!
( stownie: dwa tysigce sto czterdziesci pigé ztotych 85/100 ). :
b) optate roczng ustalong w pkt 2 lit. a, nalezy uiszczad przez okres wytgczenia, nie diuzej
niz przez 20 lat od chwili wytgczenia tych gruntéw z produkcji, w terminie do dnia 30 czerwca
kazdego roku, poczawszy od dnia faktycznego wyfaczenia gruntéw z produkcji rolniczej.

3. Zobowigzaé wnioskodawce do niezwiocznego pisemnego poinformowania Prezydenta
Miasta Szczecin o terminie rozpoczecia realizacii inwestydi, t. o dniu faktycznego
wylaczenia gruntdw z produkcji, wraz ze wskazaniem okresu czasowego wylgczenia

ialek, o ktérych mowa w pkt 2, przeznaczonych na

- gruntow. -
Uzasadnienie

Pan Piotr Padiasek reprezentujgcy Biuro Projektowo-Consultingowe ,PROEKO” s.c,
mocnictwa Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
z siedzibg przy ul. Golisza 10 w Szczecinie, w dniu 30.11.2015 r. ztozyl wniosek w sprawie
czasowego wylaczenia z produkdji rolnicze; 0,0818 ha gruntéw rolnych dziatki nr 44/5 obreb
4045 w zwiazku z planowang inwestycjg pt. Przebudowa — modernizacja magistrali
wodociagowe] ,Miedwianka” na odcinku od ul. Jaéminowej do ul. Autostrada Poznanska
(obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzekg Regalica — wiadukt w Szczecinie. '

dziafajacy na podstawie peino

Zawiadomieniem znak: WGKIOS-VI.6125.178.2015.MKu z dnia 01 grudnia 2015 r.
Prezydent Miasta Szczecin poinformowat strong postepowania 0 wszczeciu postepowania
administracyjnago w przedmiotowsej sprawie.

Ziozenie wniosku 0 wydanie zezwolenia na wylaczenie gruntow rolnych z produkcji rolnicze;
obliguje organ w pierwszej kolejnoéci do zbadania, czy bedacy przedmiotem wniosku gru -
kwalifikuje sie do takiego wylaczenia, czy tez takiego warunku ni

1
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warunkiem wydania przez organ. zgody na trwate wylgczenie gruntu rolnego z produkej
rolniczej jest jego przeznaczenie na cele nierclnicze. Zgodnie z zapisem art. 7 ustawy
0 ochronie gruntéw rolnych i leénych, przeznaczenie gruntdéw rolnych | Igsnych na. cele

0 3 H
nierolnicze i nieledne, po uzyskaniu zgody wiasciwego organu administracji, dokonuje sie

w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonym w trybie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. W przedmioctowe;j
sprawie ustalono, ze zgodnie z uchwatg nr XXXI1/850/13 Rady Miasta Szczecin z dnia
09.09.2013 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Zdroje-
Sanatoryjna” w Szczecinie, dziatka nr 44/5 obreb 4045 znajduje sie w obszarze
D.Z5075.Z,U, na terenie tym dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, remont, izkw;daqe
magistrali wodociagowej oraz budowe w terenie elementarnym.

Zgodnie z zadaniem strony, czasowym wytaczeniem z produkcji rolniczej objeto 0,0818 ha
gruntow rolnych skiasyfikowanych jako Rlllb, stanowigcych czes¢ dziatki nr 44/5 obreb 4045
Dabis.

Whytaczenie wskazanych gruntow jest zasadne z uwagi na planowang inwestycje polegajgca
na przebudowie — modernizacji magistrali wodociggowej ,Miedwianka” na odcinku od ul.
Jadminowej dc ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka

Regalica ~ wiacukt w Szczecinie.
Inwestycia ta jest zgodna z ustaleniami Migjscowego planu zagospodarowania

przestrzennego osiedla ,Zdroje-Sanatoryjna” w Szczecinie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1, pkt 13 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych
osoba, kidra uzyskala zezwolenie na czasowe wylaczenie gruntdw z produkcji, jest
obowigzana uisci¢ optaty roczne, a obowiazek taki powstaje od dnia faktycznego wytgczenia
grunfu z produkcji rolniczej, rozumianego jake moment rozpoczecia innego niz rolne
uzytkowanie gruntow (rozpoczecie robdt budowlanych). Za date faktycznego -wytaczenia
gruntow rolnych z produkcji rolniczej nalezy uznawad termin, ktory wskazuje inwestor w mys$l
art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.) Zgodnie z powotanym przepisem inwestor ma obowigzek zawiadomienia organu
nadzory budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére

wymagane jest pozwolenie na budowe, co najmniej na 7 dni przed planowanym ich.

rozpoczgciem. Stosownie do tresci art. 41 ust. 11 2 ustawy Prawo budowlane, rozpoczecie
budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy, kiérymi sa:

- wytyczenie geodezyine obiekiéw w terenie,

- wyKonanie niwelacji terenu,

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektdw,

- wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy fakiem jest, Ze wnioskodawca nie ma pewnosci co do
terminu rozpoczecia budowy (daty faktycznego wylaczenia gruntu z produkeji). W takiej
sytuacji organ w decyzji administracyjnej oprdcz udzielenia zezwolenia na czasowe
wylaczenie gruntéw z produkcji, wskazuje wysoko$é opfat rocznych, do uiszczenia ktérych
wnioskodawca bedzie zobowigzany od momentu faktycznego wytgczenia gruntu z produkcii
rolnicze]. Jedncczesnie w pkt 3 orzeczenia decyzji zobowigzano strone do  poinformowania
organu o dace faktycznego wytaczenia gruntu z produkcji oraz okresu czasowego
wylaczenia. Na tej podstawie organ wydajgcy decyzje dokona zmiany mmejszej decyzji
w sposob polegajacy na wskazaniu terminu uiszczenia pierwszej oplaty rocznej, stanowigcej
10% naleznosci uiszczanej przez okres wylgczenia, nie diuzej jednak niz przez 20 lat od
chwili wytaczenia tych gruntéw z produkgji.

Przy naliczeniu naleznodci i optat rocznych, za podstawe wyliczenia przyjeto kwoty wyrazone
w ziotych zgodnie z obowigzujacymi naleznosciami za wylaczenie z produkgji 1 ha gruntdw
roinych, ktorych wysoko$ci okredlono w art. 12 ust. 7 ww. ustawy o ochronie gruntéw rolnych

ilesnych.

[ 2]




Sposéb wyliczenia ciezaréw finansowych w postaci naleznosci i optat rocznych_za czasows
~ wytaczenie_gruntbw roinych z produkdji rolniczej, przedstawia sie nastepujaco:

0.0818 ha x 262 305.00 zi = 21 458,55 z4
0.0818 ha x 262 305,00 x 10% = 2 145.65 zt

Strona zostala zobowiazana do uiszczenia przedmiotowej opiaty w pkt. 2 orzeczenia.

BReiige]

Ninigjsza decyzja znajduje uzasadnienie prawne w przepisach powofanych na wstepie.
Majgc na uwadze powyzsze, nalezalo orzec jak w rozstrzygnieciu. ,

POUCZENIE

W przypadku uchylania sie od obowigzku regulowania zobowigzan finansowych
wyhikajgoych z niniejsze] decyzji, zostanie wszczste postepowanie w sprawie
egzekucji optat administracyjnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. © postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze

-

zm. ).
W razie zbycia gruntéw, co do ktérych wydano decyzje, a niewytgczonych jeszcze

z produkcji, obowiazek uiszczenia naleznosci | opfat rocznych cigzy na nabywcoy,
ktory wytaczyt grunt z produkeji. Zbywajacy jest obowigzany uprzedzic nabywce o ’cym
" obowiazku - art. 12. ust. 3 ustawy o ochronie gruntéw roinych i lesnych. '

3. W razie zbycia -gruntow wytgczonych z produkcji, obowigzek uiszczania optat
rocznych przechodzi na nabywce. Zbywajacy jest obowigzany uprzedzig o tym
nabywce — art. 12 ust. 4 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, za
posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecm w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia.

© Zwolniono z oph:ty skarbowej na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4. pkt. 3. zatgcznika do ustawy
- z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe] (Dz. U. z 2015 . poz. 783 j.t. ze zm.)

{
i
i
1

Otrzymuie:
1. Zakiad Wodociggow i Kanahzaqx Sp. z0.0., ul. M, Golisza 10, 71-882 Szczecin,

na rece petnomocnika - Pana Piotra Padiaska —~ Biuro Projektowo-Consultingowe ,PROEKO" s.¢.,
ul. Wita Stwosze 3, 71-173 Szczecin,
Do wiadomosci;
1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Zachodmopomorsklego
Wydzial Rolnictwa i Rybactwa
ul. Starzynskiego 3-4
70-508 Szczecin,
. Wydzial Urbanistyki | Administracji Budowlane] wim,
. WGKICS a/a

2
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s | Urzad Miasta Szczecin
i Wydzial Gospodarki Komunalnej

i iOchrony Srodowiska
: pl. Armii Krajowsj 1, 70-456 Szczecin

| tel +4801 4245 455
- fax. +4891 4245 627

wokioS@um, szczecinpl - www,szezesin.eu

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. M. Golisza 10
71-682 Szczecin

na rece petnomocnika

Pana
Piotra Padiaska

Biuro Projektowo-Consultingowe ,,PROEKO” s.c.

ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin,

Nasz znak: WGKIOS, VI1.6125.178.2015.MKu
UNP: 79762/WGKiOS/-XXV/15 :
Panstwa wniosek: z dnia: 30.11.2015 .

Odpowiadajac na Paristwa wniosek z dnia 30.11.2015 . dotyczacy wyltaczenia
gruntow rolnych z produkdji rolniczej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie
gruntow ro!nych i lesnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 jt. ze zm.) informuje, ze grunty

 pofozoné w Szczecinie, oznaczone:
Obreb: 4045 Dabie:
e dziatka nr 44/5 (w tym wnioskowane: R [Va — 0,0367 ha, RIVb — 0,0281 ha, RV - 0,0658
ha),zgodnie z opinig klasyfikatora gruntéw Pana Piotra Chojnackiego Jest pochodzenia

mineralnego,
e dziatka nr 44/4 (w tym wnioskowane: R V - 0,0991 ha), zgodnie z opinig klasyfikatora
gruntow Pana Piotra Chojnackiego jest pochodzenia mineralnego,

Obreb: 4167 Dabie:
e dzjatka nr 2 (w tym wnioskowane: Lz-RV - 0,0370 ha, RV — 0,2795 ha), zgodnie z opinig

klasyfikatora gruntéw Pana Piotra Chomacklego jest pochodzenia mineralnego,
e dziatka nr 4/9 (w tym wnioskowane: RV ~ 0,0897 ha, Lz ~ 0,0778 ha), zgodnie z ppinig
klasyfikatora gruntéw Pana Piotra Chojnackiego jest pochodzenia minetalnego
nie podlegajg ochronie.

Majac na wzgledzie powyzsze oraz fres¢ art. 11 ust. 1 ww. ustawy, na wylaczenie
przedmiotowych gruntéw rolnych z produkcji rolniczej nie jest wymagana decyzja

administracyjna.
2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograﬁczne

Zgodnie z art. 22 ust.
z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2 2015 1., poz.520 j.t. ze zm.) w ciagu 30 dni od faktycznego

wytaczenia z produkeji rolniczej lub leénej (np. rozpoczecie procesu budowlanego -
geodezyjne wytyczenie budynku) wiasciciel lub wiadajacy jest zobowigzany zawiadomié

dnia: 03.12.2015 r.




staroste o powstatych zmianach uzytkéw gruntowych, dofaczajac wykazy zmian danych
ewidencyjnych sporzadzone przez uprawnionego geodete. W miescie Szczecinie
prowadzenie ewidencji gruntéw i budynkéw zostato powierzone jednostce organizacyjnej
pn. Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibg w Szczecinie

przy ulicy Sw. Jacka Odrowaza 1, gdzie nalezy zgtaszaé zmiany.

Otrzymuje: -

1. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin
— na rece petnomocnika: Pana Piotra Padiaska — Biuro Projektowo-Consultingowe

,,PROEKO” s.c., ul. Wita-Stwosza 3, 71-173 Szczecin,
2. WGKIOS aa B
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Szczecin, Y& ...

.....04.2016r.

NN “Decyzja

sow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks
: U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 5, art. 11 ust. 1
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
patrzeniu wniosku Zaktadu Wodociggow
Maksymiliana Golisza 10,

Na podstawie przepi
postgpowania administracyjn‘e%g%‘“ (j.t. Dz
i art. 12 ust. 1,3,4 i 14 ustawy z dnia
i lesnych (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 908), po roz
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg W Szczecinie przy ul.
2 dnia 10.03.2016r. ( dalej ZWIiK zwanego Strona):

| Zezwalam na nietrwale wytaczenie z produkcii, gruntéw lesnych o powierzchni
00 m? stanowigcych czes¢ dziatki ewidencyjnej o numerze 2 o typie siedliskowym Las
Mieszany $wiezy (LMéw), bedacych lasem gospodarczym,  potozonych
w obrebie ewidencyjnym 4167 Dabie ~ 167 gmina miasto  Szczecin,
z przeznaczeniem na uozenie rurociggu tymczasowego z rur polietylenowych oraz
wykonanie tymczasowej studni odwodnieniowej w ramach inwestycji pt. ,Przebudowa -
modernizacja magistrali wodociggowe] Miedwianka” na odcinku od ul. Jasminowej do
ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Florian Krygiera) przed rzeka Regalica ~
wiadukt w Szczecinie®, oznaczonych na Projekcie wykonawCzym W skali 1:500,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji. : :
Il. Ustalam optate roczng z tytulu uzytkowania na cele  nielesne gruntéw
wytaczonych  z produkeji wskazanych w punkcie |, stanowiaca 10% naleznosci
tj. rownowartosé 1,350 m® drewna pomnozonych przez ceng 1m?3 drewna, ogtaszang
przez Prezesa Gitownego Urzedu Statystycznego w Monitorze Polskim za lll kwartaty
roku poprzedzajacego wniesienie optaty, po fakiycznym wylaczeniu  gruntow

z produkgii.
Optata roczna w 201

osiem, 89/100).
lll. Nie ustalam jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrab

6 roku wynosi 258,89 zt. (stownie ziotych: dwiescie pigtdziesiat

drzewostanu.

Szczegdtowe wyliczenie opfaty rocznej zawiera zatacznik nr 2 do niniejszej

decyzji.
Dokonujac  wpfaty — opfaty rocznej nalezy wskaza¢ numer decyzji N
alezy uiszczaé na rachunek bankowy Regionalnej

i tytut oplaty. Optatg roczng n
r 47 2030 0045 1110 0000

Dyrekcji Lasow Panstwowych w Szczecinie o numerze: 1
0054 5660 w BGZ S.A. w Szczecinie, w nastepujacy spostb:

e oplate roczng w wysoKosci wyliczonej w sposéb okreslony w pkt. ll. 1 uiszcza
sig od dnia faktycznego wytaczenia gruntow z produkcji, przez okres t€go wytaczenia,
go roku.

nie diuzej jednak niz 20 lat, w terminie do 30 czerwca kazde
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Generalnego Lasow

Panstwowych w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni g { dnia. jg)s «tem

doreczenia.

a Lasow Panstwowych w Szezecinie, ul. J. Slowackiego 2, 71-434 Szczecin
55.53.13. e-mail: sekretariat@szczecin.lasy.gov.pl

Regionaina Dyrekcj
tel.: +91 432-87-C0, fax: 91 4




Uzasadnienie

Zgodnie z Informacja z baz
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne] w Szczecinie,

grunty o powierzchni 90 m2, wymienione w punkcie [ niniejszej. decyzji, wchodzace
w skiad dziatki ewidencyjnej o numerze 2 z obrebu ewidencyjnego 4167, Dabie 167,
stanowig grunty lesne oznaczone symbolem uzytku gruntowego .Ls V" '
Whnioskodawca, stosownie do przepisu art. 4 pki 4 ustawy z dnia 3 lutego
1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych posiada tytut prawny do wymienionych
gruntéw, na podstawie Umowy udostgpnienia gruntu nr
133/15 zawartej w dniu 27.11.2015r. pomiedzy Gming Miastem Szczecin a ZWiK.
Zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Zdroje —
tg Nr XXXI11/950/13 Rady Miasta

Sanatoryjna” w Szczecinie, zatwierdzonym Uchwa
Szezecin z dnia O wrzesnia 2013r., dziatka nr2 w obrebie ewidencyjnym 4167, Dabie

167 zlokalizowana jest na terenie elementarnym D.Z.5049.ZP - teren Zzieleni

urzadzonej o charakterze parkowym Zz dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy,

remontu, likwidacji magistrali wodociggowej oraz budowy w terenie elementarnym.
Powierzchnia gruntéw lesnych podlegajacych wylaczeniu zostata okredlona na

Projekcie wykonawczym w skali 1:500.
Optate roczng ustalono na podstawie

o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. ,
Jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrgb drzewostanu nie
ustalono, poniewaz grunty leéne podlegajace wylgczeniu Z produkcji pozbawione sg

drzewostanu.
Typ siedliskowy lasu oraz opis drzewostanu przyjeto z Opisu Taksacyjnego,

w pkt | niniejszej decyzi

przepisow  powotanej  ustawy

sporzadzonego wedtug stanu na grudzien 2013r.
Do wyliczenia oplaty rocznej przyjgio ceng drewna na rok 2016 ogloszong przez
ernika 2015r., MP.2015.1028.

Prezesa GUS w Monitorze Polskim z dnia 20 pazdz
"Pismem z dnia 22.03.2016r. tutejszy organ poinformowat strony. postgpowania

m.in. o prawach wynikajacych z przepisow art. 10 § 11art. 81 kpa.
We wskazanym terminie Zadna ze stron nie skorzystala z przystugujacych

uprawnieﬁ.
Materiat dowodowy zgromadzony w sprawie, uzasadnia wydanie decyzji
zezwalajacej na trwate wytaczenie gruntow lednych z produkgji.

Pouczenie
aczenia gruntow z produkgji, Wnioskodawca winien

znik nr 3) wydajgcego
Lasow P_a_ﬁstwowych

1. O dokonaniu faktycznego wyt
niezwlocznie powiadomi¢ na pismie (wzbr stanowi zalac

niniejsza decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcii

w Szczecinie. ;
2. Optaty roczne wnioskodawca bedzie uiszezal w wysokosci ustalone] w niniejsze]

decyzji w pkt. I11. ’ _

y danych ewidenc;i gruntéw | budynkow, wydana ‘




Whioskodawca jest zobowiazany do powiadomienia wydajacego niniejszg decyzje

3.
Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Lasow Panstwowych w Szczecinie o nowym
miejscu zamieszKania w terminie 30 dni od daty zmiany adresu. -

6. W razie zbycia gruntow, co do ktdrych wydano decyzje, zbywajacy jest

zobowigzany uprzedzi¢ nabywce o obowigzku uiszczania stosownych opfat — art.
12 ust, 3 ! 4  ustawy 0 ochronie gruntow rolnych

i lesnych). O zaistnialych zmianach nalezy powiadomi¢ pisemnie Regionalng

Dyrekcje Lasdw Paristwowych w Szczecinie. o ’
7. W przypadku nieuregulowania optat w wyze] podanych terminach zostanie
wszczete postepowanie w sprawie egzekuc]i optat w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 17 czerwca 1866 1. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji

(it. Dz. U.z 2014, poz 1619, ze zm.). |
8. Stosownie do zapisow art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.) osoby,

o ktorych mowa wart. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51 (whasciciel badz whadajacy), sa
zobowiazane zglasza¢ whasciwemu staroscie wszelkie zmiany danych objetych
ewidencjg gruntdéw i budynkéw, w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych
zmian. Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2 cytowanej ustawy, bedgc obowigzany do
zgloszenia zmian danych objetych ewidencja gruntéw i budynkoéw, nie zgtosi ich do
whadciwego organu w ciagu 30 dni od dnia powstania zmiany albo bedac
obowiazany dostarczy¢ dokumenty niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidenc]i
gruntéw i budynkdw nie dostarczy ich, podlega karze grzywny — stosownie do art.

48 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zataczniki:
1. Kserokopia Projekiu wykonawczego w skaj 1:500 z oznaczeniem gruntéw do wytaczenia

{zat, 1). ,

2. Wyliczenie opfaty rocznej oraz odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu
(zat. 2). :
lesnego z produkeji (zaf. 3).

3. Wzébr oéwiadczenia o dokonaniu wytaczenia gruntu

A

: Q} Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ;
“ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin : - l’
(polecony + potwierdzenie odbioru). %

2. Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(polecony + potwierdzenie odbioru).
3. Wydziat EKw/m.
4. ala.




Zatacznik 2.

Wyliczenie optaty rocznej or

decyzji 78.224.3.9.2016.

az odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu do

1. Naleznosc:

-
N= [PGL*SSZ]* CD
gazie:
N - -jednorazowa oplata pobierana z fytui frwalego wytaczenia gruntéw z produkci,
PGL -powierzchnia gruntu fesnego (lasu) danego typu siedliskowego lasu,
Ss8Z -przeliczeniowa stawka szacunkowa - rownowartosc 1 ha gruntu- lesnego
okreslonego siedliskowego typu Jasu m° drewna tart. Igl (art. 12 ust. 11 uogril).,
CcD -cena 1 m?® drewna stosowana przj/ wymiarze podatku lesnego Wg Komunikatu
’ Prezesa GUS z dn. 20.10.2015r., M.P.2075. 1028
2 2
[0 ~~
%z 2 = s |85
5 =) s = > z : 2 G
¥ 8 S T o= 2 5 =
c T N o © = = O
£ % a o N |3 5 o (7x8)
o o] Q?C g @]
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Gmina miasio 2 ts | LMsw | 0,0080 1500 1,0 13,5000 191,77 2588,80
Szczecin
128|
obr. 4187 Dabie
167

Naleznoéé wynosi 2588,90 zt.

2. Optataroczna

Optata roczna [OR] stanowi
czasowo) 10 % ,haleznosci” [N].

(stownie ztotych: osiemset czterdziesci dziewiel 72/100).

(niezaleznie od tego czy grunt zostat wytgczony trwale, czy

- OR - oplata roczna za rok
oD "N" - rownowartosé 2015
3
gruntu [m? drewna 10 % "N 20
m?®] drewna {(1x3)
1 2 3 4
191,77 'Dz. 2 1,350 258,89

;
i
i
i
1
i
1




Optaty roczne sg pobierang:

a) w przypadku trwatego wytgczenia gruntu
b) w przypadku nigtrwatego wylgczenia gruntu ~
jednak niz 20 lat.

Ustalona (jako rownowartosc m® drewna) optata roczna powinna byc cordcznie obliczana
przy uzyciu (stosowanej do wymierzania podatku lesnego w danym roku) srednigj ceny
sprzedazy. drewns, ogtaszane] przez Prezesa GUS wkomunikacie zamieszczanym

w Monitorze Polskim,

przez 10 lat,
przez okres tego wylaczenia, nie diuzej -

3. Odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu nie ustalono, poniewaz grunt lesny
podlegajacy wytaczeniu z produkci pozbawiony jest drzewostandu. ' '

Wyliczenia sporzadzit:
8zcze@9.03.2016r.
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MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ
UL. ODROWAZA 1

71-420 SZCZECIN

Tel. (+91) 422-35-30  Tel./fax. (+91) 424-51-84
NIP 851-23-75-084

Wojewodztwo zachodniopomorskie

Powiat SZCZECIN
jednostka ewidencyjna 326201_1, M. Szczecin

Obreb ewidencyjny 4188, Dabie 188

MODGIK.PK.316.15258.2015.KE

WYPIS Z OPERATU KILASYFIKACYJNEGO
mapa klasyfikacyjna w skali 1:5000
osiedle Zdroje z 1957 r.

Dziatka nr 29/16 z obrebu nr 4188 polozona jest w zasiggu konturu klasyfikacyjnego
gruntu: - 49-RV-2a - typ gleby AB pochodzenia mineralnego (gleby brunatne, gleby ptowe,
gleby bielicowe i gleby rdzawe wytworzone ze zwirdéw i piaskow). .

Dzialka nr 32/2 z obrebu nr 4188 potozona jest w zasiegu konturu klasyfikacyjnego
gruntu: - 50-RV-2a - typ gleby AB pochodzenia mineralnego (gleby brunatne, gleby plowe,
gleby bielicowe i gleby rdzawe wytworzone ze Zwir6w i piaskow).

Dziatka nr 36/19 z obrebu nr 4188 polozona jest w zasiegu konturu klasyfikacyjnego
gruntu: - 49-RV-2a - typ gleby AB pochodzenia mineralnego (gleby brunatne, gleby ptowe,
gleby bielicowe i gleby rdzawe wytworzone ze Zwiréw i piaskow).

Sporzadzita, dnia 19.11.2015 1.

STARSZY Q’;EKDETA

%

Ewa Korzepiowska




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH:

Szczecin, Autostrada Poznariska (Regalica) do ul. Jasminowe]
modernizacja sieci wody wo1200

woj. zachodniopomerskie |, ewid: m. Szczecin ; 326201_1

| obreh: Dabie, 168, 188, 112, 162, 167, 165, 111;
- 326201_1. 4168, 4188, 4112, 4162, 4167, 4165

"GEONOVA"
mgr inZ. Barfesz WoZniczko
ul. Chopina 74/10
. 71-450 Szczecin

SKALA 1:500

Uktad wspblrzednych: 2000s5
Poziom odniesienia wysoko$ch: Amsterdam

d
tel, BG7-102-887

Pesoré;Jgdngst&amykonawsMa geodezyjnego.,)

7 cyl‘rowo ) b}rastowe-

| Kierownik roboty: SEOBE
Bartosz Wozniczko, upr. nr 19608 (1,2

(imig, nazwisko, nr | zakres uprawnien)

%;‘%@ 205 -03- 17

Mape do celdw projektowych sporzadzone przy
wykorzystaniu:

1, numeryczne| mapy zasadnicze] w skall 1:500,
ukiad 2000 - 5.189.17.18.4.4, 20.3.2, 20.3.3, 20.3.4, 20.4.1, 20.4.2, 20.4.3,
2412 2414 2421 242.2 25.1.1

3 pomiaru zigleni W}'SOkiEJ i pommkow przymdy oraz pomiaru mnych
abiekiow wskazanych przez pro_yektanta

z poupisem

Wykonano w ramach pracy geodezyjnejP ik =
“aﬁé" OWYIT

MODGIK.354.3647.2014

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty

* osnowy geodezyjnej nr: 1170, 1455, 1202, Rpsé
podiegalace ochroniz na podst. art. 15, art. 48 ust1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficane

Granice | nr dzialek swidencyjnych
wedlug danych MODGIK w; Szczecinie z dnia: 17.03.2015r

Na mapie do celéw projektowych wykazano nas’tépujace

Rejestracja: ' : ;

Fidentyikator ewid

{|zasobu

Prazydent Miasia Szezesin

P22, 2014 7

" uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
| terenu: '
1. 12272014 v 5.438/2010 kd 8. 11312010 ceow
2,1085/20139 6. 5262013 e
3.3902014 ¢ 7. 860/2013
4.418/2012w 8. 87012011 w
Informacje dodatkowe: ‘
1. - zakres pomiary i
E

2. Mapa sporzadzona zostala zgodnie z rozporzadzemem MSWIA z dnia 09.11.2011r
w sprawie siandardéw technicznych wykonywania pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania | przekazywania wynikow tych pomiaréw
do PZGiK { Dz. U. Nr 263 poz 1572)
3. Mapa nadaje sle do celéw projektowych w zakresie pomiary
4, Wszystkie trwate obiekly budowlane podiegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rawnieZ uzbrojenia, o ktdrym brak
bylo informacji branzowych | nie zostafo odnalezione w czasle
inwentaryzagji geodezyjne).
8. Widrnik sporzadzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy zasadniczej 1:500
w ukiadzie lokalnym m. Szczecina sekje:

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w 167 79 ust. &
rozporzadzenia MSWIA 2 dnia 9.11.2011r, (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnoscl przewidzianych w 167 80 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA 2 dnig 8.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

“ilg

t Data whisania operatu technicznego

3
;
encyiny matensiy }
3
do ewidenci materiatéw zasobu ’

Eiamten SE SRR
- LR

i
f
{
Hi
flr
L
L

nig, nazwisko | podpis osony
aprazentujacej organ

up. PREZYDENTA MIASTA

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

", danych branzowych - 2 literg B
. 2. pofredniego ustalenia przebiegu aparaturg elekiromagnetyczng - 2 literg A
| 3. bezpoérednich pomiardw powykonawczych - bez fitery

W zwiszku z tym w czgs‘ﬁach 112 nie gwarantule sle kompletnosd, a dokadnoéé
polozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od dokladnodel kariometrycznel mapy.

Aktualno$é mapy do celow projektowych na dzien:

31.01:.2014r




ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH

Przebudowa — modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka"
na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznafiska przed rz. Regalica - wiadukt w Szczecinie

RUROCIAG TYMCZASOWY Dy 630mm PE

I ODCINKI RUROCIAGOW ODWADNIAJACYCH Dy 250mm PE

Ozn. Y X kod Ozn. Y X kod
Bl 5915938.67 [5474031.64 |w-bp B40 5916282.95 [ 5475288.77 |w-bp
B2 5915941.11 |5474038.06 |w-bp B41 5916284.52 | 5475283.91 |w-bp
B3 5915945.20 |5474041.42 |w-bp B42 5916274.39 |5475291.24 |w-bp
B3A 5915946.59 |5474045.35 |w-bp B43. 5916270.16 |5475302.55 |w-bp
B3B 5915941.34 |5474047.20 |w-bp B44 5916267.51 [5475310.76 |w-bp
B3C 5945942.62 [5474042.32 |w-bp B45 5916265.18 | 5475319.52 |w-bp
B4 5915948.79 | 5474051.56 |w-bp B46 5916261.26 [5475338.39 {w-bp
B5 5915980.90 [5474127.85 |w-bp B47 5916258.79 [5475348.33 |w-bp
B6 5915998.63 | 5474169.86 |w-bp B48 5916257.78 [ 5475366.34 |w-bp
B7 5916006.45 [ 5474187.39 |w-bp B49 5916256.16 [ 5475368.83 |w-bp
B8 5916005.13 [5474190.92 |w-bp B439A 5916255.58 | 5475379.25 |w-bp
BY9 5916009.01 {5474205.31 {w-bp B50 5916256.06 {5475390.39 |w-bp
BOA 5916006.05 [{5474207.32 |w-bp B51 5916261.09 |5475411.84 |w-bp
B10O 5915981.96 [5474221.33 jw-bp Bb2 5916277.65 [ 5475469.56 |w-bp
B10A 5915977.39 | 5474224.48 |w-bp B53 5916283.46 [5475488.31 |w-bp
B10B 5915980.27 15474224.53 |w-bp B54 5916286.76 | 5475499,00 |w-bp
Bl1 5915976.04 | 5474225.42 |w-bp B55 5916293.07 | 5475519.46 {w-bp
B12 5915974.88 15474231.62 {w-bp B56 5916314.60 15475595.13 |w-bp
B13 5915974.91 [5474244.57 |{w-bp B57 5916334.46 [5475662.84 |w-bp
B14 5915978.68 {5474251.06 |w-bp B57A 5916345.72 [ 5475701.22 jw-bp
B15 5916006.68 |5474323.34 |w-bp B58 5916346.43 [ 5475703.67 |w-bp
B16 5916012.37 | 5474338.02 |w-bp B59 5916357.62 {5475709.78 |w-bp
B17 5916055.86 | 5474448.15 |w-bp B60 5916378.38 [ 5475716.28 |w-bp
B18 5916063.65 | 5474451.53 {w-bp B61l 5916404.63 [ 5475724.50 jw-bp
B20 5916119.79 {5474595,41 |w-bp B62 5916413.71 [5475729.41 jw-bp
B20A 5916118.98 [5474599.97 |w-bb B63 5916415.24 | 5475734.61 |w-bp
B20B 5915980.27 |5474224.53 |w-bp B63A 5916416.11 | 5475743.93 {w-bp
B21 5916118.20 | 5474604.31 |{w-bp B64 5916414.62 |5475758.73 |w-bp
B22 59016127.42 |5474629.64 |w-bp B65 5916417.02 [5475784.85 |w-bp
B23 5916133.91 15474652.96 |w-bp B65A 5916420.88 [5475790.35 {w-bp
B24 5916132.30 |5474658.09 |w-bp B65C 5916418.65 [ 5475787.18 |w-bp
B25 5916136.12 |5474674.71 {w-bp B65D 5916420.31 |5475782.53 |w-bp
B26 5916146.27 5474714.54 |w-Dbp B66 5916421.60 [5475785.46 |w-bp
B27 5916156.13 |5474750.20 jw-bp B67 5916426.78 | 5475842.64 |w-bp
B28 5916167.02 15474785.81 |w-bp B6TA 5916426.78 | 5475847.28 jw-bp
B29 5916174.69 | 5474815.15 |w-bp B67B 5916426.53 [ 5475841.31 |w-bp
B30 5916240.71 15475066.09 |w-bp B68 5916424 .48 15475851.93 {w-bp
B30A 5916245.04 {5475075.57 |w-bp B69 5916430.35 [5475867.07 |w-bp
B31 5916248.98 |5475074.63 |w-bp B70 5916443.32 [ 5475887.28 |w-bp
B32 5916249.87 15475078.52 |w-bp B71 5916482.45 | 5475948.30 |w-bp
B33 5916282.72 |5475272.31 [w-bp B72 5916485.21 15475961.09 |[w-bp
B34 5916282.10 |5475274.62 [w-bp B73 5916498.19 | 5475980.36 |w-bp
B34A 5916288.57 {15475256.63 |w-bp B74 5916512.22 {5475998.64 |w-bp
B35 5916278.56 |5475277.86 [w-bp B75 5916531.59 [5476020.95 |w-bp
B36 5816275.91 15475286.49 |w-bp B75A 5916564.79 | 5476061.22 {w-bp
B37 5916275.42 |5475288.06 |w-bp B76 5916593.45 |5476090.85 |w-bp
B38 5916276.98 [5475288.57 [w-bp B77 5916614.31 | 5476115.99 |[w-bp
B39 5916277.50 | 5475287.01 |w-bp B78 5916623.34 |5476122.56 |w-bp

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl
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Ozn. Y X kod Ozn. Y X kod
B79 5916639.01 |5476141.17 |w-bp 507 5916425.70 | 5475782.17 |w-bp
B7S9A 5916640.94 {5476142.51 |w-bp 508 5916290.41 |5475497.88 |w-bp
B79B 5916642.55 |5476140.22 |w-bp 509 5916243.13 |5475072.41 {w-bp
B79C 5916642.18 |5476141.89 |w-bp 510 5916116.42 |5474599.52 |w-bp
B79D 5916645.08 |5476139.38 |w-bp 511 5915975.70 |5474222.05 {w-bp
B8O 5916645.69 |5476145.61 |w-bp S12 5915984.55 [ 5474225.33 |w-bp
504 5916284.71 |5475283.33 |w-bp S13 5915939.92 [5474043.31 |w-bp
505 5916649.57 |5476137.91 |w-bp D4 5916293.33 |5475260.31 |w-bp
506 5916423.91 |5475841.73 |w-bp

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3, .
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
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