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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji pn. ,Przebudowa - modernizacja magistrali
wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska przed rzeka Regalica -
wiadukt w Szczecinie”, w zakresie konserwacji rowu melioracyjnego na terenie dawnego ujecia wody Zdroje
(dziatka nr 2/11 obreb 4165).

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej beda
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczenie,
pogtebieniem i profilowaniem dna i skarp rowu na dtugosci ok. 650m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.
Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Kratka trawnikowa PE wys. 5cm

Kratka wykonywana metodg wtryskowa, o konstrukcji azurowej opartej na ksztaicie plastra miodu pozwalajacej
na zniwelowanie odksztatcen zwigzanych ze zmiang wymiaréw pod wptywem réznic temperatur.

Kratka w dowolnym kolorze (preferowany : zielony lub czarny) o wymiarach podstawowych 500x500x50mm.
Tolerancja dla wszystkich wymiaréw : + 2%.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania konserwacji rowu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

. Srodki transportowe

= fopaty

. koparka podsiebierna

= urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

= inne

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow
Mozna wykorzystywac¢ dowolne srodki transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakéw w obrebie
rowu.

5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp zgodne z
dokumentacja projektowaq :

. przekréj trapezowy
Ll spadek dna rowu 1%eo
. szerokos$¢ dna 600mm

nachylenie skarp 1:1,5

5.4 Umocnienie skarp rowu
Skarpy rowu umocnic¢ kratkg z PE i obsiac trawg na warstwie ziemi urodzajnej 8cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Spadek podiuzny rowu
Spadek podtuzny rowu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.

6.3. Szerokos¢ dna rowu
Szerokos$c i gtebokos$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 5 cm.

6.4. Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczac¢ 3cm.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowgq jest metr konserwowanego rowu

8. Odbior robot

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m konserwowanego rowu obejmuje :

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— 0cCzyszczenie rowu,

— pogtebianie i profilowanie rowu,

— odwiezienie urobku,

— roboty wykonczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Szczegodtowe ustalenia dotyczace ptatnosci okresli umowa z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg
10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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