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Przebudowa - moderizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od |

ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska (obecnie ul. Floriana Krygiera)- przed

rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie

Obiekt :

Magistrala wodociggowa DN1000 z rur z zeliwa sferoidalnego wraz z odcinkami
rurociggéw odwodnieniowych z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej ""Miedwianka' na odcinku
od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica
- wiadukt w Szczecinie

1. Podstawa opracowania

Podstawa formalno-prawna sporzadzenia informacji jest :

»  Ustawa "Prawo Budowlane" (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

= Projekt budowlany : Przebudowa - modernizacja magistrali wodociqgowej "Miedwianka" na odcinku od

ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznafiska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica -

wiadukt w Szczecinie

2. Zakres robé6t budowlanych

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na przebudowie (modernizacji) istniejace] magistrali
wodociagowej DN1000-DN1200 "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaminowej do ul. Autostrada Poznanska
(obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie.

Przebudowa magistrali bedzie polegaé na zastapieniu istnigjacego rurociagu (z rur stalowych i zeliwnych)
nowym rurociagiem DN1000 wykonanym z rur z zeliwa sferoidalnego. Nowy rurociag bedzie utozony w
tym samym miejscu co dotychczasowa magistrala, lokalnie z niewielkimi odstegpstwami od trasy
wynikajacymi z przyczyn technicznych w Etapach 1+4 oraz wedlug nowej trasy w Etapie 5.

Przebudowa magistrali obejmuje réwniez wykonanie odcinkéw rurociagédw odwodnieniowych  z
doprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej.

W zakresie projektu lezy takze wykonanie odcinka kabla teletechnicznego komunikacyjnego
przeznaczonego do przesylania danych o przeplywie i ci$nieniu panujacym w rurociggu.

Kabel projektuje sie na odcinku dhugosci L=67,0m pomigdzy studnig pomiarowa, w ktérej znajdowac bedzie
sie przeptywomierz magnetyczny i budynkiem pompowni wody Zdroje. Studnia pomiarowa i budynek

pompowni zlokalizowane sa na terenie dziatki nr 2/10 obreb 4165 (teren bylego ujecia wody Zdroje).

3. Kolejnos¢ realizacji robot
Projekt przewiduje wykonanie przebudowy magistrali wodociagowej "Miedwianka" w pigciu etapach,
oznaczonych : Etap 1 + Etap 5.

Zestawienie etapow przebudowy magistrali :

. . . DN1000
Etap Opis odcinka Odcinek Diugo$é [m]
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11 od ul. Jasminowej do ul. Walecznych W110-B66 424,00
2 | od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej B66-B33 579,00
3 1 od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej B33-W57 710,00
4 | od ul. Grabowej do P.W. Zdroje W56-B2 476,00
5 | od P.W. Zdroje do ul. Autostr. Poznanska B2-W1 826,00

Razem 3015,00

4, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejaca magistrala wodociaggowa DN1000-DN1200 "Miedwianka", na odcinku objetym projektem

przebiega w nastgpujacym terenie :

Etap 1 - odcinek od ul. Jasminowej do ul. Walecznych

Poczatkowo trasa istniejacej magistrali przebiega w terenie zielonymi pomigdzy ul. Jasminowa 1 ul.
Czwartakéw, réwnolegle do nasypu kolejowego PKP. Na terenie tym znajduje si¢ uzbrojenie w postaci
sieci gazowych $200mm i $150mm ulozonych rownolegle do magistrali w odlegtosci od 1,50m do 11,50m.
Nastepnie (do ul. Walecznych) magistrala przebiega czesciowo w ul. Czwartakow (droga utwardzona
destruktem asfaltowym) oraz cze$ciowo w terenie ogrodéw posesji przylegtych do ul. Czwartakow.

Ulica Walecznych to jedna z gléwnych ulic osiedla Zdroje. Posiada nawierzchni¢ asfaltowa oraz pelne

uzbrojenie podziemne

Etap 2 - odcinek od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej

Poczatkowo trasa magistrali przebiega od ulicy Walecznych w terenie niezabudowanym w kierunku ulicy
Sanatoryjnej. Nastepnie rurociag skreca na poludnie i przechodzi w kierunku nasypu kolejowego PKP, gdzie
na terenie istniejacego garazowiska przebiega réwnolegle do nasypu.

W rejonie ul. Osiedleniczej, magistrala przechodzi przez teren posesji prywatnej (dziatka nr 60/5 obreb 4168
- ul. Osiedleficza 23), po czym przebiega dalej pomiedzy ul. Osiedlencza i nasypem kolejowym PKP, w

terenie zielonym, cze$ciowo uzytkowanym jako ogrody dziatkowe.

Za posesja ul. Osiedleficza 20 i 20a, magistrala odchodzi od nasypu kolejowego i utozona jest obok

zbiornika wodnego "Staw przy Torach" (w terenie zadrzewionym), skad kieruje si¢ w ul. Czeremchowa,

Etap 3 - odcinek od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej

Istniejaca magistrala wodociagowa przebiega w jezdni ul. Czeremchowej. Ulica ta jest ulica osiedlowa o

nawierzchni asfaltowej. Ulica posiada gesto utozone uzbrojenie podziemne w postaci : sieci wociagowej,
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sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci telekomunikacyjnej oraz licznych kabli
elektroenergetycznych. Za ul. Czeremchowa rurociag magistralny przekracza ul. Letniskowa (jezdnia
asfaltowa) i kieruje sie przez tereny zielone (czgsciowo zadrzewione) w kierunku ul. Jabloniowej, a po jej
przekroczeniu dalej przez tereny niezabudowane w kierunku ul. Kopalnianej. Ulica Kopalniana posiada
nawierzchnie jezdni wykonana z betonu. Ubrojenie podziemne w ulicy Kopalnianej stanowi kanat
deszczowy [10,50m oraz kable elektroenergetyczne. Za ulica Kopalniang istniejaca magistrala usytuowana
jest na terenie osiedla mieszkaniowego "Park Lesny" wybudowanego w ostatnich latach przez firme
Alsecco. Na terenie osiedla rurociag "Miedwie" jest czgsciowo przetozony i wykonany z rury DN1000

zeliwnych. Odcinek ten nie wchodzi w zakres projektu.

Etap 4 - odcinek od ul. Grabowej do P.W. Zdroje

Od ul. Grabowej do ul. Batalionéw Chlopskich magistrala przebiega w terenie zielonym, czesciowo
zadrzewionym. Po przekroczeniu ul. Batalionéw Chlopskich, rurociag przechodzi przez nastepny teren
zielony i dociera do dziatki ZWiK, na ktérej usytuowana jest pompownia wody "Zdroje" (teren bylego SUW

Zdroje). W terenie pomigdzy ul. Batalionéw Chlopskich i P.W. Zdroje zlokalizowane jest liczne uzbrojenie

podziemne w postaci : sieci wodociagowej $600mm, kanatu deszczowego $0,50m, sieci gazowych ¢200mm

i 3 15mm, rurociagu ttocznego Sciekéw sanitarnych ¢315mm, kabli elektroenergetycznych, itp.

Etap 5 - odcinek od P.W. Zdroje do ul. Autostrada Poznariska (wiadukt)

W ostatnim etapie magistrala przebiega przez tereny zielone bylego ujecia Zdroje nalezace do ZWiK. Na
koficowym odcinku, pod wiaduktem kolejowym nastgpuje potaczenie z przebudowanym wczesniej

odcinkiem rurociagu DN1000 ze stali kwasoodporne;j.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia

ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowic istniejace linie elektroenergetyczn napowietrzne

lub kablowe wystepujace w poszczegdlnych ulicach osiedlowych.
Ponadto w granicach terenu kolejowego bezposrednie zagrozenie dla ludzi moga stwarzaé istniejce kable

elektroenergetyczne, a takze napowietrzna trakcja elektryczna kolejowa pradu statego o napigciu 3000V
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6. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych. Skala i
rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystgpowania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.

Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, Ze zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moga stwarzac :

s zgodnie z §6 ust. 1 lit. k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi stwarzaé moze prowadzenie robot

budowlanych pod lub w poblizu przewodéw elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od

skrajnych przewodow, mniejszej niz :

- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 50m - dla linii o napicciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi spowodowane powyzszymi czynnikami bedzie miato charakter

czasowy i ustapi z chwilg zakoficzenia robdt w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych.

7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi

instruktaz pracownikéw, ktérym powierzone zostang do wykonania roboty w strefie zagrozenia. Instruktaz
mozna przeprowadzi¢ w formie ustnej. Fakt przeprowadzenia instruktazu oraz jego tres¢ nalezy odnotowaé
pisemnie. Pracownicy winni potwierdzié¢ wlasnorecznym podpisem udziat w szkoleniu.
Kierownik budowy winien w czasie szkolenia zwrécié uwage pracownikow, zaleznie od rodzaju
powierzanych do wykonania robdt, na :

= obowiazek zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas robot

= obowiazek zachowania przepiséw BHP na stanowisku pracy

= zachowanie szczeg6lnej ostroznosci podczas pracy sprzgtu mechanicznego w poblizu linii

= elektroenergetycznych

= procedury postgpowania w przypadku uszkodzenia linii elektroenergetycznych

= procedury postepowania w przypadku wystapienia porazenia pradem
Wszyscy pracownicy musza posiadaé aktualne swiadectwa zdrowia oraz odpowiednie uprawnienia do

wykonywania powierzanych im prac.

8. Srodki techniczneé i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
rob6t oraz przepisami BHP. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ we wiasciwe srodki ochrony osobistej zgodnie

z przepisami. Srodki transportowe, sprzet budowlany i inne urzadzenia mechaniczne wykorzystywane na
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budowie powinny by¢é w pelni sprawne i posiadaé odpowiednio dokumentowane wazne przeglady
techniczne. Na okres prowadzenia prac zabezpieczyé wymagane zaplecze socjalne i sanitarne.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla 0séb postronnych i odpowiednio zabezpieczony.
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