KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp.

Zalecenia dla

Data Przedmiot kontroli Ustalenia
wykonawcy prac

Zakaczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, petny zakres
nadzoru moze obejmowac:

1.

10.

Przeprowadzenie przez osob¢ prowadzaca nadzor dendrologiczny szkolenia pracownikéw firmy
wykonawczej (0osob nadzorujacych , operatorow sprzetu, oséb wykonujacych wykopy) na temat
zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystapieniem do robdt budowlanych przez
realizujaca nadzor dendrologiczny.

Kontrola prawidlowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczgciem robot budowlanych
w celu wydania zgody na rozpoczecie robdt oraz ich integralnosci w trakcie trwania robot.

Kontrola prawidlowo$ci wykonania drég technologicznych.

Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach SOD i
NSOD z okre$lona w dokumentacji czestotliwoscia.

Kontrola zgodnosci migdzy planowang a rzeczywista metoda prowadzenia wykopow w SOD z
okreslong z dokumentacji czestotliwoscia.

Ocena zgodnos$ci realizowanych robot z projektem rozwigzan technicznych ograniczajacych
ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewoéw (mostki kraweznikowe, fundamenty punktowe,
podwieszane chodniki itp.)

Kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni 1 gleby oraz
naruszenie zakazo6w obowiazujacych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni, okre§lonych w dokumentacji projektowej, ktére moga byc
podstawa natozenia kary umowne;.

Ocena szkod w siedlisku drzew i1 krzewow, pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan
stuzacych okreslenie ich rozmiaru (badanie poziomu zaggszczenia gleby, badanie chemiczne gleby
w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

Identyfikacja sytuacji wystapienia konieczno$ci sporzadzenia przez Wykonawce planow
naprawczych stuzacych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewdw lub naprawieniu szkody.



