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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej
"Miedwianka" na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska przed rzekg Regalica - wiadukt w
Szczecinie, w zakresie wykonania przebudowy magistrali wodociagowej z rur zeliwnych DN1200-DN1000.

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przebudowy magistrali wodociggowej z rur zeliwnych DN1200-DN1000.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.
Przewdd wodociaqgowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom

1.4.2.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne

1.4.3.
Przytacze domowe - przewod wodociggowych z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.4.4.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ matariatdw oraz zgodnos$¢ ich parametréw i jakosci z
postanowieniami dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawaca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej i ST i zaleceniami Zamawiajacego. Kazdy material majacy stycznos$¢ z woda wodociggowa musi
mie¢ atest PZH.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zréddta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwiedzenie Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy moze okresowo przeprowadzaé inspekcje wytworni materiatdw i w zwigzku z tym powinien
otrzymac¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie spetniajace wymagan dokumentacji projektowej i ST zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
jednak zostang wbudowane, roboty mogq zostaé odrzuconem a pfatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnychm rysunkéw montazowych, itp.

2.2, Rury wodociagowe

2.2.1 Rury kielichowe ci$nieniowe z zeliwa sferiodalnego

Magistrale wodociggowg DN1000 nalezy wykonac z :

1) rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego (min. GGG40), przeznaczonych do transportu wody pitnej
DN1000mm (klasa C40), z potaczeniami blokowanymi - garb blokujacy, z kielichem dwukomorowym,
przystosowanym do potaczen blokowanych z uszczelka gumowg EPDM oraz systemem blokujagcym opartym
na zatrzasku z zastosowaniem napawanego grabu na trzonie rury i pierscienia blokujacego, z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichach do 1,5° . Parametry rur zgodne z PN-EN 545:2010

2)
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rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) do przewiertdw horyzontalnych, przeznaczonych do
transportu wody pitnej DN1000mm (klasa C40), ze specjalng powtoka zewnetrzng polietylenowg lub betonowg
zabezpieczajacq powierzchnie rury z zewnatrz, z potaczeniami blokowanymi - garb blokujacy, z kielichem
dwukomorowym, przystosowanym do potaczen blokowanych z uszczelkg gumowg EPDM oraz systemem
blokujagcym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego grabu na trzonie rury i pierscienia
blokujacego, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 1,5°. /zastosowanie do przewiertu w Etapie 3,
odcinek W68-W69/. Parametry rur zgodne z PN-EN 545 : 2010

Ponadto przebudowa magistrali wodociaggowej Miedwianka wymagac bedzie zastosowania rur kielichowych z
zeliwa sferoidalnego o parametrach jak wyzej, lecz o $rednicach :

. DN600 /rury o potaczeniach blokowanych/

Ll DN400 /rury o potaczeniach blokowanych/

. DN250 /rury o potaczeniach nieblokowanych/

2.2.2 Zewnetrzne powtoki ochronne i wykitadzina wewnetrzna rur zeliwnych
Dopuszcza sie do stosowania rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o nastepujacych powtokach ochronnych /rury
o potaczeniach nieblokowanych i blokowanych/ :

. rura z powiokg wewnetrzng cementowq, zewnetrzng powtokg ocynkowang i powleczong bitumem :
- jakos¢ powtoki cementowej i jej grubos$¢ zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodg odsrodkowa,
- zewnetrzna powtoka cynkowa powinna spetniaé warunek min. 130g cynku na 1m? powierzchni
- grubos¢ bitumicznej warstwy zabezpieczajacej powtoke cynkowg min. 70um

Alternatywnie :

= rura z powtokg wewnetrzng cementowg, zewnetrzng powtoka cynkowo-aluminiowg i powleczona
epoksydem :

- jakos¢ powtoki cementowej i jej grubos¢ zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodg ods$rodkowg

- zewnetrzna powtoka cynkowo-aluminiowa powinna spetniaé warunek min. 40g Zn-Al na 1m? powierzchni.
Stop cynkowo-aluminiowy sktadajacy sie z 85% Zn i 15% Al

- grubos¢ warstwy lakieru epoksydowego zabezpieczajacego powtoke Zn-Al min. 100um

Alternatywnie :

] rura z powtoka wewnetrzna poliuretanowa, zewnetrzng powtokg cynkowg i powleczona bitumem lub
epoksydem :

- jakos¢ powtoki poliuretanowej zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metoda od$rodkowa. Grubosc
powtoki min. 1,50mm. Przyczepnos$¢ poliuretanu do podtoza min. 5 N/mm?2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie
min. 25 N/mm?Z. Poliuretan dopuszczony do kontaktu z wodg pitna.

- zewnetrzna powtoka cynkowa powinna spetnia¢ warunek min. 130g cynku na 1m? powierzchni

- grubos¢ bitumicznej warstwy zabezpieczajacej powtoke cynkowg min. 70um

- grubos¢ warstwy poliuretanowej zabezpieczajacej powtoke cynkowg min. 0,9+0,1mm

Rury zeliwne kielichowe cisnieniowe do zabudowy w technologii przewiertéw horyzontalnych :

L] rura z powtoka zewnetrzng specjalng betonowg i polietylenowg

- powierzchnia zewnetrzna rur pokryta aktywng warstwg metalicznego cynku (Zn) naktadanego w tuku
elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze min. 200g na 1m? powierzchni (wg PN-EN 545:2010)

- warstwa wykonczeniowa trzonu rury : otulina betonowa o grubosci 5,0mm, wzmocniona modyfikowanym
widknem polimerowym (wg PN-EN 15542) z pokryciem epoksydowym 100um lub powtoka ekstrudowanego
polietylenu o grubosci min. 2mm (wg PN-EN 14628)

- bosy koniec rury pokryty lakierem epoksydowym

- ztacze kielichowe zabezpieczone opaskg termokurczliwg i stozkiem blaszanym

- powierzchnia wewnetrzna trzonu rury pokryta zaprawg cementowg na bazie cementu hutnicznego o
grubosci min. 5mm, nakladang metoda wirowg, wg PN-EN 545:2010 i PN-EN 197-1, kielichy wewnatrz
ocynkowane

2.2.3 Zgodnosc¢ z normami i wymogami higienicznymi

Rury muszg spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i wytwarzane zgodnie ze standardem
kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.Rury muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co
powinno by¢ potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zakfad Higieny.
Uszczelki powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 681-1

2.3. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

2.3.1. Charakterystyka

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe o $rednicy nominalnej DN1200+250 wykonane jako monolityczne odlewy
z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.

Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego w systemie potaczen takim samym jak rury. Rury i ksztaltki jednego
producenta.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej EPDM zbrojonej wkiadka stalowg z kotnierzami
owierconymu na ci$nienie PN10.
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2.3.2. Zewnetrzne i wewnetrzne powloki ochronne
Dopuszcza sie do stosowania ksztattki kielichowe i kotnierzowe o nastepujacych powtokach ochronnych :

. ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 70
pMm naktadanego w procesie kataforezy lub warstwa proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min.
250 pm

Alternatywnie :
. ksztaltki z wewnetrzng powtokg poliuretanowg o grubosci min. 1,50mm. Przyczepnos¢ poliuretanu do podtoza min. 5

N/m? Wyrzymato$é na rozcigganie min. 25N/mm?. Wykonanie powtok metoda od$rodkows. Zewnetrzna powloka cynkowa
(Zn) o grubosci min. 130um. Grubo$¢ warstwy poliuretanowej zabezpieczajgcej powtoke cynkowg min. 0,9+0,1mm.

Alternatywnie :
Ll ksztattki z wewnetrzng powloka cementowgq o jakosci jak w pkt. 2.2.2. i zewnetrzng powtokg lakieru

bitumicznego lub epoksydowego.

2.3.3. Zgodnosc¢ z normami i wymogami higienicznymi

Ksztattki musza spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.

Owiercenie kotnierzy ksztaitek kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2, a uszczelki muszg spetnia¢ wszystkie
wymagania okreslone w normie PN-EN 681-1.

Ksztattki muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone
aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny.

UWAGA: Zaleca sie, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztaltek z
norma EN 545, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow Unii
Europejskiej. Daje to pewnos¢, ze rury i ksztaltki sa naprawde dobrej jakosci.

2.4. Armatura

2.4.1 Zasuwy kotnierzowe DN1000, DN600, DN400, DN250
Stosowal zasuwy kotnierzowe w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego z powtoka epoksydowg,
miekkouszczelniajace. Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podkfadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.
Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Pofaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwa.
Wszystkie zasuwy w montowac z oryginalng obudowg teleskopowa.

Rozwigzania techniczno - materiatowe:

= obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40

= ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy z proszkow epoksydowych (grubosé powtoki min. 250um)

= korpus zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa min. GGG-40 z nawulkanizowang powitokg (wewnetrznie
i zewnetrznie) z EPDM lub NBR

= wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci uszczelniajacej wrzeciono polerowane

= kostka zasuwowa mosiezna, kuta, oszlifowana bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w klinie na state (w
zaleznosci od konstrukcji klina)

= przelot zasuwy prosty, bez gniazda

= zasuwa powinna posiadac¢ min. 2 O-ringi gtdwne

= O-ringi wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt posiada aktualny atest PZH dopuszczajacy do
stosowania z woda pitng

= S$ruby taczace korpus z glowicg ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed
penetracjg wody lub potaczenie korpusu z gtowicg w systemie bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci
16bar

= kolor zasuwy niebieski

= trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny producenta zasuwy, montaz zamkniecia samoczynny na
zatrzask

= skrzynka zeliwna, typ ciezki

= zasuwa typu F5 (diuga)

Wymagane certyfikaty i dokumenty:

= Certyfikat ISO 9001

= Ocena higieniczna PZH

= Deklaracja zgodnosci z PN wystawiona przez producenta
= Karta katalogowa

2.4.2. Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace DN100

Rozwigzania techniczne i materiatowe :

automatyczny 3-funkcyjny zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy

wyposazony w luzny kotnierz montazowy do potaczenia z rurociggiem

ci$nienie robocze 10 bar

catkowicie szczelny

korpus i pokrywa : zeliwo sfer. (min.GGG40) catkowicie pokryte lakierem epoksydowym (min. 250um)
trzpien zaworu odcinajacego : stal nierdzewna

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 4



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaséminowej do ul. Autostrada Poznanska
przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ST-01.03.05 "Przebudowa magistrali wodociggowej DN1200-DN1000"

ptywak kulowy : stal powleczona gumg EPDM

dysza sterujgca wyptywem powietrza : mosiadz ciggniony

Sruby obudowy : stal nierdzewna lub stal klasa 8-8, pokryta cynkiem
uszczelnienie obudowy/pokrywy : guma EPDM

perforowana ostona chronigca duzy otwor : Z6 CN 18-8 stal nierdzewna
nakretka trzpienia zaworu odcinajacego : mosiadz kuty

Wymagane certyfikaty i dokumenty:

= Certyfikat ISO 9001

= Ocena higieniczna PZH

= Deklaracja zgodnosci z PN wystawiona przez producenta
= Karta katalogowa

2.4.3. Zasuwy kotnierzowe DN100 typu krétkiego
Dla potrzeb demontazu zawordéw odpowietrzajaco-napowietrzajgcych DN100 projektuje sie na tréjnikach
montaz zasuw kotnierzowych DN100 (krétkich).

Rozwigzania techniczne i materiatowe :
Analogicznie jak dla zasuw wg pkt. 2.4.1

Wymagane certyfikaty i dokumenty:

= Certyfikat ISO 9001

= Ocena higieniczna PZH

= Deklaracja zgodnosci z PN wystawiona przez producenta
= Karta katalogowa

2.4.4. Laczniki montazowe
taczniki montazowe kotnierzowe DN1000-+-DN400 do osiowej kompensacji dystansu montazu.

Rozwigzania techniczne i materiatowe :

Ll przeznaczenie : woda pitna

. max cisnienie proby : 1,5xPN

] korpus zewnetrzny i wewetrzny : zeliwo sferoidalne

. pierscien dociskowy uszczelki : stal 1.0037

] uszczelka wewnetrzna : EPDM

. ochrona antykorozyjna : powtoka z farby epoksydowej wewn. i zewn. min. 250um
] prety stabilizujace, nakretki, podktadki, : stal nierdzewna

. Sruby pierscienia dociskowego, nakretki, podktadki : stal nierdzewna

Wymagane certyfikaty i dokumenty:

= Certyfikat ISO 9001

= Ocena higieniczna PZH

= Deklaracja zgodnosci z PN wystawiona przez producenta
= Karta katalogowa

UWAGA :

Dla montazu elementéw tymczasowych dopuszcza sie uzycie tgcznikdw montazowych wykonanych ze stali
zwyktej. W przypadku montazu elementdéw rurociggu docelowego dopuszcza sie wylacznie do stosowania
faczniki wykonane z zeliwa sferoidalnego (korpus wewnetrzny i zewnetrzny).

2.5. Rury ze stali kwasoodpornej

Wykonanie fragmentéw rurociggu docelowego DN1000, w ktorych wskazano uzycie rur ze stali kwasoodpornej
nalezy wykonac rurami o $rednicy Dz=1016,0x10,0mm ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301)

taczenie odcinkdw wykonanych z rur ze stali kwasoodpornej z rurami zeliwnymi wykonac¢ jako kotnierzowe z
zastosowaniem kotnierzy ptaskich owierconych na PN10 /stal AISI 304 (1.4301)/ przyspawanych do rur.

2.6. Rury stalowe ochronne

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej (w przejsciach pod drogami) nalezy zamontowac rury
ochronne ze stali zwyktej, spiralnie spawanych o $rednicy DN1400 (Dz=1420,0x16,0mm).

Rury powinny by¢ zewnetrznie izolowane tréjwarstwowa powtoka polietylenowa lub polipropylenowa. Wewnatrz
rury powinny posiada¢ powtoke epoksydowg lub cementowa.

Rury powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: EN 10208-2, EN 10208-1, DIN 1626, DIN
17120, API Spec 5L i EN 10219, PN-79/H74244.

2.7. Rury betonowe
Do wykonania odcinkéw kanatéw grawitacyjnych odprowadzajacych wode ze studni odwodnieniowych magistrali
wodociggowej do kanalizacji deszczowej wskazanych w dokumentacji projekowej nalezy zastosowaé rury
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kanalizacyjne kielichowe betonowe C35/45 okragte. Rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1616:2005
"Rury i ksztaitki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe"

2.8. Studnie monolityczne zelbetowe ustawiane w gotowym wykopie
Studnie odwodnieniowe SO1, SO2 i SO3 oraz studnie pomiarowg SP nalezy wykonac jako zbiorniki monolityczne
z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego z zabezpieczeniem przed wyporem wody gruntowej.

2.9. Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych ustawiane w gotowym wykopie

Studnie zaworow odpowietrzajaco-napowietrzajacych oraz studnie kanalizacyjne winny by¢ dostarczone z
elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewtazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe".

2.9.1. Komora robocza

2.9.1.1 Dno studzienki

Dno studzienki nalezy dostarczy¢ jako element prefabrykowany, betonowy stanowiacy jednoczesne potaczenie
kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki winno by¢ wykonane wyprofilowane koryto
(kinete) przeznaczone do przeptywu Sciekdw i taczenia kanatéw oraz spocznik

W dnie studni winny by¢ fabrycznie nawiercone otwory do osadzenia kréécow potaczeniowych. Kineta w czesci
dolnej, do wysokosci potowy s$rednicy kanatu powinna posiada¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanatu, a w gdrnej czesci Sciany pionowe do wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu.

W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta stanowi przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety
i spadek podtuzny winny by¢ dostosowane do spadkéw kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek
spocznika 5% (1:20) w kierunku kinety. Elementy prefabrykowane stanowigce dno studzienki winny by¢
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

2.9.1.2 Sciany komory roboczej
Sciany komory roboczej winny by¢ wykonane z kregéw betonowych w nastepujacych wielkosciach
= d=1500/1200mm h=250mm
= d=1500/1200mm h=500mm
Kregi winny by¢ taczone z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych.
Kregi powinny by¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe.

2.9.2. Przykrycia studzienek

Na s$cianach komory roboczej winny by¢ zamontowana plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna z otworem
wtazowym. Ptyty pokrywowe i zwezki redukcyjne taczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych.

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac pierscienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy betonowej.

2.9.3. Wiazy kanatowe .

Wiazy kanatowe stosowaC zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wiazu
d=680mm. Wiazy nalezy umieszczac osiowo nad stopniami ztazowymi. Nalezy montowac wiazy kanatowe klasy
D-400. Wtazy montowac¢ z pokrywami z wypetnieniem betonowym i wktadka gumowa wygtuszajaca. Wiazy
kanatowe stosowac nieryglowane.

2.9.4., Stopnie ztazowe

W elementach prefabrykowanych studni winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie ztazowe. Stopnie nalezy
zamontowa¢ mijankowo, w dwodch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5mm, oraz w odlegtosci poziomej, w
osi stopni 272 * 10mm. Gorna powierzchnia stopnia winna by¢ pozioma. Stopnie ztazowe winny byc¢
umieszczane nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Stopnie ztazowe winny by¢ wykonane z zeliwa
szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Stopnie ztazowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN
13101:2005 "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci."

2.10. Rury i ksztattki polietylenowe dla rurociagu tymczasowego

Rurociag tymczasowy uktadany na czas przebudowy magistrali wodociggowej Miedwianka nalezy wykonac¢ z rur
i ksztattek polietylenowych Dy 630mm PE100 PN10 SDR 17,6.

Rurociag tymczasowy nalezy wykona¢ z odpowiednio przygotowanych segmentéw o potaczeniach
kotnierzowych, tak aby po zakonczeniu robdt na danym etapie mozna go byto zdemontowac i przenies¢ na
nastepny etap robét. Do wykonania segmentow nalezy zastosowac odcinki rur prostych o dtugosci 12,0m oraz
tuleje kotnierzowe Dy 630/630mm PE zamontowane na koncach odcinkéw rur. W przypadku ksztattek typu :
tuki i trdjniki, rowniez na ich koncach nalezy zamontowac tuleje kotnierzowe jw.

2.11. Materialy ztaczne
Sruby nakretki, podkfadki do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej A4 wg PN EN 24016.

2.12. Ptlozy slizgowe i manszety ochronne
W przejsciach pod jezdniami, gdzie montowane beda rury ochronne, nalezy wprowadzac rury przewodowe na
fozach slizgowych, a konce rur ochronny zabezpieczy¢ maszetami.
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appa
Ptozy Slizgowe :

-typ:

zakres $rednic :
wysokos¢ ptozy :
szerokos¢ ptozy :
materiat ptozy :
materiat zamka :

obcigzenie obwodu :

Manszety ochronne :

- zakres srednic :

- max cisnienie pracy :

- materiat opasek :

- materiat uszczelnienia :
- temperatura pracy :

odlegtos¢ miedzy ptozami :

SM

500mm wzwyz

65mm, 160mm

220mm

PE HD

stal kwasoodporna, ocynkowana

w zaleznosci od ciezaru rury (wg dokumentacji projektowej)
max 2400 kg

DN1400x1200, DN1400x1000, DN1200x1000
bezcisnieniowe

stal kwasoodporna (1.4307)

EBDM

-30°C + +100°C (EPDM)

2.13. Klapy przeciwcofkowe

W studniach odwodnieniowych majacych bezposrednie potaczenie z kanalizacjg deszczowq :

. studnia SO4 (D5) (Etap 2)

L] studnia SO3A (Etap 4)

nalezy zamontowac¢ na rurociggach odwodnieniowych samozamykajace sie klapy przeciwcofkowe o $rednicy
DN250 zabezpieczajace przed cofaniem sie $ciekdow z kanalizacji deszczowej do rurociagéw odwodnieniowych
magistrali wodociggowej.

Montowa¢ klapy zwrotne ze stali nierdzewnej 304L pracujgce w osi pionowej rurociaggu, montowane na
kotnierzu PN10. Klapa winna by¢ wyposazona w zawias umieszczony poziomo w najwyzszym punkcie koprpusu.
Uszczelnienie obwodowe miedzy rama a klapa za pomoca uszczelki EPDM lub NBR zamocowanej za
posrednictwem pierscienia stalowego do klapy.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie klapy wykonanej z tworzywa sztucznego (HDPE).

2.14. Materialy do wzmocnienia podtoza materacem

Na terenie dawnej SUW Zdroje, gdzie wystepujg grunty stabonosne (torfy), nalezy posadowié rurociag
magistralny DN1000 na materacu wykonanym z :

. geowtdkniny separujacej o parametrach :

- odpornos¢ na przebicie 2900N

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz 19kN/m

- masa 300g/m2

= warstwy keramzytu (4+20mm)

Geowtdknina - to ptaski geosyntetyk wykonany z widkien polipropylenowych lub poliestrowych pofaczony
mechanicznie w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub/i termicznie w wyniku zgrzewania. Geowtdknina
powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakos$ciowej ISO 9002 (EN 29002).
Geowtdknina powinna posiadac znak CE instytucji certyfikujacej.

Keramzyt to lekkie, sztuczne kruszywo budowlane, wypalane z gliny ilastej w temperaturze ok. 1150°C. Do
produkcji uzywa sie glin peczniejacych. W procesie wypalania uzyskuje sie materiat w ksztatcie okragtych lub
owalnych bryt o zréznicowanych frakcjach. Glina podczas spiekania znacznie powieksza swojg objetos¢. Kazda z
porowatych wewnatrz ,kulek” pokryta jest twardg ostong ceramiczna.

Materiat, po sortowaniu dostepny jest w nastepujacych frakcjach :

. frakcja 0+4mm ; ciezar objetosciowy 425+575 kg/m3

frakcja 2+4mm ; ciezar objetosciowy 332+449 kg/m3

frakcja 4+8mm ; ciezar objetosciowy 280+380 kg/m3

frakcja 4+-10mm ; ciezar objetosciowy 270+370 kg/m3

frakcja 8+20mm ; ciezar objetosciowy 230+310 kg/m3

frakcja 10+20mm ; ciezar objetosciowy 230+310 kg/m3

2.11. Skiladowanie materiatow

2.11.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych
Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.
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Rury nalezy uktadaé naprzemian kielichami lub kotnierzami. Warstwy rur nalezy przedzielic listwami
drewanianymi, przy czym listwy te powinny byc grubsze od wystajacych czesci rur.

Rury z tworzyw sztucznych majg ograniczona odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrbdet ciepta.

2.11.2 Kszathtki zeliwne
Ksztattki zeliwne mozna sktadowaé na wolnej przestrzeni w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

2.11.3 Elementy zelbetowe studni

Elementy zelbetowe studni mozna skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze ich
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych elementow.

2.11.4 Armatura (zasuwy, zawory odpowiertrzajaco-napowietrzajace, klapy przeciwcofkowe)
Armatura winna by¢ przechowywana zgodnie z normg PN-92/M-74001 w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami czynnikéw atmosferycznych i czynnikami powodujacymi korozje.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy magistrali wodociggowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
=  koparek
zurawi budowlanych samochodowych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
urzadzen do wykonania przewiertu horyzontalnego rur zeliwnych
urzadzen do wykonania przecisku rur stalowych
wciggarek mechanicznych,
zgrzewarek do zgrzewania doczotowego rur polietylenowych
samochoddéw samowytadowczych 5-10t
samochoddw skrzyniowych 5-10t
samochodéw dostawczych 0,9t
zestawow igtofiltowych do odwaniania wykopow
pozostatego niezbednego sprzetu technicznego

3.3. Agregat pompowy na przyczepie dwukotowej

Dla potrzeb odwadniania rurociggu tymczasowego (a takze docelowego) Wykonawca winien dysponowacd
agregatem pompowym o napedzie spalinowym (diesel) zamontowanym na przyczepie dwukotowej (przewozny)
0 nastepujacych parametrach :

. wydajnos¢ pompy wodnej : do 160 m3/h

. wydajnos¢é pompy prozniowej : do 62 m3/h

. wysokos$¢ podnoszenia : do 20 m

] wymagany punkt pracy : wydajnos¢ 120m3/h przy wysokosci podnoszenie 9 m
= wlot/wylot : 100 mm

] wolny przelot wirnika : 40 mm

. silnik : diesel, moc ok.5,5 kW

Agregat pompowy o podanych wyzej parametrach Wykonawca bedzie zobowigzany zakupi¢ na potrzeby
Zamawiajacego (ZWiK).

3.4. Chloratory C53

Dla potrzeb prowadzenie dezynfekcji rurociggu tymczasowego i rurociaggu docelowego Wykonawca bedzie
dysponowa chloratorami typu C53 w ilosci min. 3 szt.

Chlorator C53 stuzy do odkazania wdd pitnych, ktére dezynfekowane za pomoca roztworu podchlorynu
sodowego (NaClO), rozcienczonego w wodzie maksymalnie do 3% stezenia chloru.

Charakterystyka pompy membranowej :

] gabarayty pompy (wraz z silnikiem) 400x380x290mm
. wydajnos¢ maksymalna 18 I/h

] przetozenie przekfadni slimakowej 1:44

= cisnienie maksymalne 600 kPa

Charakterystyka silnika
. typ silnika Sle 714B
] moc silnika 0,37 kW
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L] napiecie silnika 220/380 V

. prad znamionowy 1,58/0,91 A

. ilos¢ obrotow 1400 obr/min

. rodzaj pradu zmienny, trdjfazowy

Zbiornik na roztwor chlorujacy

] wymiary zbiornika dxh $rednica 500x580mm
. pojemnos¢ zbiornika 50 |

Masa chloratora 22 kg

4. Transport

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport elementéw zelbetowych studni

Transport elementow zelbetowych studni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport ksztattek i armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportwymi. Armatura trasportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi..

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogoélne zasady wykonania roboét
0Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie terenu

Wykonawcy robdt poszczegdlnych Etapow, przed rozpoczeciem robot, sg zobowigzani wykonac aktualizacje
inwentaryzacji zielni oraz uzyska¢ decyzje administracyjne zezwalajace na wycinke drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycja w danym Etapie. Nalezy réwniez opracowac i uzgodni¢ z wiasciwymi wladzami
ochrony $rodowiska projekt nasadzen rekompensacyjnych.

Nasadzenia nalezy wykonac¢ w terenie wskazanym przez wiasciwe podmioty dysponujgce terenami potozonymi
na terenie miasta Szczecin (np. Zaktad Ustug Komunalnych, Zarzad Droég i Transportu Miejskiego, Urzad Miejski
w Szczecinie, ZWiK sp. z 0.0.).

Wykonawca robdt wykona wszelkie rozbiorki istniejgcych obiektdéw kolidujacych z projektowang inwestycja np. :
ogrodzenia , altanki, elementy nawierzchni drogowych, itp.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzgodni w wiascicielami terendw lokalizacje tymczasowych drdg
montazowych (z ptyt drogowych zelbetowych) dla potrzeb realizacji robot i wykona niezbedne drogi
montazowe.

Wykonawca wybuduje rurociagi tymczasowe Dy 630mm PE zabezpieczajace dostawe wody do Szczecina na
czas robot.

5.3. Rozbiorka istniejacego rurociagu magistralnego

Wyltaczony z eksploatacji odcinek magistrali wodociggowej DN1200 nalezy w catosci usunaé z miejsca jego
lokalizacji. Rury wodociggowe nalezy odkopac i nastepnie kolejno roztaczaé elementy rurociggu, tadowac na
$rodki transportu i wywozi¢ poza teren robot na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, z zachowaniem pionowych $cian wykopu, i
minimalng ingerencjg w istniejace otoczenie.

W czasie demontazu magistrali DN1200 nalezy rozebraé nastepujace obiekty :
] Etap 2 :
- wyloty zelbetowe odwodnienia przy Stawie przy torach , szt. 2
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- komora zasuw (w rejonie W72) , szt. 1
- komora odpowietrzenia , szt. 1

. Etap 3 :
- komora odpowietrzenia , szt. 1

. Etap 5 :
- komory zasuw (w rejonie W30 i W10) , szt. 2
- podpory zelbetowe pod rurociag stalowy DN1000

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, istniejacego uzbrojenia oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Po usunieciu istniejacych rur DN1200 nalezy dostosowac dno wykopu do projektowanych rzednych, wyréwnac
dno wykopu i wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 15cm.

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do uktadania i montazu rur zeliwnych DN1000. Zmontowane
rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 1/2DN z kontrolg zageszczenia. Po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu proby szczelnosci na danym odcinku, mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Grunt stosowany do wykonania zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1997-1.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatow takich jak : grunty zbrylone (réwniez zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢
przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych na terenie dawnego ujecia wody Zdroje (Etap 5) Wykonawca napotka
odcinek ok. 600m, na ktérym w podfozu wystepuja torfy pod nasypami o niewielkiej migzszosci ok. 0,80m +
1,50m (W11+W21)

Na tym odcinku rury zeliwne DN1000 nalezy uktada¢ na poduszce wykonanej z geowtdkniny (300g/m2) i
keramzytu (4+20mm).

Na terenie dawnego ujecia wody Zdroje (dziatka 2/10 i 2/11 obreb 4165 - teren ZWiK) wystepuje wysoki
poziom wody gruntowej. W zwigzku z tym Wykonawca winien przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia
wykopu przy pomocy zestawow igtofiltrowych. Odprowadzenie wody gruntowej z wykopow do istniejacych
rowow melioracyjnych.

5.5. Roboty montazowe

Kazda rura, ksztaltka, jak réwniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszg by¢ sprawdzone pod
katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementow.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywaé wiasciwe srodki ochrony
osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie o0s6b w miejscach
niebezpiecznych jest zabronione.

Dostarczone rury nalezy roztadowywacé przy uzyciu wiasciwych urzadzen podnosnikowych (np. koparka,
fadowarka), ktére sg wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom
przy podnoszeniu, opuszczaniu lub tgczeniu elementéw. Nie nalezy przekracza¢ nos$nosci wybranego urzadzenia
dzwigowego.

Do roztadunku rur nalezy korzysta¢ wylacznie z atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych, chwytakdw
do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling, tak aby zachowane byto zardéwno
bezpieczenstwo pracy, jak i fadunek byt chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekraczan nosnosci
wybranego rodzaju zawiesia.

Powierzchnie ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem czystosci i przystgpic¢
do montazu.

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia rur, nalezy stosowaé przewidziane do tego
celu urzadzenia (sitowniki, wciagarki, itp.), ktére sa wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowanie
opuszczanie. Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kielicha wzglednie ewentualne poézniejsze korekty za pomocq
tyzki koparki sa niedozwolone.

Prace montazowe moga by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do -5°C, ze wzgledu na konieczng
elastyczno$¢ uszczelek. Do czasu przystgpienia do montazu uszczelki i Srodek poslizgowy powinny by¢
przechowywane w temperaturze powyzej +10°C .

W przygotowanym wykopie nalezy zamontowac ksztattki przejsciowe, odpowiednie dla danego etapu (odcinka)
robét.

Nalezy zwroci¢ na wykonanie rdbot przetgczeniowych rurociagu docelowego w warunkach zapewniajacych
czystos¢ montowanych rur i ksztattek, poniewaz nie ma mozliwosci technicznych przeprowadzenia ptukania i
dezynfekcji odcinkdw przetaczeniowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy dowiez¢ na plac budowy rury i ksztattki przetgczeniowe poddane dezynfekcji na
zapleczu budowy i zabezpieczone przed zanieczyczeniem za pomocg odpowiednich korkow i folii.

Wszelkie prace przelaczeniowe nalezy wykonywaé pod nadzorem ZWIK sp. z o.0.

5.6. Przewiert horyzontalny w pasie drogowym ul. Czeremchowej
Z uwagi na liczne uzbrojenie w jezdni ul. Czeremchowej, nowy rurocigg docelowy DN1000 nalezy wykonac
wedtug trasy W68-W69 w technologii przewiertu horyzontalnego.
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Istniejacy rurociag DN1200, lezacy pod jezdnig ul. Czeremchowej (wraz ze skrzyzowaniem z ul. Letniskowq), po
wytaczeniu z eksploatacji nalezy wypetni¢ pianobetonem o gestosci objetosciowej 600kg/m?>.
W 1m? pianobetonu o gestosci 600 [kg/m?] znajduje sie :

. 330[kg] cementu 29 [kg/l] =114 1] tj. 11,4%
] 100 [ | ] zwigzanej wody 1[kg/I]=100T1] tj. 10,0%
. 170[kg] piasku 0+2mm 2,6 [kg/l] =655[1] tj. 6,5%
zatem : 600 [kg] = 279,5[ 1] tj. 27,9%

Pozostata objetos¢ masy czyli 72% stanowi powietrze zamkniete w pecherzykach. Pianobeton nalezy
produkowac bezposrednio na placu budowy w przeznaczonym do jego wytwarzania agregacie. Wytrzymatosc na
Sciskanie pianobetonu tej odmiany wynosi 0,90MPa, co jest wystarczajace do przeniesienia naprezen i naciskow
gruntu. Pianobeton jest materiatem chemicznie obojetnym jak kazdy materiat cementowy i pod tym wzgledem
nie zagraza jakimkolwiek rodzajom instalacji.

Wypetnienie pianobetonem nalezy wykonac¢ na odcinku o dtugosci ok. 185,0m.

5.7. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami 10-30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Is=0,97 (pod drogami Is=1).

W czasie wykonywania robét nalezy chroni¢ wykop przed wodami opadowymi. W przypadku dostania sie wody
deszczowej do wykopu nalezy jg niezwtocznie odpompowadé, aby nie dopusci¢ do rozmokniecia gruntu.

Catos¢ robdt ziemnych wykonac zgodnie z norma PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

W miejscach skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi roboty prowadzi¢ recznie z
zachowaniem duzej ostroznosci.

5.9. Podlaczenie rurociagu magistralnego DN1000 z istn. DN1000 pod wiaduktem PKP

Rurociag magistralny DN1000 nalezy doprowadzi¢ w technologii rur zeliwnych do wezta W4.

W wezle W4 wykonac¢ podejscie dwoma kolanami kotnierzowymi Q 90° DN1000 pod istniejacy rurociaqg stalowy
DN1000 (stal zwykta). Rurociagg DN1000 ze stali zwyktej nalezy zdemontowaé z podpér i wywiez¢ poza teren
budowy.

W miejscu tego rurociggu nalezy wykonaé odcinek DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej i pofaczy¢ ten odcinek z
istniejaca rura DN1000 réowniez ze stali kwasoodpornej, ktora dalej wchodzi na most drogowy nad Regalica.
Miejsce taczenia z istniejacym rurociaggiem DN1000 ze stali kwasoodpornej jest zakonczone kotnierzem.
Wykonane potaczenia kotnierzowe na rurociggu DN1000 utozonym na istniejacych podporach nalezy
zabezpieczy¢ przed odkrecaniem $rub przy pomocy obudowy wykonanej ze stali kwasoodpornej i zamocowane
po obwodzie kotnierzy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki piaskowej
badanie odchylenia osi przewodu
badanie odchylenia spadku przewoddéw
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie szczelnosci przewoddéw
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

= odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

= odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku
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7.

7.1.

7.2,

Obmiar robot

0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodocigowej.

8.

8.1.

Odbior robét

0Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonana podsypka piaskowa

roboty montazowe przewodéw wodociggowych
zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
wykonanie robdt przygotowawczych

. wykonanie rurociggu tymczasowego

L] demontaz istniejacej magistrali

L] wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu

. przygotowanie podtoza

] montaz rurociagu z rur zeliwnych

. montaz odwodnien

Ll zasypanie i zageszczenie wykopu,

. przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

Ll demontaz rurociggu tymczasowego

. uporzadkowanie terenu robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN-545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 197-1 Cement-Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

3. PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwaniajacych. Czes¢ 1 : Guma

4, PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

2. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4, PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

5. PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

6. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

7. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe . Uszczelki. Wymagania ogdlne

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych

9. PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

10. PN-EN10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 1

11. PN-EN10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki techniczne dostawy.
Czesc¢ 2

12. PN-EN 1616:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
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10.2.

18.

19.

20.

zelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym i Zelbetowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania,znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Inne dokumenty

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw wod-kan. Wymagania w zakresie
przegladdéw technicznych dla miast Szczecina. wyd. ZWiK sp. z 0.0. Szczecin.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - 2001r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I rodz. IV , Arkady
1989r. Roboty ziemne.
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