pobocze gruntowe [

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejsce istniejgcej nawierzchni bitumicznej)

ul. Grabowa

szeroko$¢ zgodnie ze stanem istniejacym 300cm

150cm 150cm

2% 2%

A

pobocze gruntowe

A

warstwa Scieralna AC11S grub. 4cm

145¢cm

warstwa wigzgca AC16W, grub. 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

warstwa piasku zageszczona do 1s>=0,98 grub. 30

RO. DN1400

DN 1000

14QCm

600cm

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejsce istniejgcej nawierzchni bitumicznej)

ul. Czwartakow i ul. Kopalniana

szeroko$c¢ zgodnie ze stanem istniejacym 500cm (ul. Czwartakéw) i 720cm (ul. Kopalniana)

250cm ul. Czwartakow

250cm ul. Czwartakéw

360cm ul. Kopalniana

360cm ul. Kopalniana

chodnik - kostka betonowa

pobocze gruntowe

2%

2%

2%

kostka betonowa grub. 8cm

warstwa Scieralna AC11S grub. 4cm

warstwa wigzgca AC16W, grub. 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/32mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

warstwa piasku zageszczona do 1s>=0,98

145¢cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

piasek grub. 10cm

RO. DN1400

DN 1000

14Qcm

1200cm
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