Zawor odpow.-napow. DN100

Kotnierz redukcjny XR DN600/100mm

Tuleja réwnoprzelotowy Dy 630/630mm PE

Tuleja kotnierzowa Dy 630mm PE z kotnierzem stalowym

ETAP 1 - ZAWOR ODP.-NAPOW. DN100 OP7 (B69)
ETAP 2 - ZAWOR ODP.-NAPOW. DN100 OP5 (B51) i OP6 (B57A)
ETAP 3 - ZAWOR ODP.-NAPOW. DN100 OP4 (B28)

Zaslepka Dy 630mm PE (z przewieconymi otworami @10mm - rozstaw 50x50mm)

Tuleja kotnierzowa Dy 630mm PE z kotnierzem stalowym

Tuleja kotnierzowa Dy 630mm PE z kotnierzem stalowym

Dy 630mm PE

Tuleja kotnierzowa Dy 630mm PE z kotnierzem stalowym
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Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
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Branza sanitarna

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.o.
Inwestor ul. Maksymiliana Golisza 10
i 71-682 Szczecin
Nazwa i Modernizacja - przebudowa magistrali wodociggowej "Miedwianka" na
?d’ es odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska przed rz. Regalica -
inwestycji wiadukt w Szczecinie
Obiekt Magistrala wodociggowa DN1000 zeliwo sferoidalne
le oraz rurocigg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali
Tytut rysunku Schemat montazu zaworéw odpow.-napow. DN100
na rurociggu tymczasowym Dy 630mm PE
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektowaf mgr inz. 305/1971/Sz 11.2015r.
branza sanitarna Stanistaw Padiasek
Sprawdzif mgr inz. 285/S2/94
branza sanitarna Piotr Padiasek Skala
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