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 PRZEKRÓJ  A-A

A

Nr=8,71m npm

B

A

Nt=11,28m npm

ETAP 3 - STUDNIA DN1500 Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCYM OP3 (W62)

 PRZEKRÓJ  B-B

Krąg 1500x500 żelbet C35/45

Krąg 1500x500 żelbet C35/45

Płyta pokrywowa 1500x625x200 żelbet C35/45

Beton żwirowy C20/25

Beton żwirowy C16/20

Krąg 1500x500 żelbet C35/45

Właz Ø680mm żeliwny  wypełnieniem betonowym 40T

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 Szczecin

Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwianka" na

odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica -

wiadukt w Szczecinie

Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne

oraz rurociąg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali

mgr inż.
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Etap 3 - Studnia DN1500 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym OP3 (W62)
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