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ETAP 4  - Rurociąg docelowy DN1000
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WyszczególnienieNr IlośćJm.

Nasuwka U DN 10002 szt.

szt.

szt.

2szt.

2szt.

Króciec jednokołn. F DN 1000 z kołn. opor.4

Łuk MMK 45 DN 10007

Łuk MMK 22 DN 1000

9 Króciec jednokołn. F DN 1000

2szt.

1szt.

1szt.

24

1szt.

szt.

8

12

13

14

17

26

30

3szt.

3szt.

Odwadniak kołn. TAT DN 1000/250

Odwadniak kiel. - kołn. TYT DN 1000/250

Kieliszek E DN 1000

Króciec jednokołn. F DN 1000

Zasuwa kołnierzowa, doziemna, długa DN 250

Łącznik montażowy DN 1000 żel. sferoid.

Kołnierz ślepy X DN 1000 stal

2

2

2

1

Nr uprawnień

285/Sz/94

305/1971/Sz

Schematy węzłów - Etap 4 rurociąg docelowy DN1000 żel.

Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwianka" na

odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica -

wiadukt w Szczecinie

Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne

oraz rurociąg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali
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