Biuro Projektowo - Consultingowe

"PROEKO" S.C.

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3, tel. 91 487 68 88, tel./fax 21 487 30 16

PROJEKT BUDOWLANY

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71 - 682 Szczecin

restor : Nr zlec. : P-185/2014

“res inwestycji :
:czecin, dziatkinr:
7, 43/11, 43/12, 43/14, 44/2, 44/4, 44/5 - obreb 4045
/10, 2/11 - obreb 4165
© 3,4/9, 7, 24/9 - obreb 4167 )
0/7, 60/9, 61, 63/1, 63/2, 65 - obreb 4168

/3, 35/5, 35/7, 53/1, 60/4, 60/5, 6
1 19/2, 21, 29/16, 31, 32/2, 34, 36/19, 45, 46, 47/2, 49/2, 50/24 - obreb 4188

lazwa inwestycji :

- zebudowa - modernizacja magistrali wo
. Jagéminowej do ul. Autostrada Poznans

- ekg Regalica - wiadukt w Szczecinie

dociggowej "Miedwianka" na odcinku od
ka (obecnie ul. Floriana Krygiera)- przed

~ Ubiekt :
“ rojekt odtworzen nawierzchni drogowych

llranza :
~ <Irogowa
Tytut , imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektowat - ,
branza drogowa mgr inz. Justyna Roman ZAP/074/PWOD/10 &@W% 1
Opracowaf o ) o f
branza drogowa mgr inz. Piotr Padiasek //d’ ;

£ 7024 1p72l tos PH

412.1045
Szczecin, grudzien 2015r.

7 ﬁw@%/é’é s

e-mail : proeko.biuro@wp.p! REGON: 810050732
NIP: 852-050-65-66




Zarzad Drég

i Transportu Miejskiego

Dziat Ewidencji Drég, Inzynierii Ruchu

i Oznakowania Sieci Drogowej

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

tel:+48 91 48 00 510 faks: +48 91 43 93 003

www.zditm.szczecin.pl .
Szczecin, 21.12.2015

Zaktad Wodociggéw

i Kanalizacji Sp. z o.0.

w Szczecinie

ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

Nasz znak: IE.7024.46%4..2015.PM

Dotyczy: uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa
— modernizacja magistrali wodociggowej ,Miedwianka” na odcinku od ul. Jasminowej do
ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica — wiadukt w
Szczecinie”.

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie w odpowiedzi na pismo z dnia
7 grudnia 2015 r. dotyczace uzgodnienia projektu odtworzehh nawierzchni drogowych ul.
Czwartakéw, Kopalnianej i Grabowej w ramach projektu jak w tytule uprzejmie informuje, ze
uzgadnie.  przedmiotowy projekt, z uwagami:

Opracowac i zatwierdzié projektem czasowej organizacji ruchu.

Zabrania sie wbudowania elementéw uszkodzonych.

Spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni wartosci 1+3%.

Odtworzenie poboczy i zielencéw wykonaé zgodnie z Rozdziatem 5 Zatgcznika do
Zarzadzenia Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z
dnia 15 pazdziernika 2014 r. Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym
oraz odtworzenia nawierzchni.

PON=

Opieczetowany projekt odtworzenia nawierzchni dla przedmiotowego zadania, stanowi
integralna czescig niniejszej opinii.

Otrzymuja:

1. Autor projektu

2. alaPM

Sprawe prowadzi: Pawet Misiukajtis, tel. 91 48 00 428

NIP: 852-25-96-059 REGON:321165698




CHR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131/7132/864/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbZn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Justynie Annie Roman
urodzonej dnia 17 listopada 1980 r. w Sulecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0074/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

OKK ZOIIB
Sy

mgr inZ. Mieczysla ewski

Otrzymujg:

1. Pani Justyna Anna Roman
ul. Mikotaja Reja 17/1
71-561 Szczecin ) .

2. Okregowa Rada ZOIIB "

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ™" { N e
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pis jest pragistowy

FOLS KA

RUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LGH-76Y-1VA *

Pani Justyna Anna ROMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0262/10

adres zamieszkania ul. Debowa 24, 72-004 TANOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




ZAWARTO SC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania
3. Stan istniejcy
4, Warunki gruntowo-wodne
5. Technologia wykonania przebudowy magistrali woglpowej
6. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowych
7. Zestawienie konstrukcji jezdni
8. Dokumentacja fotograficzna
Il. ZAL ACZNIKI

Pismo ZDiTM z dnia 21.12.2015r. znak IE.7024242015.PM

Uprawnienia budowlane Nr ZAP/074/PWOD/10 - ynatRoman
3. Zawiadczenie ZOIIB w Szczecinie

Il RYSUNKI

Rys. nr 1.1 Projekt zagospodarowania terenuCulvartakow 1:500
Rys. nr 1.2 Projekt zagospodarowania terenuKapalniana 1:500
Rys. nr 1.3 Projekt zagospodarowania terenuGrdbowa 1:500
Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne ulic 1:25

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 1



I OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany
Przebudowa - modernizacja magistrali wodocigowej "Miedwianka" na odcinku
od ul. Jaminowej do ul. Autostrada Poznaska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzelg
Regalica - wiadukt w Szczecinie
Projekt odtworzen nawierzchni drogowych

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

= Umowa nr P-185/2014 zawarta z Zaktadem Woalpiniv i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie
= Projekt budowlany przebudowy magistrali wodggcwe]j "Miedwianka"
" Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02.03.1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie
= Zarzdzenie Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 ziadri5.10.2014r. w sprawie

wprowadzenia warunkoéw technicznych prowadzenia trabdpasie drogowym i odtworzenia

nawierzchni
= Wizja lokalna
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt odtwarzemawierzchni drogowych po robotach zmanych z
przebudow magistrali wodocigowej DN1200-DN1000 " "Miedwianka".

Przebudowa magistrali wodagiowe] wymaga bedzie rozbiérki nawierzchni jezdni i chodnikéw w

ulicach :

= ul. Czwartakéw - dziatka nr 43/12dr @br4065

= ul. Kopalnianej - dziatka nr 18dr oty 4188

= ul. Grabowej - dziatka nr 7dr oy 4167

Pozostate ulice znajdage sk na trasie magistraligola przekraczane metodami bezwykopowymi :
= ul. Walecznych

. ul. Czeremchowa

. ul. Letniskowa

W przegciu pod ul. Batalionéw Chiopskich zostanie wykotays istniejca rura ochronna DN1400
stalowa znajdujca st pod jezdni (rura w rue).
Wystepujace przekroczenie ul. Jabloniowe] przebied®dzie na odcinku o nawierzchni gruntowej

prowadacym do nasypu kolejowegélépa).
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3. Stan istniepcy

Ulice stanowace przedmiot projektu (Czwartakéw, Kopalniana, Grad), to waskie uliczki dojazdowe

0 nawierzchni bitumicznej (destrukt asfaltowy). ddli Kopalniana posiada nawierzahirs betonu z
licznymi tatami asfaltowymi. Ulice : Czwartakow ir@owa nie odgrywajzadnej roli komunikacyjnej
na osiedlu Zdroje poza dojazdem do osiedla Padny €Grabowa) oraz dojazdem do posesji (ul.
Czwartakow). Ulica Kopalniana prowadzi od ul. Batabw Chiopskich do Jeziora Szmaragdowe

znajdupcego s¢ w Parku Lénym Zdroje.

4. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentowany teren balageotechnicznych znajduje esii podn&y mocno rozcztonowanych
wyniesigr nalezacych do Wzgorz Bukowych, ktorych stoki rozcinanegar szereg ciekow opaddaiu
obnizeniu Doliny Odry.

Przeprowadzone rozpoznanie gruntu ujawnito w bghaterenie serie piaskoéw wyksztatconych jako
drobnoziarniste, lecz wraz z e¢bokascia ze wzrastajcym udziatem mulkow. Warskv piaskow
podicielaja nizej glliny, a piaski wytopiskowe posiadayv swym spgu wyrane zailenie. W podta
tworza sie warstwy o mazszasci 0,50+2,0m z charakterystycznym ghimniem s¢ w/w frakcji
zdeponowanych bezpednio na stropie bloku glin. Ich wygiowanie zwizane jest bezgocednio z
obnizeniami wysoczyzny lodowcowej.

Na wigkszdici rozpatrywanego terenu udokumentowano wpsivanie pokrywy piaszczystavirowej,
przechodzcej wraz z gibokdscia w piaski zawieraje tawice glin i pytdow, tworazcych blok

staboprzepuszczalnych gruntdow o ogranicznonejtiafiji pionowej (ok. 0,50m/d).

5. Technologia wykonania przebudowy magistrali wodoiagowe]

Przebudowa magistralglizie polega na zastpieniu istniejcego rurocigu (z rur stalowych zeliwnych)
nowym rurocagiem DN1000 wykonanym z rurzeliwa sferoidalnego. Nowy rurag bedzie utazony w
tym samym miejscu co dotychczasowa magistrala, Ihikaz niewielkimi odstpstwami od trasy

wynikajacymi z przyczyn technicznych.

6. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowych

Nawierzchnie drogowe ulic, w ktorychedizie ukladana magistrala wodagowa naley rozebrg w
zakresie niezidlnym do wykonania wykopow.

Odtworzenia nawierzchni drogowych natewykona& zgodnie z zasadami i warunkami akomymi w
Zarzadzeniu Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 Zad®5.10.2014r. w sprawie wprowadzenia
warunkéw technicznych prowadzenia rob6t w pasigolym i odtworzenia nawierzchni.

Grunt wydobyty z wykopu m@ by powtdrnie uyty, jezeli spelnia wszystkie kryteria i wymagania
warunkupce jego przydatng do wycia, tak aby konstrukcja nawierzchni podatnychbisptywnych
spoczywata na podio niewysadzinowym grupy 8nosci G1.
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Odtworzenie petnej konstrukcji jezdni na odcink®@n od krawdzi wykopu, warstwacieralna na
szerokaci 1,00m.
Pomkdzy warstwami asfaltowymi nalg utozy¢ siatke weglowo-szklam z zaktadem min. 0,50m ligz

od krawedzi wykopu. Zabrania siwbudowania elementow uszkodzonych.

7. Zestawienie konstrukcji jezdni

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejce istagej nawierzchni bitumicznej)

ul. Czwartakéw i ul. Kopalniana

Konstrukcja jezdni :

= warstwascieralna beton asfaltowy AC11S griébalcm

= warstwa wizaca beton asfaltowy AC16W grufio6cm

= podbudowa z kruszywa famanego 0/32mm stabilizowamnagchanicznie gruké 20cm
= warstwa piasku zagzczona do Is > = 0,98 gruga30cm

Konstrukcja chodnika :

= kostka betonowa grukoi 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa grétidocm
= piasek (warstwa filtracyjna) gruba 10cm

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejce istaggj] nawierzchni bitumiczne))

ul. Grabowa

Konstrukcja jezdni :

= warstwascieralna beton asfaltowy AC11S grébeicm

= warstwa wizaca beton asfaltowy AC16W grufio6cm

= podbudowa z kruszywa famanego 0/32mm stabilizowamnagchanicznie gruké 15cm
= warstwa piasku zagzczona do Is > = 0,98 gruiga30cm
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8. Dokumentacja fotograficzna
Fot. 1. ul. Czwartakéw - miejsce przebiegu maglstwodochgowej

=
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