
ETAP 1 - ZAWÓR ODP.-NAPOW. DN100 OP7 (B69) 

Dy 630mm PE

Zaślepka Dy 630mm PE (z przewieconymi otworami Ø10mm - rozstaw 50x50mm)

Tuleja kołnierzowa Dy 630mm PE z kołnierzem stalowym

Tuleja kołnierzowa Dy 630mm PE z kołnierzem stalowym

Tuleja kołnierzowa Dy 630mm PE z kołnierzem stalowym

Tuleja kołnierzowa Dy 630mm PE z kołnierzem stalowym

Tuleja równoprzelotowy Dy 630/630mm PE

Zawór odpow.-napow. DN100

Kołnierz redukcjny XR DN600/100mm

ETAP 2 - ZAWÓR ODP.-NAPOW. DN100 OP5 (B51)  i OP6 (B57A) 

ETAP 3 - ZAWÓR ODP.-NAPOW. DN100 OP4 (B28) 

Schemat montażu zaworów odpow.-napow. DN100

na rurociągu tymczasowym Dy 630mm PE
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Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwianka" na

odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica -

wiadukt w Szczecinie
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Inwestor

Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne

oraz rurociąg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10
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