
ETAP1 - MAGISTRALA WODOC. Ø1000, PRZEJŚCIE POD UL. WALECZNYCH

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1400X14

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1420x16,0

Płozy z PE HD- wys. 160mm, szer. 220mm,

szt.19, obwody 10szt.

MANSZETY Ø1000/1400mm, SZT. 2

ETAP4 - MAGISTRALA WODOC. Ø1000, PRZEJŚCIE POD UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

ISTN. RURA OCHRONNA STALOWA DN 1400

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000X10 STAL KWASOODPORNA

Płozy z PE HD- wys. 65mm, szer. 220mm,

szt.19, obwody 10szt. co 180cm

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1200X12
MANSZETY Ø1000/1400mm, SZT. 2

Płozy z PE HD- wys. 65mm, szer. 220mm,

szt.23, obwody 14szt. co 120cm

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000X10 STAL KWASOODPORNA

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1220x12,0

ISTN. RURA OCHRONNA STALOWA DN 1400

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000X10 STAL KWASOODPORNA

ETAP2 - MAGISTRALA WODOC. Ø1000, PRZEJŚCIE POD WIATĄ DZ. 60/5 obr. 6128

MANSZETY Ø1000/1400mm, SZT. 2

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000X10 STAL KWASOODPORNA

Płozy z PE HD- wys. 65mm, szer. 220mm,

szt.19, obwody 7szt. co 180cm

ISTN. RURA WODOCIĄGOWA DN 1200 ŻELIWNA

Płozy z PE HD- wys. 160mm, szer. 220mm,

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1420x14,0

ETAP3 - MAGISTRALA WODOC. Ø1000, PRZEJŚCIE POD UL. KOPALNIANĄ

szt.19, obwody 8szt. co 150cm

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1400X14

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

MANSZETY Ø1000/1400mm, SZT. 2

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1420x16,0

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

Płozy z PE HD- wys. 160mm, szer. 220mm

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1400X14

MANSZETY Ø1000/1400mm, SZT. 2

szt.19, obwody 4szt. (5szt.) co 150cm 

ETAP4 - MAGISTRALA WODOC. Ø1000, PRZEJŚCIE POD UL. GRABOWĄ (UL. JABŁONIOWĄ)

ETAP5 - MAGISTRALA WODOC. Ø1000, PRZEJŚCIE POD DROGAMI ZWIK

MANSZETY Ø1000/1400mm, SZT. 2

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1400X14

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

szt.19, obwody 6szt. co 150cm

RURA OCHRONNA STALOWA DN 1420x16,0

RURA WODOCIĄGOWA Ø1000 ŻELIWNA

Płozy z PE HD- wys. 160mm, szer. 220mm,

ISTN. RURA WODOCIĄGOWA DN 1200 ŻELIWNA

Nr uprawnień

305/1971/Sz

Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne

oraz rurociąg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali

Przejścia rury przewodowej DN1000  w rurach ochronnych

pod ulicami
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Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwianka" na

odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica -

wiadukt w Szczecinie

Projektował

branża sanitarna

mgr inż.

Stanisław Padiasek

Sprawdził

branża sanitarna

Branża sanitarna

mgr inż.

Piotr Padiasek

Obiekt

Inwestor

Nazwa i

adres

inwestycji

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko

Data

09.2015r.

Rysunek Nr 12

285/Sz/94

Nr zlec.

P-185/2014

Skala

1:25

Podpis

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 Szczecin


	Arkusze i widoki
	Rys_12


