POSADOWIENIE RUROCIAGU DN1000 NA GRUNTACH SLABONOSNYCH (TORFY)
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Geowtoknina 300g/m2
Keramzyt 4+20mm
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PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Podsypka (piasek) 15cm

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10

400

Geowtoknina 300g/m2

Keramzyt 4+20mm

71-682 Szczecin
Nazwa i Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" na
‘_’d’ es odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznariska (obecnie ulica
inwestycji Floriana Krygiera) przed rz. Regalica - wiadukt w Szczecinie
Obiekt Magistrala wodociagowa DN1000 zeliwo sferoidalne
Tytut rysunku Posadowienie rurociaggu DN1000 na gruntach stabonosnych (torfy)
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz 11.2015r.
branza sanitarna Stanistaw Padiasek
Sprawdzit mgr inz. 285/S2/94
branza sanitarna Piotr Padiasek Skala
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Nr zlec.
Branza sanitarna Rysunek Nr 5 P-185/2014
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