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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. Przebudowa - modernizacja magistrali
wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaséminowej do ul. Autostrada Poznanska przed rzeka Regalica -
wiadukt w Szczecinie, w zakresie wykonania przebudowy magistrali wodociggowej z rur zeliwnych DN1200-
DN1000.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia terenu dziatki nr 2/11 obreb 4165 na terenie dawnego ujecia wody Zdroje.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.
Ogrodzenie - fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren ogrodzony niepozadanych intruzow, tj.
ludzi, zwierzat.

1.4.2.
Wysokos$¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.4.3.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Ogrodzenie systemowe
Elementy ogrodzenia systemowego :
] panele :
- drut ocynkowany (min 40g/m?), a nastepnie malowany farba proszkowa poliestrowa
- wymiar paneli 2500x2030mm (szerokos$¢ x wysokos$c)
- grubos$¢ drutu 5mm
- wymiar oczek 200x50mm oraz 100x50mm w miejscu profilowania
- jednostronne zakonczenie ostrymi koncoéwkami dtugosci 30mm
- kolor RAL 6005

] stupy profilowe :
- ocynkowane wewnatrz i zewnatrz, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym
- profil w ksztalcie litery H
- przekrdj 100x54mm
- grubos¢ scianki 2mm
- Wx=14,75cm?

2.3. Fundament stupéw
Fundamenty stupdw wykonaé z betonu C12/15. Na catej dtugosci ogrodzenia wykonac¢ cokdt (podmuréwke) z
elemementéw prefabrykowanych.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, klucze ptaskie i nasadowe, itp.
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Przy przewozie, zatadunku, wyfadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac¢: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotdw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow
Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ $rodkami transportu skrzyniowego, w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie ogrodzennia
Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci, przy wznoszeniu ogrodzen nalezq :
= wykonanie dotéw pod stupki
wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
ustawienie stupkdw
wykonanie wtasciwego ogrodzenia (montaz paneli)
przeniesienie istniejgcej bramy wjazdowej

Montaz ogrodzenia

Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie : stupek - panel - stupek - panel. Do zabetonowania stupéw nalezy
wykona¢ otwory co 252cm. Na poczatku panel jest mocowany do stupkéw z obu stron przy pomocy zigczek.
Potem stupy sg umieszczane w otworach i betonowane. Do zaciskania ztgczek stosowal specjalne kleszcze
(mozna wypozyczy¢ od producenta systemu).

Stupek tworzacy kat ostry jest osadzony w tym samym otworze co ostatni stupek z linii prostej. W przypadku
ogrodzenia tworzacego kat prosty lub rozwarty , ostatni stupek liniowy nalezy umiesci¢ tak, aby tworzyt ten
sam kat z dwoma panelami naroznymi.

Panele tworzace naroznik mocowane sg do tego samego stupka. Przyktadowo, dla kata 90° nalezy umiescié
stupek pod katem 45° w stosunku do kazdego panelu.

W przypadku terenu wznoszacego lub obnizajacego sie panele dostosowa¢ do réznicy wysokosci, mocujac je
wyzej lub nizej na stupku. Rdznica wysokosci pomiedzy dwoma panelami na tym samym stupku musi wynosi¢
co najmniej 5cm. Zaleca sie rozpoczecie montazu od najwyzszego punktu.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producenta systemu ogrodzeniowego
zaswiadczenie o jakoséci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac :

. zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary)
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

prawidtowos$¢ wykonania dotdéw pod stupki

poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

poprawnos$¢ ustawienia stupkow

prawidtowos$¢ montazu ogrodzenia

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
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10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

1. PN-EN 10245:2011 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powfoki organiczne na drucie stalowym.
Czes¢ 1 : Postanowienia ogdlne

2. PN-EN 10223:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7 : Panele zgrzewane z

drutu stalowego na ogrodzenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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