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1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa - modernizacja magistrali 
wodociągowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rzeką Regalica - 
wiadukt w Szczecinie”, w zakresie konserwacji rowu melioracyjnego na terenie dawnego ujęcia wody Zdroje 
(działka nr 2/11 obręb 4165). 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji projektowej, na podstawie której będą 
realizowane roboty budowlane. ST stanowi także dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlanych. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczenie, 
pogłębieniem i profilowaniem dna i skarp rowu na długości ok. 650m 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1.  
Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
 
1.4.2.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2.  Kratka trawnikowa PE wys. 5cm 
Kratka wykonywana metodą wtryskową, o konstrukcji ażurowej opartej na kształcie plastra miodu pozwalającej 
na zniwelowanie odkształceń związanych ze zmianą wymiarów pod wpływem różnic temperatur. 
Kratka w dowolnym kolorze (preferowany : zielony lub czarny) o wymiarach podstawowych 500x500x50mm. 
Tolerancja dla wszystkich wymiarów :  2%. 

 
3.  Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania konserwacji rowu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 środki transportowe 
 łopaty 
 koparka podsiębierna 
 urządzenia kontrolno-pomiarowe 
 inne 
 
4.  Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów  
Można wykorzystywać dowolne środki transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2.  Oczyszczenie rowu  
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie 
rowu. 
 
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna rowu 
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp zgodne z 
dokumentacją projektową : 
 przekrój trapezowy 
 spadek dna rowu 1‰ 
 szerokość dna 600mm 
 nachylenie skarp 1:1,5 
 
5.4 Umocnienie skarp rowu 
Skarpy rowu umocnić kratką z PE i obsiać trawą na warstwie ziemi urodzajnej 8cm. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Spadek podłużny rowu 
Spadek podłużny rowu powinien być zgodny z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku. 

 
6.3. Szerokość dna rowu 
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm. 

 
6.4. Powierzchnia skarp 
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm. 

 
7.  Obmiar robót 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr konserwowanego rowu 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  Podstawa płatności  
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m konserwowanego rowu obejmuje : 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oczyszczenie rowu, 
 pogłębianie i profilowanie rowu, 
 odwiezienie urobku, 
 roboty wykończeniowe, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności określi umowa z Inwestorem. 

 
10.  Przepisy związane 

 

10.1.  Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2.  Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
 
  


