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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. Przebudowa - modernizacja magistrali
wodociggowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaséminowej do ul. Autostrada Poznanska przed rzeka Regalica -
wiadukt w Szczecinie, w zakresie wykonania nawierzchni tymczasowej z elementéw prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej beda
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni tymczasowej z elementéw prefabrykowanych, tj. nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych
petnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

14.1
Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych i
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.4.2
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszg ST, sq:

. ptyty drogowe zelbetowe petne

. kruszywo tamane lub ttuczen kamienny do podbudowy zasadnicznej
= piasek na warstwe wzmacniajaca i do zamulania spoin

. woda

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy :

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni gérnej, 3 4
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugos$¢, mm, max 20 30

gteboko$¢, mm, max 5 7
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy :

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt zelbetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Ptyty zelbetowe dtugosc +10 +16
szerokosé +6 +10
grubosé +3 +5

2.3. Skiadowanie
Ptyty zelbetowe mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

2.4. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Kruszywo tamane
Kruszywo taman nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub
z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

zurawi samochodowych lub samojezdnych

walcéw ogumionych

rowniarek

wibratoréw ptytowych

ubijakow,

zbiornikdw na wode

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport pltyt zelbetowych

Ptyty drogowe zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku i kruszywa

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek i
kruszywo powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Ptyty Zzelbetowe uktada¢ na istniejacym podiozu niewysadzinowym z uprzednim wykonaniem (naprawg)
warstwy wzmacniajacej z piasku o grubosci 20cm. Warstwa piasku pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z
piasku odpowiadajgcego wymaganiom punktu 2.4 niniejszej ST.
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Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki, w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywacé
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is >
1,00.

5.3. Wykonanie podbudowy zasadniczej

Po wykonaniu warstwy wzmacniajacej z piasku nalezy wykonaé¢ warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego o grubosci 22cm, jak przewidziane w projekcie odtworzenia nawierzchni drogowych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong,
iloscig. wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

5.4.1. Ukladanie ptyt
Nawierzchnie z ptyt zelbetowych ukfada¢ w uktadzie pasowym.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Ukfadanie nawierzchni z plyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podlozu moze sie odbywaé
bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Ptyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaty do podioza (podfoza gruntowego
lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

5.4.3. Wypeitnienie spoin

Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania spoin przez
zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane
na petng grubos¢ piyt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu ich zgodnoséci z dokumentacjq projektowa w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek, na podstawie ogledzin i pomiaréw, zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 niniejszej ST.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczac

. 1,5 mm dla gatunku 1

. 2,5 mm dla gatunku 2

Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 BN-80/6775-03.02

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementédw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy :

Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementdw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt zelbetowych
Szeroko$¢, cm +10 i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni + 10
w planie, cm
Grubos¢ podsypki, cm +3
6.7. Ocena wynikow badan
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Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.

8. Odbiér robot

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

. oznakowanie robét

. dostarczenie materiatow

. przygotowanie podtoza

= utozenie ptyt z wypetnieniem spoin

. wykonanie robét wykonczeniowych

. przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-11111; Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112; Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113; Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

4, BN-80/6775-03/01; Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

5. BN-80/6775-03/02; Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
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