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ETAP2 - STUDNIA DN1200 ODWODNIENIOWA SO8

B

Dno studni DN1200 żelbet C35/45

Nd=2,45m npm

Krąg 1200x500 żelbet C35/45

Nr2=5,92m npm

 PRZEKRÓJ  A-A

B

Płyta pokrywowa 1200x625x220 żelbet C35/45

Krąg 1200x500 żelbet C35/45

A

Krąg 1200x500 żelbet C35/45

Krąg 1200x250 żelbet C35/45

Nr1=7,28m npm

Krąg 1200x500 żelbet C35/45

Nt=9,10m npm

A

Właz Ø680mm żeliwny  wypełnieniem betonowym 40T

 PRZEKRÓJ  B-B

B

Płyta pokrywowa 1200x625x220 żelbet C35/45

Dno studni DN1200 żelbet C35/45

Nd=8,00m npm

Nr=9,12m npm

A

Nt=9,80m npm

Dy 250 PE

Ø 0,25m beton

Dy 250 PE

Ø 0,25m beton

D
N

2
5

0
 
ż
e

l
.

D

N

2

5

0

 

ż

e

l

.

Dy 250 PE

Dy 250 PE

Dy 250 PE

D

y

 

2

5

0

 

P

E

Dy 250 PE

Dy 250 PE

Nr zlec.

P-185/2014

Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne

oraz rurociąg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali

Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwianka" na

odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica -

wiadukt w Szczecinie
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Etap 2 - Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociągu tymczasowego Dy 630mm PE

 SO4 (D4), SO7 i SO8
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