
chodnik - kostka betonowa

2%

2%

2%

szerokość zgodnie ze stanem istniejącym 500cm (ul. Czwartaków) i 720cm (ul. Kopalniana)

ul. Czwartaków i ul. Kopalniana

360cm ul. Kopalniana

pobocze gruntowe

warstwa ścieralna AC11S grub. 4cm

warstwa wiążąca AC16W, grub. 6cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/32mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

warstwa piasku zagęszczona do Is>=0,98 

1
4
0
c
m

1
4
5
c
m

RO. DN1400

DN 1000

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejsce istniejącej nawierzchni bitumicznej)

250cm ul. Czwartaków

360cm ul. Kopalniana

250cm ul. Czwartaków

kostka betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

piasek grub. 10cm

warstwa ścieralna AC11S grub. 4cm

warstwa wiążąca AC16W, grub. 6cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

warstwa piasku zagęszczona do Is>=0,98 grub.  30

Projektowana nawierzchnia KR1 (w miejsce istniejącej nawierzchni bitumicznej)

150cm

2%
2%

szerokość zgodnie ze stanem istniejącym 300cm

ul. Grabowa

pobocze gruntowepobocze gruntowe

150cm

1
4
0
c
m

600cm

DN 1000

RO. DN1400

1
4
5
c
m

1200cm

Przekroje konstrukcyjne ulic

ZAP/074/PWOD/10

Branża drogowa

Tytuł rysunku

Projektował

branża drogowa

Opracował

branża drogowa

Imię i nazwisko

mgr inż.

Justyna Roman

mgr inż.

Piotr Padiasek

Nr zlec.

P-185/2014

Rysunek Nr 2

PodpisNr uprawnień

Data

11.2015r.

Skala

1:25

Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwianka" na

odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica -

wiadukt w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 Szczecin

PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

email : proeko.biuro@wp.pl

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Nazwa i

adres

inwestycji

Obiekt

Inwestor
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