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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych i przytaczy wod-
kan oraz przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej dla budowy budynku magazynowo-

socjalnego na dzialce nr 193/3, obreb Morany, gmina Dzierzgon.

2. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budowlany

- normy 1 przepisy

3. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce inwestora tj. nr
193/3, na ktorej zostal zaprojektowany. Obiekt nie oddzialuje negatywnie na $rodowisko
naturalne.

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o Ustawe o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy projektowanego budynku — brak stalego ogrzewania. Zastosowano promienniki

sufitowe elektryczne utrzymujace dodatnig temperature w pomieszczeniach WC.

5. INSTALACJA WOD-KAN

5.1. Instalacja i przylacze wodociagowe

Budynek bedzie zasilany w wodg z sieci wodociggowej zakonczonej na tej dziatce tj. nr 193/3
ze studzienkg wodomierzows.
Wykona¢ przytacze poprzez wiaczenie do sieci za pomocg trojnika PE dn90/32 z zasuwg

odcinajacg klinowa dn25 z migkkim uszczelnieniem, z trzpieniem i rurg ostonowa, ktora

projekt: Instalacje sanitarne dla budowy budynku magazynowo-socjalnego na dziatce nr 193/3 obreb Morany, gmina
Dzierzgon, powiat sztumski
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nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng. Skrzynke
wodociggowa obrobi¢ obrukiem, a miejsce wlaczenia oznakowacé tabliczka informacyjng typu
»D”.

Zastosowac przewod przytacza PE100 SDR17 PN10 dn32x2,0 o dtugosci 1,0m.

Zamontowac¢ studzienke wodomierzowg $rednicy dn1000 wysokosci 2,0m ze stopniami
ztazowymi i1 pokrywa zeliwng dn600. Wykona¢ wentylacje studzienki przewodem dn50.

W studzience zamontowa¢ zestaw wodomierzowy wg pktu 5.1.2 1 wg rysunku
szczegdlowego. Przejscie przewodu wodociggowego przez $ciany studzienki wykonac z
zastosowaniem przejs$cia szczelnego np. uszczelki 4-wargowej in-situ.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w wykopie
waskoprzestrzennym na glebokosci ok. 1,6m. Zastosowaé rurg PE100 SDR17 PN10
dn32x2,0. Dlugo$¢ instalacji ok. 26m. Rure wprowadzi¢ do budynku pod plyta fundamentowsg
z wykorzystaniem rury ostonowej dn50. Nad instalacja zewne¢trzng w odlegtosci 40cm od rury
przewodowej utozy¢ tasme ostrzegawczg niebieska z wktadka metalowa.

Przed budynkiem nalezy wykona¢ studzienk¢ odwadniajaca z zaworami odcinajacymi i
spustowym, ze zwirowg warstwa drenazowg o grubo$ci min. 0,3m. Studzienka powinna
umozliwia¢ spuszczenie wody z instalacji zewnetrznej 1 wewngtrznej.

W budynku zamontowa¢ zawdr odcinajacy grzybkowy dn25 z zaworem spustowym.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE. Uzbrojenie instalacji stanowig zawory kulowe katowe oraz zawory odcinajace
proste.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej (grub.
6mm woda zimna i ciepla).

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku zawor6éw spustowych.

5.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Zapotrzebowanie na wode wyliczone z ilosci przyborow sanitarnych:

rodzaj l..szt. | Str. Jedn. qi Wypltyw normatywny
umywalki 3 0,14 0,42
zlew 1 0,14 0,14
ustep 3 0,13 0,39

2qi=0,95dm>/s
Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku:

q=0,53dm?/s=1,90m3/h
Przewidywane maksymalne zuzycie wody w ciagu doby: Q4=0,3m?/d (50 0séb po 6])
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5.1.2. Dobér wodomierza

Wodomierz nalezy zamontowac¢ w studzience wodomierzowej dn1000 zlokalizowanej w
poblizu sieci wodociggowej przy granicy dziatki 193/3. Przewidywany jest wodomierz typu
JS 2,5-02 Smart+ dnl5, Qn 2.5 prod. Apator Powogaz o przeplywie:

Qmax =3,125m*/ h

Q3=2,5m?/h
Wodomierz ten speinia wymagania metrologiczne MID (R100) i jest przystosowany do
montazu naktadki radiowej smart TOP umozliwiajacej radiowy odczyt wskazan.
Nalezy zamontowaé zawor odcinajacy grzybkowy dn25, filtr siatkowy dn 25 i zawor zwrotny

EA dn25.

5.1.3. Praoba szczelnoSci, plukanie i dezynfekcja rurociagu

Probe szczelnosci nalezy wykonac na ci$nienie 1MPa zgodnie z normg PN-81/B-10725.
Przed przystgpieniem do proby przewdd powinien by¢ napelniony woda przez co najmniej 6
godzin.

Po 24 godzinach nalezy przystapi¢ do plukania przewodu woda z predkoscia okoto

1,0 m/s. Mozna zrezygnowac z dezynfekcji, jesli proba bakteriologiczna wyjdzie pozytywna.

5.2. Instalacja cieplej wody

Ciepla woda przygotowywana bedzie za pomocg elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy o mocy 3,5kW montowanych pod umywalkami. Jeden podgrzewacz nalezy
zamontowa¢ pod umywalka w pomieszczeniu 0.4, a drugi przy umywalce w pomieszczeniu
0.6 do obstugi réwniez umywalki w pomieszczeniu 0.5. Z podgrzewaczy nalezy umozliwic¢

spuszczenie wody poprzez zawory spustowe dnl5.

5.3. Instalacja i przylacze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna zbiera S$cieki powstajagce w sanitariatach i1 odprowadza je do
przepompowni $ciekow zlokalizowanej przy murku oporowym.

Nalezy wykona¢ pion kanalizacyjny z wywiewka ponad dachem dnl160/110 i zakonczony
przy posadzce trdjnikiem rewizyjnym z drzwiczkami w obudowie pionu.

Instalacje kanalizacji $Sciekowej w budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, taczonych na kielich z uszczelka gumowg $rednicy dn50, 110, 160. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-2%.

Ilo$¢ $ciekow sanitarnych bedzie odpowiada¢ w przyblizeniu ilosci zuzywanej wody.

projekt: Instalacje sanitarne dla budowy budynku magazynowo-socjalnego na dziatce nr 193/3 obreb Morany, gmina
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Maksymalna dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekow sanitarnych: Qq=0,3m?/d

Zewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-u 160 na glebokosci 1,5-1,6m z
zachowaniem spadku 1,5%. Dlugos$¢ instalacji zewngtrznej ok. 1,5m.

Zamontowa¢ przydomowa przepompowni¢ sciekow w zbiorniku PEHD z dnem stozkowym o
srednicy dn800 z pompa z rozdrabniaczem o mocy 800W.

Rurg tloczng przytacza kanalizacyjnego utozy¢ na glebokosci ok. 1,6m pod powierzchnig
terenu. Stosowa¢ rur¢ PE100 SDR17 PN10 dn40x2,4. Nad rurami kanalizacyjnymi w

odlegtosci 40cm utozy¢ tasme ostrzegawczg brazowa z wkiadka metalowa.

5.4. Ogrzewanie

W sanitariatach nalezy zamontowac na stropie elektryczne promienniki podczerwieni,
ktére maja za zadanie utrzymanie dodatniej temperatury w pomieszczeniach w sezonie
zimowym. Zastosowa¢ promienniki jednofazowe o mocy 850W, 350W 1 300W wraz z
termostatami $ciennymi np. typ PTO04. Termostaty umozliwiaja ustawienie pozycji

antyzamrozeniowej, co odpowiada temperaturze +3°C.

5.5. Wody deszczowe

Wody deszczowe z powierzchni dachu beda zbierane rynnami, rurami spustowymi i
rozprowadzane powierzchniowo po terenie Inwestora. Kanalizacja deszczowa z terenu

utwardzonego zostanie wykonana wg odrgbnego opracowania.

5.6. Przebudowa odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej

Na terenie dziatki 193/3 wystepuje kanalizacja deszczowa dn300 z wylotem do jeziora
Kuksy. Srodkowy odcinek koliduje z projektowanym budynkiem.

Projektowana jest przebudowa $rodkowego odcinka kanalizacji deszczowej i
poprowadzenie go rownolegle do S$cian projektowanego budynku z zastosowaniem 2
dodatkowych studzienek rewizyjnych betonowych o §rednicy dn1000 na zatamaniach trasy.

Ze studzienki istniejacej Si nalezy wyprowadzi¢ przewdd dn300 w kierunku zachodnim, a
nastepnie posadowi¢ studzienke S1 na zatamaniu trasy pod katem 90° 1 druga studzienke S2
na wigczeniu nowego odcinka do istniejacego rurociggu. Po wykonaniu prob szczelnosci
metoda ,,W” i zasypaniu rurociggu w odlegtosci 0,4m utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze

bragzowym z wktadka metalowa.

Opracowanie:

mgr inz. Anna Janik
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REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO
Wodociagbw i Kanalizacji w Dzierzgoniu

Sp. z 0.0.

82-440 DZIEAZEON
i Stawackiego 24, tel.ffax (G551 776.25-66
‘on 170383084, NIP 573 «-07 512

Adresat : GMINA DZIERZGON
Plac Wolnosci 1
82 — 440 Dzierzgon

WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 10/2023

nieruchomosci potozonej w na dziatce nr 193/3 obreb Morany gmina Dzierzgon
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkoéw przytgczenia do sieci wod.-

kan z dnia 30.10.23r Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w
Dzierzgoniu Sp. z o.0. informuje, ze dla celéw dostarczania wody i odprowadzenia
Sciekdw dla nieruchomosci potozonej na dziatce 193/3 obreb Morany nalezy
projektowaé wedtug nastepujgcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1.

Miejsce wigczenia wody dla budynku — wodocigg w trakcie budowy o $rednicy
dn 90 mm PE w dz.193/3, cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca
wiaczenia wynosi¢ bedzie od. 0,05 do 0,6 MPa;

Do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowaé rury PE o $rednicy
dn 32 dla PN 10, odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo -
lokalizacyjng z wtgczeniem do sieci poprzez zasuwke.

Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania
sciekbw z budynku mozliwe jest poprzez wybudowanie pompowni
przydomowej oraz przytacza kanalizacyjnego z rur o Srednicy dn 40 mm,
wpietego do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej dn 90 mm zlokalizowanej w
dz. nr. 193/3.

Odprowadzenie wod opadowych projektowac¢ w granicy dziatki . Zabrania sie
wprowadzania wod opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

1.

Z

Na przytgczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy zaprojektowac
pompownie przydomowsg .

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wodomierz projektowaé na konsoli z zaworami kulowymi. Lokalizowac¢ go w
studni wodomierzowej DN 1000 na granicy posesji, zabezpieczone] przed
zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za
zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed
wtdérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN
1717:2003 /zawor antyskazeniowy/.



III. DZIALANIA ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZY:

I. O planowanym terminic rozpoczg¢cia budowy przylaczy, podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie zawiadamia Spotk¢ na co najmniej jeden
dzien przed rozpoczgciem robot.

2. Po ulozeniu przylaczy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zglasza
Spolce odbior czgsciowy przed zasypka. Odbiorowi czgsciowemu podlega
- przejscie przylacza pod droga, podejscie do budynku, zalamania trasy i
proste odcinki co 6 m, zasuwy , studnie, urzadzenia podczyszczajace oraz
zabezpieczajace budynek przed zalaniem.

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sicci zleca Spolce wykonanie
wilaczenia do istniejacej sieci wodociggowe;j.

4. Po wykonaniu przylaczy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zglasza
przylacza do odbioru technicznego. Odbior techniczny jest potwierdzony
protokotem odbioru koncowego.

IV. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, RPWiK w
Dzierzgoniu Sp. z o0.0. informuje, ze wskazane jest zlozy¢ do Starosty
Sztumskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytgczy.

Przytaczenie do sieci RPWIK nastgpi po spetnieniu niniejszych warunkéw
przytaczenia.

Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koricowym
stwierdzajacym sprawnosc¢ techniczng wybudowanych przytgczy.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekow z/do przytaczonej
nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekow.
Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny. Powyzsze warunki techniczne
sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu
technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej
dacie technicznych mozliwosci przytaczenia.

Ohmter Dl |

inz. Aleksander Ra mjcﬂ



Swiekitki, 04.03.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadcza sie, ze:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZYLACZY WOD-KAN
ORAZ PRZEBUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU
MAGAZYNOWO-SOCJALNEGO DLA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD JEZIOREM KUKSY NA TERENIE DZIALEK O
NR 192/1, 193/1, 193/3, 193/4 OBREB MORANY, GMINA DZIERZGON - ETAP |

DZIAtKA NR: 221601_5.0009.192/1, 221601_5.0009.193/1, 221601_5.0009.193/3,
221601_5.0009.193/4

opracowano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Janik
Upr. bud. nr MAZ/0334/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 725 /11 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:
nadaje
Pani Annie Katarzynie Janik
magister inzynier
urodzonej dnia 30 listopada 1981 roku w Warszawie, corce Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0334/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy -~ ~.

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Anna Katarzyna Janik
ul. Marii Kazimiery 20 m. 23
01-641 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JWH-LKZ-ACN *

Pani ANNA KATARZYNA JANIK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0079/12

adres zamieszkania ul. MARII KAZIMIERY 20 m. 23, 01-641 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z trescig poswiadczonej przez
wykonawce aktualnej mapy do celéw projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanej ' \
pracy geodezyjnej JD.6640.489.2023. Protokdt weryfikacji Nr 6641.468.2023 z dnia 07.09.2023. \

Projektant: mgr inz. Anna Janik
upr. bud. MAZ/0334/PO0S/11
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Pompownia kompaktowa INWAP

PESO,8-ZL-1xORKA

Pokrywa PEHD

Przejscie przewodow
elektrycznych

Zbiornik specjalny INWAP

Urzad Patentowy RP: =T

Prawo Ochronne nr 65356

Uchwyt ZHZN do
wyciggania pompy

Prowadnica ZHZN

Zasuwa nozowa ZHZN

Szybkoztgcze
hydrauliczne ZHZN

Rurociag tloczny
Belka

Zestaw zaworowy:
Zawor zwrotny, przeciwprozniowy,
bezpieczenstwa

Hydrosonda

Hydroszczelne 1P68

ztgcze elektryczne

Pompa ORKA-N(T) 5/4”
Urzad Patentowy RP:
Prawo Ochronne nr 64929

INWAP Sp. z o.0.

ul. Starobrzeska 34b

PL49-305 BRZEG

tel./fax 77 416 17 16
http: www.inwap.pl

lenp e-mail: info@inwap.pl

— HAAS —

Rurocigg naptywowy
z deflektorem

Komora mokra

CERTYFIKACH

CERTYFIKAT
1SO 9001

od 2006 roku
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