D w S P A C E ul. Okrzei 13/4,

sp. z 0. o.

81-747 Sopot,
tel. 601667710
e-mail: w.laguna@dw-space.com

Nr egzemplarza

TYTUt OPRACOWANIA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce kZLeingzO
rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy — Etap | budowlanego
ZLECENIODAWCA GMINA DZIERZGON .
ADRES ZLECENIODAWCY PLAC WOLNOSCI 1, 82-440 DZIERZGON
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKT TECHNICIZNY
NUMERY DZIALEK, OBREB Dziatka nr 193/31 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr ewid.
193/4,192/1
obr. 0009, gm. Dzierzgon,
ID: 221601_5.0009.193/3; 221601_5.0009.193/1;
221601_5.0009.193/4, 221601_5.0009.192/1;
FAZA PROJEKTU Projekt techniczny
podpisy

RODZAJ BRANZY

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

AUTORZY
OPRACOWANIA

Gtéwny projektant: drinz. arch. Wanda taguna
upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017

Zespot projektowy: mgrinz. arch. Izabela Sudujko
inz. arch. Karolina Balcerak

Sopot, CZERWIEC 024
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. OSWIADCIZENIA

/godnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (t.). Dz.U. z
2024r. poz. 725), oswiadczam, iz projekt techniczny pn.
Lagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Efap
I, zlokalizowany na 193/3 i 193/1 oraz czesc dziatki nr ewid. 193/4,
192/1, obr. 0009, gm. Dzierzgon, w zakresie PROJEKTU BUDYNKU
MAGASYNOWO-SOCJALNEGO  zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest komplet z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyC

ARCHITEKTURA

AUTORZY
OPRACOWANIA:

Gtéwny projektant: drinz. arch. Wanda taguna
upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017
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]ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0963 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr25 £ /POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
stwierdza si¢, ze
Pani
dr inz. arch. Wanda Laguna
ur. w dniu 23.09.1968 r. w Augustowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke¢ zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
isji Komisji misji Komisji Komisji
. NI Ny ,'béa gis
Romuald Ciell/uch faticla Joahna Ewa Brach
Zdunkowska-Mro6z : Milan-Konopka Weciorka — Konat .
; Architekt IARP 5 X Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Czionek Cztonek Czlonek Cztonek Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komis% Komisji
o '

Mare! Dorota Andrzej Krzysztof Barbara Antor
Kleczkowski Kurczalska Kwiediffski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Archite] A\&P Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP

Otrzymuja: /

1. Wnioskodawca: Wanda Laguna

2: Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu |[ wpisania do centralnego rejestru oséb p iadajacych up budowl
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3 Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uy l si¢ decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEETOW
RECCEYPOSPOLITEY POLSKIET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

dr inz. arch. Wanda Laguna
posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczniych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 258/ POOKK/IV/ 2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1522.

Czlonek czynny od: 14-03-2018 r.

Data | miejsce wygenerwania zaswiadczenia: 15-11-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Madkowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1522-D78C-9644-5C8D-7571

Dane mawarte w ninlejsrym radwisdcreniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zedwiaderenia w publicenym serwisie inbermetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.
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. CzZESC OPISOWA

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU MAGAZYNOWO-
SOCJALNEGO
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1. Rodzdji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku nr 01 o funkcji
magazynowo-socjalnej w ramach zamierzenia pod nazwq: Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy Etap | zlokalizowanego na
dziatkach nr 193/3i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr ewid. 193/4, 192/1 obr. 0009 (Morany), gm.
Dzierzgon.

Kategoria obiektu: llI

Uwaga: Zakres opracowania zostat skoordynowany z projektami branzowymi .
projektem konstrukcji i projektami instalacji wewnetrznych: wodociggowaq,
kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody, ogrzewania, elektryczng.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek nr 01 zlokalizowany jest w sgsiedztwie jeziora Kuksy potozonego w obrebie 009
(Morany) w gminie Dzierzgon. Zlokalizowano go w poblizu drogi powiatowej i wchodzi w
zakres zamierzenia budowlanego pn. Zagospodarowanie przesirzeni publicznej na
miejsce rekreaciji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy Etap I. Budynek zlokalizowany jest na
dziatce 193/3 obr. 009 (Morany), gmina Dzierzgon.

Budynek jest przeznaczony jako magazyn sprzetu ptywajgcego oraz w czesci na
lokalizacje toalety publiczne;j.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany  budynku,
jednokondygnacyjnego, wolhostojgcego o nr 01, potozonego na dziatce nr: 193/3, obr.
009 (Morany), gm. Dzierzgon.

3. Uktad przestrzenny a forma architektoniczna obiektu:

Budynek magazynowo-socjalny, wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek oparty na rzucie prostokgta o wymiarach 1500 x 6,00 m, z prostym
dwuspadowym dachem o nachyleniu 40°.

Budynek zostat posadowiony w przyblizeniu rownolegle do krawedzi drogi powiatowe;.

Budynek przeznaczony jest do magazynowania sprzetu ptywajgcego oraz w czesci na
toalety publiczne. Budynek jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym przeznaczonym
na magazyn, niepodpiwniczony.

Konstrukcja catego budynku szkieletowa drewniana. Dach - konstrukcja drewniany -
krokwiowy.

Posadowiony na ptycie betonowe;.
Elewacje wykonczone — deska elewacyjna w kolorze szarym.

Poziom posadzki parteru zgodnie z projektem zagospodarowania — TOM 01.

Funkcja:

W budynku nr 01 jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym.

e Parter
Na parterze w czesSci pomieszczen urzgdzono toalety publiczne w tym toalete dla
niepetnosprawnych oraz meskq i damskq.

W 2/3 parter zajmuje magazyn na sprzet wodny.

e Poddasze nieuzytkowe
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Poddasze nieuzytkowe przeznaczone jest na dodatkowq przestrzen magazynowq
do ktérego prowadzg wewnetrzne schody.

4. Charakterystyczne parametry i powierzchnie

4.1. Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy: 90,00 m?
Powierzchnia catkowita: 180,00 m2
Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 125,53 m?
Kubatura budynku: 505,35 m3
Wysokos¢ budynku (tgcznie z kominami): 7,58 m
Wysokos¢ do kalenicy od gruntu: 6,85 m

Powierzchnia uzytkowa liczona zgodnie z normg PN-ISO 9836 oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).
Zatozono, ze projektowane Sciany dziatowe sq niedemontowalne i nie wliczajg sie do
powierzchni uzytkowe;.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni poszczegdlinych pomieszczen w budynku:

BILANS POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
NR_POM |POMIESZCZENIE Pow. (m2)
0.1 Magazyn sprzetu wodnego 52,72
0.2 schody 4,53
0.3 korytarz 5,45
0.4 WC damskie 2,90
0.5 WC meskie 3,02
WC dla niepetnosprawnych + dla matki z
0.6 dzieckiem 8,76
1.1. Poddasze nieuzytkowe pom. 1 32,44
1.2. Poddasze nieuzytkowe pom. 2 15,53
Powierzchnia uzytkowa 125,35 m?

5. Lliczba lokali mieszkalnych lub uzytkowych
Nie dotyczy.

6. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych poprzez drzwi o szer. 100cm.
Dostep do toalety dla niepetnosprawnych poprzez bezprogowq posadzke.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Sporzgdzono badania geotechniczne dla terenu objetego opracowaniem. Stwierdzono,
ze budowe te mozna zaliczy¢ do I-ej kategorii geotechnicznej posadowienia — zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
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Warunki gruntowo-wodne nalezy traktowac jako proste, co pozwala na bezposrednie
posadowienie projektowanego budynku. Zastosowano fundamenty oparte na ptycie
fundamentowe;.

W wykonanych wierceniach wody gruntowq nie stwierdzono lustra wody.
8. Parametry techniczne budynku charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

8.1. Potozenie w obszarach chronionych

Inwestycja lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgon dla ktérego
obowiqzujg nakazy i zakazy zawarte w uchwale Uchwaty Nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszarow chronionego
krajobrazu w wojewodzitwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz.
2942);

8.2. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢ i jakos¢ odprowadzenia wod opadowych

Budynek bedzie zaopatrzony w wode z projektowane] sieci wodociggowej gminnej
(odrebne opracowanie).

Wody opadowe bedg zagospodarowane powierzchniowo w granicach wtasnosci
dziatki.

8.3. Sposdb odprowadzania i oczyszczania Sciekdw

Przewiduje sie odprowadzenie S$ciekédw sanitarnych do projektowanej (odrebnym

opracowaniem) kanalizacji sanitarne.

8.4. Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych

Przewiduje sie ze budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczenh gazowych, pytowych i
ptynnych.

8.5. Rodzqjiilos¢ wytwarzanych opaddw

Odpady bytowe bedzie po odpowiedniej segregacji bedqg odbierane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

8.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Nie dotyczy — nie przewiduije sie.

8.7. Wptyw obiekt budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgon dla ktérego
obowigzujg nakazy i zakazy zawarte w uchwale Uchwaty Nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewobdztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszardw chronionego
krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz.
2942);

Nie przewiduije sie niwelacji terenu i wycinki istniejgcych zakrzaczen i zadrzewien.
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

11.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta

Nie dotyczy. Budynek uzytkowany okresowo w porze letniej. W budynku nie
przewiduje sie statego ogrzewania. W czesci sanitariatéw przewiduje sie nagrzewnice
w celu utrzymania dodatniej temperatury w okresie jesienno-zimowym.

Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Podgrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi do temperatury powyzej Ost.
Wentylacja hybrydowa grawitacyjno-mechaniczna.

Dostepne nosniki energii

State zrédto zasilania.

Analiza poréwnawcza dwéch systeméw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
w energie

Nie dotyczy.
Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej sirefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225)

Nie dotyczy.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

11.1. Elektryczne

e W ramach prac nalezy wykonac¢ nastepujgce instalacje elektryczne: wewnetrzng

linie zasilajgcg od ztgcza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej budynku,
instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oswietlenia, instalacje ochrony

str. 11



przeciwporazeniowej, instalacje ochrony odgromowej, instalacje fotowoltaiczng.
Trase uktadania projektowanego WLZ (wewnetrznego przytgcza nN  0,4kV),
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

11.2. Sanitarne

¢ Woda zimna do budynku doprowadzona jest dla celdw socjalno-bytowych.
Lasilanie w wode zimng odbywac sie bedzie projektowanym przytgczem
wodociggowym od gtdwnego kolektora do zestawu wodomierzowego w budynku.
Instalacja w budynku rozprowadzona zostanie w warstwach izolacyjnych posadzki i
w bruzdach $ciennych.

e Ciepta woda uzytkowa w budynku dostarczana jest z pojemnosciowego
podgrzewacza wody zasilanego elektrycznie i rozprowadzona instalacjg w
warstwach izolacyjnych posadzki i bruzdach sciennych rownolegle do wody zimnej.

e Instalacje wykonac z rur z tworzyw sztucznych PE wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowq, przeznaczonych do wody pitnej np. PE wielowarstwowych PEX-AL-PEX
f-my TECE, tgczonych na ztqgczki zaciskowe.

o Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg za pomocqg przytgcza
kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci objetej odrebnym opracowaniem.

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,,Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych, kielichowych z
PCV (poziomy kanalizacyjne), o ztgczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi
o-ring.

e Przewody rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w  kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekow.

e Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w kierunku
instalacji, zgodnie z projektem technicznym. Scieki odprowadzane sg w sposéb
grawitacyjny do przepompowni.

11.3. Wentylacja

e Wentylacja hybrydowa grawitacyjno-mechaniczna zgodnie z PN-83/B-03430;

e Zamontowano higroskopijne nadokienne nawiewniki powietrza o przeptywie
w granicach 50 m3/h - przy catkowitym otwarciu nawiewnika;

e W tazienkach i pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie zastosowano
podciecia lub kratki wentylacyjne w drzwiach o pow. netto min. 0,0220 m2,

11.4. Uktad konstrukcyijny:

Budynek w technologii tradycyjnej murowane;.

Ptyta fundamentowa o gr. 25 cm z przegtebianiami. Ptyta z betonu klasy C25/30
zbrojona krzyzowa stalg AllIN. Pod ptytg zastosowac izolacje termiczng ze styropianu
EPS250 grubosci min. 20cm z elementami brzegowymi, systemowymi typu L (szalunek
utracony). Pod styropianem utozy¢ warstwe chudego betonu C10/15 o grubosci 10cm,
ponizej podsypke z piasku stabilizowanego cementem lub pospdtki 0 migzszosci min.
1,0m zageszczong do 1S=0,98. Podwaline kotwi¢ do fundamentu kotwami M12 w
rozstawie max. 62,5cm.

Sciany kons’rrukcyjrje zewnetrzne murowane z bloczka betonu komérkowego, ocieplane
wetng mineralng. Sciany obtozone blachg powlekang na rgbek stojgcy lub deska.

Strop nad parterem zelbetowy z ptyt Teriva grubosci 18 cm; Schody murowane
betonowe.

Sciana wewnetrzna oddzielajgca dwie strefy pozarowe — murowana z bloczka z betonu
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komodrkowego gr. 24cm.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa.

11.5. Dane budowlane:

1) S1-3ciany zewnetrzne:

deska elewacyjna gr 2cm / blacha na rgbek stojgcy;
szczelina wentylacyjna/tata wetniana gr. 2,5 cm;
wetna mineralna z welonem/tata drewniana gr. 6 cm;
bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm;

ptyta gips-karton gr. 1,50 cm;

2)  S2-3ciany wewnetrzna oddzielenia pozarowego REI 60:
e ptyta gisp-karton gr. 1,5 cm wodoodporna;
e Sciana murowana z bloczkéw z betonu komdrkowego o gr. 24 cm;
e ptyta gips-karton gr. 1,5 cmm wodoodporna;

3)  S3-3ciany wewnetrzna:
e ptyta gisp-karton gr. 1,5 cm wodoodporna;
e Sciana murowana z bloczkéw z betonu komdrkowego o gr. 24 cm;
e ptyta gips-karton gr. 1,5 cm wodoodporna;

4)  Pl1- podtoga na ptycie:

Warstwa wykonczeniowa gr. 2,0 cm;
wylewka betonowa gr. 6,0 cm;

folia PE;

styrodur EPS gr. 6 cm (A=0,04);

papa termozgrzewalna;

ptyta zelbetowa gr.25 cm;
membrana paroizolacyjna;
styropian XPS - 100 gr. 20cm;

chudy beton gr. 10 cm;

piasek zageszczony warstwami gr. 45 cm

5)  P2-strop:
e Warstwa wykonczeniowa gr. 2,0 cm;
o wylewka betonowa gr. 6,0 cm;
e folia PE;
e styrodur EPS gr. 6 cm (A=0,04);
e ptyta OSB gr. 2,2 cm;
e belki drewniane /izloacja z wetny drzewnej gr. 24 cm;
e membrana paroizolacyjna;
e ptyta OSB gr. 2,2 cm;
e ptyta typu Farmacell gr. 1,25 cm;
6) DIl -dach
¢ Blacha na rgbek w kolorze grafitowym:;
e taty 6/4cm;
e Konfrataty 6/3 cm;
e Ptytaizolacyjna z wtdkien drzewnych gr. 6 cm;
e Krokiew 8/16 cm /wetna mineralna (A=0,043) gr. 16 cm;
¢ Membrana paroizolacyjna;
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o Ptyty OSB gr. 2,2 cm;
e Ptyta cementowo-widrowa typu Fermacell gr. 1,25 cm

11.6. Rozwigzania materiatowe przegrdd budowlanych

1)

2)

S 1 -sciany zewnetrzne:

deska elewacyjna gr 2cm / blacha na rgbek stojgcy;
szczelina wentylacyjna/tata wetniana gr. 2,5 cm;
wetna mineralna z welonem/tata drewniana gr. 6 cm;
bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm;

ptyta gips-karton gr. 1,50 cm;

P1- podtoga na ptycie

Warstwa wykonczeniowa gr. 2,0 cm;
wylewka betonowa gr. 6,0 cm;

folia PE;

styrodur EPS gr. 6 cm (A=0,04);

papa termozgrzewalna;

ptyta zelbetowa gr.25 cm;
membrana paroizolacyjna;
styropian XPS — 100 gr. 20cm;

chudy beton gr. 10 cm;

piasek zageszczony warstwami gr. 45 cm

D1 -dach

Blacha na rgbek w kolorze grafitowym:;

taty 6/4 cm;

Kontrataty 6/3 cm;

Ptyta izolacyjna z wtdkien drzewnych gr. 6 cm;

Krokiew 8/16 cm /wetna mineralna (A=0,043) gr. 16 cm;
Membrana paroizolacyjna;

Ptyta gips-karton gr.1,5 cm wodoodporna;

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1. Podstawa opracowania
Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. z roku
2022, poz. 1225) - [1],

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terenéw (Dz. U.Nr 109/10, poz. 719, z pdzn.zm. ) - [2].

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124/2009, poz. 1030) - [3],

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) —[4],

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzes$nia 2021r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projekiu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
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przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2021, poz.1722) - [5].

— ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow
fiziograficznych (tj. Dz.U. z 2019, poz.1443) —[6].

12.2. Informacije o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnacii

— budynek magazynowo-socjalny, wolnostojgcy

— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2, podziemnych - 0O,
- wysokos¢ budynku  6,85m,

—  obiekt niski (N),

- powierzchnia zabudowy budynku - Pz = 90,00 mz,

— powierzchnia uzytkowa budynku - Pu = 125,35 m2,

— powierzchnia wewnetrzna budynku - Pw= 156,31 m2,

— kubatura brutto budynku - V = 505,35 m3ms,

- wymiary budynku: dtugo$¢ 15,00 m, szerokos¢ 6,00 m.

12.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego
dla budynku nr 01 (magazyn na sprzet wodny i pomieszczenia socjalne) w ramach
projektu pt. ,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku
nad jeziorem Kuksy — Etap I". Budynek zlokalizowany jest w srodkowej czesci terenu o
powierzchni 9578,80 m2, zlokalizowanego w obrebie Morany, nad jeziorem Kuksy w

gminie Dzierzgon.

12.4. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Srodkowej czesci terenu o powierzchni 8714,16 m2,
zlokalizowanego w obrebie Morany , nad jeziorem Kuksy w gminie Dzierzgon.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszej zabudowy wynosi okoto ponad
200m.

Odlegtos¢ od lasu — ponad 1 km.

12.5.Przeznaczenie i opis obiektu

Projektowany obiekt bedzie przeznaczony jako budynek magazynowo-socjalny. W 2/3
bedzie przeznaczony na przechowanie sprzetu ptywajgcego. W pozostatej czesci na
parterze zaprojektowano toalete publiczng. Poddasze budynku jest nieuzytkowe.

12.6. Opis obiektu i wskazniki ogdlne

Obiekt sktada sie z jednej kondygnacji nadziemnej i poddasza nieuzytkowego. Wszystkie
elementy drewniane sg odpowiednio zabezpieczone przeciwpozarowo srodkami typu
Fabos do poziomu NRO.

Budynek ten zaliczono do kategorii: budynki niskie - grupa wysokosci ,,N™.

12.7. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi

Budynek magazynowo-socjalny wolnostojgcy przeznaczonych na magazyn sprzetu
ptywajgcego i toalete publiczng zaliczono do dwdch kategorii zagrozenia ludzi.

1) Cze$¢ magazynowq do kategorii - PM - magazynowe.
2) Czesc toalet publicznych do kategorii ZL Il
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12.8. Obcigzenie ogniowe

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2,

12.9. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania cieczy
pozarowo niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie wybuchem budynku oraz stref
zagrozenia wybuchem.

12.10. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 pkt 3. warunkdw technicznych wymagania dotyczgce klasy odpornosci
pozarowej budynkéw ustala sie klase odpornosci pozarowej:

1) Dla strefy ZLIII - odpornos¢ ogniowa ,,D”;
2) Dla strefy PN — odpornos¢ ogniowa ,,D”;

Dla klasy budynku odpornosci pozarowej ,D" ustala sie nastepujgce wymagania
odnosnie poszczegdlnych elementow budynku:
- Gtowna konstrukcja nosna — R30;
— Konstrukcja dachu - nie ustala sie;
— Strop REI 30;
— Sciana zewnetrzna : El 30;
— Sciana wewnetrzna (nie dotyczy oddzielenia pozarowego) — brak ustalen:
— Przekrycie dachu (nie dotyczy strefy do 2 m od oddzielenia pozarowego) — nie
ustala sie;
- W strefie 2 m od $ciany oddzielenia pozarowego - pokrycie dachu El 30, w
pasach tych zastosowac wetne mineralng.

Zaleca sie zabezpieczenie elementéw drewnianych do stopnia NRO.

12.11. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
e W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe w zaleznosci od funkcii.

Powierzchnia strefy pozarowej ZLII wynosi 21,80 m2 ;

Powierzchnia strefy pozarowej PM wynosi: 133,62 m? ;

Pomiedzy strefami nalezy zastosowac oddzielenie pozarowe o klasie REI 60.

Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego — El 15.

12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektdéw sgsiadujgcych

Igodnie z § 272. ust. 2. Budynki ze Scianami i dachami z przekryciami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia, powinny by¢ sytuowane w odlegto$ci nie mniejszej od
granicy sgsiedniej, niezabudowanej dziatki, niz jest to okreSlone w § 12.

W projekcie budynek oddalony jest od granic dziatek sgsiadujgcych o min. 4 m.

12.13.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb
W strefie pozarowej zaliczanej do kategorii PM dtugos¢ dojscia wynosi 100 m.
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W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZLIII dtugos$¢ dojscia 40m.
Drzwi zewnetrzne — szer. min. 20 cm w $wietle oscieznicy.

12.14. Elementy wykohczenia wnetrz

Oktadziny Scian, sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zabezpieczone do stopnia NRO.

12.15. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegodlnosci: wentylacyjnej, ogrzewcze], gazowej, elekiroenergetycznej,
odgromowej, konftroli dostepu; Sposéb zabezpieczenia ppoz. instalacii
uzytkowych.

1) Instalacja elektryczna - szczegdty zawarto w projekcie branzy elektrycznej;

2) Instalacja ogrzewcza - brak;

3) Instalacja gazowa - brak;

4) Instalacja teletechniczna - brak;

5) Instalacja odgromowa - na budynku przewidziono instalacje odgromowe

odpowiednio uziemione, zgodnie z opracowaniem branzowym.
6) wentylacyjnej — grawitacyjna nawiewno-wywiewna.

12.16. Dobdr urzgdzeh przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizaciji POZAroOwWe|, dzwiekowego  systemu
ostrzegawczego,  instalacji  wodociggowe]  przeciwpozarowej,  urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

1) Wewnetrzna instalacja hydrantowa: Nie jest wymagana.
2) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu: Nie jest wymagany.
3) Wytagczniki prgdu zlokalizowane w budynku przy skrzynce elektryczne;.

12.17. Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w_ szczegdlnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozary
oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

1) Budynek niski nie wymaga drogi pozarowe.
2) Do budynku zaprojektowano dojazd wykorzystujgc do tego drogi wewnetrzne.
3) Hydrant znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 70 m od granic opracowania.
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12.18. Ustalenia kohcowe

1) Wykonawca na zastosowane materiaty i urzgdzenia powinien posiadac
wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie lub w ochronie przeciwpozarowe.

2) Wszelkie zmiany projektu rzutujgce na warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego
albo projekty budowlane instalacji i urzqdzen, konstrukcji
i innych branz - powinny by¢ ponownie uzgodnione z rzeczoznawcqg d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych lub z autorem danej branzy.

3) W budynku nie wolno zastosowac do wykonhczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymiqce.

4) Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robdt budowlanych powinny by
stosowane i wykonane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru
wymaganymi dla tych materiatéw i robdt.

5) Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac zgodnie z projektem budowlanym, pod
nadzorem osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.

Przywotane przepisy odnoszqg sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

Uwagi koncowe
FUNDAMENTY:

Prace ziemne i fundamentowe wykonywac z nalezytqg starannoscig, nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu nosnego naturalnego oraz do rozmiekczenia gruntu
wodami opadowymi i ewentualnymi sgczeniami.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy go zastgpi¢ podsypkqg piaskowo-
Zwirowq zageszczonq.

Ostatnie 15 cm dna wykopu wykonac recznie.

Poziom fundamentéw dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych.

W przypadkach spornych oraz w razie wystgpienia innych niz zatozone warunki
gruntowe nalezy przerwac roboty i bezzwtocznie poinformowac projektanta.

W przypadku zalegania w poziomie posadowienia glin miekkoplastycznych nalezy
dokonac¢ wymiany gruntu usuwajgc uptynniong gline na gtebokos¢ nie mniejszq niz
0.5 m ponizej fundamentéw, a ubytki uzupetnic podsypkg zwirowq zageszczong
I>0,50.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

W  przypadku zastosowania wytazu dachowego nalezy w pomieszczeniu
nieuzytkowym wykonac¢ podest drewniany zapewniajgcy dojscie na dach - na
odcinku pomiedzy schodami strychowymi a wytazem na dach.

UWAGI OGOLNE:

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku wg niniejszego
projektu rozwigzywac¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykohczeniowe powinny mie¢ atest [TB.
Roboty budowlane i rzemiedlnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacii
wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i inst. elektrycznej nalezy zlecic
uprawnionym firmom.

Przed zamodwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
w Scianach.

Materiaty drewniane powinny byc¢ impregnowane Srodkami p.poz. np. FOBOS,
Ogniochron, co najmniej do stopnia NRO, oraz srodkami grzybobodjczymi.

AUTORZY Gtéwny projektant: drinz. arch.
OPRACOWANIA: Wanda taguna
upr. bud. nr

258/POOKK/IV/2017
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1. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU BUDOWLANO-
ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU NR 01

A.1. RZUT FUNDAMNETOW BUDYNKU O7 ..o skala 1:100
A.2. RZUT PARTERU BUDYNKU O7T ettt skala 1:100
A.3. RZUT WIEZBY DACHOWEJ 01 ..o skala 1:100
A.4. RZUT DACHU BUDYNKU OT ..ot skala 1:100
A.5. PPRZEKROJ AT PRZEZ BUDYNEK O1 w..coovoieiceieeeeeeeeeeeeeeee e, skala 1:100
A6 ELEWACJIE BUDYNKU OT .ot skala 1:100
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