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. OSWIADCIZENIA

/godnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2024r.
poz. 725), oswiadczam, iz projekt techniczny pn. Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Efap [, zlokalizowany na
193/3 i 193/1 oraz czesc dziatki nr ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm.
Dzierzgon, w zakresie projektu zagospodarowania terenu i matej
architektury, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami _oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest komplet z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc

AUTORZY
OPRACOWANIA:

Gtoéwny projektant: drinz. arch. Wanda taguna
upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017

ARCHITEKTURA
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]ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0963 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr25 £ /POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
stwierdza si¢, ze
Pani
dr inz. arch. Wanda Laguna
ur. w dniu 23.09.1968 r. w Augustowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
isji Komisji misji Komisji’ Komisji
: v 4
@ A ; £ % =14
Romuald Cieluuch Daticla Joahna Ewa Brach
Zdunkowska-Mro6z § Milan-Konopka Weciorka — Konat .
3 Architekt IARP . . Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Czionek Cztonek Czionek Cztonek Czionek
Komisji K /sy Komisji Komisji Komisj/i( Komisji
Z '
/Wu‘i/ W/ , %««J\ ym M
Mare! Dorota Andrzej Krzysztof Barbara Anto
Kleczkowski Kurczalska Kwiediffski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Archite] A\;§P Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Otrzymuja: /
1. Wnioskodawca: Wanda Laguna
2: Glowny  Inspel Nadzoru Budowlanego - w celu || wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych up budowl
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3 Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po l si¢ decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAII1O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

dr inz. arch. Wanda Laguna
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 258/ POOKK/IV /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1522.

Czlonek czynny od: 14-03-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Madkowski, Przewodniczgey Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zatwiadczenia:

PO-1522-D78C-9644-5C8D-7571

Dame mmwarte w ninlejszym radwisdcreniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenia w publicenymm serwisie inbernetowym Izby Architektdw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio = whadchwg Dkregowa Izbeg Architektdw RP.
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. ZESTAWIENIE TOMOW ZAWARTOSCI PROJEKTU
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TOM 01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z MALA
ARCHITEKTURA

TOM 02 - PROJEKT KONSTURUKCJI MURU OPOROWEGO

TOM 03 - PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

TOM 04 - PROJEKT TECHNICZNY DROG | NAWIERZCHNI

TOM 05 - PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN

TOM 06 — PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
TOM 07 - PROJEKT TECHNICZNY ZIELENI

TOM 08 - ZALtACIZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Il. CZESC TEKSTOWA PPROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | MALEJ
ARCHITEKTURY
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1.1.

1.2.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I. Inwestycja jest potozona na zlokalizowanych
na dziatkach nr 193/3i 193/1 oraz czes¢ dziatki nr ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009,
gm. Dzierzgon.

Drugi etap dotyczy budowy zespotu pomostdw przy plazy i jest objety
odrebnym opracowaniem.

W ramach zamierzenia budowlanego bedqg przeprowadzone nastepujgce
prace budowalne:

1) budowa budynku magazynowo-socjalnego, w  ktérym  zostaty
zlokalizowane toalety publiczne i magazyn na sprzet ptywajgcy;

2) przebudowa zjazdu i budowe placu nawrotowego przed budynkiem;

3) przebudowa plazy wraz z murem oporowym i miejscami do siedzenia
oraz placem zabaw;

4) przebudowa wjazdu z drogi powiatowej na droge techniczng i budowa
nowego parkingu publicznego o nawierzchni pbtprzepuszczalnej;

5) budowa nowych S$ciezek spacerowych z placykami rekreacyjnymi,
schoddw terenowych;

6) budowa matej architektury w tym: urzqgdzen placu zabaw, urzgdzen
fitness, frzech wiat rekreacyjnych, budki dla ratownika, tawek i koszy na
Smieci, regulaminu z korzystania z plazy, wiaty na Smieci,

7) budowa oswietlenia catego terenu;

8) budowa fragmentu sciezki rowerowe;.

Projekt niniejszy przygotowano na zlecenie Gminy Dzierzgon.

Celem  opracowania jest  sporzqdzenie  dokumentacji  projektowej
zagospodarowania terenu na dziatkach nr 193/3 i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr
ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm. Dzerzgon, polegajgcych na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I.

Zakres opracowania

Lakresem  opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej
zagospodarowania terenu na dziatkach nr 193/3 i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr
ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm. Dzerzgon, polegajgcych na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap 1.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ UKSZTALTOWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 193/3 i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr
ewid. 193/4, 192/1, obr. 0009, gm. Dzierzgon. Przedmiot inwestycji zlokalizowany
jest nad jeziorem Kuksy w terenie niezabudowanym w odlegtosci ok. 1 km od
miasta Dzierzgon.

Na obszarze projektowanej inwestycji istnieje czeSciowo zagospodarowana
przestrzen tzw. plaza miejska. Wszystkie elementy obecnego
zagospodarowania bedq podlegaty rozbidrce.

Na feren nieruchomosci prowadzg dwa wijazdy publiczne, ktére bedg
wykorzystane do obstugi projektowanego zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji posiada duze roznice terenu pomiedzy plazg a goérng czesciq
terenu roznica wynosi 5 m.

Teren jest porosniety roslinnoscig wysokq i niskg, ktéra zostanie wykorzystana w
nowym projekcie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZAILKI ORAZ UKSZTALTOWANIE TERENU

Dane ogdlne

W ramach zagospodarowania nr 193/3 i 193/1 oraz cze$¢ dziatki nr ewid. 193/4,
192/1, 322, obr. 0009, gm. Dzierzgon, o powierzchni 8714,16 m2, przewidziano
nastepujgce dziatania:

1) budowa budynku magazynowo-socjalnego, w  ktérym  zostaty
zlokalizowane toalety publiczne i magazyn na sprzet ptywajgcy.
Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy, niepodpiwniczonym
parterowy z  poddaszem nieuzytkowym. Przykryty  dachem
dwuspadowym;

2) przebudowa zjazdu i budowe placu nawrotowego przed budynkiem,
stuzgcego  jednoczesnie  jako miejsce do obstugi 0sob
niepetnosprawnych i dostep p.poz;

3) przebudowa plazy polegajgcg na powiekszeniu powierzchni plazy wraz
z wyrbwnaniem powierzchni (podcieciem skarpy) zabezpieczonej
murem oporowym, na ktérym bedzie przebiegata ktadka piesza. Na
plazy cze$¢ terenu bedzie zagospodarowana na plac zabaw z
nawierzchniq z piasku. Zaprojektowano tez wygodne zejscia na plaze po
pochylniach i schody terenowe. Przy murze oporowym zaprojektowano
tawki do siedzenia;

4) przebudowa wjazdu z drogi powiatowej na droge techniczng i budowa
nowego parkingu publicznego o nawierzchni potprzepuszczalnej;

5) budowa nowych S$ciezek spacerowych z placykami rekreacyjnymi i
schoddéw terenowych;

6) budowa matej architektury w tym: urzqgdzen placu zabaw, urzgdzen
fitness, tfrzech wiat rekreacyjnych, budki dla ratownika, tawek i koszy na
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Smieci, regulaminu z korzystania z plazy, wiaty na Smieci, oprawy do
osSwietlenia;

7) budowa instalacji oswietleniowej wraz z dodatkowym przytgczem:;

3.2. Otoczenie inwestyciji:

3.3.

Przedmiot inwestycji graniczy:
— od potudnia z dziatkg nr 192/1 i 192/2 - ktére tworzg droge powiatowq;
— od potudniowego-zachodu - z dziatkg nr 375 — terenami kolejowymi;
— od wschodu z dziatkg nr 193/4 — ktdre sg terenami rolniczymi;
— od poétnocy z dziatkg nr 267/2 - ktéra jest dziatkg rolng;
- od zachodu i péthocnego zachodu z dziatkami nr 322 i 270 - jezioro.

Przedmiot zamierzenia budowlanego jest skomunikowany z drogami
publicznymi poprzez istniejgce wjazdy na droge powiatowaq.
Cate zamierzenie zajmuje powierzchnie 8714,16 m2.

Pozostate miejsca objete projektem bedqg miaty wymieniong nawierzchnie lub
uzupetniong zieleniqg urzgdzongq.

Nie przewiduije sie ogrodzenia terenu.

Urzgdzenia budowlane

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujgce elementy matej
architektury i urzgdzenia budowlane. Detale dotyczgce urzgdzen znajdujq sie w
projekcie technicznym, w nawiasie podano numer rysunku odnoszgc sie do
projektu technicznego:

3.3.1.Urzgdzenia na placu zabaw na plazy:

MAT1 - Zjezdzalnia - rys. MA.02.1

Slizg i schodki koloru jasnoniebieskiego wykonane sq z poliestru wzmocnionego
wtdknem szklanym. Porecze wykonane z malowanego na biato aluminium.
Wyposazone sg w system natrysku Slizgu; dostarczane z  elementami
montazowymi np. firma basencomplex
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2) MA2 - Fabryka piasku -rys. MA.02.2.

Wymiary urzadzenia: 6,87 X 5,17 x 2,18 m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 9,85 x 8,78 m
Min. liczba uzytkownikow: 15

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6 mm
Wiek uzytkownika: od 2 lat

Funkcje zabawowe: 7 Integracyjnos¢
manipulowanie @
o o) ) niepetnosprawnos¢ I
motoryczna
niepetnosprawnos¢
sensoryczna — )

trudnosci w uczeniu si¢

)

1. Dzwig

2. Stanowisko z formami
3. Kolo z formami

4. Tasmociag

5. Przeno$nik

6. Koparka

7. Waga
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Material

8,78

9,85

Opis

Stoty i panele kolorowe zostaty wykonane z ptyt kompozytowych (70%
wlokien drewnianych, 30% termokurczliwego spoiwa) o grubosci 13mm.
Ich powierzchnia pokryta zostata produktami na bazie akrylowej zywicy
poliuretanowej,

Pionowe shupy, wymiary 95x95mm, zostaly wykonane z drewna klejonego
warstwowo impregnowane ci$nieniowo. Rowki wzdhuz stupow zapobiegaja
deformacji stup6éw i dziatajg jako zabezpieczenie przeciw powstawaniu
peknigé. Zamontowane na stopie ze stali galwanizowanej. W gorniej czgsci
zabezpieczone nasadka plastykowa.

elementy rurowe wykonano ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm. Ztaczki i
nasadki wykonane zostaty z odlewanego poliamidu

Elementy zielone wykonano z twardego poliamidu
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Wiadra wykonano z polietylenu.

Wszystko zmontowane jest za pomocg §rub ze stali nierdzewnej ostonietych
poliamidowymi nasadkami.

Opis
Koparka

Wykopuj surowiec do fabryki prawdziwa koparka wykonang ze stali
nierdzewnej. To dopiero frajda!

Dzwig

Podno$ piasek do gory dzwigiem

Tasmociag
Przetransportuj piasek dalej — rzu¢ na tadme do kolejnego pojemnika
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Kolo z formami

Kolejny sposob formowania. Teraz poprzez nasypywanie piasku do
formy. Jak juz masz gotowy produkt, to wyrzu¢ go poprzez krecenie
formy.

Stanowisko z formami

sprobuj uzyskac taki sam ksztatt jak wzoru. Uzywaj réznych
rodzajow piasku (mniej lub bardziej mokry) i poréwnuj wyniki twojej
pracy.

Przeno$nik
Laduj piasek do wagonu i przeno$ caty wagon do konca — tam sam
si¢ oprozni.

Waga
na wadze sprobujesz uzyskac idealna rownowage. Ile piasku trzeba
do tego dodac? A ile gatezi, lub lisci, lub kamyczkow?
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3) MA3 - Wodne Miasto -rys. MA.02.2.

Wymiary urzadzenia: 3,4 x 2,6 x 1 m

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 5,58 x 6,39 m
Min. liczba uzytkownikow: 30

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0 m
Wiek uzytkownikow: 1+

Urzadzenie wymaga podlaczenia do ujecia wody posiadajacego zawér do zakrecenia wody.

ﬂunkcje zabawowe: 10
spotykanie

odgrywanie
rol

manipulow
anie

kreatywn
0s¢
s

stymulacja
dotykowa

x2

2,6
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niepetnosprawnosc m——
5’6 motoryczna

niepetnosprawnosc ———
SEnsOryczna

trudnosci w uczeniu [e———

& Y

Y

1. Maty zbiornik
2. Kran

3. Zbiornik wody

4. Rynna odplywowa

5. Pompa

6. Spryskiwacz
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Materialy:
Kolorowe panele sag wykonane z materiatu HPL o
grubosci 13 mm.

Ocynkowane, malowane stupy stalowe o wymiarze
70x70mm

Zbiorniki wodne sg wykonane z poliestru i wyposazone
w odporng na uszkodzenia wtyczke zapewniajacg szybkie
oproznianie.

Okragly wspornik tacy na wodg jest wykonany ze stali
nierdzewnej.

Rury sa wykonane ze stali nierdzewnej

Plastikowe czegsci wykonane sa z wtryskiwanego
poliamidu.

Wszystko montowane jest za pomoca $rub ze stali
nierdzewnej ostonigtymi poliamidowymi nasadkami.
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1.3.2. Wiaty:

1)

2)

3)

Duza wiata rekreacyjna przy palcu fitness —(MA4) —rys. MA.03;

Altana rekreacyjna na planie kwadratu o wymiarach zewnetrznych
émxém, Oparta na czterech stupach z drewna sosnowego Iub
swierowego. Drewno impregnowane Drewnochronem — kolor do ustalenia
na budowie.

Przykryta gontem bitumicznym w odcieniu zblizonym do koloru cegty. Kgt
nachylenia 21-30 st.

Stupy o wymiarach min 12/12;
Zadaszenie — krokwie 10/5 cm;
Miecze przy stupach — 10 x5cm;

Mocowanie - kotwami do podtoza betonowego — pod wiatg wykonanie
kostki betonowe.

Przyktadowy producent www.art-drew.pl.

Mata wiata rekreacyjna szt.2. — (MA5) —rys. MA.O3;

Altana rekreacyjna matg na planie kwadratu o wymiarach zewnetrznych
3mx3m, Oparta na czterech stupach z drewna sosnowego lub
swierowego. Drewno impregnowane Drewnochronem — kolor do ustalenia
na budowie.

Przykryta gontem bitumicznym w odcieniu zblizonym do koloru cegty. Kgt
nachylenia 21-30 st.

Stupy o wymiarach min 9/9;
Zadaszenie — krokwie 10/5 cm;
Miecze przy stupach — 10 x5cm;

Mocowanie - kotwami do podtoza betonowego — pod wiatg wykonanie
kostki betonowe.

Przyktadowy producent www.art-drew.pl.

Wiata Smietnikowa — (MA13) —rys. MA.Q6;

Wiata bedzie zawierata 4 takie obudowy stuzgce do segregacji odpadow
tgczone ze sobq tytem lub ustawione réwnolegle do siebie.

Ostona $mietnika YOGI 1100 posiada mniejsze gabaryty w stosunku do
tradycyjnych wygrodzen kontenerdw na $mieci. Obudowa z uwagi na
brak tradycyjnych fundamentdw moze byc¢ traktowana jako element
matej architektury i ustawiana bez koniecznosci dodatkowych pozwolen
w miejscach do tego przeznaczonych. Stuzy do obudowy jednego
kontenera o pojemnosci 1100 | z mozliwoscig zestawienia jej w rézne
uktady. Gabaryty obudowy umozliwiajg korzystanie z wyrzucania $mieci
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1.3.3.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1.3.4.

1)

od zewnagtrz bez wchodzenia do Srodka. Stuzg do tego otwierane
drzwiczki (z zamkiem patentowym) umieszczone w gornej czesci frontowej
bramki obudowy.

— Obudowa $mietnika ponadto posiada miejsce dla oznaczenia rodzaju

Smieci np. papier, szkto, plastik.

— Obudowa wykonana jest z solidnych elementéw stalowych tworzgc

trwatg i wytrzymatg konstrukcje. Zbudowana jest z ksztattownikow
zimnogietych stalowych piaskowanych oraz malowanych proszkowo.
Frontowa cze$¢ wykonana jest z pionowych stupkdw zabudowanych w
ramie, w formie bramki zamykanej na zamek patentowy z klamkg. W
gornej czesci znajdujg sie mniejsze drzwiczki z blachy ptaskiej z zamkiem
patentowym stuzgce do otwierania w trakcie wyrzucania $mieci. Tylna
scianka wykonana jest z pionowych stupkdw w ramie mocowanej na
state do $cian bocznych obudowy. Sciany boczne wykonane z ramy z
ksztattownika z wypetnieniem z blachy petnej. Dach z blachy falistej w
ramie z ksztattownika stalowego ustawionego na  stupkach.
Odprowadzenie wody z dachu poprzez niewielkie pochylenie go w
kierunku tylnej scianki. Cato$¢ obudowy Smietnika ustawiona na stupkach
nad terenem przymocowanych za pomocg $rub do czterech bloczkdw
betonowych wkopanych do ziemi.

- Wymiary obudowy $mietnika Yogi 1100: szeroko$¢ 190 cm, gtebokosc
140cm, wysokos¢ 180cm.

Urzadzenia fithess

W wydzielonym miejscu powyzej plazy zaprojektowano plac do aktywnosci
fizycznej z urzgdzeniami fitness o podtozu z piasku. Caty kompleks uzupetnia
duza wiata rekreacyjna.

Zaprojektowano 7 urzqgdzeh do <¢wiczen na Swiezym powietrzu (fitness)
oznaczone numerami (od MA.6 do MA.12). Na rysunkach o numerach MA.04,
MA.04.1, MA.04.2., MA.04.3 pokazano rodzagj urzgdzen i ich specyfike oraz
detale konstrukcyjne i strefy bezpieczenstwa:

MAé - Wycigg gorny + wyciskanie siedzgc —rys. MA.04;
MA7 — drabinka + podcigg (rys. MA.04.1.

MAS8 - Biegacz —rys. MA.04.1.

MA? - Orbitek — rys. MA.04.2.;

MAT10 — Motyl —rys. MA.04.2.;

MA11 - prasa nozna + wioslarz — rys. MA.04.3.;

MA12 —wahadto + twister —rys. MA.04.3.

Siedziska, tawki

Siedziska wolnostojgce (t1) - szt. 6, rys. MA.OS:
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2)

3)

tawka bez oparcia dtugos¢ 2 m

Charakter konstrukcji: Stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi
deskami za pomocg srub nierdzewnych.

Konstrukcja pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym.

Konstrukcja nos$na: Boki — niezalezne, spawane z blachy stalowej o
grubosci 6mm.

Siedzisko: Deski i szczebliny z litego drewna o przekroju prostokgta 170x23 i
48x30mm, dtugosc 1992mm.

Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolory wg
standardowej palety RAL mmcité. Inne odcienie wedtug wzornika RAL sqg
do dyspozycji na zyczenie klienta.

Kotwienie: Pod ptyte chodnikowqg lub w ubitym terenie do betonowych
fundamentow za pomocg kotew chemicznych. Wszystkie elementy mebli
ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji
producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwego uzytkowania

(np. wywrdcenie sie elementu) producent nie odpowiada.

Waga: LBQ110f - 84 kg

zestaw piknikowy (£2) —szt. 8 , rys. MA.OS.:

Piknic — zestaw stotu i tawek bez oparcé, dt 2.08m

Charakter konstrukcji: Stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi
deskami i lamelami za pomocqg Srub nierdzewnych.

Konstrukcja pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym. Konstrukcja nosna: Boki — niezalezne, spawane z blachy
stalowej Siedzisko: Deski i szczebliny z litego drewna o przekroju prostokata

Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolory wg
standardowej palety RAL mmcité. Inne odcienie wedtug wzornika RAL sg
do dyspozycji na zyczenie klienta.

Kotwienie: Pod ptyte chodnikowqg lub w ubitym terenie do betonowych
fundamentow za pomocqg kotew chemicznych M8 Wszystkie elementy
mebli ulicznych musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacii
producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwgo uzytkowania (np.

wywrdcenie sie elementu) producent nie odpowiada.

Waga: LBQY60t — 237 kg

siedziska drewniane przy murze oporowym (£3) rys. MA.05;

Siedzisko betonowe, frwale zwigzane z gruntem - zintegrowane z murem
oporowym przy plazy, w postaci betonowego stopnia o wysokos$ci min 36
cm od podtoza (42 cm z siedziskiem) .

Zakupione jako gotowe elementy z drewna o wysokiej wytrzymatosci
lisciastego (dgb, jesion) lub drewna egzotycznego.

str. 23



Kotwienie w podtozu za pomocqg Srub z naktadkami do listew
dystansowych.

1.3.5. Inne

1) kosze na $mieci (K1) —szt. 8, rys. MA.06;

Kosz potréjny na odpadki, stalowy, wariant z wiekiem maskujgcym otwér,
objetos¢ 2x321i 1x55.

Charakter konstrukcji: spawana stalowa konstrukcja z gietej blachy.
Stalowa konstrukcja jest pokryta ochronna warstwg ocynku i lakierem
proszkowym. Konstrukcja nosna i obudowa: Spawana ze stalowej balchy
o grubosci 3mm.

Wariantowo przednia pokrywa: gieta stalowa i ocynkowana blacha,
grubos¢c 3mm.

Wewnetrzny pojemnik: gieta ocynkowana blacha o grubosci 0,8mm,
objetos¢ 2x32l i 1x55l. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze
matowe;.

Kolory wg standardowej palety np. RAL mmcité. Inne odcienie wedtug
wzornika RAL sq do dyspozycji na zyczenie klienta.

Kotwienie: pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za
pomocqg kotew chemicznych. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg
by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta, w
przeciwnym razie za skutki niewtasciwgo uzytkowania (np. wywrdcenie sie
elementu) producent nie odpowiada.

Waga: CS350 90 kg CS350x 92,9 kg CS351 92 kg CS351x 95,6 kg

Opcje: Inna niz standardowa barwa.

2) Budka dla ratownika — (MA14) —rys. MA.07:

Budka w postaci drewnianej konstrukcji o ksztatcie zblizonym do piramidy,
wykonana z drewna zabezpieczonego drewnochronnej i pomalowanego
farbg na kolor biaty. Wymiary budki podane na rysunku MA.07.

Z jeden strony drewniane schodki do wejscia na stanowisko.

Siedzisko z oparciem i zadaszeniem.

3) Tablica zregulaminem — szt.1 (MA7) —rys. MA.08:

Charakter konstrukcji: stalowa konstrukcja, potgczona z wycinanej
plazmowo blachy za pomocg nierdzewnych srub.

Wykorzystanie: tablica ma stuzy¢ jako nosnik informacii lub plakatéw
reklamowych itp., jest przystosowana do uzytku na zewngtrz, ale jej
charakter umozliwia jej stosowanie rowniez we wnetfrzach — np. galerie
handlowe, obiekty sportowe itp.

Labezpieczenie  powierzchni:  konstrukcja  stalowa  ocynkowana,
malowana lakierem proszkowym.

Nosna konstrukcja: zespawana z kwadratowych profili zamknietych
80x60x2 mm i 60x20x2 oraz blachy wycinanej plazmmowo o grubosci 5 i
12mm. Catkowita wysokos$¢ 2720mm, szerokos¢ 1330mm.

str. 24



Powierzchnie efektywna : spawana rama z zamknietych profili 40x20x2
pokrytych ocynkowang blachg 1202x1802mm, grubos¢ 0,8mm.

Daszek : ocynkowana blacha o grubosci 1,2mm, potgczony z ramg nosna
za pomocq nierdzewnych $rub.

Kolorystyka: odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura gtadka
matowa, standardowo proponowanych przez firme mmcité.

Inne odcienie z palety RAL dostepne na zyczenie. Kotwienie: kotwienie
pod ptytki lub do utwardzonego , zageszczonego podtoza do betonowej
stopy przy pomocy szpilek M16. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg
by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta, w
przeciwnym razie za skutki niewtasciwego uzytkowania (np. wywrdcenie

sie elementu) producent nie odpowiada.
Waga: 79 kg

Opcije: Inny niz standardowy kolor.

4) stojaki na rowery —(MA15) —rys. MA.08:

Charakter konstrukciji: Stalowa konstrukcja z L-profilu. Konstrukcja pokryta
ochronng warstwg ocynku i lakierem proszkowym.

Korpus: Spawany z stalowego L-profilu 60x60xémm i blachy stalowej o
grubosci 10mm. Wysokos$¢ 1005mm, szeroko$¢ 600mm.

Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolory RAL 7016
Kotwienie: Pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za
pomocq kotew chemicznych. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg
by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta, w
przeciwnym razie za skutki niewtasciwego uzytkowania (np. wywrdcenie
sie elementu) producent nie odpowiada.

Waga: 18 kg

Opcje: Inna niz standardowa kolorystyka.

5) Lampy zewnetrzne - szt. 5 — (MA19) —rys. MA.O8;
6) Barierki stalowe (MA18) —rys. MA.08:

Charakter konstrukcji: Stupek — konstrukcja ze stalowej blachy z okrggtym
zakonczeniem. Pochwyt - stalowa rura. 4 stalowe nierdzewne linki
pomiedzy jednym a drugim stupkiem, ponizej pochwytu a linig chodnika.

Zabezpieczenie wierzchnie: konstrukcja stalowa jest zabezpieczona
warstwg ochronng ocynku oraz piecowym lakierem proszkowy.

Korpus stupka: spawany z wycinanej plazmowo stalowej blachy o
grubosci 4i 10, catkowita wysoko$¢ 1100mm.

Konstrukcja - pochwyt: stalowa rura 70x3,2mm.

Kolorystyka: odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura matowa
standardowo proponowanych przez firme mmcité. Innw odcienie wg
wzornika RAL dostepne na zyczenie.
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— Kotwienie: kotwienie pod kostke Ilub do utwardzonego terenu do
betonowej stopy fundamentowej przy pomocy kotew MI12. Wszystkie
elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwgo
uzytkowania (np. wywrdcenie sie elementu) producent nie odpowiada.

— Zestaw: SC700-1 stupek srodkowy 12kg + SC700-2 stupek skrajny 12kg +
SC700-5 pochwyt |= 2500mm + linki 13kg

— Opcje: inny niz standardowy kolor.

3.3.  Komunikacja. Miejsca postojowe. Dostep do drogi publicznej

Na fterenie inwestycji zaprojektowano wewnetrzny uktad komunikacyjny z
wjazdem z drogi powiatowej, pokazany na rysunku DO1. W projekcie
technicznym.

Miegjsce postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 6,6 x 50 m
zlokalizowano przy budynku magazynowo-socjalnym w ramach placu
nawrotowego.

3.4. Infrastruktura zewnetrzna

1) Stan istniejacy:

— przytgcze energetyczne - istniejqce;
— kanalizacja deszczowa Kd300;

2) Stan projektowany:
Projektowane sq sieci objete odrebnym opracowaniem:

— kanalizacja sanitarna — przytgcze objete odrebnym opracowaniem;
— wodociggowa - objeta odrebnym opracowaniem;

3)Dla potrzeb catego przedsiewziecia projektuje sie nastepujgce instalacje:
— elektroenergetyczna - do oswietlenia zewnetrznego i do budynku
mMagazynowo-socjalnego;
— wodociggowa do budynku;
— kanalizacyjna sanitarna wraz z przepompowniqg sciekdw — do budynku;

— przebudowa kanalizacji deszczowej — objete odrebnym opracowaniem;
3.5. Zielen
Teren objety opracowaniem jest czeSciowo zadrzewiony. Nie projektuje sie

wycinki zadnych drzew.

Projektuje sie nasadzenia wysokie takich gatunkéw jak: brzoza zwyczajna, lipa
drobnolistna i buk zwyczajny w miejscach zaznaczonych na projekcie zieleni —
TOM 07.

Na catym terenie poza projektowanymi nawierzchniami projektuje sie
zastosowanie nowej lub uzupetnienia starej darni stosowane] na terenach
sportowych, odpornej na frudne warunki atmosferyczne i obcigzenia.
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4.

5.
5.1.

ZESTAWIENIE
1) Powierzchnia terenu inwestycji: 8714,16 m2;
zabudowy wynosi 1,73%;

biologicznie czynnej wynosi 55,35 %;

opracowania 42,92 % w tym:

INFORMACJE | DANE

2) Powierzchnia zabudowy: 90 +2x12,5 +36 = 151,00 m?2 - procentowy udziat
3) Powierzchnia biologicznie czynna 4823,74 m2 — procentowy udziat powierzchni

4) Powierzchnia utwardzona: 3739,42 m2 - udziat procentowy w powierzchni

Rodzaj ograniczeh lub zakazdw w zabudowie i zagospoddrowania terenu

Na omawianym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan

wvynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

lub celu publicznego.

Przestrzennego:

Lp. Zapisy w decyzji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jeziorem Kuksy

Opis

sposobu

Zapisow
Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej nad Spetniony.

w ramach inwestycji dopuszcza sie m. in. budowe Spetniony.

budynku magazynowo-socjalnego do obstugi
plazy, budowe i przebudowe drég oraz ciggdow
pieszych i pieszo-jednych, budowe matej
architektury, w tym placu zabaw oraz wiat
stuzgcych rekreacji codziennej oraz ufrzymaniu
porzgdku, infrastruktury technicznej oraz parkingu;

Zagospodarowania

dostosowania

do

Powierzchnia zabudowy dla budynku Spetniony. budynek posiada 90 m2
powierzchni zabudowy

magazynowo-socjalnego od 60 do 120 m2.
szeroko$¢ elewacii frontowej — od 6m do 15m

nadziemne, jednak nie wiecej niz 8,0 m

Spetniony.

szerokosci 15 m
Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 2 kondygnacije Spetniony. wysoko$¢ budynku 6,98m

rodzaj i kolorystyka elewacji — wykonczenie w tynku, Spetniony.

cegle, kamieniu, drewnie lub blasze na rgbek
stojgcy zastosowanej jako przedtuzenie pokrycia
dachowego; kolorystyka tynkowanych elewacii
winna by¢ pastelowa, o jasnych, stonowanych

odcieniach;

Wskazniki zabudowy od 05,% do 2%

Spetniony.

Linia zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym  Spetniony.

elewacja frontowa
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5.2. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego oraz débr kultury

wspotczesnej

Obszar opracowania nie jest wpisany do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw ani
Gminnej Ewidenciji Zabytkow.

Nie jest rowniez objety ochrong w tym zakresie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.3. Wptyw eksploatacii gorniczej

Nie wystepuje.

5.4. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywalnych zagrozenh dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdw

1) Inwestycja lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgon dla ktérego

2)

3)

4)

obowiqzujg nakazy i zakazy zawarte w uchwale Uchwaty Nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszaréw
chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 16
sierpnia 2016 r. poz. 2942);

Zakres opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie bedzie

wystepowat wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Projektowana inwestycja nie stworzy zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Budynki podtgczone bedqg do kanalizacji sanitarnej, a
odpady state bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach i oprdzniane
okresowo przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

Wszystkie nawierzchnie na terenie sq zaprojektowane jako potprzepuszczalne lub
przepuszczalne (za wyjgtkiem dojs¢ do budynkdéw i tarasdw oraz ). Wody
opadowe z budynkéw bedq zagospodarowywane powierzchniowo na terenie

inwestyciji.

str. 28



6. DANE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Podstawa opracowania

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

— rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2021, poz.1722),

— rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].

— ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow
fiziograficznych (1j. Dz.U. z 2019, poz.1443) —[4].

6.2. Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania

Budynek magazynowo-socjalny znajduje sie na dziatce nr 193/3 obr. 0009 gmina
Dzierzgon.

Z uwagi na przeznaczenie i przewidywany sposéb uzytkowania jest to budynek
magazynowo-socjalny sktada sie z dwdch funkcji dlatego tez ustalono dwie strefy
pozarowe ZLII i PM.

6.3. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii

Szczegdtowy opis budynkédw zawarto w warunkach przeciwpozarowych kazdego
budynku.

WSKAZNIKI OGOLNE:

e powierzchnia inwestyciji 8714,16m?
e powierzchnia zabudowy budynku magazynowo-socjalnego 90,00 m?

e powierzchnia wewnetrzna budynku magazynowo-socjalnego 156,31 m2
e kubatura budynku magazynowo-socjalnego 505,35 m3
e wysokos¢ kalenicy budynku magazynowo-socjalinego 6,87m

e liczba kondygnacji nadziemnych, podziemnych budynku 2/1

e rodzaj budynkdw z uwagi na wysokosce : niskie [N].

6.4. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w srodkowej czesci terenu o powierzchni 8714,16 m2,
zlokalizowanego w obrebie Morany, nad jeziorem Kuksy w gminie Dzierzgon.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszej zabudowy wynosi okoto ponad
70m.

Odlegtosc¢ od lasu — ponad 1 km.

str. 29



6.5. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczgce pomieszczeh zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej

W projektowanych budynkach nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania
substancji pozarowo niebezpiecznych. W budynkach nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem budynku oraz strefy zagrozenia wybuchem.

6.6. Informacje o usytuowaniu z uwdagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terendw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Wymagane odlegtosci projektowanego budynku magazynowo-socjalnego
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i PN, ze Scianami zewnetrznymi i
dachami NRO, od Sscian innych obiektéw budowlanych z elementéw NRO,
zaliczonych do ZL lub PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, powinny
wynosi¢ co najmniej 8m. Odlegto$¢ budynkdw od granicy innej dziatki budowlanej
4m, a dla sciany petnej 3m.

Stan projektowany dla budynku nr 1 jest nastepujgcy:
- od strony pétnocnej do granicy dziatki sgsiadujgcej z jeziorem 95m,
— od strony wschodniej do granicy niezabudowanej dziatki 66m,
— od strony potudniowej do dziatki drogowej w odlegtosci 6,5m,
— od strony zachodniej z brzegiem jeziora w odlegtosci 24,6m.

6.7. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych:

Droga pozarowa do projektowanych budynkédw niskich, ZL Il i PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, nie jest wymagana.

Przy budynku magazynowo-socjalnym lokalizowano plac manewrowy o dtugosci
min 20,0m, o nawierzchni utwardzonej, ktéry moze stanowi¢ dodatkowy element
zagospodarowania terenu sprzyjajgcy bezpieczenstwu przeciwpozarowemu.

Zgodnie z par.3 ust.1 pkt.2 rozporzgdzenia [3] dla budynkdéw uzytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, albo produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie
poza granicami jednostek osadniczych, o kubaturze brutto nie przekraczajgcej
2500m3 lub o powierzchni ponizej 500m2, zapewnienie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru, nie jest wymagane.

6.8 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagah ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody o ktdrej mowa w art. éc
pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24.08.1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego projektu nie zachodzita konieczno$¢ opracowania
dodatkowych ekspertyz i zastosowania rozwigzan zamiennych.

str. 30



/.1.

DANE NIEZBEDNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Opinia geotechniczna

1)

2)

3)

4)

Z badan geologicznych wynika, ze teren zlokalizowany jest gruntach nosnych
pochodzenia polodowcowego (gliny pylaste i piaski drobne) nalezgce do
warstw nosnych. Zwierciadto wody wystepuje na znacznej gtebokosci.

Kategoria geotechniczna — | (warunki proste).

Caty teren inwestycji zostanie wyrdwnany i uksztattowany w  sposéb
umozliwiajgcy prawidtowe rozprowadzenie wody opadowe] w granicach
zainwestowania. Zastosowano nasyp z domieszkg piasku i zwiru w celu
prawidtowej infiltraciji wod .

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE | TERENY DZIALEK
SASIEDNICH

Sposob oddziatywania planowanej inwestycji na otoczenie na podstawie w art.
3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.)

Charakter projektowanego obiektu i zakres robdt jest zgodny z decyzjg
lokalizaciji celu publicznego.

Obszar opracowania obecnie stanowi teren uzytkowany joko przestrzen
publiczna - plaza miejska.

Po analizie projektowanego zagospodarowania i jego zgodnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie stwierdzono, ze:

projektowana zabudowa spetnia warunki zawarte w paragrafie 12.1
Rozporzgdzenia w zakresie odlegtosci budynkdw wiekszej niz 4 m lub 3 m od
granicy dziatki; zgodnie z paragrafem 12.10. Rozporzgdzenia wymagania te nie
muszqg by¢ spetnione od dziatek bedgcych dziatkami  drogowymi.
Zastosowano; min 40 m od granicy dziatki z dziatkg budowlang, 8,0 m od
granicy z dziatkg drogowaq;

po analizie projektowane] zabudowy stwierdzono, ze spetnione sg warunki
zawarte w paragrafie 13.1, 57.1, 57.2, 60.1 i w paragrafie 60.2 odnosnie
zapewnienia Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludz;

spetnione sq przepisy zawarte w paragrafie 19.1 zgodnie z paragrafem 19.5
Rozporzgdzenia w zakresie odlegtosci miejsc  postojowych od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi - odlegtosci od miejsc
postojowych zawarte - miejsca postojowe sg odsuniete o wiecej niz 7 m od
okien na staty pobyt ludzi;

spetnione sq przepisy zawarte w paragrafie 19.2 zgodnie z paragrafem 19.7
Rozporzgdzenia w zakresie odlegtosci miejsc postojowych od granicy dziatki —
miejsca postojowe zlokalizowane sg min 3 m od granicy dziatki budowlanej;
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5)

6)

7)

8)

?)

10)

11)

po analizie przepisdw stwierdzono, ze zgodnie z paragrafem 23.1. odlegtosc
miejsc gromadzenia odpaddw statych jest wieksza niz 10 m od okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

spetnione sq zapisy zawarte w paragrafie 26 pkt. 1-2 dotyczqgce przytgczenia
budynkdéw do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej — sieci
sq objete odrebnym opracowaniem;

spetnione sg wymagania zawarte w paragrafie 28 oraz 29 odnosnie
odprowadzania wod opadowych na wtasny teren nieutwardzony;

teren bedzie zaopatrzony w sie¢ kanalizacji sanitarnej, w zwigzku z tym zapisy
paragrafu 36 pkt. 2 nie dotyczg inwestycji objetej niniejszym projektem;

art. 40 - zapewniono odpowiednie nastonecznienie placu zabaw. Plac zabaw
jest w odlegtosci wiekszej niz 10 m od linii rozgraniczajgcych ulicy, od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i od miejsca gromadzenia
odpadkow;

po anadlizie projektowane] zabudowy stwierdzono, ze spetnia ona wymogi
artykutu 66 Rozporzgdzenia. Schody zewnetrzne posiadajg szerokos¢ min. 1,2
m, spocznik ma szerokos$¢ 1,5 m, a stopien ma wysokos¢ 0,17m;

po analizie projektowanej zabudowy i jej zgodnosci z paragrafami nr 271 - 273,
stwierdzono, ze projektowana zabudowa spetnia warunki dotyczgce tych
przepisdw - szczegdtowy opis warunkdw p.poz. zostat przedstawiony w opisie
dla poszczegdlinych budynkdw oraz w niniejszym opracowaniu TOM 01.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
2021r. poz. 2351 z pdin. zm.) stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie
oddziatuje na dziatki sqgsiednie oraz tereny przylegte, dlatego obszar
oddziatywania przyjeto w zakresie terenu objetego inwestycjg 193/3 1 193/1 oraz
czesS¢ dziatki nr ewid. 193/4, 192/1 obr. 0009, gm. Dzierzgon,

9.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja zapewnia dostep dla osdb niepetnosprawnych

poprzez:

1) Zlokalizowanie miejsca do samochodu dla osoby niepetnosprawnej w
sgsiedztwie utwardzonego placu o wymiarach wymaganych przepisami i o
podtozu utwardzonym;

2) Zapewniono dostep dla o0séb niepetnosprawnych do  terendw
rekreacyjnych poprzez utwardzone Sciezki i pochylnie terenowe (dostep do
plazy);

3) Dostep do toalet publicznych zapewniono z placu manewrowego poprzez
bezprogowe wejscie;

4) Odrebna toaleta dla niepetnosprawnych z urzgdzeniami wg przepisdw.

PROJEKTANT: drinz. arch. Wanda taguna

GLOWNY
upr. bud. nr 258/POOKK/IV/2017
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IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

LAGOSPODAROWANIA
TERENU | MALEJ
ARCHITEKTURY
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Spis rysunkow:
2.01 —= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:500
2.02 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — INSTALACJE ZEWNETRZNE — skala 1:500

MA.O1. - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z LOKALIZACJA MALEJ
ARCHITEKTURY

MA.02. - PLAC ZABAW - ZAGOSPODAROWANIE
MA.02.1. - PLAC ZABAW - DETAL MA.02.1
MA.02.2. - PLAC ZABAW - DETAL MA.02. | MA.O3
MA.03. - WIATA MALA | WIATA DUZA

MA.04. — URZADZENIA FITNES — MAO6.

MA.04.1. — URZADZENIA FITNES — MAO7. i MA.O8.
MA.04.2. — URZADZENIA FITNES — MAQO9. i MA.10
MA.04.3. — URZADZENIA FITNES — MATT. i MA.12.
MA.OS. — SZIEDZISKA

MA.06. - POJEMNIKI NA ODPADY

MA.O7. - BUDTKA DLA RATOWNIKA

MA.08. — STOJAKI, TABLICA, BARIERKI, LAMPY
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