Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Branza KONSTRUKCJA
Gmina Dzierzgon
Inwestor pl. Wolnosci 1

82-440 Dzierzgon

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce
rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy

Mury oporowe prefabrykowane

Adres obiektu

Morany 82-440 gm. Dzierzgon

Kategoria obiektu

VIIl inne budowle

Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Dziatki ewidencyjne

221601 5 DZIERZGON
0009 MORANY
193/1 ; 193/3 ; 193/4 ; 192/1

221601_5.0009.193/1
221601_5.0009.193/3

Identyfikator dziatki

v 221601_5.0009.193/4

221601 5.0009.192/1
Wykaz projektantéow
funkcja specjalnosc Nr uprawnien Zakres Data Podpis
imie i nazwisko opracowania

projektant konstrukcyjno-budowlana do WAM/0120/PWOK/04 | konstrukcja 02-2024
mgr inz. do projektowania bez
Andrzej Kuzia ograniczen
sprawdzajacy konstrukcyjno-budowlana WAM/0056/PWOK/05 | konstrukcja 02-2024
mgr inz. do projektowania bez
Krzysztof Olejnik | °9raniczen

Data i miejsce opracowania Olsztyn, luty 2024 TOM 2
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| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str.1-5)
1. Kopia uprawnien budowlanych (str.1)
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K1 Plan sytuacyjny 1:100

K2 Rozwiniecie scian. Rzut przyziemia. 1:75



I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopie uprawnien

WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
%T‘ 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WK

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm./, § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI KUZIA
magistrowi inZzynierowi budownictwa
ur. 13 czerwca 1972 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0120/PWOK/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

1.Janusz Palmowski
2. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁ{; B

3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Kuzia
10-561 Olsztyn, ul. Zoierska 20/42

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

za zgodno$¢ z oryginatem: Andrzej Kuzia



WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A4/

{ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1 i § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, w zwiazku z § 5 ust. 3 d rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu KRZYSZTOFOWI OLEJNIKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 maja 1971 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056/PWOK/05

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej

Skiad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasman

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

za zgodno$¢ z oryginatem: Andrzej Kuzia



2. Kopie zaswiadczen

@ POLSKA

41 2 8 A
== INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A numa rza wea refikas gy m:

WAM-WI7-1\WA-RLE *

Fan Andrze] Kuzia o numerze ewide noyjnym WaM/BO/002 7/05

adres zamieszkania ul. Zotnierska 20442, 10-561 Olsztyn

jest cztonkiemn Warmirsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownickwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zadwiadczenie jestwaine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

fatwiadcienie zostato wyoenerowane elektronicznie | opatriohe bezpiecznym podpisem elektronicziym
wendfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2024-01-17 roko przez

Jarostaw Koklifski, Przewodniczacy Rady Warminske-Mazorskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownichwa.

Zgodnee 2 ait. 7B FL.

§ L. Do 2achaowania alaktioneang) far ity L2 nnaso) prawng ) wsta reza Mosanig adwiadoania wall e postact alaktrankeng)| | opatane ga
bewa ik coany m padpeam alaktrankezmm.

§ 2. 0denadoaane wall Hazana wfor ma alaktioncina) st rdwinatazng 2 cdiacdeaa nk m wal Hox e o farmie prsamna).

* owaryfikan)a poprawencdel dapeh we minigszy m 2adeiadoianio mazna sprandaid 23 pomacy numard waryfikaty )nago 2xaiadoanE na
stranta Pokke) by Inzymec Budoenichia e piibooig.pl lub kontaktuge skeo2 bioram wdadomes) Okeagaoaea) zby Tneyne
Bk i b,



® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SU-ESL-7EE *

Pan Krzysztof Olejnik o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0028/06

adres zamieszkania ul. Janowicza 4/63, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 41 UST. 4a PKT 2 PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity

DZ.U.

z 2021 POZ. 2351 ze zmianami),

MY NIZE]J PODPISANI

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT TECHNICZNY:

Inwestor

Gmina Dzierzgon
pl. Wolnosci 1
82-440 Dzierzgon

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce
rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy

Mury oporowe prefabrykowane

Adres obiektu

Morany 82-440 gm. Dzierzgon

Kategoria obiektu

VIl inne budowle

Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Dziatki ewidencyjne

221601_5 DZIERZGON
0009 MORANY
193/1; 193/3; 193/4 ; 192/1

Identyfikator dziatki

221601_5.0009.193/1
221601_5.0009.193/3
221601_5.0009.193/4
221601_5.0009.192/1

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
PRAWA, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA StUzYC.

Wykaz projektantéw

funkcja specjalnosc Nr uprawnien Zakres Data Podpis
imie i nazwisko opracowania

projektant konstrukcyjno-budowlana WAM/0120/PWOK/04 | konstrukcja | 02-2024

mgr inz. do projektowania bez

Andrzej Kuzia ograniczen

sprawdzajacy konstrukcyjno-budowlana WAM/0056/PWOK/05 | konstrukcja | 02-2024

mgr inz. do projektowania bez

Krzysztof Olejnik | ©@9ranczen




I OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania
e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt branzy drogowej opracowany
przez pracownie DW SPACE Sp. z o0.0. dr inz.arch. Wanda taguna w lutym
2024.
e Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Pawta Sztelera ,IZOWIERT” —
Sopot w pazdzierniku 2023

e Normy i przepisy budowlane

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny muréw oporowych z
prefabrykatéow  zelbetowych w Moranach (dz.nr 193/3 obr.Morany

gm.Dzierzgon).

3. Warunki gruntowo-wodne.

e Poziom posadowienia wg K2 +47,0m.n.p.m.

o Glebokos¢ przemarzania — 1,0m p.p.t.

e W poziomie posadowienia wystepujg piaski drobne i piaski srednie Ip=0,40

¢ Wody gruntowe wytepuja na rzednej +47,00m.n.p.m.

e Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy
prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego nadzoru
geologicznego/geotechnicznego i potwierdza¢ wpisami w Dzienniku Budowy.

e Pionowe styki scian oporowych zabezpieczy¢ papg termozgrzewalng (wg
wytycznych producenta)

e Opinia geotechniczna stanowi nieodtgczny element projektu budowlanego i
zostata zatgczona w czesci ,Uzgodnienia i dokumenty formalne PB-A”

e Projektowana budowa budynku z uwagi na charakter inwestycji oraz proste
warunki gruntowo-wodne nalezy zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw zaliczy¢é do | kategorii

geotechniczne,;.



4. Opis konstrukcji Sciany oporowej

Zaprojektowano $ciane z elementéw prefabrykowanych typu ,L” w technologii ,Glob-
Metal” — Mrggowo pod obcigzenie naziomem 33.3kN/m2.
e beton C30/37, zbrojenie RB500W
e klasa ekspozycji XC4, XF4, XA2, XM2, XD2
e Sciany zgodne z normg PN-EN 15258:2009
"Prefabrykaty z betonu. Elementy scian oporowych"
e Sciany oporowe posadowi¢ na 5cm warstwie jastrychu cementowego
z 15cm podbudowg z betonu C12/15.
¢ do gtebokosci min.100cm ponizej poziomu terenu zapewni¢ grunt nosny
niewysadzinowy (zwir gruby 21,5kN/m3 kat tarcia 41,5st).
e ustanowi¢ nadzor geotechniczny w projektowanych miejscach posadowienia
Scian. Warunki gruntowe potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy
e minimalna nosnosc¢ gruntu qfn>200kN/m2
e $ciane oporowg obsypac przepuszczalng warstwg piaskowo o min.kgcie tarcia
wewnetrznego 39,2st.
e wykonac drenaz wg opracowan branzowych
e przyjete obcigzenie naziomu - 16,7kN/m2

¢ lokalizacja scian wg PZT oraz Projektu branzy drogowej



5. Instrukcja montazu sciany oporowej (wg wytycznych producenta GLOB-
METAL)

5.1 Warunki gruntowe posadowienia i zasypkKi

e Posadowienie

Sciany oporowe nalezy ustawia¢ bezposrednio na warstwie chudego betonu
C12/15 grubosci 15cm i warstwie wyréwnujgcej grubosci 5cm. Konstrukcje nalezy
posadowi¢ na warstwie mrozoodpornego materiatu (kruszywa), az do poziomu
przemarzania gruntu. W niniejszym opracowaniu jako podbudowe przyjeto zwiry
grube zageszczone y=21kN/m3 i ¢=41,5°. Jako grunt na ktérym posadawiana jest
konstrukcja do obliczen przyjeto piaski srednie Srednio zageszczone. Wymiary
podbudowy powinny by¢ zgodne z zatgczonym rysunkiem.

e Zagtebienie sciany

Minimalne zagtebienie Sciany w gruncie podane jest na rysunku, w schemacie
posadowienia konstrukcji.
e Drenaz

W przypadku mozliwosci wystgpienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia Sciany oporowej oraz aby odprowadzi¢ wode opadowg przesgczajgca
sie do podtoza, nalezy zastosowaé drenaz. Co ok 50m zastosowal nalezy
studzienke kontrolna.

Wzdtuz pionowej ptyty $ciany oporowej nalezy wykona¢ warstwe filtrujgcg z
pospotki, zwiru, tlucznia lub piasku grubego. W przypadku duzego naptywu wéd
wzdtuz stoku naturalnego, aby zredukowac obcigzenie konstrukcji wywotane woda
opadowa, rowniez w tym miejscy nalezy wykona¢ warstwe filtrujgca.

e Zasypka

Jako zasypke nalezy stosowac zageszczone piaski srednie i grube o y= 19kN/m3 i

¢=39,2°.

5.2 Montaz i wbudowanie elementéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek,
— betoniarek,

— dzwigéw samochodowych o udzwigu min. 5T



— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakéw recznych i mechanicznych,

— tadowarek.

e Przygotowanie podtoza

Wszystkie wykonywane roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06050.

Wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. W
gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg
statecznos$¢ lub stosowacé inne metody zabezpieczenia wykopu. Goérna warstwa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w
poblizu miejsca budowy. Pod Sciane oporowg nalezy wykonac¢ podbudowe ze zwiru
grubego zageszczonego (ld > 0,67). Wymiary podbudowy powinny by¢ zgodne z
zatgczonym rysunkiem. W przypadku gdy grunt rodzimy, na ktorym posadawiana jest
Sciana oporowa jest wysadzinowy, gtebokos¢ podbudowy musi siega¢ minimum do
poziomu przemarzania gruntu. Murki o wysokosci od 105cm nalezy posadawia¢ na
warstwie chudego betonu C12/15 grubosci 15cm. Bezposrednio pod sciang oporowg
nalezy zastosowaC warstwe wyrownawczg grubosci 5cm z  betonu
C12/15(podsypka).

e Posadowienie prefabrykatow

Prefabrykaty, na miejscu ich posadowienia, umieszcza¢ nalezy za pomocg
dzwigébw. Do przenoszenia elementow stuzg haki montazowe wbetonowane w
konstrukcje Sciany. Podczas przenoszenia nalezy wykorzysta¢ haki znajdujgce sie
na pionowej scianie prefabrykatu. Nalezy zabezpieczy¢ zawiesie podnosnika w taki
sposob aby nie uszkodzity gornej krawedzi prefabrykatu.

W przypadku wystepowania zmiany wysokosci posadawianych prefabrykatéw, ich
montaz nalezy zaczgé od elementdéw nizszych.

Na S$ciany, po stronie gruntu zasypowego nalezy zastosowacC izolacje
przeciwwilgociowg. lzolacje wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie $ciany oraz
stopy elementu masg asfaltowg. Strona wewnetrzna elementéw fabrycznie jest
zatarta na ostro w celu zapewnienia lepszej wspotpracy z gruntem, nie wolno

stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o $ciane. Dodatkowo,



od strony gruntdw zasypowych, pionowe przerwy pomiedzy poszczegdlinymi
elementami uszczelni¢ ok.20 cm paskiem papy termozgrzewalne;j.
¢ Ulozenie zasypki

Przed utozeniem zasypki wykonacC drenaz. Zasypke wykonacC nalezy z piaskow
grubych i srednich. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos$¢ nie
powinna przekraczac:
— przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
— przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Odlegtos¢ urzadzen zageszczajgcych od posadawianej sciany powinna wynosi¢ co

najmniej 50 cm.

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Kuzia
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