Rozdzielnica Gtéwna - RG
czes¢ oswietlenia parkowego - SO

zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej RG
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Uwagi do czesci o$wietlenia parkowego:
1. System ochrony od porazen
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S
2. Potagczenia prgdowe - przewdd LgY10
3. Potgczenia sterownicze - przewéd DY 1,5

Oznaczenia :

F1 - wytgcznik instalacyjny nadpradowy S301-B 4A
S - przycisk sterowania recznego LP301

K1 - przekaznik - zegar astronomiczny CPA-4.0

K2 - stycznik SM-425 230 4NO M (z manipulatorem)

2A

oprawa o$wietlenia ulicznego ELBA LED 33W 3500K (min. 6450im),

IP65 (lub inny réwnowazny), na stupie o$wietieniowym prostym bez wysiegnika,
stup 0 h=5m (SAL-5 - kolor czamy matowy, anodowany lub inny réwnowazny),
ze ztgczem stupowym TB-1, wkiadki bezpiecznikowe DO1/E14 2A

Uwagi :
1. System ochrony od porazen
samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S
2. Zasilanie opraw oéwietleniowych w stupach
wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm, w PESZEL18
3. Stupy we wnekach potaczy¢ z zytg PEN kabla
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DW SPACE 81- 747 Sopot
sp. z 0.0. ul. Okrzei 13/4
z siedziba w Legutach, tel. +48 601 667 710

oddziat w Sopocie
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