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Jacek Walencki

Ul. Ochla - Janusza Kusocinskiego 12
66-006 Zielona Géra

ZATWIERDZENIE NR 225/2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1047 z pé2n. zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 1i3; § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Zat. do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 24 marca 2017 r. (poz. 784)), dziatajac z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego,

zatwierdzam

przedtozony w dniu 07.11.2023 r. zarejestrowany w pod pozycjg 51867/2023, projekt statej organizacji ruchu dla
zadania pn. : ,Usytuowanie progdw zwalniajacych na ul. Pogodnej w m. lwiny”, gmina Siechnice, bez uwag.

Na podstawie § 8 ust. 7 przywotanego wyzej rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zosta¢
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 21.11.2024 r.
Rownoczesnie, na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia przez jednostke wprowadzajaca organizacje ruchu organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji
ruchu, niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wylacznie z opieczetowanym projektem organizacji ruchu w zataczeniu.

z upBTA ?7/%/
1W<z
Marta Matczuk-Pisarek

Otrzymuja: ROWNIK REFERATU
1. Adresat Inzynierii Ruchu
2. SP-DT Transportu
Informujemy, ze Paiistwa dane osobowe przetwarzane bedq przez Administratora —
Danych Osobowych, ktérym jest Starosta Powiatu Wroctawskiego, w celu ZWIAZEK
zrealizowania Panstwa sprawy. \ 7 POWIATOW
Peiny obowiqzek informacyjny dostepny jest na stronie: V POLSKICH

https://powiatwroctawski.bip.net.pl
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Opinie:

Burmistrz Siechnic

ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
WD.7221.431.2023.KT Siechnice, dnia 13 pazdziernika 2023 r.
Pan

Jacek Walencki

Pracownia Projektowo

- Ustugowa FANN

ul. Ochla - Janusza Kusocinskiego 12
66-006 Zielona Goéra

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 09.10.2023 r. (wptyw do urzedu w dniu
09.10.2023r.) w sprawie uzgodnienia projektu organizacji ruchu docelowego
dla zadania pn. ,Usytuowanie progdéw zwalniajacych na ul. Pogodnej w m. Iwiny”
uzgadniam ww. projekt.

Projekt organizacji ruchu docelowego stanowi integralng czes¢ niniejszego
uzgodnienia. Opinia traci waznos$¢ w dniu 13.10.2024 r.

Ponadto informuje o koniecznosci zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
zastepczego przez Staroste Powiatu Wroctawskiego, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw.

(podpis osoby upowaznionej)

W zataczeniu:
- projekt organizacji ruchu docelowego

Pismo sporzadzit:

Karolina Teklak

tel. 71/786 09 32,

e-mail : kteklak@umsiechnice.pl

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawla Il 12, 55-011 Siechnice, sekretariat: tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,<Usytuowanie progéw zwalniajgcych na ul. Pogodnej w m. lwiny.”
W zakresie zadania jest opracowanie zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg

progéw zwalniajacych zlokalizowanych na ul. Pogodnej w m. lwiny.

2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania niniejszego opracowania jest umowa nr PU/156/2023
zawarta z Zamawiajgcym tj. Gming Siechnice z siedzibg w Siechnicach przy ul. Jana Pawta Il 12,

oraz:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1376);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatoéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311) wraz z zatgcznikami;

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot projektowy we wiasnym zakresie;

— Dokumentacja fotograficzna.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiat wroctawski,

miasto Siechnice, na dzialce o numerze ewidencyjnym:
— ul. Pogodna (dz. nr 132/14)

Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na terenie nalezgcym do inwestora w pasie

drogowym ulicy Pogodnej, ktora jest droga gminng publiczng.



4. Autor opracowania

Pracownia Projektowa FANN Jacek Walencki
ul. Ochla — Janusza Kusocinskiego 12
66-006 Zielona Géra

5. Inwestor

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawita Il 12
55-011 Siechnice

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Przedmiotowa ulica przy ktérych planowana jest korekta w organizacji ruchu jest drogg
dwukierunkowsg, jednojezdniowymi o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ kazdej z ulic oscyluje w

granicach 5m.

Natezenie ruchu ogranicza sie do lokalnego ruchu mieszkancéw przylegtych do ulic

budynkéw. Na ul. Orlej wprowadzono strefe ograniczenia predkosci (30km/h).

7. Istniejace oznakowanie

Na przedmiotowym zadaniu zinwentaryzowano nastepujgce oznakowanie pionowe:

Nazwa Stan llos¢
D-6 ‘ Istniejgce 2
B-43 ‘ Istniejgce 2
B-44 ‘ Istniejace 2
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8. Projektowane oznakowanie

Znaki zostaly zaprojektowane i rozmieszczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drodze.

8.1 Projektowane oznakowanie pionowe

Projekt zaktada ustawienie zestawu znakéw, informujgcych o zblizaniu sie do progu

zwalniajgcego.

Nazwa Stan Pow. tab.
A-lla Projektowane 4
T-1 Projektowane 4
B-33 Projektowane 4
B-34 Projektowane 4

8.2 Projektowane oznakowanie poziome

Kazdy najazd na prog zwalniajgcy nalezy oznakowa¢ poziomym oznakowaniem koloru

biatego (malowanie grubowarstwowe)

Nazwa llos¢ Stan Pow. Pow. fgczna
P-25 8 Projektowane 8x1,8x0,232 3,34 m?
PEO 18x 2 Projektowane

FANN



8.3 Projektowane elementy bezpieczenstwa ruchu

Projekt przewiduje ustawienie stupkéw U-12¢ koloru biato-czerwonego.

Nazwa llosé Stan

U-12¢ 4 Projektowane

9. Warunki techniczne umieszczania znakéw

9.1 Zasady ogélne

— po prawej stronie jezdni lub nad nig, jezeli obowigzujg jadacych kazdym pasem ruchu,

— nad poszczegolnym pasem ruchu, jezeli dotyczg jadgcych wytgcznie tym pasem ruchu,

— po lewej stronie jezdni samodzielnie jezeli dopuszczajg to przepisy lub jako powtdrzenie
znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, gdy posiadajg one
wiecej niz jeden pas ruchu oraz na drogach jednokierunkowych,

— na jezdni jezeli droga jest zamknieta lub ruch na niej jest ograniczony,

— na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku,

— stosowac znaki z grupy znakéw srednie wykonanych z folii odblaskowej typu 2.

9.2 Sposob umieszczania znakéw
Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych, takich jak stupki, ramy wysiegniki,

konstrukcje bramowe wykonane z materiatéw trwatych, z wytgczeniem betonu. Dopuszcza sie
réwniez mozliwos¢ umieszczania znakdw z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury, np. latarn
stupéw telekomunikacyjnych, $cian budynkéw itp. Stupki konstrukcji wsporczych powinny miec

ksztatt kotowy lub eliptyczny.
Odlegtos¢ pomiedzy nastepujgcymi po sobie znakami powinna wynosic:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli istnieje konieczno$¢ zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednej konstrukciji

wsporczej, mozna je umieszczac w uktadzie pionowym lub poziomym.
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Rys. 1. Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie pionowym

JAN®
O-OF oW @18l Ol

Rys. 2. Sposoby umieszczania dwoch znakéw w ukfadzie poziomym

R

Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym

Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie poziomym
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone o 5° wzgledem linii prostopadtej do osi jezdni. Natomiast
na tukach poziomych odchylenie to nalezy skorygowa¢ w zaleznosci od wielkosci promienia tuku oraz

% —=-~} 5 o 510"
0~35-°

Rys. 5. Usytuowanie tarczy znaku wzgledem osi jezdni

jego kierunku.
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9.3 Odlegtosé znakéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby ich odlegtos¢ od krawedzi drogi
wynosita minimum 0,5 m. Jesli warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi nalezy:
. Na drogach z poboczami gruntowymi umiesci¢ znak na poboczu zachowujgc odlegtosc
minimalng 0,5 m od krawedzi jezdni,
. Na drogach z poboczami o nawierzchni twardej umiesci¢ znak w odlegtosci minimalnej 0,5m od

krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki umieszcza sie:

. W przypadku szerokiego nasypu w koronie drogi w odlegtosci nie przekraczajgcej 5,0 m od
krawedzi jezdni,

. W pasie dzielagcym jezdnie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od zewnetrznej granicy opaski,

. Na ulicach w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni.

/\

min. 0,50
1 0.50 +2.00

T kraweznik
t A
o —fr
I o e jezdnia chodnik

-—— —

a) na drodze c) na ulicy

/\

-t

min. 1,95
- .I f f

<.Min.0.50

t t |

08 skrajnego toru

| — . 51§

opaska
o

pas dzielgcy jezdnia

-

torowisko tramwajowe J
- -

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej d) na drodze, wzdluz ktérej biegnie linia tramwajowa

Rys. 6. Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni
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1)
2)

3)
4)
5)

6)

Wysokos¢ umieszczania znakow [m]
Kategorie znakow Poza obszarami Na obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A — ostrzegawcze
B — zakazu ?
C — nakazu min. 2,00 .
) ) ) min. 2,00 (2,20) 7
D — informacyjne (min. 1,50) 9
F — uzupetniajgce ¥
G — dodatkowe 4
. . min. 2,00 (2,20) 7
E — tablice E1, E2, E14 min. 1,00 ]
(min. 1,00) ®
E — znaki E-15, E-16 .
) ) min. 2,00 (2,20) 7
E — tablice E-13, E17a, E18a min. 2,00
max. 2,50
E — drogowskazy
E — drogowskazy w ksztatcie . .
. min. 0,70 min. 0,70
strzaty duze
Znaki nad jezdnig min. 5,0 min. 5,0
Znaki na lub za urzadz.
. ) 0,90 -1,20 0,90 -1,20
bezpieczenstwa ruchu

Z wyjgtkiem znakow F-11 (5,0 m) i F-14a,b,c (0,5 m),

Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o
obnizonej skrajni,

Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,

Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach, 0,50 m — na pozostatych drogach),

Dla znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,

W przypadku umieszczania znaku na chodniku.

10. Bezpieczenstwo ruchu

Podczas opracowywania niniejszego projektu poddano wszechstronnej analizie wptyw kazdego

projektowanego elementu na bezpieczenstwo ruchu drogowego zaréwno z punktu widzenia kierowcéw

jak i pozostatych uczestnikéw ruchu.

11. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia statej organizacji ruchu zwigzana jest z poprawg bezpieczehstwa

uczestnikéw ruchu na ul. Pogodnej w m. Iwiny.

12. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — IV kwartat 2023 / | kwartat 2024.
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13. Oswiadczenie opracowujacego

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zostat zgodnie z umowg, zasadami

Oswiadczenie wiedzy technicznej , obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami

projektanta | vietymi do stosowania przez Zamawiajacego i zostaje wydana w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢).
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Data Podpis
Organizac UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania i
rgamhzaqa Projektant mgr inz. Jacek Walencki kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w | 11/2023
ruchu specjalnosci drogowej
LBS/0121/PWBD/19
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B. CZESC RYSUNKOWA

FANN
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