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55-011 Siechnice

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 5: Usytuowanie progéw zwalniajgcych na ul. Pogodnej w m. Iwiny
j- ew. Siechnice - obszar wiejski, obreb Iwiny: 132/14
Miasto i Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12; 55-011 Siechnice



Pozycja Podstawa Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych (opis | Jednostki Naktady
1 2 3 4 5
1. D-01.02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D 01.01.01 Rozhidrki nawierzchni drogowych
10 Kalkulacja wtasna | Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg jezdng z tarczg diamentowa m 30,4
20 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grubosé ) 1k
BCD 22.01 (poz.43)  |nawierzchni 4cm m '
2. D-01.02.00 PODBUDOWY
21 D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D 04.03.01 . . . T 2
30 BCD 11.02 (002.273) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych recznie - bitumicznych m 14,4
40 D 04.03.01 Reczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg 2 "
BCD 22.02 (p0z.279) _|asfaltowq m '
3. D-05.00.00 NAWERZCHNIE
31 D 05.03.05 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
50 D 05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, warstwa z 2 "
BCD 12.01 (poz.433)  |[mieszanki ACIIW, grubos¢ warstwy 6cm m '
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna z
60 D05.03.05 mieszanki ACI1S, grubos¢ warstwy 6cm (uformowanie progu ? 14,4
BCD 22.05 (poz.448) ank AL 9 o prog m '
zwalniajacego "gorace na gorace")
4, D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPI ECZENSTWA RUCHU
41 D 07.01.00 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi
70 D 07.01.01 (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie gtadkie, wykonane ? 334
BCD 35.01 (poz589) Y W m '
sprzetem recznym
80 D 07.01.01 0Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami t %
BCD 61.02 (poz.605) |odblaskowymi (kocie oczka) - dwustronne szt
42 D 07.02.00 Oznakowanie pionowe
90 D 07.02.01 Ustawienie stupokow z rur stalowych dla znakéw drogowych o ¢ 70 : 8
BCD 41.02 (poz. 612) |mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami szt
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
D 07.02.01 . , L
100 BCD 44.38 (poz616) odblaskowej do gotowych stupkow - znakow srednich typ A szt. 4
=0 poz (tréjkatny o boku 900mm), folia odbalskowa Il generacji
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
D 07.02.01 . . Lo, .
110 BCD 44.47 (poz.620) odblaskowej do gotowych stupkow - znakow srednich typ Bi C szt. 8
-A7poz (okragty o @ 800mm), folia odblaskowa Il generacji
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
120 D 07.02.01 odblaskowej o powierzchni do 4,5m’do gotowych stupkow - 2 08
BCD 46.18 (poz.630)  [tabliczek do znakéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia Il m '
generacji
43 D 07.06.00 Ogrodzenia drég i urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
130 D 07.06.02 Ustawienie supkéw blokujgcych - U-12¢ z rur stalowych o ¢ 120mm szt. 4

BCD 13.01 (poz. 681)




