Przebudowa ulicy Generala Pulaskiego w Makowie Mazowieckim

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przebudowa ulicy Generata Putaskiego w Makowie Mazowieckim.

3. KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach pasa drogowego, dziafki
bedgce wtasnoscig Inwestora — Gminy Miejskiej Makow Mazowiecki: o nr ew. 1187/4;
1187/5, obreb 1-Makow Mazowiecki (miasto) w jednostce ewidencyjnej Makéw
Mazowiecki.

|. BRANZA DROGOWA
Zatozenia projektowe.

= klasa drogi (kat. ruchu) D, (KR-2)

= obcigzenia nawierzchni 100 KN/os,

= predkosc¢ projektowa 40 km/h,

= gzer. jezdni 6,00 - 8,10 m,
= szer. chodnika 1,80-2,30 m,
= gzer. zatoki postojowej 5,00 m,

Pikietaz projektowanego odcinka ulicy:
= poczatek km 0+ 012,00
= koniec km 0+ 183,00

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenie inwestycyjne przewiduje przebudowe odcinka ulicy w zakresie korony
drogi (wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do min. 6,90 m),
przebudowe zatoki postojowej, przystajgcej do jezdni po stronie prawej, ze
stanowiskami postojowymi rownolegtymi na stanowiska prostopadte o wymiarach
2,5x5,00 m (22szt.) i o wymiarach 3,60x5,00 m (2 szt. — dla pojazdéw os6b
niepetnosprawnych) na odcinku od km 0+037,80 do km 0+100,00 oraz dostosowanie
ciggow pieszych do zmienionej geometrii jezdni.

Do rozbidérki przewidziano nawierzchnie istniejgcej jezdni z kostki brukowej
betonowej (w obszarze skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi), chodnika i zjazdow z
kostki bet. na odcinku od km 0+012,00 do km 0+183,00, rozbiorke kraweznikéw
betonowych i obrzezy chodnikowych. Ponadto przyjeto do frezowania korekcyjnego,
do gtebokosci 4 cm, nawierzchnie bitumiczng jezdni na projektowanym odcinku.

Projektowany odcinek drogowy jest klasy D (droga dojazdowa).

Na projektowanym odcinku przyjeto przekréj normalny uliczny z jezdnig
szerokosci zmiennej od 6,00 m do 8,10 m ograniczong kraweznikami betonowymi o
wymiarach 15x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 12
cm. Jezdnie przyjeto o nawierzchni bitumicznej (z betonu asfaltowego) poza
odcinkiem skrzyzowania z ul. Krolowej Jadwigi t.j. od km 0+120,90 do km 0+146,86,
na ktérym przyjeto nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wyniesionej 10 cm. Przy
czym nawierzchnie zatoki postojowej oraz inne tgczenia nawierzchni z kostki brukowe;j
i nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy oddzieli¢ od nawierzchni jezdni bitumicznej
ulicy opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm, wtopionym, posadowionym na
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tawie betonowej z betonu C12/15. Istniejgce chodniki przyjeto do przebudowy z
dostosowaniem do zmienionej geometrii jezdni.
Tereny planowane jako zieleh niska nalezy zahumusowac warstwg grubosci 10

cm i obsiac trawa.

Trase poprowadzono odcinkami prostymi potgczonymi tukami kotowymi:
- w wierzchotku W1, od km 0+024,07 do km 0+033,74, o promieniu R= 200,00 m,
- w wierzchotku W2, od km 0+051,23 do km 0+070,29 o promieniu R= 1000,00 m,
- w wierzchotku W3, od km 0+106,34 do km 0+134,04, o promieniu R=100,00 m,

Na catosci trasy przyjeto spadki poprzeczne dwustronne o i = 0,02 (przekroj
daszkowy).

Projektowang niwelete jezdni dowigzano wysokosciowo do istniejgcego terenu
ze szczegolnym uwzglednieniem posadowienia istniejgcych ogrodzen, bram i
budynkéw z wyniesieniem o 1 cm w stosunku do pierwotne;j.

Projektowang niwelete jezdni dowigzano wysokosciowo do istniejgcego terenu
ze szczegolnym uwzglednieniem posadowienia istniejgcych ogrodzen, bram i
budynkow.

Przekréj normalny
Na projektowanym odcinku przyjeto nastepujgcy przekrdj normalny :
Z jezdnig szerokoSci:
e 8,00-6,00 m=>o0dkm 0+012,00 do km 0+028,89,
e 6,00 m =>od km 0+028,89 do km 0+095,52,
e 6,00-8,10 m => od km 0+095,52 do km 0+146,26,
e 8,10-6,90 m => od km 0+146,26 do km 0+183,00,
z chodnikami:
e po stronie prawej — od km 0+022,45-0+037,80 szerokosci 2,00 m oddzielony,
pasem zieleni szer. 2,60 m,
- od km 0+100,00-0+132,80, szerokosci 2,30 m - przystajacy,
- od km 0+132,80 +0+183,00, szerokosci 1,80 m — przystajacy,
e po stronie lewej —od km 0+012,00-0+071,10 szerokos$ci 1,80 m, przystajgcy,
- od km 0+147,90-0+183,00 szerokosci 2,00 m, przystajgcy.
Spadki poprzeczne chodnikéw przyjeto o wartosci i=2% ze skierowaniem do jezdni.

Na przejsciach dla pieszych (dwa w obszarze skrzyzowania z ul. Krolowej
Jadwigi), w pasie chodnika nalezy uksztattowaé rampy bez wynoszenia kraweznika z
wykonaniem dwoch rzedéw na kazdym dojsciu z ptyt chodnikowych guzikowych (z
wypustkami).

Konstrukcje nawierzchni.
- Konstrukcja na istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
= warstwa $cieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S50/704 jak dla KR2,
= |stniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym oczyszczona
i skropiona np. emulsja asfaltowg.
- Konstrukcja na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej:
= warstwa $cieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S50/704 jak dla KR2,
= warstwa wigzgca gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W50/70 jak dla KR2,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm,
* mieszanka kruszyw zwigzana cementem — C1,5/2 < 4MPa grubos$¢ warstwy:
- 10 cm,
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- Konstrukcja na skrzyzowaniu (od km 0+120,90 do km 0+146,26) i zatoce
postojowej:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
= podsypka cem.-piaskowa (1:4) grubos$¢ warstwy 3-5 cm,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa C9o0/3 frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm,
= mieszanka kruszyw zwigzana cementem — C1,5/2 <4 MPa, grubo$¢ warstwy
10 cm
= istniejgce podtoze gruntowe.

- Konstrukcja na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
= podsypka cem.-piaskowa (1:4) grubo$¢ warstwy 3-5 cm,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubosc¢ warstwy 15 cm,
* mieszanka kruszyw zwigzana cementem — C1,5/2 <4 MPa, grubo$¢ warstwy
15cm
= jstniejgce podtoze gruntowe.
Od strony terenu konstrukcje zjazdu nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi
o wymiarach 12x25 cm, wtopionymi, posadowionymi na fawie z oporem z betonu
C12/15.
- Konstrukcja nawierzchni chodnika:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm,
= podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy 5 cm,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa C9o0/3 frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm,
= mieszanka kruszyw zwigzana cementem — C1,5/2 <4 MPa, grubos$¢ warstwy
10 cm
= istniejgce podtoze gruntowe.
Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi, wtopionymi,
posadowionymi na podsypce cem.-piaskowej (1:4), grubosci w-wy 5 cm.

Zwiazanie miedzywarstwowe.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie a warstwg asfaltowg projektuje sie
wigzania miedzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowa¢ emulsje
asfaltowg Ilub asfalt uptynniony rozpuszczalnikiem organicznym. Podtoze pod
wykonywang warstwe powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie
warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Zalecana ilos¢ asfaltu ( w czystym sktadniku) w
potgczeniu miedzywarstwowym:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 0,7+1,0 kg/m2
- podbudowa asfaltowa - 0,3+0,5 kg/m2
- asfaltowa warstwa wigzgca - 0,1+0,3 kg/m2

Skropienie powinno by¢é wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym
rownomiernosc¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym
podtozu mozna rozpoczg¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody.

Odwodnienie
Zachowane zostaje powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych z obszaru
objetego projektem do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
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Drzewa i krzewy
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzakow.

Oznakowanie
Statg organizacje ruchu ujeto w oddzielnym opracowaniu.
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