PRZEDMIAR ROBOT

akt.- Przebudowa ul. lwaszkiewicza

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ulicy lwaszkiewicza
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym | km
d.1
_ w km 0+000 - 0+240
0,24 km 0,24
RAZEM 0,24
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu MON o grubosci 16 cm z m?2
d.2 wypetnieniem spoin piaskiem, ze ztozeniem w stosy
223,00 m?2 223,00
RAZEM 223,00
3/D-01.02.04 Wywiezienie ptyt bet. z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.2 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
_migejsce sktadowania ptyt wskazane przez Inwestora
223,00*0,16 m3 35,68
RAZEM 35,68
4|D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem ha |m
d.2 odl. do 1 km
_w km 0+321,55
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
5/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2
_istniejgce chodniki do furtek i zjazdy
1,50*3*4+(4,00+1,50*2)*6 m 60,00
RAZEM 60,00
6/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni- istniejace chodniki do furtek i zjazdy baramowe z koski bruko- | m?2
d.2 wej bet. gr.6 i 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowe j- ( kostke nalezy przekazac
wiascicielowi posesiji)
_istniejgce chodniki do furtek i zjazdy
2,20*4,50+2,00%2,20 m?2 14,30
RAZEM 14,30
3 ROBOTY ZIEMNE
7/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie m3
d.3 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km ( na
odktad )
_wykop koryta pod podbudowe projektowanych konstrukc.- jezdni, zjazdéw. chodnika
(1194,00+230,00*0,30*2)*0,45+177,90*0,40+1,50*1,50*6*0,25 m3 673,94
RAZEM 673,94
8/D-01.03.08 Utozenie rur ostonowych dwudzielne o $r.do 150-200 mm m
d.3
_podczas robot ziemnych - ostona przewodow teletechnicznych i energetycznych eN
7,50*2+9,00 m 24,00
RAZEM 24,00
4 ODWODNIENIE- przytacza kanalizacji deszczowej
9/D-02.01.01 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0. |m3
d.4 60 m3 w gr.kat. llI-IV
1,00*0,60*(3,50+3,50) +1,50*1,00*1,00*2+2,50*2,00*2,00 m3 17,20
RAZEM 17,20
10|D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4
(3,00+3,00)*0,30*0,20 m3 0,36
RAZEM 0,36
11|D-03.02.01 Przykanalik - Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4
3,50+3,50 m 7,00
RAZEM 7,00
12|D-03.02.01 Wykonanie -Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i wpus- |szt.
d.4 tem Zeliwnym - oraz rozebranie istniejagcych
_ Studzienki oznaczone na proj. zagosp. rys nr 2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|D-03.02.01 Wykonanie -Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.4
_ habudowa na istn. kolektorze deszczowym w ul. Malinowej
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
14|D-02.01.01 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiek- |m3
d.4 towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
17,20*0,80 m3 13,76
RAZEM 13,76
15/D-08.05.06a |Scieki uliczne przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach na tawie |m
d.4 0,30x0,20 m z bettonu C12/15
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146,00 m 146,00
RAZEM 146,00
16|D-08.05.01 Scieki liniowe korytkowe - Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle |m
d.4 150 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia C250na fawie o przekroju
0,15x0,20cm z betonu C 20/25 z rusztem zeliwnym., kl. obcigz. C - 250 KN
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
5 KRAWEZNIK, OBRZEZE
17/D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z|m
d.5 bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
476,00 m 476,00
RAZEM 476,00
18|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na fawie bet. C12/15 i podsypce |m
d.5 cementowo-piaskowej
_Opornik na granicach rob6t- (poczatek i koniec robét),
17,00+14,50 m 31,50
_zjazdy bramowe w zat. "Zestawienie zjazdow"
154,90 m 154,90
RAZEM 186,40
19|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.5 zaprawa cementowg
_chodnik na dojsciach do furtek
4,50*10 m 45,00
RAZEM 45,00
6 PODBUDOWA
20|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.6 chni w gruncie kat. I-IV
_jezdnia
1194,00+230,00*0,30*2 m2 1332,00
_zjazdy bramowe w zat. "Zestawienie zjazdow"
177,90 m2 177,90
_ chodnik - dojscie do furtek
1,50*1,50*6 m?2 13,50
RAZEM 1523,40
21|D-04.02.02, Warstwa odcinajgca z pisku zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- | m?2
d.6 czeniu
_ ha szer jezdni
1194,00+230,00*0,30*2 m?2 1332,00
RAZEM 1.332,00
22|D-04.05.01 Podbudowy pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniar- | m?2
d.6 ce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1194,00 m2 1194,00
_zjazdy bramowe w zat. "Zestawienie zjazdow"
177,90 m2 177,90
_ chodnik - dojscie do furtek
1,50*1,50*6 m?2 13,50
RAZEM 1.385,40
23|D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31 - warstwa gorna o gru- | m?
d.6 bosci po zageszczeniu 15 cm
_zjazdy bramowe w zat. "Zestawienie zjazdow"
177,90 m?2 177,90
RAZEM 177,90
24|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm, |m?
d.6 (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
_ jezdnia
1194,00 m2 1194,00
__pomniejszenie o pow. fawy bet. do Scieku przykraweznikowego
-146,00*0,30 m?2 -43,80
RAZEM 1.150,20
7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
25/D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.7 kowej
_ Jjezdnia
1194,00 m2 1194,00
_pomniejszenie o pow. $cieku przykraweznikowego
-146,00*0,20 m?2 -29,20
RAZEM 1164,80
26|D-05.03.23a |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej , kostka o grubo$ci 8 cm, cm na podsypce| m?2
d.7 cementowo-piaskowej o grubosci 3-5 cm
_Ww zat. " Zestawienie zjazdow" _nawierzchnia zjazdéw do bram (prop. kolor kostki
bruk. odmienny niz na jezdni i chodniku)
177,90 m?2 177,90
RAZEM 177,90
27|D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.7 z wypetnieniem spoin piaskiem
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_ chodnik - dojscie do furtek
1,50*1,50*6 m?2 13,50
RAZEM 13,50
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|D-07.02.01 Elementy bezp. ruchu drogowego - Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierz-|szt.
d.8 chni do 0.3 m2 na stupku rurowym stal. ér. 7 cm
_zZnak U-8b,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29/D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.8
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
30| D-09.01.01 Humusowanie pasow zieleni i skarp z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu | m?2
d.8 10 cm
524,00 m?2 524,00
RAZEM 524,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

akt.- Przebudowa ul. lwaszkiewicza

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(4 x 5)

1

2

6

Przebudowa ulicy Iwaszkiewicza

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym

0,24

Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2

ROBOTY ROZBIORKOWE

2
d.2

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu MON o gru-
bosci 16 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, ze zlozeniem w stosy

m2

223,00

3
d.2

Wywiezienie ptyt bet. z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km

m3

35,68

4
d.2

Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg
z wywozem na odl. do 1 km

m

15,00

5
d.2

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

60,00

6
d.2

Rozebranie nawierzchni- istniejgce chodniki do furtek i zjazdy baramowe
z koski brukowej bet. gr.6 i 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowe j- (
kostke nalezy przekaza¢ wtascicielowi posesiji)

m2

14,30

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

3

ROBOTY ZIEMNE

7
d.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 5 km ( na odkiad )

m3

673,94

8
d.3

Utozenie rur ostonowych dwudzielne o $r.do 150-200 mm

24,00

Razem dzia:. ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE- przytacza kanalizacji deszczowej

4
9

d.4

Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbierny-
mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV

m3

17,20

10
d.4

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

m3

0,36

11
d.4

Przykanalik - Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

m

7,00

12
d.4

Wykonanie -Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad-
nikiem i wpustem Zeliwnym - oraz rozebranie istniejgcych

szt.

2,00

13
d.4

Wykonanie -Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm

stud.

1,00

14
d.4

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l

m3

13,76

15
d.4

Scieki uliczne przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej w dwéch
rzedach na tawie 0,30x0,20 m z bettonu C12/15

m

146,00

16
d.4

Scieki liniowe korytkowe - Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o sze-
rokosci w swietle 150 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa ob-
cigzenia C250na tawie o przekroju 0,15x0,20cm z betonu C 20/25 z
rusztem zeliwnym., kl. obcigz. C - 250 KN

m

5,00

Razem dziat: ODW ODNIENIE- przylgcza kanalizacji deszczowej

5

KRAWEZNIK, OBRZEZE

17
d.5

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
faw betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

476,00

18
d.5

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. C12/
15 i podsypce cementowo-piaskowej

m

186,40

19
d.5

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg

45,00

Razem dziat: KRAWEZNIK, OBRZEZE

6

PODBUDOWA

20
d.6

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V

m2

1523,40

21
d.6

W arstwa odcinajaca z pisku zageszczana mechanicznie - 10 cm gru-
bosci po zageszczeniu

1332,00

22
d.6

Podbudowy pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce-
mentem w betoniarce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubo$ci po zagesz-
czeniu 15 cm

1385,40

23
d.6

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego famanego 0/31 - warst-
wa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

177,90

24
d.6

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za-
geszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)

1150,20

Razem dziat: PODBUDOWA

7

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.

25
d.7

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1164,80

26

d.7

Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej , kostka o grubosci 8 cm,
cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3-5 cm

m2

177,90
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
27| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2 13,50
d.7| mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
8/ROBOTY WYKONCZENIOWE
28| Elementy bezp. ruchu drogowego - Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 1,00
d.8/wych o powierzchni do 0.3 m2 na stupku rurowym stal. $r. 7 cm
29|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 12,00
d.8
30| Humusowanie pasow zieleni i skarp z obsianiem trawg przy grubosci m?2 524,00

d.8

warstwy humusu 10 cm

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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