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1 Wstep

Opinie geotechniczng dla tytutowego zadania przebudowy ulicy gen. Putaskiego
w Makowie Mazowieckim w miescie Makoéw Mazowiecki sporzgdzono w celu okreslenia
warunkéw wodno—gruntowych i wstepnych wartosci parametréow geotechnicznych.
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie USLUGI PROJEKTOWE Wiktor tysko,
06-200 Makow Mazowiecki ul. Prusa 10 zwanym dalej ,Zleceniodawcg”. Niniejsze
opracowanie jest opracowaniem wstepnym, ktére poprzedza faze projektows.

2 Podstawy techniczne opracowania

2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 : 1000.

2.2. Wyniki badan terenowych.

2.3. Normy, Literatura fachowa, mapy geologiczne.

2.4. PN 02/B - 04452 Geotechnika. Badania polowe.

2.5. PN 02/B - 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.6. PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2.7. Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463).

2.8. Ustawaz dnia9 czerwca2011r. Prawo geologicznei gdmicze (Dz. U. 2022poz. 1072 ze zm.).

3 Lokalizacja terenu badan i zagospodarowanie terenu

Teren badan potozony jest w miejscowosci Makéw Mazowiecki, gmina Makow
Mazowiecki, powiat Makowski, woj. mazowieckie w ciggu ulicy gen. Pufaskiego. Ulica ta
biegnie od skrzyzowania z ulicg A. Mickiewicza na pétnocy, do skrzyzowania z ul. Stanistawa
Moniuszki na potudniu. W wiekszosci teren jest zagospodarowany i utwardzony asfaltem oraz
kostkg brukowg na poboczach. Droga zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym.
Nawierzchnia asfaltowa jest zdegradowana. Na catej dugosci wystepujg uszkodzenia i braki
w nawierzchni. Teren inwestyciji nie jest objety zadng formg ochrony przyrody.

Lokalizacje terenu przedstawiono na zatgczniku nr 1.

4 Charakterystyka inwestycji
Planowana inwestycja zaktada przebudowe ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim.
Rozwigzania niwelety drogi nawigzujg do stanu istniejgcego.

5 Budowa geologiczna

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym wg. podziatu J. Kondrackiego analizowany teren
pofozony jest w obszarze prowincji: Niz Srodkowoeuropejski (31), pod prowincji Niziny
Srodkowopolskie (318), makroregion: Nizina Srodkowomazowiecka (318.7), mezoregion:
(318.64) Wysoczyzna Ciechanowska — rozcigga sie na powierzchni 2570km? pomiedzy
Réwning Racigzkg i Rowning Wkry na zachodzie. Wzniesieniami Mtawskimi na poétnocy,
Réwning Kurpiowska i Doling Dolnej Narwi na wschodzie oraz Kotling Warszawskag na potudniu.

Teren, na ktérym przeprowadzone zostaty badania potozony jest wedtug Szczegotowej
Mapy Geologicznej Polski, w skali 1:50 000, arkusz Makéw Mazowiecki /371/ na wyzynie
lodowcowej obszar zachodni (Krasnego). W spagu profili nawiercono gliny zwatowe tzw.
,Srodkowe” lokalnie nierozdzielone stadiatu potnocno-mazowieckiego i stadiatow starszych. Ich
migzszos¢ siega od 0.50 do 5.00 m. Wyzejlezg piaski wodnolodowcowe na glinie zwatowej stadiatu
potnocno-mazowieckiego i stadiatow starszych. Sg to piaski przewaznie drobnoziarniste, przemyte
i warstwowane. Ich migzszos¢ maleje w kierunku doptywdw bocznych dolinek Orzyca i Wegierki.

6 Badania terenowe
Na poddanym badaniom terenie wykonano 2 otworéw badawczych do gtebokosci 3.50 m



p. p. t. Wiercenia wykonano wiertnicag mechaniczng typu WMM-08/18 Swidrem
wiercagcym o $rednicy 110 mm metodg na sucho oraz metodg reczng. Lokalizacje
i gtebokos¢ otworow ustalono w porozumieniu ze Zleceniodawcg. Rzedne terenu przyjeto
z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce. W czasie wiercenia prowadzono analize
makroskopowg, w ramach ktorej okreslono rodzaj, wilgotnos¢ i barwe gruntu. Stan gruntéw
niespoistych okreslono na podstawie oporéw wiercenia i doswiadczen wtasnych. Stan
gruntow spoistych okreslono na podstawie analizy makroskopowej i badan in situ reczng
Scinarkg obrotowa.

7 Warunki gruntowe i parametry geotechniczne

Jak przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych (zatgcznik 4.1 — 4.2) od powierzchni
terenu do gtebokosci 1.40 m — 1.50 m zalegajg $rednio zageszczone piaski drobne barwy
brgzowej/brunatnej w obrebie ktdrych na gtebokosci ok. 0.50 — 0.60 m p.p.t zaznacza sie cienka,
ok. 20-30-centymetrowa warstwa twardoplastycznych piaskéw gliniastych o stopniu
plastycznosci IL = 0.25. Nizej, wystepujg pétzwarte gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL
= 0.00. Gruntéw spoistych do gtebokosci rozpoznania tj. do 3.50 m. p. p. t. nie przewiercono.

Uwzgledniajgc geneze i rodzaj gruntdw wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Warstwa
geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych wlasciwosciach fizycznych i
mechanicznych.

Warstwa | — piaski drobne, Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ib = 0.40
Warstwa Il — piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I. = 0.25
Warstwa lll — gliny piaszczyste, potzwarte o stopniu plastycznosci IL= 0.00

Projektowany odcinek drogi nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
W podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne.

Tabela nr 2
. Stopien Wiasciwosci fizyczne i o
Rodzaj plastycznosci aramet Moduly scisliwosci
gruntu P ry i odksztal -
/ wytrzymatosciowe I odksztaicen
/ Stopien
zageszczenia c Mo Eo
Warstwa P @
geatechni IL/lp [g/em®]  [] | [kPa] | [MPa] | [MPa]
czna
Pd/1 0.40 1.65 30 0 51 38
Pg/ll 0.25 1.65 17 29 32 13

8 Warunki wodne

Na badanym terenie wody gruntowej w otworach nie stwierdzono. Nie wyklucza to jednak
jej wystepowania na catym obszarze projektowanej inwestycji, gdyz niniejsze rozpoznanie
jest rozpoznaniem punktowym. Ponadto na przedmiotowym terenie panujg warunki
sprzyjajace infiltrowaniu i utrzymywaniu sie wody opadowej na stopie gruntow spoistych.
Nalezy pamietac, iz rok 2022 byt czasem suszy hydrologiczne;.

W kwietniu 2020 r. na sgsiednim terenie (ul. Kolejowa) woda w otworach wystepowata
na gtebokosci od 1.20 do 1.80 m p.p.t. tj. na rzednych 104.50 m n.p.m.

Poddany badaniom teren jest wg. MHP ,Pierwszy poziom wodonosny — wystepowanie
i hydrodynamika” to obszar wystepowania pierwszego poziomu wodonosnego o0 znacznie
zroznicowanych warunkach wystepowania i wtasnosciach warstw wodonosnych.



Whioski

W podiozu projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie nastepujgcych
gruntéw:

Warstwa | — piaski drobne, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID = 0.40
Warstwa Il — piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL = 0.25
Warstwa lll — gliny piaszczyste, pétzwarte o stopniu plastycznosci IL = 0.00
Charakterystyka gruntéw budujgcych wydzielone warstwy przedstawiono w rozdziale
nr7.

Parametry obliczeniowe wydzielonych typdw gruntéw zaprezentowano w tabeli 1.

wody gruntowej w otworach nie stwierdzono. Nie wyklucza to jednak jej
wystepowania na catym obszarze projektowanej inwestycji
v' Podczas korytowania i wykonywania wykopéw instalacyjnych, nalezy zwréci¢ uwage
na zachowanie naturalnej struktury (zageszczenia i konsystencji) gruntéw rodzimych
w podtozu projektowanego przedsiewziecia.
v W czasie prowadzenia prac nalezy chroni¢ grunt przed wptywem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (opady, przesuszenie, przemarzanie)
v' Konstrukcje korpusu drogi nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w
normie PN-S-02205 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
v' Zgodnie z katalogiem typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i poétsztywnych,
GDDAKIA, dokonano oceny warunkéw wodnych i grupy nosnosci podtoza nawierzchni,
przy zatozeniu ze:
- roboty bedg prowadzone w wykopie nie gtebszym niz 1 m
- ewentualnie zastosowane nasypy bedg miaty wysokos¢ nie wiekszg niz1 m
- pobocza bedg utwardzone i szczelne
- bedzie wystepowato dobre odprowadzenie wod powierzchniowych
Biorgc pod uwage powyzsze, oraz wystepowanie w podtozu gruntow
niewysadzinowych (piaski drobne) w dobrych warunkach wodnych
- W rejonie punktow 1 i 2 przyjeto grupe nosnosci G1
v' Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 —
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

v' Mozna zastosowac poziomg izolacje przeciwwilgociowg.
v" W podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne

AN NN N ©

ANERN

10 Spis wykorzystanych materiatéw.
a) Z. Michalska ,Szczego6towa mapa geologiczna Polski” arkusz nr 371 Makéw Mazowiecki

b) Z. Michalska ,Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej polski” arkusz nr 371
Makow Mazowiecki 1954 r.

c) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2016 poz. 1131).
d) geoportal.gov.pl
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Zat. 3A

FRAGMENT SZCZEGOLOWEJ MAPY

GEOLOGICZNEJ POLSKI

arkusz Makéw Mazowiecki /371/

Opracowanie: Z. Michalska 1954 r.

skala 1 : 50000

ul. Gen. K. Putaskiego, Makéw Mazowiecki
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OBJASNIENIA DO SZCZEGOLOWE] MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Torfy

Osady rzeczne (piaski drobnoziarniste, pyly. namuty)

DOLNY

Q@ Piaski eoliczne w wydmach

Piaski i zwiry taraséw nadzalewowych

Zwiry i glazy moreny czolowej

Piaski lodowcowe

Zwiry lodowcowe

Piaski wodnolodowcowe i iodowce na glinach zwalowych

Piaski wodnolodowcowe

b iQpa Gliny zwatowe wzglednie rezydua glin zwatowych

Zwiry kwarcowe i piaskowcowe oraz piaski

lty stodkowodne TORTON

GORNY

DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILOW | PRZEKROjU

Q Osady czwartorzedu nierozdzielone
TORTON
M, gi+ngi lly margliste, gipsy, wapienie i piaski DOLNY |
SRODKOWY

Wapienie plytowe, faliste, zlepiencowate, komérkowe i krystaliczne

5 : Margle, dolomity. wapienie dolomityczne i wapienie jamiste

Piaskowce i ity czerwone lub pstre

Lupki, piaskowce i wegiel (warstwy gruszowskie)

tupki. piaskowce i wegiel (warstwy pietrzkowickie)

Szarogtazy, tupki ilaste, zlepience (warstwy bilowickie?)

ZLODOWACENIE
POLNOCNOPOLSKIE
(BALTYCKIE)

ZLODOWACENIE
SRODKOWOPOLSKIE

PLIOCEN
TORTON MIOCEN
TORTON MIOCEN

WAPIEN MUSZ-
LOWY DOLNY

PIASKOWIEC PSTRY
GORNY (RET)

PIASKOWIEC PSTRY
DOLNY | SRODKOWY

NAMUR

WIZEN



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.1

Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Makow Mazowiecki Zleceniodawca: Ustugi Projektowe Wiktor Lysko System wiercenia:
Gmina: Makéw Mazowieckiq Wiercenie: GeoSka Ewa Skarzynska
. . Rzedna: 106.00 m n.p.m.
Powiat: makowski
Skala 1:25 | Data wiercenia:
8 : : .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.2

Profil numer 2 Wiertnica:
Miejscowos¢: Makow Mazowiecki Zleceniodawca: Ustugi Projektowe Wiktor Lysko System wiercenia:
Gmina: Makéw Mazowiecki Wiercenie: GeoSka Ewa Skarzynska
. . Rzedna: 105.50 m n.p.m.
Powiat: makowski
Skala 1:25 | Data wiercenia:
8 : : .
kel S N N =
o| 8 % = ) Prqﬁl Przelot o . 5 g 2 g s
| 9¢35| & litologiczny Opis litologiczny — ® c = [a) — S
o3 ] 5} o =
B 538 2 g | 28| ¢ 5
8 g 3 g = n
= |imppt| @ | [m] [m] ® °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
" Piasek drobny brgzowy
=
_ Pd | w 0.4 szg
b
.
i 0.50| Piasek zagliniony
Pg 1l 0.25 tpl
" 0.80 Piasek drobny brunatny
—1.0 ¥
a Pd | w 0.4 szg
o
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L |
1.50 Glina piaszczysta
e
Y
—2.0
g
E
]
F Gp 11} 0 pzw
e
—3.0 u
g
L =]
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




zat. nrb5

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRUNTY NASYPOWE

?;:::::;:3 NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczny
Nm namut
BT tof

GRUNTY MINERALNE RODZIME
== 1

KAMIENISTE

KRg rumosz gliniasty
i - otoczaki

zwir

zwir gliniasty

& GRUBOZIARNISTE

pospotka SYPKIE

pospotka gliniasta

AN

piasek gruby

piasek Sredni
e DROBNOZIARNISTE

piasek drobny SYPKIE

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

i domieszki
I przewarstwienia ; innego gruntu
| na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace m. in.
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp.

;25—7 numer wiercenia / rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

i probka o naturalnej strukturze (NNS)

|

. probka o naturainej wilgotnosci (NW)

¥ prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

|z ¥ wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

(piezometryczny) w m ppt
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