| b

| ( szerokosc¢ wykopu )

| rzedne drogi wg profilu

|
WW "

PLYTY WYKOPOWE

PtYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

7%
rzedna podbudowy
/ | wg proj. drogow.
DUNION NN
XXX RO
NN AN
NN N
/ N ¢ / o
KN NS S
‘//\ \// N
S /\\/\ S
N N ) — do gt>3,80+6,90
//\' ¢ // 6 —
NN (@)
/// & * U Al i i
X —
AN N\ 5 .
N N 2 =] 90+ 400
'\\ .\\/‘ g o do gt. <3,80m
R & g S)
v >... s A L S / N
/\\’"v;, » v # I "".// 2! hd A
p s R R I RS e | .o . — _
//\\, . o : ., = i Carem—= P wzmocnienie r.wdsypkl /9{_ 400 Plyta podstawowa S
—— \\ = : sy //)T}///,/% ‘ " I Q 5 zgodnie z opisem V ' Z nozem N
b o, AR 74 I n A
,\\ S - o Ptyta nadstawkowa < =<
— / : Z R 3 N =
N S 4 X N I
/\ A -~ N <
\//\'\j S S eSS 4 o S
NN ~
7, P
R RI L. i / \ / \ / \
OZNACZENIA SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GEEBOKOSCI WYKOPU
] - Rura PVC-U SN8 SDR34 @200x5,9 /Rura PETOORC SDR17 @90x5,4
2,2" - obsypka zasadnicza i gérna z piasku grubego lub sredniego zageszczona do 98% w skali SPD, przy rurze 95% SPD. Obsypke nalezy
ukfadaé symetrycznie, po obu stronach rury, warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2m, zwracajqc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastgpifo podniesienie rury. Do zageszczania stosowaé lekki wibrator plaszczyznowy o
masie do 100kg. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurq jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna gdy nad rurq ufozono warstwe
gruntu o grubosci co najmniej 0,3m.
3 - podsypke grubosci 5¢cm wykonaé z piasku grubego lub sredniego niezageszczonego.
4 - podsypka grubosci 10cm z piasku grubego lub sredniego zageszczona do Is 98%.
5 - liniowa i punktowa obudowa wykopu
6 - zasypka z piasku zageszczonego do Is= 0,98 wg SPP, 1-1,2m pod konstrukejq ulicy,
zageszczenie zasypki do 1,0 wg SPP. - wymiana gruntu rodzimego 100% ( wykop otwarty)
7 - podsypka piaskowa grubosci 20cm z piasku grubego lub sredniego zageszczona do 1s98% SPD INWESTOR:  [Miasto Makéw Mazowiecki Projektant: _ el
8 - tasma ostrzegawcza z wkiqdkq stalowq szerokosci 0,2m ufozona 0,3m nad rurociggiem ( sie¢ wodociggowa) 06-200 Makéw Mazowiecki o ’”,jj,,,‘,’,’ﬁ,’,ﬁf‘&fff"{’“’"’" GRUDZIEN
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