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L CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie firmy Uslugi Inwestycyjne- Doradztwo
mgr inz. Juliusz M. Pietrzak.

Wykonane prace mialy na celu ocene warunkéw gruntowo-wodnych w pcdloiu
projektowanej kanalizacji w Makowie Mazowieckim przy ul. Iwaszkiewicza.
Lokalizacja otworéw przedstawiona zostata na mapie - zal. nr 1.

Wykonano dwa otwory geotechniczne ¢, 85mm do gigbokosci 2,5m ppt.

W trakcie wykonywania wiercent dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntdéw (rodzaju i stanu). Stopien zaggszczenia gruntéw okreslono przy pomocy sondy
lekkiej. Stopien plastycznosci gruntéw okreslono przy pomocy $cinarki obrotowej.
Prace terenowe wykonano w grudniu 2022r pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.
Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii geotecﬁnicznej jak i
dokﬁmentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametréw
mechanicznych gruntu za pomoca metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej‘ z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.
463).

Il POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren robot polozony jest w Makowie Mazowieckim przy ul. Iwaszkiewicza.

Wediug J. Kondrackiego omawiany teren polozony jest w obrebie makroregionu Niziny
Péinocnomazowieckiej, w mezoregionie Wysoczyzna Ciechanowska.

W odleglosci okolo 900m na SE od obszaru badas przeptywa rzeka Orzyc.

Rzedne terenu 105,3-105,8m npm.

IIl. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan polozony jest w p6inocnej czgsci Niecki Mazowieckiej.
W budowie geologiczhej tego rejonu biora udzial utwory kredowe, trzeciorzedowe i

czwartorzgdowe. Dla niniejszego opracownia najwigksze znaczenie majg utwory
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czwartorzgdowe reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe w postaci piaskéw i
morenowe w postaci glin lezace pod warstwa nasypu.

Budowe geotechniczng ilustrujg zataczone profile i przekroje geotechniczny (zat. nr 2,3).
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badaft do gl¢bokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Po obfitych opadach atmosferycznych woda gruntowa
w obszarze badan moze pojawié si¢ jako saczenia w glinach'(warstwa II) tub jako

zwierciadlo zawieszone na glinach (warstwa I1I).

Y. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodvka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podloza okreslono na podstawie badan polowych (,.in situ™).

W trakcie wykonywania wierceft dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntéw (rodzaju i stanu). Stopien zaggszczenia gruntéw okreslono przy pomocy sondy
lekkiej. Stopien plastycznosci gruntow okreslono przy pomocy $cinarki obrotowej.

Podziat gruntdw na warstwy geotechniczne. _

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Grunty podioza podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I — nasyp organiczny — nie okre§lano parametréw geotechnicznych tej
warstwy.

Warstwa II — utwory wodnolodowcowe w postaci srednio zaggszezonego piasku
drobnego Ip=0.43

Warstwa III — utwory morenowe, konsolidacja typ ,B” w postaci gliny i gliny
piaszczystej w stanie twardoplastycznym 1;=0,20

Parametry geotechniczne przedstawiono na zal. nr 4.



VL. WNIOSKI

W obszarze badan projektuje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej.
2. W obszarze badan do glebokosei przeprowadzonych wiercefi nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Po obfitych opadach
atmosferycznych woda gruntowa w obszarze badafi moze pojawié sie jako
sgczenia w glinach (warstwa III) lub jako zwierciadlo zawieszone na
glinach (warstwa III).
Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.
Kategorig geotechniczng obiektu okregli projaktant.

Obiekt nalezy posadowi¢ z zachowaniem strefy przemarzania,
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGQO NR 1

Miejscowosé:Makow Mazowiecki ul. iwaszkiewicza Wojewédziwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Giebokosé: 3,0m
Wiercil: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:105,8m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
Miejscowost:Makow Mazowiecki ul. Iwaszkiewicza Wojewadztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm , Gtebokosé: 3,0m
Wiercit: Nadz6r geotechniczny: Rzedna terenu:105,3m npm
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Przekréj geotechniczny w skali 1: 330
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